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Przebudowa mostu nr JNI 31001109 w m. Bozewo w ciagu drogi powiatowej nr
2999W Sikorz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi

Odcinek drogi powiatowej nr 2999W od km 8+914,23 do km 8+991,90 o dtugosci

77,67 m

Odcinek drogi powiatowej nr 2999W od km 9+856.37 do km 10+821,37 o

diugosci 965,00 m

Przedmiar robot
Roboty Drogowe

Lp. Nr Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych jedn. llosé
specyfikacji miary
Technicznej

1 2 B 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1 D.01.01.01 |Droga powiatowa nr 2999W | | 1,04 |
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humus

2 D.01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humus do 20 cm: (1042,67m x $r. 5m m3 1042,67
x 0,2m)
Usunigcie drzew i krzewéw

3 D.01.02.01. |Wycinka drzew - $rednica pnia @ [cm] 26-35 szt. 7,00

4 D.01.02.01. |Wycinka drzew - $rednica pnia @ [cm] 36-45 szt. 6,00

5 D.01.02.01. |Usunigcie krzewow i podrostu roslinnego w pasie zajecia terenu z ha 0,20
wywozem
Rozbiérki elementéw drég, ulic

6 D.01.02.04 |Demontaz tarcz znakéw drogowych szt. 6,00

7 D.01.02.04 |Demontaz stupkéw do znakéw drogowych szt. 4,00

8 D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki bet.: (77,67m x 1,5 m - m2 116,51
chodnik przy moscie w Bozewie)

9 D.01.02.04 |Rozbidrka kraweznikdw i obrzezy chodnikéw: (77,67 m - krawezniki + m 155,34
77,67 m - obrzeza)

10 D.01.02.04 |Rozbidrka przepustéw z rur betonowych pod korong drogi $r. m 14,00
800 - 1200 mm
11 D.01.02.04 |Rozbiérka przepustdw z rur betonowych pod zjazdami $r. 400 mm m 46,00
12 D.01.02.04 |Rozbidrka istniejgcej wiaty przystankowej kpl 1,00
13 D.01.02.04 |Wywo6z materiatéw z rozbiérki do 15 km m3 34,20
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

14 | D-05.03.11 |Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. grubosci 2 cm, z m2 | 5790,00
odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢
do 2 km: (965,0 m x 6,0m)

15 D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. grubosci 17 cm, z m2 466,02

odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegto$¢
do 2 km: (77,67 m x 6,0 m)
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw
16 D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw z wywozem i zagospodarowaniem urobku we m3 2 961,81
wiasnym zakresie, wg tabeli robét ziemnych
Wykonanie nasypéw
17 D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw wraz z formowaniem i zageszczeniem gruntem z m3 146,71
dowozu, wg tabeli rob6t ziemnych
PODBUDOWY
Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
18 D.04.05.01 |Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem o wytrz. Rm m2 520,39
2,5 Mpa z uprzednim doziarnieniem gr. warstwy 15 cm: ( 77,67 m x
6,7m - jezdnia dojazdéw bezposrednio przy moscie )
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego h
kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie - grubos$¢ warstwy
20cm:
19 D.04.04.02 |- wykonanie podbudowy skrzyzowan i zjazdéw: (37 zjazdéw x $r. 30 m2
m2) 1110,00
kruszywo tamane stablizowane mechanicznie - grubos¢ warstwy
15cm:

20 D.04.04.02 |- wykonanie podbudowy jezdni (odcinek 2): (77,67m x 6,3m) m2 489,32

21 D.04.04.02 |- wykonanie podbudowy chodnika dla pieszych: (77,67 m x 2,75 m) m2 213,60

22 D.04.04.02 |- wykonanie podbudowy perondéw przystankowych: (74,0 m2 x 2) m2 148,00

23 D.04.04.02 |kruszywo tamane stablizowane mechanicznie - grubosé warstwy

10cm:
24 D.04.04.02 |- nawierzchnia poboczy: (49,0 m x 1,5 m + 28,67 m x 1,0m + 244,0 m x m2
1,5m + 1686,0m x 1,0m) 215417
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Lp. Nr Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych jedn. llos¢
specyfikacji miary
Technicznej

1 2 B 4 5
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

25 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie: m2 1599,32
(podbudowa z kruszywa tamanego)

26 D-04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych: ( warstwa wyréwnawcza z bet. asf. m2 7 181,02
+ warstwa wigzgca z bet. asf.)

27 D-04.03.01 |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 1599,32

emulsjg asfaltowa: (podbudowa jezdni i zjazdéw)

28 D-04.03.01 |Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg : m2 7 181,02

( warstwa wyréwnawcza z bet. asf. +warstwa wigzgca z bet. asf.)
NAWIERZCHNIE
Siatki wzmacniajgce w nawierzchni bitumicznej
29 | D.05.03.26a |Wzmocnienie nawierzchni siatkg z kordu stalowego wraz z m2 5790,00
przygotowaniem powierzchni: (965,0m x 6,0m)
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowegc
30 [D.05.03.05B [Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej m2 | 5790,00
AC16W 50/70 w ilosci $rednio 100 kg/m2, z transportem mieszanki
samochodami samowytadowczymi z wytwérni do miejsca
wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg
asfaltowg istniejacej nawierzchni, grubo$¢ warstwy $r. 4cm: (965,0m x
6,0m)
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
31 D.05.03.05B |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowej m2 1391,02
AC16W 50/70 gr. 4cm: (77,67m x 6m - jezdnia + 37 zjazdow x $r.
25m2)
Warstwa scieralna
32 |D.05.03.05A |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej m2 7 181,02
AC11S50/70, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm, z transportem
mieszanki samochodami samowytadowczymi z wytwérni do miejsca
wbudowania
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome
33 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome wg projektu statej org. ruchu m2 77,48
Oznakowanie pionowe

34 D.07.02.01 |Tarcze znakéw z grupy $redniej, folia odblaskowa | lub Il generacji wg szt. 6,00

projektu statej organizacji ruchu

35 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw wg projektu statej org. ruchu szt. 5,00

36 D.07.02.01 |Zakup i montaz barier ochronnych jako zabezpieczenie przepustu z rur m 136,00

PEHD w km 10+257,75
ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe
37 D.08.01.02 |Kraweznik bet. o wym. 15x30 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 m 142,00
na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm: (78,0m - odcinek przy
moscie + 32,0m x 2 - perony przystankowe)
38 D.08.01.02 |Kraweznik bet. o wym. 12x25 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 m 2670,00
na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm: (933,0 m x 2- opornik
jezdni + 37 zjazdow x ér. 20m )
Nawierzchnia z kostki betonowej

39 D.05.03.23 |Chodnik dla pieszych z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem. - m2 213,60

piaskowej gr. 4 cm: (77,67m x 2,75m)

40 D.05.03.23 |Perony przystankowe z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem. - m2 148,00

piaskowej gr. 4 cm: (74 m2 x 2)
Scieki skarpowe odwodnieniowe
41 D-20.02.06 |Scieki odwodnieniowe z prefabrykatéw betonowych na podbudowie m 84,00
bet. i podsypce cem. - piaskowej:( 60,0m - $cieki przy moscie + 24,0 m
- $cieki przy przepuscie w km 10+669)
Obrzeza betonowe
42 D.08.03.01 |obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cement - piaskowej: ( m 151,00
65,0m - most + 4,0m - przepust w km 10+669 + 41,0m x 2 - perony
przystankowe)
Regulacja urzadzen podziemnych
43 | D.03.02.01a |Regulacja istniejgcych urzadzen podziemnych (studzienki szt. 2,00

kanalizacyjne, wpusty uliczne, zasuwy wodociagowe itp.)
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Lp. Nr Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych jedn. llosé
specyfikacji miary
Technicznej

1 2 B 4 5
PRZEPUSTY i ELEMENTY ODWODNIENIA KORPUSU
DROGOWEGO

44 D.02.03.01 |Fundament pod przepustami z rur PEHD z piasku $redniego lub m3 928,00

pospétki o gr. 50 - 60 cm

45 D-06.02.01 |Przepusty z rur PEHD pod korong drogi $rednicy 1000 mm, SN 10 m 14,00

kN/m2

46 D-06.02.01 |Przepusty z rur PEHD pod zjazdami $rednicy 400 mm, SN 10 kN/m2: m 272,00

(34 zjazdy x 7m + 34 m - przepusty pod dwoma zjazdami)

47 D-06.02.01 |Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami z prefabrykowanych szt. 72,00

elementéw betonowych: (2 x 36 szt. - przepusty)

48 D.20.01.05 |Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw z PEHD pod korong drogi m2 40,00

kamieniem polnym utozonym na zaprawie cem.: (1 przepust x 2 x
20m2)
ROBOTY INNE

49 D-M.00.00.00 |Projekt i wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét bud. kpl. 1,00

zwigzanych z przebudowg mostu i drég dojazdowych

50 D-M.00.00.00 |Zakup i montaz wiat przystankowych kpl. 2,00

51 D-M.00.00.00 |Zakup i montaz grubosciennych rur ostonowych na doziemnych m 20,00

kablach telekomunikacyjnych

52 D-M.00.00.00 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi km 1,04
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Przebudowa mostu nr JNI 31001109 w m. Bozewo w ciggu drogi
powiatowej nr 2999W Sikérz - Mochowo wraz z drogami
dojazdowymi

Most w m. Bozewo

Przedmiar robét
ROBOTY MOSTOWE

L.p.

Numer Spec.
Tech.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.
miary

llos¢

2

3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego

M.01.03.09

Woytyczenie obiektéw inzynierskich

ryczatt

1,00

ROBOTY ROZBIORKOWE

Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich

M.21.01.01

Rozbiorka elementéw betonowych i zelbetowych istn. mostu wraz 7
zatadunkiem i wywozem (Wykonawca wkalkuluje ryzyko zwigzane
z brakiem danych odnosnie fundamentow)

m3

70,00

Rozbiérka konstrukcji stalowych

M.21.01.08

Rozbiorka balustrad stalowych

12,00

FUNDAMENTOWANIE

Roboty ziemne pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty wraz z zabezpeczeniem wykopu za
pomocg grodzic stalowych:

M.11.01.02

- wykopy wraz z zatadunkiem i transportem urobku na odlegto$¢ do
30 km: (przekréj poprzeczny wykopu 30 m2 x $r. diugosé wykopu
15m)

m3

450,00

M.11.01.02

- wykonanie tymczasowych grodzic stalowych G62 dt. 6,0m: (80m
most)

80,00

Wykonanie nasypéw

M.11.01.04

Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem

m3

390,00

ZBROJENIE

Stal zbrojeniowa

Przygotowanie i montaz zbrojenia betonu stalg fyk=500MPa:

M.12.01.02

- most w m. Bozewo: (7393 kg - Sciany czotowe + 1738 kg - plyta
zespalajgca + 2208 kg - ptyty przejsciowe)

kg

11 339,00

BETON

Beton konstrukcyjny

Beton klasy C30/37 wraz z deskowaniem, dowozem betonu i
betonowaniem pompa:

M.13.01.00

- most w m. Bozewo: (95,9 m3 - $ciany czotowe + 10,0 m3 - ptyta
zespalajgca + 15,2 m3 - plyty przejsciowe)

m3

121,10

Beton niekonstrukcyjny

Beton klasy C12/15 (B15) wraz z deskowaniem, dowozem betonu i
betonowaniem pompa:

M.13.02.00

- most w m. Bozewo: (106,3 m3 - "korek" betonowy + 24,0 m3 -
fundament pod prefabrykaty + 6,4 m3 - beton wyréwnawczy pod
ptyty przejsciowe)

m3

136,70
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USTROJE NOSNE

Konstrukcja z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

10

M.14.03.01

Wykonanie konstrukcji przelotowej przepustu z prefabrykowanych
elementéw zelbetowych skrzynkowych 3,0m x 2,0m: (10 szt. - most

)

10,00

WYPOSAZENIE

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

I1zolacje cienkie

11

M.15.01.01

Wykonanie izolacji bitumicznych powierzchni betonowych
stykajacych sie z gruntem na zimno - dwukrotnie: (340 m2 - most )

m2

340,00

Izolacje grube

12

M.15.02.01

Wykonanie izolacji arkuszowych z papy termozgrzewalnej: 4,0
m x 9,0 m - most )

m2

36,00

Nawierzchnia na zabudowach chodnikowych

13

M.15.03.08

Nawierzchnia epoksydowo poliuretanowa o gr. min 5mm: (30 m2 -
most )

m2

30,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

Elementy zabezpieczajgce obiektéw mostowych

14

M.19.01.03

Wykonanie i montaz barier ochronnych mostowych oraz odcinkéw
przejsciowych barier drogowych na dojazdach do mostu i
przepustéw: (68m - bariera linowa N2W4 na moscie + 44m -
barieroporgcz H1W7 na moscie)

112,00

15

M.19.01.03

Wykonanie i montaz balustrad stalowych: (68 m - balustrada
zabezpieczajgca chodnik dla pieszych na moscie)

68,00

16

D.08.01.02

Zakup i montaz kaweznikdw kamiennych drogowych na fawie z bet
C12/15: (15,0m x 2 - most)

30,00

INNE ROBOTY MOSTOWE

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

17

M.20.01.07

Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietych powierzchni
zelbetowych (100 m2 - most )

m2

100,00

Przygotowanie dna i skarp pod umocnienie

18

M.20.02.10

Oczyszczenie koryta ciekdw w obrebie mostu i przepustow: (70 m2
most)

m2

70,00

Umocnienie materacami siatkowo - kamiennymi

19

M.20.02.01

Wykonanie umocnienie skarp cieku materacami siatkowo -
kamiennymi gr. 23 cm na podsypce zwirowej ukladanej na
geowtdkninie: (50 m2 - most)

m2

50,00

20

M.20.02.01

Wykonanie narzutu kamiennego w dnie cieku gr. 10-15 cm: (20 m2
- most)

m2

20,00

21

M.20.02.01

Wykonanie narzutu kamiennego przy wylotach ze $ciekéw
skarpowych gr. 10-15 cm: (4 x 1,0m2 - most )

m2

4,00

22

M.20.02.01

Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych na koncach
umocnienia: (36,0m - most )

84,00
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Przebudowa mostu nr JNI 31001109 w m. Bozewo w ciggu drogi
powiatowej nr 2999W Sikérz - Mochowo wraz z drogami
dojazdowymi

Przepust w km 10+669,00

Przedmiar robét
ROBOTY MOSTOWE

L.p. | Numer Spec. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé
Tech. miary
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego
1 |M.01.03.09 Wytyczenie obiektéw inzynierskich ryczatt 1,00
ROBOTY ROZBIORKOWE
Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
2 [M.21.01.01 Rozbiorka elementéw betonowych i zelbetowych istn. mostu i
dwoch przepustow wraz z zatadunkiem i wywozem (Wykonawca
) . . - m3 70,00
wkalkuluje ryzyko zwigzane z brakiem danych odnosnie
fundamentow)
FUNDAMENTOWANIE
Roboty ziemne pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty wraz z zabezpeczeniem wykopu za
pomocg grodzic stalowych:
3 |M.11.01.02 - wykopy wraz z zatadunkiem i transportem urobku na odlegtos¢ do
30 km: (przekroj poprzeczny wykopu 30 m2 x $r. diugo$¢ wykopu m3 450,00
15m)
4 [M.11.01.02
- wykonanie tymczasowych grodzic stalowych G62 dt. 6,0m: (78m
m 78,00
przepust km 10+669 )
Wykonanie nasypéw
5 |[M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem m3 390,00
ZBROJENIE
Stal zbrojeniowa
Przygotowanie i montaz zbrojenia betonu stalg fyk=500MPa:
6 .
M.12.01.02 - przepust w I.(m 10+669,00: (7049 kg - §f:|§my czotowe + 1580 kg - kg 10 936,00
ptyta zespalajgca + 2307 kg - ptyty przejsciowe)
BETON
Beton konstrukcyjny
Beton klasy C30/37 wraz z deskowaniem, dowozem betonu i
betonowaniem pompa:
7 . -
M.13.01.00 - przepust w |'<m 10+669,00: (90,6 m3 - .s’uz.any czotowe + 8,9 m3 - m3 115,50
ptyta zespalajgca + 16,0 m3 - ptyty przej$ciowe)
Beton niekonstrukcyjny
Beton klasy C12/15 (B15) wraz z deskowaniem, dowozem betonu i
betonowaniem pompa:
8 - przepust w km 10+669,00: (63,7 m3 - "korek" betonowy + 20,8
M.13.02.00 m3 - fundament pod prefabrykaty + 6,6 m3 - beton wyréwnawczy m3 91,10

pod ptyty przej$ciowe)

strona: 1/2




USTROJE NOSNE

Konstrukcja z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

M.14.03.01

Wykonanie konstrukcji przelotowej przepustu z prefabrykowanych
elementéw zelbetowych skrzynkowych 3,0m x 2,0m: (9 szt. -
przepust w km 10+669 )

9,00

WYPOSAZENIE

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

I1zolacje cienkie

10

M.15.01.01

Wykonanie izolacji bitumicznych powierzchni betonowych
stykajacych sie z gruntem na zimno - dwukrotnie: (320m2 -
przepust w km 10+669)

m2

980,00

Izolacje grube

1"

M.15.02.01

Wykonanie izolacji arkuszowych z papy termozgrzewalnej:
(4,0m x 8,0m - przepust w km 10+669)

m2

100,00

Nawierzchnia na zabudowach chodnikowych

12

M.15.03.08

Nawierzchnia epoksydowo poliuretanowa o gr. min 5mm: (18 m2 -
przepust w km 10+669)

m2

18,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

Elementy zabezpieczajgce obiektéow mostowych

13

M.19.01.03

Wykonanie i montaz barier ochronnych mostowych oraz odcinkéw
przejsciowych barier drogowych na dojazdach do mostu i
przepustéw: (44m x 2 - barieroporgcz H1W7)

88,00

14

D.08.01.02

Zakup i montaz kaweznikéw kamiennych drogowych na fawie z bet
C12/15: (15,0m x 2 - przepust w km 10+669)

30,00

INNE ROBOTY MOSTOWE

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

15

M.20.01.07

Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietych powierzchni
zelbetowych (100m2 - przepust w km 10+669)

m2

100,00

Przygotowanie dna i skarp pod umocnienie

16

M.20.02.10

Oczyszczenie koryta ciekow w obrebie mostu i przepustéw: (70
m2 - przepust w km 10+669)

m2

70,00

Umocnienie materacami siatkowo - kamiennymi

17

M.20.02.01

Wykonanie narzutu kamiennego przy wylotach ze $ciekéw
skarpowych gr. 10-15 cm: (4x 1,0m2 - przepust w km 10+669)

m2

4,00

18

M.20.02.01

Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych na koncach
umocnienia: ( 24,0 m - przepust w km 10+669)

24,00

Umocnienie kamieniem polnym na zaprawie cem.

19

D.20.01.05

Umocnienie wlotow i wylotéw przepustéw kamieniem polnym
utozonym na zaprawie cem.: (70 m2 - przepust w km 10+669)

m2

70,00
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