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I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowe mostu nr JNI 31001109 w m. Bozewo w ciagu drogi powiatowej nr 2999W Sikorz -
Mochowo wraz z drogami dojazdowymi, zawarta migdzy Zarzadem Drog Powiatowych w Sierpcu,
09-200 Sierpc, ul. Kosciuszki la, dziatajacym w imieniu Powiatu Sierpeckiego (Inwestora) a firma
Biuro Projektow Drogowo-Mostowych Tomasz Kowieszko, 04-308 Warszawa, ul. Deby 3/7 lok.6.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
»Przebudowa mostu nr JNI 31001109 w m. Bozewo w ciagu drogi powiatowej nr 2999W Sikorz -
Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”. Obiekt mostowy oraz drogi dojazdowe zlokalizowane sg na
terenie gminy Mochowo, powiat sierpecki, wojewo6dztwo mazowieckie.

1.3. Cel i zakres opracowania

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno — budowlanym przebudowy ww.
mostu wraz z drogami dojazdowymi, stanowia podstaw¢ do wydania pozwolenia na budowe.

1.4. Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig:

[1]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

[2]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[4]. Katalog Detali Mostowych GDDKIA.

[5]. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

[6]. Ogodlne specyfikacje techniczne.

[7]. Ustalenia z administratorem drogi.

[8]. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajagce wiasne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Struktura wlasnosciowa terenu objetego zakresem opracowania

Planowana przebudowa mostu w miejscowosci Bozewo w ciggu drogi powiatowej nr 2999W wraz z
drogami dojazdowymi bedzie prowadzona na terenie dzialek podanych na stronie tytutowej
niniejszego opracowania.

2.2. Opis stanu istniejgcego, parametry techniczne

Droga powiatowa nr 2999W posiada nastepujace parametry:

- dlugos¢ drogi facznie z mostem — okoto 8500 m,

- szeroko$¢ jezdni drogowej — 6,00 m — 6,50 m,

- w terenie niezabudowanym droga posiada tzw. przekrdj szlakowy tj. jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej wraz z poboczami gruntowymi oraz rowami odwodnieniowymi,

- w terenie zabudowanym w ciggu drogi wystgpujg chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowe;j.



Odwodnienie drogi w obrgbie drogi powiatowej odbywa si¢ powierzchniowo, tj. woda opadowa z
jezdni sptywa do rowow drogowych lub na przylegly do drogi teren zielony. W miejscach
wystepowania chodnikéw dla pieszych odwodnienie odbywa si¢ za pomocg urzadzen kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do rowdéw drogowych.

Istniejacy most drogowy zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 2999W Sikérz - Mochowo
w miejscowosci Bozewo. Jest to most o konstrukcji zelbetowej. Obramowanie mostu stanowig

zelbetowe Sciany oporowe.

Obiekt posiada nastgpujace parametry:

- dlugos¢ catkowita mostu -5,30 m,

- szerokos$¢ catkowita mostu -9,50 m,

- szeroko$¢ uzytkowa jezdni drogowej na moscie — 6,00 m,
- szeroko$¢ prawostronnego pobocza gruntowego —1,00m,
- szeroko$¢ lewostronnego chodnika dla pieszych —1,25m.

Nawierzchnia jezdni na obiekcie jest bitumiczna, natomiast chodnik dla pieszych jest z kostki
betonowe;j.

2.3. Zakres robot rozbiorkowych w ramach projektowanej przebudowy mostu

Zaprojektowano nastgpujace roboty rozbiorkowe zwigzane z projektowang przebudowa mostu:

1. Demontaz istniejacych balustrad stalowych na moscie oraz na dojazdach do mostu oraz na
przepustach drogowych i dojazdach do przepustow.

Rozbiodrka istniejacej nawierzchni asfaltowej w obrgbie mostow i przepustow drogowych,
3. Rozbiorka konstrukcji istniejacego mostu i istniejacych przepustow drogowych.

2.4. Badania geotechniczne

2.4.1 Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Badania geotechniczne wykazaty grubo$¢ istniejagcej nawierzchni drogowej od 10 cm do 17 cm.
Bezposrednio pod warstwa nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego wystepuje podbudowa z
kruszywa famanego o grubosci okoto 15 cm. Ponizej znajduja si¢ grunty rodzime lub warstwa
nasypow budowlanych i niekontrolowanych o zmiennych migzszo$ciach. W obrebie mostu i
przepustow wystepuja grunty organiczne w postaci namutéw o niewielkiej miazszo$ci Wsrod gruntow
rodzimych, ktore znajduja si¢ bezposrednio pod podbudowa drogowa lub nasypem budowlanym
wystepuja piaski drobne i piaski $rednie w stanie $rednio zaggszczonym oraz gliny piaszczyste
twardoplastyczne. Woda gruntowa wystepuje na poziomie od 1,3m do 3,0 m p.p.t. Istniejace podtoze
gruntowe terenu badan charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne. Projektowang inwestycje
zaliczono do II kategorii geotechniczne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Parametry projektowanych rozwiqgzan przebudowy mostu i drog dojazdowych

3.1.1 Charakterystyka rozwiqgzania projektowego

W miejscu istniejacego mostu zaprojektowano nowy obiekt mostowy spelniajacy wymogi aktualnych
przepisow i norm. Na czas budowy nowego mostu ruch bedzie si¢ odbywal wahadtowo lub
wyznaczonymi objazdami. Projektowany most przeprowadzat bedzie przez row bez nazwy droge
powiatowa nr 2999W. Ustrdj nosny mostu zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej skrzynkowe;j.
Szerokos¢ uzytkowa obiektu mostowego stanowi¢ beda 2 pasy ruchu o tacznej szerokosci 6,00 m, oraz
jednostronny chodnik dla pieszych o szerokosci 2,20 m. Ruch na obiekcie zabezpieczony bedzie
stalowymi barierami ochronnymi o parametrach podanych w czg¢sci rysunkowe;.



3.1.2 Podstawowe parametry projektowanego mostu

Obiekt mostowy po przebudowie bedzie posiadat nastgpujace wymiary i parametry techniczne:

- dhugos¢ catkowita mostu wraz ze §cianami czotowymi — 15,00 m;

- $wiatto mostu —3,00 m;

- szeroko$¢ catkowita —10,40 m;

- szerokos$ci uzytkowe:
»  jezdnia —-2x3,00m=6,00 m;
»  chodnik dla pieszych - 1,50 m;
= opaska prawostronna - 1,00 m;

- kat skrzyzowania osi podtuznej mostu z osig cieku — ~90,0°;

3.1.3 Klasa obcigienia

Most drogowy zaprojektowany zostat na klase¢ obcigzenia ruchomego wg modelu LM1 klasy II wg
PN-EN 1991-2.

3.1.4 Podstawowe parametry projektowanej drogi

Parametry rozwigzan projektowych rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2999W Sikorz —
Mochowo o dlugosci okoto 8500,00 m, sg nastgpujace:

- Klasyfikacja funkcjonalna drogi — droga powiatowa.

- Klasa drogi — Z (zbiorcza).

- Zaprojektowano jezdni¢ drogowa o nawierzchni z betonu asfaltowego.

- Zaprojektowana szeroko$¢ jezdni wynosi 6,00m (2 pasy ruchu po 3,00 m).

- Zaprojektowana szeroko$¢ obustronnych poboczy wynosi 1,00 m.

- Odwodnienie zaprojektowano nadajac jezdni drogowej pochylenia podtuzne i poprzeczne nawierzchni
drogowej, zapewniajace sptyw wod opadowych do rowdw drogowych oraz na przylegty teren zielony.

- Zaprojektowano budowe zatok autobusowych.

- Zaprojektowano budowe perondéw przystankowych i wiat przystankowych.

- Zaprojektowano budowe miejsc postojowych.

- Zaprojektowano budowe chodnikéw dla pieszych.

- Zaprojektowano budowe przepustow drogowych pod korong drogi powiatowej i pod zjazdami.

Projektowana przebudowa drog dojazdowych zostala podzielona na trzy odcinki wg opisow zawartych
w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

3.2. Analiza powiqzan przedmiotowej inwestycji 7 drogami publicznymi

Catos¢ inwestycji znajduje si¢ na terenie gminy Mochowo, w powiecie sierpeckim, w wojewodztwie
mazowieckim. Droga powiatowa nr 2999W 1laczy miejscowosci Sikorz w powiecie plockim z
miejscowoscia Mochowo w powiecie sierpeckim i jest waznym szlakiem komunikacyjnym laczacym
powiat sierpecki z powiatem ptockim. Przedmiotowa droga powiatowa nr 2999W ma swdj poczatek w
miejscu skrzyzowania z droga wojewodzka nr 559 w miejscowosci Sikorz, natomiast konczy si¢ na
skrzyzowaniu z droga wojewodzka nr 541 w miejscowosci Mochowo. Inwestycja obejmuje swoim
zakresem czg¢§¢ drogi powiatowe] nr 2999W zlokalizowanej na terenie powiatu sierpeckiego.
Projektowane odcinki drogi powiatowej nr 2999W krzyzuja si¢ z kilkoma drogami powiatowymi i
drogami gminnymi.

3.3. Zmiany organizacji ruchu

Zmiany organizacji ruchu po realizacji przebudowy ww. odcinka drogi powiatowej przedstawiono w
projekcie stalej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.



3.4. Zielen

Szata roslinna w poblizu planowanej inwestycji to trawy oraz ros§linno$¢ pospolita. Przebudowa
przedmiotowego mostu i drog dojazdowych bedzie wymagata wycinki krzewow. Drzewa znajdujace
si¢ w poblizu projektowanej przebudowy, ale nie kolidujace z przedmiotowg inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnymi urazami mechanicznymi na etapie realizacji przedsiewzigcia.

3.5. Istniejgce uzbrojenie terenu

W otoczeniu projektowanego mostu i drog dojazdowych wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- infrastruktura telekomunikacyjna,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa.

3.6. Sieé wodociggowa

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym wodociggiem.

3.7. Sieé gazowa

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym gazociagiem.

3.8. Siec elektroenergetyczna

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacg siecig elektroenergetycznag.

3.9. Infrastruktura telekomunikacyjna

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne;.
W miejscach poprzecznych przejs¢ podziemnej linii telekomunikacyjnej przez pas drogowy
zaprojektowano wykonanie grubo$ciennych rur ostonowych dwudzielnych $rednicy 110 mm. Roboty
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Gestora sieci telekomunikacyjne;.

3.10. Kanalizacja sanitarna

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacg kanalizacjg sanitarng.

3.11. Kanalizacja deszczowa

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacg kanalizacjg deszczowa.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ROBOT

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. | Wyszczegélnienie elementéw robot z obmiarem J. m. Powierzchnia
1. 2. ] 3. 4.
L. POWIERZCHNIA URZADZEN KOMUNIKACYJNYCH
PRZEBUDOWY MOSTU WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego m’ 51200,0
2. Nawierzchnia skrzyzowan i zjazdow z betonu asfaltowego m’ 4700,0




3. Nawierzchnia chodnikow i perondéw przystankowych z kostki m’ 2820,0
bet.

4. Nawierzchnia zjazdow z kostki bet. m’ 780,0

5. Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki bet. m’ 230,0

6. Nawierzchnia zatok postojowych z kostki bet. m’ 1000,0

7. Umocnienie poboczy z kruszywa lamanego m’ 15600,0

8. Umocnienie skarp rowu melioracyjnego w obrgbie mostu 90,0
materacami siatkowo - kamiennymi

9. Umocnienie skarp rowéw melioracyjnych w obrebie przepustow | m* 810,0
kamieniem polnym na zaprawie cem.

10. Umocnienie rowow drogowych z pref. betonowych ptyt m’ 2000,0
azurowych
Ogodlem m’ 79230,0

5. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw 1 nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Dla przedmiotowe]j inwestycji wydano prawomocna decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Przedmiotowe obiekty budowlane nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowana inwestycja w zadnym wypadku nie oddzialuje negatywnie na istniejgcy stan sSrodowiska
tj. nie zaktoca stosunkéw wodnych, uwzglednia uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i
kulturowe. Przedmiotowa inwestycja nie stworzy rowniez zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania inwestycji mieSci si¢ na dziatkach, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 1999 Nr 43 Poz. 430 wraz z pézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska
(Dz.U. 2001 Nr 62 Poz. 627 wraz z pdzniejszymi zmianami) i obejmuje dziatki ewidencyjne, na
ktorych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja wg wykazu na stronie tytulowej niniejszego
opracowania.




II. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500



I11. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.

IV. INFORMACJA BIOZ



