Mochowo, dnia 25.11.2020r.
RGK.6220.4.2020
DECYZJA Nr 3/2020

z dnia 25 listopada 2020 roku

Na podstawie art. 71 ust. 1i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z dnia 2020
poz. 283 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz § 3 ust. 1 pkt
62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Powiatu
Sierpeckiego zfozonego przez Petnomocnika p. Tomasza Kowieczko z dnia 23.09.2020 r. o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia polegajagcego na
przebudowie mostu nr JNI31001109 w m. Bozewo w ciqgu drogi powiatowej nr 2999W Sikorz-
Mochowo wraz z drogami dojazdowymi

ORZEKAM

I Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko dla wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

II.  Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy 00$. okresla sie warunki i wymagania, o ktérych mowa w
art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00$ oraz nakfada sie obowigzek dziatan o ktérych mowa w art.
82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00$. z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

1. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wdd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, uzywac
wytacznie sprawnego sprzetu i monitorowa¢ ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktore moga powsta¢ w wyniku awarii

2. Zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych lub postoju pojazddw i
maszyn zorganizowac na terenie utwardzonym, posiadajacym szczelng powierzchnie, z dala od
cekow i zbiornikdéw wodnych, a takze od miejsc z ptytkim zaleganiem wéd

3. Teren zaplecza budowy odpowiednio przygotowa¢ poprzez jednokierunkowe zdjecie i
zdeponowanie w pryzmach wierzchniej warstwy gleby ( humusu), a po zakorczeniu prac
wykorzystac jg do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnych

4. Wszelkie roboty ziemne ograniczy¢é do bezwzglednego minimum, aby uniemozliwié
penetrowanie zanieczyszczonych wéd opadowych do wéd gruntowych

5. Nie dopusci¢ do zasypywania ciekéw zlokalizowanych na terenie lub w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji, nie zaktéci¢ przeptywu wod; po zakonczeniu robédt rozbiérkowych
uporzadkowac teren z gruzéw i odpadow

6. Umocnienia skarp nasypow pod obiektem dokonaé przy pomocy materiatéw naturalnych
geosyntetykdw ( z zasypaniem ich gruntem rodzimym)

7. Prace w rejonie bezimiennego cieku nalezy prowadzi¢c ze szczegdlna ostroznoscia;
bezwzglednie unika¢ wjazdu maszynami budowlanymi



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wody na potrzeby technologiczne dostarczy¢ beczkowozami

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzi¢ powierzchniowo za pomocy
odpowiednio uksztattowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni oraz za pomocg
betonowych $ciekow skarpowych odprowadzajacych wody opadowe do przylegtych do drogi
rowow odwadniajgcych; odprowadzenie ww. wéd do odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie
powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie a
zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wéd.

Teren inwestycji wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ sorbentow przeznaczonych do neutralizacji
ewentualnych wyciekéw

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjgé¢ natychmiastowe dziatania
w celu usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt nalezy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia

Scieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych ( przewoznych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opréznia¢ ( nie
dopuszcza¢ do ich przepetnienia) przez uprawnione podmioty

Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prac odwodnieniowych, w przypadku stwierdzenia
koniecznosci odwodnienia wykopdéw, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci
trwatego obnizania poziomu waéd gruntowych

Zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odkfad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktérych znajduja sie
cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku sptywu
wod powierzchniowych do uje¢ wéd podziemnych

Nie dopusci¢ do zniszczenia lub unieszkodliwienia istniejgcego systemu odwadniajacego bez
uprzedniego wykonania nowego systemu

Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikdw,
koszy i konteneréw do gromadzenia odpadéw

Odpady magazynowa¢ w sposdb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do
odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

UZASADNIENIE

Wyrazone opinie organdw wspotdziatajgcych, skala i rodzaj zamierzonego przedsiewziecia uzasadnia
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Whioskiem z dnia 23 wrzesnia 2020 r. (data wptywu do organu 24.09.2020 r.) wnioskodawca Powiat
Sierpecki przez Petnomocnika p. Tomasza Kowieczko wystapit do Wéjta Gminy Mochowo o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajgcego na
przebudowie mostu nr JNI31001109 w m. Bozewo w ciggu drogi powiatowej nr 2999W Sikdrz-
Mochowo wraz z drogami dojazdowymi.

Nastepnie Wojt Gminy Mochowo wystapit do organdw wspétdziatajacych: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu
i Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wtoctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie



o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz
ustalenie zakresu ewentualnego raportu o oddziatywaniu ww. przedsiewziecia na $rodowisko,
przesyfajagc przy tym niezbedne zfaczniki tj.: karte informacyjng przedsiewziecia, informacje o
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz oswiadczenie wraz z uzasadnieniem, czy
whnioskodawca jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego, dla ktérej organem
wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
jest organ whasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeprowadzeni wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow, uwzgledniajgc
tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00S$.,ustalono, ze:

Rodzaj i parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na srodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczaja jq do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w & 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie mostu nr JNI 31001109 w m. Bozewo w
ciggu drogi powiatowej nr 2999W Sikdérz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi. Projektowana
przebudowa mostu w miejscowosci Bozewo oraz planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej
nr 2999W o dtugosci okoto 8,5 km znajduje sie na terenie gminy Mochowo.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2999W o dtugosci okoto 8500 m bedzie wymagata
wykonania nastepujacych robét drogowych:

— Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

— Umocnienie poboczy z kruszywa tamanego

— Przebudowa istniejacych chodnikéw lub budowa nowych odcinkow chodnikow dla pieszych z
kostki betonowej

— Przebudowa istniejgcych parkingéw

— Przebudowa istniejagcych przepustéw drogowych, polegajgcybch na rozbidrce istniejgcych
przepustéw pod korong drogi i budowie nowych przepustéw drogowych

— Reprofilacja istniejgcych rowéw drogowych

— Przebudowa zjazdéw do posesji wraz z budowg nowych przepustéw pod zjazdami

— Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu

— Woykonanie oznakowania drogowego

Przebudowa mostu bedzie wymagata wykonania nastepujgcych robot mostowych:

— Rozbidrka konstrukcji istniejacego mostu drogowego wraz z jego wyposazeniem

— Budowa drogowego obiektu mostowego o konstrukcji zelbetowej skrzynkowej wraz z
zelbetowymi Scianami oporowymi

— Woykonanie urzadzen technicznych, wyposazenia mostu takie jak stalowe barieroporecze
ochronne, hydroizolacja konstrukcji mostu, nawierzchnia bitumiczna jezdni drogowej na
moscie, nawierzchnia chodnikéw dla pieszych z kostki betonowej itp.

— Wykonanie umocnienia nasypow przyobiektowych oraz betonowych sciekow skarpowych

— Odcinkowe umocnienie cieku bez nazwy, w ciggu ktérego usytuowany jest projektowany most.



Obszar przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest glownie w obrebie gruntdw rolnych i terenéw
zabudowanych. Projektowana przebudowa ma na celu poprawe parametréw technicznych i
uzytkowych istniejgcej drogi oraz bezpieczenistwa ruchu.

Planowane przedsiewziecie obejmowa¢ bedzie dziatki na terenie gminy Mochowo o fgcznej
powierzchni okoto 14,30 ha. Po przebudowie mostu i drég dojazdowych nie nastapi zmniejszenie
powierzchni biologicznie czynnej dziatek. Nie przewiduje sie usuwania drzew i krzewéw. Z uwagi na
fakt, Ze realizacja inwestycji bedzie miata miejsce w obrebie pasa drogowego, na terenie
przeksztatconym antropogenicznie, nie dojdzie do zniszczenia réznorodnosci biologicznej.

Z przedtozonej karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze prace budowlane prowadzone beda
przy uzyciu sprzetu sprawnego technicznie, prawidtowo eksploatowanego i konserwowanego. Roboty
fundamentowe zwigzane z budowa mostu bedg prowadzone w ostonie szczelnych grodzic stalowych,
uniemozliwiajacych przedostanie sie ewentualnych wyciekéw substancji niebezpiecznych do cieku. Na
etapie realizacji inwestycji przewiduje sie wykorzystanie surowcow i materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajgcych certyfikaty oraz atesty. Ponadto do budowy zuzywana
bedzie woda, ktéra bedzie dowozona beczkowozami na teren budowy.

Powstajace scieki bytowe gromadzone beda w szczelnych zbiornikach przeno$nych kabin sanitarnych,
a nastepnie wywozone do oczyszczalni $ciekdw przez uprawniony podmiot.

Odwodnienie drogi powiatowej i mostu po przebudowie odbywaé sie bedzie powierzchniowo, za
pomoca odpowiednio uksztattowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni drogowej do
przylegajacych do drogi rowdw odwodnieniowych. W obrebie mostu bedg wykonane betonowe $cieki
skarpowe, odprowadzajgce wody opadowe do cieku bez nazwy.

Faza realizacji przedmiotowej inwestycji wigzac sie bedzie z wytworzeniem odpadéw. Beda to odpady
z budowy, remontéw i demontazu oraz infrastruktury drogowej, a takze odpady komunalno-bytowe.
Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia odpady te, po wytworzeniu
beda przekazywane do dalszego zagospodarowania firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia z
zakresu gospodarki odpadami. Na etapie prac realizacyjnych odpady bedg segregowane, a nastepnie
gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach i miejscach.

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach wodno-btotnych lub innych obszarach o
niskim poziomie wéd gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy ujéciu rzek.

Inwestycja znajduje sie w obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW2000172756769,
PLRW2000172756738, PLRW2000172756734, PLRW2000172756589, PLRW20002027569, zaliczanych
do regionu wodnego Srodkowej Wisty.

JCWP PLRW2000172756769 - Doptyw z Zakrzewka posiada status naturalnej czesci wod, nie jest
monitorowana. Aktualny stan JCW oceniono jako zty, a osiagnigcie celéw $rodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje 4(4)-1. 4(4)-2 na podstawie art. 4 ust. 4 i
5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej dalej RDW, ktérg uzasadnia sie
nastgpujgco: brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska
wiarygodnos$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiggniecia dobrego
stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatari naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie
jakichkolwiek dziatari bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP
zaplanowano dziatanie majagce na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego -
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach
wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe



postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej
skutecznosci. Termin osiggniecia stanu dobrego wyznaczono do 2021 roku.

JCWP PLRW2000172756738 - Doptyw spod Gtuchowa posiada status naturalnej czesci wdd, nie jest
monitorowana. Aktualny stan JCW oceniono jako zty, a osiggniecie celéw Srodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje 4(4})-1 na podstawie art. 4 ust. 5 RDW, dla
ktorej uzasadnieniem jest brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W
programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu ograniczenie tej presji tak,
aby mozliwe byto osiggniecie dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan,
a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt
by¢ osiggniety do roku 2027.

JCWP PLRW2000172756734 - Doplyw z Lisewa posiada status naturalnej czesci wdd, nie jest
monitorowana. Aktualny stan JCW oceniono jako zty, a osiggniecie celéw Srodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje 4(4)-1. 4(4)-2 na podstawie art. 4 ust. 4 i
5 RDW, dla ktérej uzasadnieniem jest brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z
uwagi na niskg wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn
nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatarn naprawczych.
Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatar bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku
z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego
- przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach
wprowadzone zostanie dziatanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe
postgpowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatar i zapewnienie ich wymagane;j
skutecznosci.

JCWP PLRW2000172756589 - Doptyw spod Romatowa posiada status naturalnej czesci wéd, nie jest
monitorowana. Aktualny stan JCW oceniono jako zty, a osiggniecie celéw srodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje 4(4)-1. 4(4)-2 na podstawie art. 4 ust. 4 i
5 RDW, dla ktorej uzasadnieniem jest brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z
uwagi na niskg wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn
nieosiggnigcia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatari naprawczych.
Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatar bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku
z prowadzonymi w latach 2014-2015 badaniami monitoringowymi mozliwe bedzie w roku 2016
przeprowadzenie oceny rzeczywistego stanu i zagrozenia JCWP. W przypadku potwierdzenia ztego
stanu wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe
postgpowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej
skutecznosci.

JCWP PLRW20002027569 - Skrwa od Sierpienicy do ujscia posiada status naturalnej czesci wéd, jest
monitorowana. Aktualny stan JCW oceniono jako zty, a osiggniecie celéw $rodowiskowych uznano za
zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 RDW,
dla ktorej uzasadnieniem jest brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja niska
emisja. W celu ograniczenia presji niska emisja w programie dziatari zaplanowano dziatanie:
Weryfikacja programu ochrony $rodowiska dla gminy, majgce na celu szczegétowe rozpoznanie i w
rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie wskaznikéw zgodnych z wartosciami
dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia tych dziatan, nastepnie konkretnych
dziatan naprawczych, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty,
dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027.



Nie przewiduje si¢ bezposredniego wptywu przedsiewziecia na stan jakosciowy | ilosciowy wéd —
powierzchniowych.

Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ Srodowisko wodne przed
emisjg substancji ropopochodnych do woéd podziemnych. Teren realizacji przedsiewziecia
zlokalizowany jest w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048,
ktora charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym oraz chemicznym. Stan wéd jest monitorowany,
a ocena ryzyka nieosiggniecia celdw Srodowiskowych tj. utrzymanie obecnego stanu ilosciowego i
chemicznego wdd jest niezagrozona.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozeri dla osiggnigcia celéw srodowiskowych
jednolitych czgsci wéd, w tym bedzie odbywaé sie w sposéb zapewniajgcy przestrzeganie przepiséw
prawnych dotyczacych ochrony wéd, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Przebudowywana droga bezposrednio graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy
Prawej ora zlokalizowana jest na niewielkim fragmencie ( w czesci potudniowej) w otulinie
Brudzeniskiego Parku Krajobrazowego.

Najblizej potozone obszary Natura 2000, obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Kampinoska Dolina
Wisty PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina §rodkowej Wisty PLB140004 znajduja
sie w odlegtosci ok. 7 km od planowane;j inwestycji.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
gorskimi i lesnymi.

Przedsigwzigcie znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami ochronnymi
zbiornikéw waéd $rodlgdowych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig wynikajgcym z
Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.
U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczegdlnych rzek zachowuja
waznos¢ do czasu przekazania organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z pdzn. zm.) map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego dla tych rzek.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w karcie przedsiewziecia, stwierdza sie, ze
przedsigwzigcie objete wnioskiem nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko przyrodnicze.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac
tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00s., nie stwierdzam koniecznoéci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Majgc powyzsze na uwadze oraz fakt, ze w/w przedsigwzigcie przy zachowaniu rozwigzan chronigcych
srodowisko nie bedzie w sposéb znaczacy negatywnie wptywac na $rodowisko, orzeczono jak
w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ptocku w terminie
14 dni od daty doreczenia decyzji za poérednictwem tutejszego organu.
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Strony postepowania

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 09-015 Warszawa

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu, ul. Piastowska 24A, 09-200 Sierpc

Dyrektor Regionalny Zarzadu Zlewni we Wtoctawku Paiistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74a, 87-800
Wihoctawek

Aa.



) Zatgcznik nr 1
do Decyzji nr 3/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

do Decyzji nr 3/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z pdz. zmianami), zwana dalej ustawg 00s.
charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie mostu nr JNI 31001109 w m. Bozewo w
ciggu drogi powiatowej nr 2999W Sikdrz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi. Projektowana
przebudowa mostu w miejscowosci Bozewo oraz planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej
nr 2999W o dtugosci okoto 8,5 km znajduje sie na terenie gminy Mochowo.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2999W o dtugosci okoto 8500 m bedzie wymagata
wykonania nastepujgcych robét drogowych:

— Woykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

— Umocnienie poboczy z kruszywa tamanego

— Przebudowa istniejacych chodnikdéw lub budowa nowych odcinkéw chodnikéw dla pieszych z
kostki betonowej

— Przebudowa istniejgcych parkingéw

— Przebudowa istniejacych przepustow drogowych, polegajgcy6ch na rozbidrce istniejgcych
przepustéw pod korong drogi i budowie nowych przepustéw drogowych

— Reprofilacja istniejacych rowdéw drogowych

— Przebudowa zjazdéw do posesji wraz z budowg nowych przepustdéw pod zjazdami

— Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu

— Woykonanie oznakowania drogowego

Przebudowa mostu bedzie wymagata wykonania nastepujacych robot mostowych:

— Rozbidrka konstrukcji istniejacego mostu drogowego wraz z jego wyposazeniem

— Budowa drogowego obiektu mostowego o konstrukcji zelbetowej skrzynkowej wraz z
zelbetowymi Scianami oporowymi

— Wykonanie urzadzen technicznych, wyposazenia mostu takie jak stalowe barieroporecze
ochronne, hydroizolacja konstrukcji mostu, nawierzchnia bitumiczna jezdni drogowej na
moscie, nawierzchnia chodnikéw dla pieszych z kostki betonowej itp.

— Wykonanie umocnienia nasypow przyobiektowych oraz betonowych $ciekéw skarpowych

— Odcinkowe umocnienie cieku bez nazwy, w ciggu ktdrego usytuowany jest projektowany most.

Odwodnienie drogi powiatowej i mostu po przebudowie odbywac sie bedzie powierzchniowo, za
pomocy odpowiednio uksztattowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni drogowej do
przylegajacych do drogi rowéw odwodnieniowych. W obrebie mostu bedg wykonane betonowe $cieki
skarpowe, odprowadzajgce wody opadowe do cieku bez nazwy.



Faza realizacji przedmiotowej inwestycji wigzac sie bedzie z wytworzeniem odpadéw. Beda to odpady
z budowy, remontdw i demontazu oraz infrastruktury drogowej, a takze odpady komunalno-bytowe.
Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia odpady te, po wytworzeniu
beda przekazywane do dalszego zagospodarowania firmom posiadajacym stosowne zezwolenia z
zakresu gospodarki odpadami. Na etapie prac realizacyjnych odpady bedg segregowane, a nastepnie
gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach i miejscach.




