PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ulica Dworcowa w m. Sierpc

Kanalizacja deszczowa

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llos¢é
ceny miary
1 2 3 4
1 Roboty wstepne i rozbiérkowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,8
d.1)01 trasa drog w terenie réwninnym
2|KNNR 1 0201- [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 707+28+97+105+614 =1551,000
d.1|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill-1V z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
3|KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |ms3 1551
d.1)06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
4/KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 1551
d.1|08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
5[KNR 2-01 0322- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |mz2 450*2*2 = 1800,000
d.1|02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. -1V
wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
6{KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 300
d.2|01 bosci 10 cm
7|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP sn10 o $r. zewn. 800 mm m 37
d.2{08
8|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP sn10 o $r. zewn. 600 mm m 343,45
d.2|08
9|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP sn10 o $r. zewn. 400 mm m 42
d.2|06
10|{KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP sn10 o $r. zewn. 315 mm m 51,25
d.2|05
11|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PCV sn8 o sr. zewn. 200 mm m 341-123 = 218,000
d.2|03
12|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 15
d.2|03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
13|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 2
d.2|05 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
14{KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z  |szt. 26
d.2|02 osadnikiem bez syfonu
15|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 1
d.2(11 nalnej 1000 mm prob.
16 Kamerowanie kanatu m 371,3+78,7 = 450,000
d.2
17|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 1700
d.2|02 towych, rowoéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu |
18|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 50
d.3(01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
19|KNNR 1 0603- |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 100

d.3|01

otwordéw o $r. 150-500 mm




