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Dokumentacja badan podloza gruntowego

dotyczaca

warunkow posadowienia obiektu budowlanego

1. Obiekt: Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej
nr 3703W, ul. Dworcowa w miejscowosci Sierpc

Lokalizacja:
miejscowosé: Sierpe, dziatki nr ew. 3/12, 1633
gmina: Sierpc
powiat: sierpecki
wojewoOdztwo: mazowieckie

2. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Sierpcu,
09-200 Sierpc, ul. Swietokrzyska 2a

3. Zlecajacy: KMP Inzynieria Sanitarna Kamil Papierowski,
09-200 Sierpc, ul. Poziomkowa 4/14

4. Autor:
mgr Lukasz Skrok s P
upr. geolog. nr VII-1553 I / 4

Ptock, lipiec 2021 r.
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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera opis wynikow badan podtoza gruntowego, ktorych celem

bylo rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej inwestycji —
przebudowy kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3703W. Inwestorem jest Staro-
stwo Powiatowe w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Swigtokrzyska 2a.
Opracowanie sporzadzono na podstawie zlecenia firmy KMP Inzynieria Sanitarna Kamil
Papierowski, 09-200 Sierpc, ul. Swigtokrzyska 2a oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz.463) oraz normy:

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady og6lne,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i bada-

nie podloza gruntowego.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie gruntowego podloza budowlanego,
w obszarze projektowanej inwestycji, oraz przedstawienie ogélnych uwarunkowan proje-
ktowych i wykonawczych dla realizacji zadania.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Inwestycja dla ktorej wykonano badania geotechniczne zlokalizowana jest w miejsco-
wosci Sierpc, w pasie drogi powiatowej nr 3703W (ulica Dworcowa), na dziatkach o nr
ewid. 3/12, 1633. Dziakki te sa niezabudowane i nieogrodzone. Polozenie obszaru badan
pokazano na mapie lokalizacyjnej w skali 1:25000 - zatacznik nr 1 oraz na wycinakach map
- zalgczniki nr 2.1-2.3,

3. Charakterystyka obiektu

Przedsigwzigciem inwestycyjnym jest przebudowa kanalizacji deszczowej od skrzyzowania
z ulica Traugutta do skrzyzowania z ulic Piastowska, w miejscowosci Sierpc, na dziatkach o nr
ewid. 3/12, 1633.

Projektowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej z rur PP (lite) SN10. Istnigjacy system
kanalizacji deszczowej zbudowany jest z rur betonowych, studni monolitycznych i murowanych, oraz
wpustow ulicznych z przykanalikami. Istniejaca kanalizacja deszczowa zostanie zastapiona nowymi
rurami PP (lite) SN10, ze studniami prefabrykowanymi betonowymi (DN 1200 i DN 1500), oraz
wpustami deszczowymi na studniach betonowych DN500 wraz z przykanalikami PCV lub PP SN8.
Nowe rurociagi w znacznej wigkszosci beda ukiadane po trasie istnigjacej sieci lub z niewielkim
przesunieciem.



Glebokosé zabudowy rurociggu — 1,70-1,80 m p.p.t.

Polozenie obszaru badan pokazano na mapie lokalizacyjnej w skali 1:25000 - zalgcznik nr 1
oraz na wycinkach map dokumentacyjnych — zalgczniki nr 2.1-2.3.

4. Zakres badan podloza gruntowego

Badania geotechniczne wykonano w dniu 06 lipca 2021 r. Zakres badaf ustalono ze
Zleceniodawca. Lokalizacje punktéw badawczych pokazano na wycinkach mape dokumenta-
cyjnych - zalgczniki nr 2.1-2.3.

W ramach prac odwiercono trzy otwory badawcze matosrednicowe, do glebokosci 2,5 m
poniZzej powierzchni terenu (ppt.). W otworach wiertniczych prowadzono profilowanie
geologiczne, z pomiarem glebokosci polozenia stropéw i spagéw warstw oraz pomiary
hydrogeologiczne zwierciadta wody
W celu oceny stopnia zageszczenia Ip gruntéw niespoistych wykonano trzy sondowania
dynamiczne sondg lekkg DPL do glgbokosci 1,5-2,0 m ppt., zas w celu ustalenia stopnia
plastycznosci I, grunty spoiste badano penetrometrem wciskowym PW-1.

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

5.1. Litologia

W dokumentowanym podlozu, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami
badawczymi, wystepuja utwory czwartorzedowe holoceniskie i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez grunty nasypowe piaszczyste z domieszka gliny, humusu,
gruzu i szkla, wystepujace do gigbokosei 0,9-1,2 m ppt.
Pleistocen, wystepujacy ponizej, reprezentowany jest przez utwory o genezie wodnolodo-
wcowej, wyksztalconej w postaci piaské6w drobnych, wystgpujacych do gl 1,2-1,6 m ppt.
Ponizej utworéw wodnolodowcowych, nawiercone zostaly osady lodowcowe, wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych. Osadéw tych nie przewiercono do glgbokosci 2,5 m ppt.

5.2. Geotechniczny podzial gruntéw

Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podlozu, naleza do naturalnych rodzimych
mineralnych oraz organicznych.

Strefe przypowierzchniowa podloza buduja grunty nasypowe piaszczyste z domieszka
gliny, humusu, gruzu i szkla, ktére wylaczono z charakterystyki geotechnicznej, z uwagi na
ich zréznicowany skiad i duza anizotropi¢ parametréw wytrzymaltosciowych, uniemozli-
wiajacg wyprowadzenie wartosci parametrow charakterystycznych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne, w oparciu o wydzielenia geologi-

czne. Wiodace parametry wytrzymatosciowe (Ip i I), ustalono metoda A, wg PN-81/B-
03020, tj. na drodze bezposrednich badaf instrumentalnych i makroskopowych, przepro-



wadzonych w terenie. Pozostate parametry ustalono metoda B - na podstawie podanych
w ww. normie zaleznosci korelacyjnych, pomiedzy tymi parametrami, a cechami wiodgcymi.

Grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego, wystgpujace bezposrednio pod grun-
tami nasypowymi, wydzielono jako warstwg geotechniczng nr I.
Warstwa I — piaski drobnoziarniste, lokalnie z piaskami Srednimi. Sa wilgotne, w stanie
$rednio zageszczonym, o warto$ci charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip®™=0,50.

Grunty spoiste o genezie lodowcowej, wyodrgbniono jako tréjdzielng warstwe geotechni-
czng nr I1.
Warstwa Ia — gliny piaszczyste, lokalnie ze zwirem i laminami piaskéw drobnych. Sa wil-
gotne, w stanie plastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL™ = 0,47.
Warstwa ITb — gliny piaszczyste, lokalnie ze zwirem i laminami piaskéw drobnych. Sg wil-
gotne, w stanie plastycznym, o wartoéci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL™ = 0,30.
Warstwa Ilc — gliny piaszczyste, lokalnie ze zwirem i laminami piaskéw drobnych. Sg wil-
gotne, w stanie twardoplastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci L™
=(,14.
Zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020, grunty spoiste warstw II nalezg do grupy konsoli-
dacyjnej B.

Grunty spoiste majg wlasnosci wysadzinowe, 1 moga charakteryzowa¢ si¢ podatno$cig na
zmiany (wzrost) wilgotnosci, szczeg6lnie w warunkach naruszenia ich naturalnej struktury.
Mogg wowczas ulegaé znacznemu, dalszemu uplastycznieniu.

Obraz budowy podloza gruntowego przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
sondowan badawczych — zalaczniki 2.1-2.3.

5.3. Hydrogeologia

Woda podziemna, zaobserwowana zostata jedynie w postaci niklych saczen z piaszczystych
lamin $rédglinowych (stan na lipiec 2021 r.).
Po okresie intensywnych i dlugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz roztopow
pokrywy $niegowej, woda gruntowa moze pojawi¢ si¢ w piaskach wodnolodowcowych,
lezacych na nieprzepuszcezalnych utworach gliniastych.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Opinia geotechniczna (kategoria geotechniczna obiektu)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowana inwestycja zalicza si¢ do drugiej kategorii geotech-
nicznej.



Dokumentacia badan podloza gruntowego (posadowienie obiektu)

Przy zakladanym posadowieniu rurociggéw na glebokosci 1,70-1,80 m ppt. w dnie
wykopdw, wystapig:
- gliny piaszczyste, warstwy geotechnicznej IIb, wilgotne, plastyczne, o wartosci charaktery-
stycznej stopnia plastycznosei 1L = 0,30,
- gliny piaszczyste, warstwy geotechnicznej Il¢, wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci IL®™ = 0,14.

Wszystkie opisane grunty spoiste maja wlasnosci wysadzinowe, a ponadto grunty te moga
charakteryzowa¢ si¢ podatnosciag na zmiany wilgotnosci, szczegélnie w warunkach
naruszenia ich naturalnej struktury i dodatkowego zawilgocenia. Moga wowczas ulegaé
znacznemu uplastycznieniu. Prace ziemne w tych gruntach musza by¢ prowadzone ,na
sucho”, tak aby nie spowodowaé niekorzystnych zmian w podlozu fundamentéw. Wykopy
nalezy chronié¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wode pochodzacg z ewentualnych
saczen w glinach zbieraé drenazem roboczym, prowadzonym w dnie wykopu i odprowadza¢
na zewnatrz. Otwartych wykopéw nie wolno pozostawia¢ na dhuzszy okres, szczegolnie
zimowy, w czasie ktorego mogloby nastapi¢ przemoczenie lub przemarznigcie gruntow
(gleboko$é przemarzania wynosi 1,0 m). Wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarznigte,
badZ naruszone partie gruntu wybra¢ narz¢dziami recznymi i zastapié chudym betonem lub
materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

Woda podziemna, zaobserwowana zostata jedynie w postaci niktych saczen z piaszezystych
lamin $rédglinowych (stan na lipiec 2021 r.).
Po okresie intensywnych i dilugotrwalych opadéw atmosferycznych oraz roztopow
pokrywy $niegowej, woda gruntowa moze pojawi¢ si¢ w piaskach wodnolodowcowych,
lezgcych na nieprzepuszezalnych utworach gliniastych.
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KARTA DOKUMENTACYJNA sondowania badawczego nr 1 Zatacznik nr:

Temat:  Sieprc, ul. Dworcowa - przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3703W
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Temat:  Sieprc, ul. Dworcowa - przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3703W

LOKALIZACJA SONDOWANIA
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sondowania badawczego nr 2 Zataczniknr: 2.2
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Temat.  Sieprc, ul. Dworcowa - przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3703W

LOKALIZACJA SONDOWANIA
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