IV. PROJEKT BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej
stanowiacej drogg powiatowa nr 3703W.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej
od skrzyzowania z ulicg Traugutta do skrzyzowania z ulicg Piastowska.

Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie istniejgcych rurociaggéw kolektora kanalizacyjnego wraz z
wpustami i przykanalikami

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zlecenie
Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e Protokoét z Narady Koordynacyjnej
e Mapa do celow projektowych.
e Ustalenia z Inwestorem.
e Obowigzujace Normy i Przepisy.
e Uzgodnienia branzowe.

UWAGI OGOLNE

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do konkretnych
producentdow jak rowniez nazwy firm dostawcow 1 producentow nalezy traktowaé jako stuzace do
okreslenia parametréw przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne
jest zastosowanie urzadzen i materialdow rownowaznych pochodzacych od innych wytworcéw z
zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantuja
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz beda posiada¢ wszystkie niezbgdne
atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, materiatow i
technologii wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiada¢ bedzie za ich dobor a zakresie jego
obowiazkéw znajdowaé si¢ bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na
whasny koszt.

INFORMACJE OGOLNE O INWESTYCJI

Pas drogowy drogi wojewoddzkiej nr 3703W posiada system odwadniajacy zbudowany z wpustow
sciekowych, studni rewizyjnych oraz kolektora odptywowego taczacego sie z miejska siecig kanalizacji
deszczowej.

7 uwagi na zly stan przedmiotowej kanalizacji (pozalamywany i nieszczelny kolektor, zamulone wpusty,
nieszczelne studnie) konieczna jest wymiana catego systemu na nowy, szczelny, zbudowany z materiatow
spetniajacych aktualne standardy.



OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

Demontaz istniejacej kanalizacji

Istniejgca kanalizacje, ktorej wymiang si¢ projektuje nalezy odkopac, zdemontowac i zutylizowac.
Zasada ta dotyczy zaréwno odcinkow w sladzie ktérym beda prowadzone nowe kanaty jak i tych
»ominietych” przez tras¢ projektowanej kanalizacji.

W wyjatkowych sytuacjach gdy istniejaca infrastruktura (np. stup energetyczny) sg postawione
bezposrednio na kolektorze i nie ma mozliwosci jego demontazu dopuszcza si¢ odcinkowe zamulanie
kanalow i pozostawienie w ziemii.

Kanaly
Zaprojektowano kanaly deszczowe (kolektory) wykonane z rur PP SNI10 ($cianka lita)

0 odpowiednich érednicach zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz profilami podtuznymi. Po
wykonaniu podsypki piaskowej gr. 0,15m uktada¢ rury tagczone na ztgczke i uszczelke. Po utozeniu rur
nalezy je obsypaé piaskiem do wysoko$ci 0,20 m. Spadki zgodnie z profilami podtuznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dokladnego okre§lenia usytuowania wysokosciowego istniejacego
uzbrojenia terenu nie wyklucza si¢, ze wysoko$¢ posadowienia projektowanej kanalizacji deszczowe;j
bedzie kolidowata z istniejacg infrastrukturg. W takim przypadku nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem,
w celu ustalenia mozliwos$ci rozwigzania Kolizji.

Studnie rewizyjne

Na projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zbudowa¢ studnie rewizyjne @1200 lub @1500 (patrz
zestawienie studni). Elementy studni betonowych zaizolowa¢ abizolem 2x. Kinety zelbetowe studni beda
wyprofilowane formie kanatu dostosowanego szerokoScia i glebokoscig do srednic wigczonych do studni
rur. Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe umieszczone w studniach po tej
samej stronie wzgledem osi kanalu deszczowego.

Projektowane studnie rewizyjne beda przykryte prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi wyposazonymi
w odpowiednie odsadzki pozwalajace na szczelne dopasowanie do kregdw studni poprzez uszczelke
elastomerowg lub silikonowg. Plyty nastudzienne musza by¢ wyposazone w otwor wtazowy $rednicy 625
mm. Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne DN 600 mm wg PN87/H-74052 typu lekkiego oraz
cigzkiego. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pionowej regulacji wiazow
nastudziennych w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wtazu zastosowaé nalezy zelbetowe
pierScienie wyréwnujace Srednicy 865/625 mm i odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu, co
zapewni odporno$¢ na czynniki zewnetrzne i naprezenia wynikajace z obcigzenia ruchem kotowym.
Wilaczenie do istniejacych studni betonowych nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich przej$c

szczelnych przez $ciang (oryginalne tuleje przejsciowe z PCV z uszczelka gumowa, zgodnie z instrukcja
montazu rur kanalizacyjnych PCV) oraz zabezpieczy¢ zaprawa wodoszczelna np.: CX5. Otwory w
studniach nalezy wykona¢ wiertnica. Zewnegtrzng powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie np.: abizol lub izolbet.

Whpusty uliczne
Wpusty uliczne stuzg do wychwytywania i odprowadzania wod deszczowych z ciggéw komunikacyjnych
drog wewnetrznych i chodnikow. Projektuje sie wpusty betonowe. Srednica wewnetrzna poszczegdlnych

elementéw wpustu 500 mm. Polaczenie wpustu z kanalizacja wykonuje si¢ za pomoca przykanalika z rur
PVC-U SNB8. Potaczenie powinno by¢ wykonane szczelnie. Wpusty z osadnikiem wykonane sag w wersji
dla kraty zeliwnej ptaskiej 608 x 415 mm lub kreweznikowo-jezdniowej 250x500. Podstawe stanowi
osadnik denny, kolejnymi elementami sg kregi posrednie wraz z krggiem z odej$ciem do przykanalika z



otworem z przejsciem szczelnym. Wpusty nalezy wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace i wyrownujace
pozwalajace regulowaé¢ wysokos¢. Lawe fundamentowa wykona¢ z dobrze zageszczalnego piasku
grubosci 25cm (frakeji od 0,02 do 2mm), stopien zaggszczenia powyzej 95% Zmodyfikowanej Skali
Proctora ,,ZMP”.

Dane techniczne wpustu:
* studzienki niewlazowe
» §rednice podigczanych rur kanalizacyjnych (przykanalika) - PVC-U 0 $rednicy 200
* studzienki z osadnikiem
* wpusty deszczowe o klasie obcigzenia D400
* betonowy pierscien odcigzajacy

Przykanaliki
Potaczenia pomigdzy studniami wpustowymi a studniami rewizyjnymi wykonywa¢ za pomoca
rur PCV-U SN 8 ($cianka lita) ze spadkiem w kierunku studni rewizyjnych 1,5%.

Inne polaczenia

W miejscach, w ktorych konieczne jest potaczenie nowobudowanego kolektora z istniejaca kanalizacja
betonowg (Wg projektu zagospodarowania) a nie mozna w takim miejscu zabudowa¢ studni rewizyjnej
nalezy wykona¢ potgczenie rura-rura za pomoca systemowych ztacz elastycznych przeznaczonych do

faczenia rur z réznych materiatow o odpowiednio dobranej $rednicy.
WYKONYWANIE PRAC ZIEMNYCH

Na odcinku od studni S1 do S11 Zarzadca drogi przewiduje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. W
zwigzku z tym nalezy skoordynowaé prace ziemne z pracami drogowymi. Wykonawca po zakonczeniu
robot ziemnych winien zostawié¢ teren w stanie umozliwiajacym potozenie nowej warstwy asfaltu z
zachowaniem odpowiedniej podbudowy.

Rzedne wlazéw studni rewizyjnych umieszczonych w jezdni oraz wpustow deszczowych dostosowaé do
docelowej rzednej wysokosciowej nowego asfaltu

Na odcinku od studni S11 do S 19 jest istniejaca nowa nawierzchnia asfaltowa. Wymaga sie, ze
wykonawca przed przystapieniem do prac ziemnych sfrezuje warstwe asfaltu (3 cm), wykopy bedzie
prowadzit jako waskoprzestrzenne, a po wykonaniu prac odtworzy strukture drogi zgodnie ze stanem
istniejagcym. Na koniec odtworzy warstw¢ wierzchnig (wezesniej sfrezowang) na calej szerokosci jezdni.

Na odcinku od S20 do S33 oraz S24 do S24.1 planowana jest przebudowa ciaggéw komunikacyjnych wg
odrebnego projektu branzy drogowej. W zwiazku z tym nalezy skoordynowaé prace ziemne z pracami
drogowymi. Wykonawca zasypujac wykopy przewidzi odpowiednie warstwy podbudowy zgodne z
projektem drogowym. Rzedne wlazow studni rewizyjnych oraz wpustow deszczowych dostosowaé do
docelowych wysokosci zgodnie z projektem drogowym.

Wszystke wykopy przewidziano jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone oszalowaniem przy gitebokosci
powyzej 1 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego kruszywa tamanego.



Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o

uziarnieniu powyzej 60 mm wowczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm. Jezeli grunty lokalne
spetniaja powyzsze wymagania, wowczas nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by rurociagg mogt by¢ ukladany bezposrednio na nim.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej 30 cm
powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Wymagany wskaznik zaggszczenia osypki wynosi 98%
wedlug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami
utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie przylacza) zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedtug
zmodyfikowanej skali Proctora. Materiat stluzacy do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same
warunki, co materiat do wykonania podtoza pod rurociggiem.

Wypehiienie wykopu moze by¢é wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spelnia powyzsze
wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materialy silnie nawodnione nie mogg by¢ uzyte
ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia.
Nalezy pamietac o prawidtowym oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia wykopow, poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie na okres nocy. Urzadzenia podziemne
krzyzujace si¢ z projektowang kanalizacja nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed
przystapieniem do robot trasa wykopu musi by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. Po zakonczeniu
montazu wszystkie odcinki potozone w ziemi zainwentaryzowac.

W czasie wykonywania robdt, w przypadku wystapienia wod gruntowych zajdzie koniecznos$é
odwodnienia wykopow. Sposéb odwodnienia nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb
(pompowanie z wykopu poprzez studzienki lub zastosowac igtofiltry). Wode z pompowania nalezy
odprowadzi¢ poza obrgb wykopu. Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopow i
uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Zaleca si¢ aby roboty byly prowadzone w okresie statystycznie
niskich opadow.

KOLIZJE Z PODZIEMNA INFRASTRUKTURA

Tras¢ kanatu zaprojektowano 2z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu, unikajgc
koniecznosci jego przetozenia. Z uwagi jednak na brak mozliwosci doktadnego okre$lenia usytuowania
istniejagcego uzbrojenia nie wyklucza sie, ze wysoko§¢ posadowienia projektowanej kanalizacji
deszczowej bedzie kolidowata z istniejacg infrastrukturg. W takim przypadku nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem, w celu ustalenia mozliwosci rozwigzania kolizji.

Prace w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
technicznym stuzb gestora sieci. W czasie wykonywania wykopow odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczyC. Przylacza nalezy utozy¢ na podstawkach z desek gr. 3,8cm i1 zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem opaskami z drutu. Tak przygotowane przytacza nalezy podeprze¢ podporami z
bali drewnianych grubosci 10cm. Podpory powinny by¢ stabilne i bezpieczne.

Za szkody wynikle z niewltasciwego zabezpieczenia istniejacych instalacji odpowiada wykonawca
robot.

Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z Protokotem z Narady koordynacyjnej i przestrzega¢ zawartych w
nim uwag poszczeg6lnych witascicieli istniejacego uzbrojenia.

PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI GRAWITACYJINEJ

Przed przystapieniem do prob szczelno$ci nalezy usung¢ wewnetrzne zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru
utozenia kanalizacji tj.: glebokos¢ utozenia, liniowos$¢ i prawidtowos$¢ wykonanego podtoza pod
przewody oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem si¢ przez czgsciowe ich zasypanie w
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miejscach, gdzie nie wystepuja polaczenia. Probe szczelnosci kanalizacji wykona¢ wspoélnie ze
studzienkami stosujgc ci$nienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody - metodg W
(wodna) zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

Proby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem cisnienia
statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar ze wzgledu na wytrzymato$c¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1 bar
liczac od grzbietu rury (od 1,0 do 5,0 m stupa wody). Po wypelnieniu przewodu woda i wytworzeniu
ci$nienia probnego, przewod powinien przez co najmniej 1 godzing podlegaé stabilizacji. Czas trwania
badania: 30 minut.

Wymagania dotyczace badania sa spelnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut
w odniesieniu do powierzchni zwilzone;j:

0,151 /m2 dla przewodoéw

* 0,20 1/m2 dla przewoddéw ze studzienkami

*  0,251/m2 dla studzienek

Przy badaniu pojedynczych przewodéw mozna przyjac, iz wielko$¢ powierzchni odpowiada 1 m dlugosci
przewodu przy ci$nieniu probnym 0,5 bar

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP 1 ppoz. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy obiorze
2. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
4. PN-EN 476:2001 "Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej".
5. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
6. PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko
7. PN-EN 124: 2000 "Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia".
8. PN-EN 1917:2004 "Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego widknem stalowym 1 zelbetowe".
9. PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych T- 11

Instalacje sanitarne i przemystowe COBRTTI ,,Instal” 1987

Opracowal:

11



