I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCIJ

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy dworcowej
od skrzyzowania z ulicg Traugutta do skrzyzowania z ulicg Piastowska (dziatki nr ewid. 3/12 1 1633).
Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie istniejacych rurociggdw kolektora kanalizacyjnego wraz z
wpustami ulicznymi 1 przykanalikami

Ninigjsza inwestycja podyktowana jest zZtym stanem technicznym (czgsciowo niedroznym, czg§ciowo

nieszczelnym) systemu kanalizacji odwadniajacej pas drogowy, a takze planowanymi remontami 1
przebudowami ulicy Dworcowej

ISTNIEJACY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI ~WRAZ Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Dziatki nr ewid. 3/12, 1633 stanowig pas drogowy drogi powiatowe] nr 3703W, w ktdrego skiad
wchodza: jezdnia o nawierzchni asfaltowej, pasy zieleni oraz chodniki brukowe.

W granicach dzalek zlokalizowane s3: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa,

telekomunikacyjna, energetyczna, a takze instalacja o$wietleniowa wraz z lampami osadzonymi na
stupach, oraz przedmiotowa sie¢ kanalizacji opadowe;.

Z uwagli na stwierdzony zly stan przedmiotowej kanalizacji (ocena wizualna od zewnatrz oraz
kamerowanie od wewnatrz) podjeto decyzje o koniecznosci wymiany catego systemu (tj. kolektorow
wraz ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami deszczowymi) na nowy z materialbw nowoczesnych
spehiajacych aktualne standardy, a przede wszystkim szczelnych 1 neutralnych dla srodowiska.

Z zalozenia niniejsza inwestycja nie bedzie wprowadzata zmian w zagospodarowaniu przedmiotowych
dziatek, a jedynie poprawi funkcjonowanie istniejgcego systemu odprowadzajacego wody opadowe.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAL KI

Istniejacy system kanalizacji deszczowej zbudowany z rur betonowych, studni monolitychnych i
murowanych, oraz wpustow ulicznych z przykanalikami, zostanie zastgpiony nowym z rur PP (lite)
SN10, ze studniami prefabrykowanymi betonowymi (DN 1200 i DN 1500), oraz wpustami
deszczowymi na studniach betonowych DN500 wraz z przykanalikami PCV lub PP SN8

Nowe rurociggi w znaczne] wickszosci beda uktadane po trasie istniejacej sieci lub z niewielkim
przesunigciem.

Z uwagi na istniejacg infrastrukture miejscowo kolidujacg z istniejgcymi elementami sieci, na niektorych
odcinkach konieczne bylo zaprojektowanie nowej trasy kolektora, a takze przesunigcie lub
doprojektowanie dodatkowych studzienek rewizyjnych. Zmiana ta nie b¢dzie miata wptywu na warunki
pracy uktadu oraz nie pogorszy jej parametrow.

Whusty uliczne czesciowo beda pokrywac si¢ z istniejacymi, natomiast czesciowo zostaly przesunigte, a
takze doprojektowano nowe. Zmiana lokalizacji wpustow oraz zwigkszona ich ilo$¢ wynika z
projektowanego w oddzielnych opracowaniach uksztattowania jezdni, kierunku sptywu wod opadowych
(obecnie z czgsci wpustow wody doptywaja do studni rewizyjnych ,,pod prad”), oraz normatywnej
odlegtosci pomigdzy wpustami.

Istniejace elementy systemu kanalizacji zostang wykopane. W migjscach gdzie jest to niemozliwe (np.
pod istniejagcymi stupami) dopuszcza si¢ zamulenie.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
Nie dotyczy

INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA PODSTAWIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Na przedmiotowej dziatce obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

WPEYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAY KE
Nie dotyczy - przedmiotowa dziatka nie lezy w granicach terenu gorniczego.

INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem, ktore zarowno w fazie budowy jak 1 w fazie
eksploatacji powodowatoby szkodliwe 1 ucigzliwe oddziatywanie na srodowisko mogace pogorszy¢ jego
stan 1 miato niekorzystny wptyw na higien¢ i zdrowie ludzi.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Brak innych danych

OPRACOWAL.:



