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Warszawa, dnia '21 grudnia 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnied: Wa-459/01

DECYZJA Nr G531

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz U, Nr 89 z
1994 r. poz414 z péznzmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzelnych
funkcji technicznych w budownictwie /DzU. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art.
104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inzarch. Jerzego Jamusza
Jaworskiego na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zloZonego przed Komisja egzaminacyjng —~

NADAIJE
Pahu magistrowi inzynierowi architektowi
Jerzemu Januszowi Jaworskiemu
ur. dnia 21 czerwca 1971 r. w Sierpen

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN :
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeni stanowii rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w
specjalnosmobqutymupmwmcmamx,onzdospandnmapmjekﬁw
zagospodarowania dziatki lub terenu,

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewod¢ Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 ., po.udama
przez Pana mgr inz arch. Jerzego Janusza Jaworskiego Wwymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej  do uzyskania uprawnien
budowlanych w powyzszej specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
emmmunnupmwmenmbudowlane ~ orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji za posredni

Wojewody Mazowieckiego.
od\
rbara tas'
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz, arch, Jerzy Janusz JAWORSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-459/01,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem; MA-0997,

Czlonek czynny od: 26-03-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0997-97A6-44FY-2EYF-45E6

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
2adwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




Jerzy Jaworski Plock, 18.02.2023r
09-200 Sierpc

ul. Tysiaclecia 11

242692575

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art, 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pézn. zm.) sktadam ninigjsze oSwiadczenie, jako projektant* /
sprawdzajgey™ projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
DWORCA PKP WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W RAMACH DZIALAN
ZWIAZANYCH Z REWITALIZACJA HISTORYCZNEJ CZESCI MIASTA -
ETAP 2 - WPROWADZENIE FUNKCJI PUBLICZNYCH |
ADMINISTRACYJNYCH DO BUDYNKU PKP WRAZ Z BEZPOSREDNIM
OTOCZENIEM

Zlokalizowanego w Sierpc

Nazwa jednostki ewidencyjnej; 142701_1 m. Sierpc

Nazwa | numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sierpc

Identyfikator dzialki ewidencyjnej : 142701_1.0001.3/14, 142701_1.0001.3/45,

142701_1.0001.3/31, 142701_1.0001.3/12

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

ARCHITEKTONICZNEJ

(peczéE godpis projeﬁanla)

“A
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e e . Tomasz .Krélikowski » e %
Obpuwatel(ke) e S farorin it et e JEBU GPOMES niony(s) do

* thamde 1 nazwiskw

1. sporzadzanie projektbdw w zakresie rozwigzan:
a/ architektotnicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ kenstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiekt6w o powszech-
nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
techniczaych z wyigczeniem konstrukcji fundamentéw
gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyz-

naczalnych,

24 kierowania. nadzorowania i kontrolowania budowy oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznegc obiektdéw budowlanych
w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym orzz innych budynkd
o kubaturze do 1000 m3.. . . ° [
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Tomasz KROLIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 154/94/ WL,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0998.

Cztonek czynny od: 26-03-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0998-6E36-B8B4E-C7AA-Y46B

Dane zawarte w ninejszym zaswiadczeniu mozng sprawdzic pecajac nr weryfikacyjny
zaswiadgzenia w publicznym serwisic internetowym [2by Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwg Okreégowa [2bg Architektow RP



Tomasz Krolikowski Ptock, 18.02.2023r
09-400 Ptock

Brwilno, ul. Wenecka 20

24 2692575

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art, 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pbzn. zm.) sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako prejektant® /
sprawdzajgcy” projektu budowlanego zamierzenia budowianege pod nazwa:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
DWORCA PKP WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W RAMACH DZIALAN
ZWIAZANYCH Z REWITALIZACJA HISTORYCZNEJ CZESCI MIASTA -
ETAP 2 - WPROWADZENIE FUNKCJI PUBLICZNYCH |
ADMINISTRACYJNYCH DO BUDYNKU PKP WRAZ Z BEZPOSREDNIM
OTOCZENIEM

zlokalizowanego w Sierpc

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 142701_1 m. Sierpc

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sierpc

Identyfikator dziatki ewidencyjnej : 142701_1.0001.3/14, 142701_1.0001.3/45,

142701_1.0001.3/31, 142701_1.0001.3/12

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprejektowany™ / sprawdzony* na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

ARCHITEKTONICZNEJ

A .
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MAZOWIECKA
DEREGOWA

| b4 |} A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Y NG R TR I e R e Ry
sygn. akt. MAZ/7131/ 358 /09 /S b Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 fart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, infynieréw budownictwa oraz urbasistéw (DzU. 2 2001 r, Nr § poz. 42 z péén. zm,), art. 12 ust. |
pkt 175, ust. 3,2t 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawobudowlane
(tekst jedn.: DLUz"OOGrNr156p07.11182p6tnnn.)om§llustlphl 15, § 23 ust. |
mzporzqdmmMmsmempomlBudowmctwuzdmn 28 kwictnia 2006 1. w-sprawic samodzielnych funkcji
kchmczn)ch w budowmcthe {Dz.U. Nr 83 poz. 578 pém. zm)

Okrggovu Komnsjl Kwahﬁkncyjna
_ Mazowieckicj Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jackowi Chalickiemu

magistrowi lnzymerom
urodzonemu dnia 19 stycznia 1980 roku w m. Sierpc, synowi Marka

UPRAWNIENIA BUDOWLAN E
nr MAZJ(M] 2/POOS/09

do pro;ektowama bez ogrammn
w specjaluoécl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoclqgowych i kanalizacyjnych

UZ.ASADNIENIE
w zwna,zlm z uwzglednicniem w ceiosci 2adania  strony, na podstaww art, 107 § 4 Kodeksu postwowama
administracyjnego odstgpuje sic od uzasadniania decyzji,
Sza.egdlowy nkru ndanyd: upruvmieﬁ wsul opinuy na odwrocie nlniejmj deeyﬂl.

'POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonymh samodmelnych funkei
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego lnspekxom
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2, Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komasn Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynicréw
Budownictwa w Wanzawie z2 poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej MazownecHej Okregowei
Izby Inzynierdw Budownictwa w Wanzaww. W termini¢ 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr ini. Krzysztof Booss

11




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosdci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zikresie objetym wyZej wymieniong specjalnoédcia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektn budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.~<'% > ™

”

Ouzymuy .
1, Pan Jacck Chalicki
ul, Jana Fawds 124 m. 46
(9-200 Sierpe
2. Gidwny Inspekioe Nadeoru Budowlanego
3.a/a

12
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-7N8-CL5-JRQ *

Pan JACEK CHALICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0084/10

adres zamieszkania ul. KONSTYTUCH 1l MAJA 5 G m. 5, 09-200 SIERPC

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 18 wraednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym priy pomocy wainegn kwalificowanego certyfikstu 53
réwnowazne pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcanymi.)

* Weryfikacie poprawnasc damych w ninlefszym zaswiadcreniu mozna sprawczit za pomocy numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na

stronig Polskieg by niynierdw Budownictwe www.piib.orgal lub kontaktujge sie 2 biurem wiasowe| Okregowe| tby Indynigrow
Budownictwa.

Az
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Jacek Chalicki Ptock, 18.02.2023r

ul. Konstytucji Il Maja 5G m.5
09-200 Sierpc

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdZn. zm.) sktadam niniejsze oswiadczenie. jako projektant” /
sprawdzalgey” projekiu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA
PKP WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W RAMACH DZIALAN ZWIAZANYCH
Z REWITALIZACJA HISTORYCZNEJ CZESCI MIASTA - ETAP 2 - WPRO-
WADZENIE FUNKCJI PUBLICZNYCH | ADMINISTRACYJNYCH DO BU-
DYNKU PKP WRAZ Z BEZPOSREDNIM OTOCZENIEM

zlokalizowanego w Sierpe
Nazwa jednostki ewidencyjnej. 142701 _1 m. Sierpe
Nazwa | numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sierpe

Identyfikator dziatki ewidencyjnej 142701_1.0001.3/14, 142701_1.0001.3/45,
142701_1.0001.3/31, 142701_1.0001.3/12

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt budowlany zostal zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie

posiadanych uprawnieri budowlanych w specjalnosci: SANITARNEJ

(pieczed | padpis projektants )}
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Plock 1997 czerwiec’
Nr ewid. upr. 1/97

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyinego fednolity tekst Dz, U. z 28.03.80r, Nr 9,
poz. 26 - 7 pozn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
zdn. 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414/, w zwiazku
z§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgi technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./.

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI

inzynier elektryk
urodz. dn. 7 marca 1951 r. w Nagérkach

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryecznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna stwierdzita, ze Pan Franciszek Chojnacki spelnil
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyl z wynikiem
pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia do projektowania
bez ograniczeni w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych. W zwigzku z powyzszym orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Panu odwolanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od je) otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Plockiego.

Otrzymuja: 1. Pan Franciszek Chojnacki
09 - 200 Sierpe, ul. Utanska 9
2. G.U.N.B. Warszawa, ul. Krucza 38/42
3. GP.III-4 a/a LR

A4
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=X RLUDOWNICTNA

Pan FRANCISZEX CHOINACK! o numerze ewidencyjnym MAZ/E/7282/01

adres 2amieszkaniz ULANSKA 9, 09-200 SIERPC

jest cxtonkiem Mazowieckiej Okrggowe] lzby Iniynierow Budownictwa | poziada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzizlnosci cywilnej.

Ninigjsze 2aswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zeswiaccenie I05tMID WyRENeTOWene slekironicznie | opstrione bexpiecirym podpisem elsktromicrym
wenyfitowerym rzy pOmocy wainego kweifkowsnsgo cartyfikaty wooniu 2022-12-14 roku praex

Romen Luks, Przewodn acy Rady Mazowierkce) Ohegows; [20y Indynerdw BLcownictwe.

Fosrerwr M e

§ L Do sxchowanis sekrzrice] formy crynroed orawrsl wiaansa dolene Swaccns wol w poesd slscmmricne) | spananie g0
Cwn PR socoueT ok

§ 3. Dowiscicoan s wol wiarTee » - exir @ 3 Ofwisder b wol | Yor W tormie pasrrre)

¢ Wardlach POSIWASIS! SETVE? W NIV DIPwSATeNL ITOETE IDWWEEC I FOTO FUTW aenPiac rege
nronk Pokbel Shy Ity Rucoeriows walt g p NS msegye vy 1 bl wtaecws) Obwgows|
Tucowricws

|
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Franciszek Chojnacki Plock, 18.02.2023r.
09-200 Sierpc
ul. Utariska 9

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

{Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.) skladam niniejsze oSwiadczenie, jako projekiant® /

sprawdzajacy” projektu budowlanego zamierzenia budowlanege pod nazwa:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA
PKP WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W RAMACH DZIALAN ZWIAZANYCH
Z REWITALIZACJA HISTORYCZNEJ CZESCI MIASTA - ETAP 2 - WPRO-
WADZENIE FUNKCJI PUBLICZNYCH | ADMINISTRACYJNYCH DO BU-
DYNKU PKP WRAZ Z BEZPOSREDNIM OTOCZENIEM

zlokalizowanego w Sierpe

Nazwa jednostki ewidencyjnej 142701 _1 m. Sierpc

Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 0001 Sierpc

Identyfikator dziatki ewidencyjne; : 142701 _1.0001.3/14, 142701_1.0001.3/45,

142701_1.0001.3/31, 142701_1.0001.3/12

o sporzadzeniu projektu budowlanego. zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt budowlany zostal zaprojektowany™ / sprawdzeny* na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

ELEKTROENERGETYCZNEJ

fnz. elokir. F

smglana, eadofowand

o .
whs ) ast. il 114156
ua e gt S ?*l N

neiszek CJOI“'C"‘

do 1ra v
L TP ARMICASER * 10274R, TETER
/

(peczes | podps projektanta)

Ab
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%7 L UB E LSKA
! OKREGOWA

| Z B A Lublin, dnia 8 grudnia 20107,
T INZYNIEROW

~ BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 / 240 /10

DECYZIA

N2 podstawie art. 24 wst | pht 2 astawy z dnia lSmdantomormmnwodowwhucw inzynierow
bodownictwa orsz wrbamistow Dz Ul z 2000 r. Nr 5, por.42, z pdin am), am. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.§
ustewy 2 deda 7 lipea 19941 Prawo budowlane / redsr feduodioy: DzU 2006 r. Nr 156, po:llls.pobl.m/,amill
mlpln.lﬁu.jﬂlﬁ uun.lrozpomdunuM’mmenpomnBMommzdnh”kwam!Oﬁérw:pnwn
& w budowniciwie / Dz U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ | art 104 § | Kodeksu postgpowania
adn!mcnueoo’DlU.z"OOOr Nr 98, poz 1071 z poén. zm /

stwierdzamy, Ze

Pan Ireneusz KUZMIUK
magister inzynier
urodzony dnia 13 grudnia 1982r. we Wiodawie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0145/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeii
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgledaicoiom w calosci 2adania strony, no podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/D2 U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 péin zm./ odsigpaje si¢ od uzasadnienia decyzi.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania sumodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanege orsz wpis na listg czlonkdw
wiasciwej izby samorzedu Zawosowego,

2. Od niniejszef decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskiej Izby Inzyniceow Budownictwa w Warszawie,
za  posrednictwem Lubdskxg Okregowej l[zby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezema.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Cerzymuja:

O Pan lreneusz Kufmiuk
vl. Chebmska 135,
22200 Wiodawa

2. Glowny Inspekor
Nadzor: Bodowlanego

3 als
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz KUZMIUK

., Namocy art. 12 ust.l pkt.1i$5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

. Na mocy § 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U,
Nr 83, poz. 578 /, ninicjsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektrycezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Skiadu Orzekgigpego OKK.

in2. Mana Kosler

drin2. aw Tiski
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numnesze wesyfikacyjnyn:
LUB-9ZJ-HLI-GAW *

Pan Ireneusz Xuzmiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0271/08

adres zamieszkania

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowe]j 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikaty w dniu 2022-08-17 roku przez:

Joanna Gieraba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] by Indynierdw Budownlctwa.

Zgodnie tart, 78 Le.
§ 1. Do rach E j famy ceyneoici p i wy 2 woll w postac slektroniczney | opstrzenis go
swalitih slaktr v
§ 2. Oswiadczenve woll zlozone w formie el st 0o z odwi iem woli o vm w formse pi
::—._ -n!’,“ln'v'.:j
arce
* weryfikicw pos odci Ganych w Wi iy moing 3t 23 p weryfik

stronie Polskiey laby intynierdw Bummc;m wwa plibogol &b keataktujac sig ¢ biu;em wiEicine] Okru'm;ej Iekyy
Budownictwa.

i

20



Ireneusz Kuzmiuk Ptock, 18.02.2023r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pozn. zm.) sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant* /
sprawdzajaey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanegoe pod nazwa:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA
PKP WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W RAMACH DZIALAN ZWIAZANYCH
Z REWITALIZACJA HISTORYCZNEJ CZESCI MIASTA - ETAP 2 - WPRO-
WADZENIE FUNKCJI PUBLICZNYCH | ADMINISTRACYJNYCH DO BU-
DYNKU PKP WRAZ Z BEZPOSREDNIM OTOCZENIEM

zlokalizowanego w Sierpe

Nazwa jednostki ewidencyjnej. 142701_1 m. Sierpe

Nazwa | numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sierpe

Identyfikator dziatki ewidencyjnej : 142701 _1.0001.3/14, 142701_1.0001.3/45,

142701_1.0001.3/31, 142701_1.0001.3/12

o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzony® na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

TELETECHNICZNEJ

(pleczed i podpis projektanta)
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| CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i
modernizacji zabytkowego budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg techniczng, w ramach dziatan zwigzanych z Rewitalizacjg
historycznej czesci miasta - etap 2 - wprowadzenie funkcji publicznych i

administracyjnych do budynku PKP wraz z bezposrednim otoczeniem”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Sierpcu przy ulicy Dworcowej i
obejmuje dziatki: 142701_1.0001.3/14, 142701_1.0001.3/31, 142701_1.0001.3/12,
142701_1.0001.3/45

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
2.1. Lokalizacja terenu inwestycji

Teren inwestycji obejmuje kilka dziatki , ktorych wiascicielem jest Inwestor
(142701_1.0001.3/14, 142701 _1.0001.3/31, 142701 _1.0001.3/45) oraz dziatka
stanowigca wiasno$¢ Skarbu Panstwa, do ktorej inwestor uzyskat prawo do
dysponowania na cele budowlane (142701 1.0001.3/12). Dziatka nr 3/12 jest dziatkg
drogowg. Prace realizowane na tej dziatce planowane sg jako drugi etap realizacji

inwestycji.

2.2. Istniejaca zabudowa

Na przedmiotowym terenie inwestycji istniejgca zabudowa zlokalizowana jest na
dziatce nr ewid. 3/14 i jest przedmiotowym budynkiem dawnego dworca PKP
wpisanym do rejestru zabytkdbw  woj. mazowieckiego pod nr 18-A decyzjg

Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 5.10.1999 r

Pozostate dziatki wchodzgce w sktad inwestycji sg w tej chwili dziatkami

niezabudowanym

2.3. Zielen / Istniejgce elementy zagospodarowania

Teren objety inwestycjg jest terenem zainwestowanym i zagospodarowanym réwniez

w zakresie zieleni. Nie przewiduje sie wycinki drzew, ktére wymagataby uzyskania
23



decyzji zezwalajgcej na wycinke. Zaktada sie ich maksymalng ochrone. W przypadku
stwierdzenia po geodezyjnym wytyczeniu elementow zagospodarowania terendéw z

drzewostanem, przewidzie¢ nalezy rozwigzanie majgce na celu usuniecie tej kolizji.

Poza duzymi drzewa teren inwestycji, zwtaszcza dziatke nr ewid. 3/31 porastajg

dziko rosngce krzewy i mtode drzewka tzw. ,samosiejki’”.

2.4. Istniejace uzbrojenie terenu / istniejgca infrastruktura

Teren bedacy przedmiotem opracowania jest w chwili obecnej czesciowo uzbrojony. Do
budynku stanowigcego przedmiot opracowania doprowadzone sg przylgcza wody,
kanalizacji sanitarnej, przytgcze energetyczne i teletechniczne. Przytgcza te uznac nalezy

jako nieczynne

2.5. Obstuga komunikacyjna

Teren objety inwestycjg posiada bezposredni dostep do drogi publicznej jakg jest ul.

Dworcowa zlokalizowana bezposrednio przy budynku dawnego dworca.

2.6. Rzedne terenu

Teren posiada dos¢ znaczne zréznicowanie zrdoznicowanie wysokosciowe. Rzedne
wysokosciowe terenu od frontu budynku wahajg sie od 120.11m.n.p.m. do
120.43m.n.p.m.. Od strony wschodniej rzedne budynku wahajg sie od 119.8m.n.p.m.
do 120.9m.n.p.m.. Tyt dziatki ( od strony peronéw) to rzedne pomiedzy 121.76 -
121.81m.n.p.m.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1. Urzadzenia budowlane 2zwigzane 2z obiektami
budowlanymi

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji projektuje sie nowe uzbrojenie terenu realizowane

na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych przytgczenia.

Przebudowywany budynek wyposazony bedzie w:
-przytgcze wodociggowe
-przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej

-przytgcze kanalizacji deszczowej wraz zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
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-przytacze gazowe do projektowanej zaprojektowanej i zlokalizowanej na dziatce nr
3/31 kontenerowej kottowni gazowe;j

-instalacje cieplng prowadzacg od kontenerowej kottowni gazowej

-przytgcze energetyczne

-przytgcze teletechniczne

-naziemng instalacje fotowoltaiczng

-instalacje powietrznych pomp ciepta

3.2. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Odprowadzanie sciekow sanitarnych odbywac sie bedzie poprzez projektowang

instalacje kanalizacji sanitarnej i przytgcze kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na potozone w piwnicach budynku urzgdzenia sanitarne, niezbedna jest

przepompownia sciekow.

3.3. Uktad komunikacyjny

Przed przebudowywanym budynkiem znajduje sie droga publiczna — ul. Dworcowa.
Projektuje sie przebudowe tej drogi i zlokalizowanie wzdtuz niej miejsc parkingowych
dla potrzeb tej inwestycji oraz pasazerow kolei. Przebudowa ul. Dworcowe]
planowana jest w drugim etapie. W pierwszym etapie projektuje sie ukfad parkingowy
zlokalizowany na dziatce nr ewid. 3/31.Projektuje sie w tym etapie 16 miejsc
parkingowych w tym jedno dla os6b niepetnosprawnych. W ramach parkingow
pierwszego etapu projektuje 4 wiaty fotowoltaiczne zlokalizowane nad o$mioma
miejscami postojowymi .

W ramach realizacji uktadu parkingowego i powierzchni utwardzonych wokét

budynku projektuje sie cztery typy nawierzchni

1. Chodniki z kostki betonowej ( starobruk typ3) gr. 8cm
Warstwy: - kostka gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
- podsypka piaskowa gr/ 15cm

25



przyktadowa preferowana kostka

2. Drogi wewnetrzne z kostki betonowej gr/ 8cm ( starobruk typ 1)
Warstwy: - kostka brukowa gr/8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
- podbudowa z kamienia famanego frakcji 0/31,5mm gr. 5cm
- podbudowa z kamienia famanego frakcji 0/63mm gr. 15cm
- podsypka piaskowa gr/ 15cm

Przyktadowa preferowana kostka

3. Miejsca parkingowe z kostki betonowej gr/ 8cm ( starobruk typ 2)
Warstwy: - kostka brukowa gr/8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
- podbudowa z kamienia tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 5cm
- podbudowa z kamienia famanego frakcji 0/63mm gr. 15cm
- podsypka piaskowa gr/ 15cm
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Przyktadowa preferowana kostaka
4.Ptyty chodnikowe ( strefa wyjsciowa na perony) granitowe 30x60cm lub 60x60

Warstwy: - ptyta granitowa gr. 6-8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
- podbudowa z kamienia tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm
- podsypka piaskowa gr/ 15cm

Uwagal!!ll przed przystgpieniem do uktadania poszczegdlnych warstw
nalezy sprawdzic¢ i zadbac o wtasciwg noSnosc i zageszczenie gruntow
rodzimych i nasypowych, na ktorych wykonana ma byc¢ nawierzchnia.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa inwestycja ( budynek) zlokalizowany jest bezposrednio przy drodze
publicznej jaka jest ul. Dworcowa. Ulica ta jest jednoczesnie drogg pozarowa dla
przedmiotowego budynku.
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3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie w wode - z miejskiej sieci wodociggowej. Przytacze realizowane
zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia — zatgcznik w dokumentach
formalnych — TOM ID

Zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci elektroenergetycznej. Przytgcze
realizowane zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia — zatgcznik w
dokumentach formalnych — TOM ID

Zaopatrzenie w energie cieplng — dla potrzeb cieplnych budynkéw, projektuje sie
kontenerowa kottownie gazowg oraz powietrzne pompy cieplne.

Przytgcze gazowe realizowane zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia —
zatgcznik w dokumentach formalnych — TOM 1D

Zaopatrzenie w sieci telekomunikacyjne-. z sieci telekomunikacyjnych. Przytgcze
realizowane zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia — zatgcznik w
dokumentach formalnych — TOM ID

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych — do sieci kanalizacji deszczowej -
realizowane zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia — zatgcznik w
dokumentach formalnych — TOM ID

Odprowadzanie sciekow — do sieci kanalizacji sanitarnej - realizowane zgodnie z
warunkami technicznymi przytgczenia — zatgcznik w dokumentach formalnych — TOM
ID

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie przewiduje sie zmian zwigzanych ze zréznicowanym uksztattowaniem terenu.
Projektowane utwardzenia terenu projektuje sie z uwzglednieniem istniejgcego
uksztattowania. Dla potrzeb osob niepetnosprawnych projektuje sie pochylnie dla
niepetnosprawnych tgczgcag front dziatki z tytem dziatki. Réznica wysokosci do

pokonania to 1,3m.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

BILANS POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.P. NAZWA POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU POWIERZCHNIA
w [ m?]

1. LACZNA POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 5.263,70

1.A. POWIERZCHNIA PIERWSZEGO ETAPU INWESTYCJI 3.025,20

1.B. POWIERZCHNIA DRUGIEGO ETAPU INWESTYCJI 2.238,50

1.C. | POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI OBJETEGO 1.703,30

DECYZJA NR 1/2023 Z DNIA 22.02.2023R
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1.D. | POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI OBJETEGO PLANEM | 3.560,40
MIEJSCOWYM
2. LACZNA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2.761,14
2.A. | POWIERZCHNIA UTWARDZONA TERENU INWESTYCJI 735,64
OBJETEGO DECYZJA NR 1/2023 Z DNIA 22.02.2023R
2.B. | POWIERZCHNIA UTWARDZONA TERENU OBJETEGO 2.111,60
PLANEM MIEJSCOWYM
3. LACZNA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA TERENU | 2107,26
INWESTYCJI
3.A. | POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA TERENU 658,46
INWESTYCJI OBJETEGO DECYZJA NR 1/2023 Z DNIA
22.02.2023R
3.B. | POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA TERENU 1.448,80
OBJETEGO PLANEM MIEJSCOWYM
4, LACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 395,30
4.A. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEBUDOWYWANEGO 381,00
BUDYNKU DWORCA PKP
4.B. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY KOTLOWNI KONTENEROWEJ 14,30
4.C. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY TERENU INWESTYCJI 309,20
OBJETEGO DECYZJA NR 1/2023 Z DNIA 22.02.2023R
4.D. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY TERENU INWESTYCJI 86,10
OBJETEGO PLANEM MIEJSCOWYM
5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktu prawa
miejscowego
Teren inwestycji objety jest czesciowo Miejscowy Planem Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru srodkowej i potudniowo-wschodniej czesci miasta Sierpca —
etap | — uchwata nr 6/11/2018 Rady Miejskiej Sierpca w tym kwartaty zabudowy nr
23U, 21UMW, 6ZP
Dla cze$ci terenu, na ktorej nie obowigzuje Plan Miejscowy wydano Decyzje Nr
1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie czesci dziatek o
nr ewidencyjnym 3/14, 3/31, 3/12, 3/45 potozonych w Sierpcu przy ul. Dworcowej
l.p. Ustalenia decyzji nr 1/2023 o Ustalenia obowigzujacego Odniesienie do projektu
ustaleniu lokalizacji celu Planu Miejscowego
publicznego
1. Rodzaj inwestycji — przebudowy i | Przeznaczenie terenu w Warunek spelniony —
modernizacji zabytkowego kwartale 23U— zabudowa przeznaczenie zgodne z
budynku dworca PKP wraz z ustugowa, zapisami decyzji i planu
zagospodarowaniem terenu i miejscowego
niezbgdng infrastruktura Przeznaczenie terenu w
techniczng, w ramach dziatan kwartale 22ZUMW:- teren
zwigzanych z Rewitalizacja zabudowy ustugowej,
historycznej czg$ci miasta - etap 2 — | mieszkaniowej wielorodzinnej
wprowadzenie funkcji publicznych | i jednorodzinnej
i administracyjnych do budynku
PKP wraz z bezposrednim
otoczeniem
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nieprzekraczalne linie zabudowy
dla projektowanych wiat i
wolnostojacych instalacji
fotowoltaicznych oraz lokalizacje¢
inwestycji — budynku objetego
przebudowg i modernizacja oraz
zmiang sposobu uzytkowania
okreslono na mapie w skali 1:500
stanowigcej zatacznik nr 1 do
niniejszej decyzji

Dla 21UMW 1) forma
zabudowy:

a) budynki mieszkalne i
ustugowe — wolnostojace
lub lokalizowane
bezposrednio przy granicy
dziatki

budowlanej lub w
odlegtosci 1,5 m od granicy
dziatki budowlanej,

b) budynki gospodarcze i
garazowe — wolnostojace
lub zintegrowane z
budynkiem mieszkalnym
lub

ustugowym lub
lokalizowane bezposrednio
przy granicy dziatki
budowlanej, z
zastrzezeniem lit. c 1 d,

C) zakazuje si¢ lokalizacji
wolnostojacych budynkow
gospodarczych i garazy w
odleglosci mniejszej niz
15,0 m od wyznaczonych
linii zabudowy,

Dla kwartatu zabudowy
23U 1) forma zabudowy:
a) budynki ustugowe:

budynki wolnostojace Iub
zespoly budynkow,

Warunek spelniony —
budynek dawnego dworca
nie jest rozbudowywany i
miesci si¢ w liniach
zabudowy okreslonych w
decyzji oraz planu
miejscowego.

Wiaty fotowoltaiczne nie
przekraczaja linii
zabudowy wynikajacej z
decyzji.

Kontenerowa kottownia
nie znajduje si¢ w strefie
obowiazywania planu
miejscowego i zakazu
lokalizacji budynkow
gospodarczych w
odlegtosci mniejszej niz
15m od wyznaczonej linii
zabudowy planem
miejscowym

Budynek dworca miesci
si¢ w linii zabudowe;j
planu miejscowego

-zagospodarowanie terenu wokot
budynku dworca, w tym
zlokalizowanie miejsc
parkingowych, wolnostojacych
instalacji fotowoltaicznych, wiat
samochodowych z pokryciem z
paneli fotowoltaicznych,
utwardzenie terenu, realizacje
zieleni urzadzone;j

j.w.

Warunek spelniony —
zagospodarowanie zgodne
z decyzja

Wykonanie niezbg¢dne;j
infrastruktury technicznej

§ 14. Zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy
systemow infrastruktury
technicznej:

1) w zakresie uzbrojenia
terenu ustala sig:

a) mozliwo$¢ zachowania i
uzytkowania istniejacych
urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze ich
modernizacje, przebudowe lub
rozbudowe,

b) lokalizacje urzadzen
infrastruktury technicznej:

- pomiedzy wyznaczonymi
liniami rozgraniczajacymi
terendw komunikacji a liniami

Warunek spetlniony
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zabudowy,

w miejscach dostgpnych dla
wiasciwych stuzb
eksploatacyjnych i w taki
sposob, aby zminimalizowac
koszty usuwania kolizji
mogacych wystapi¢ z
zagospodarowaniem terenu,
- w liniach rozgraniczajacych
terenow publicznie
dostepnych samorzadowych
ciagow pieszych i drog
wewnetrznych,

- dopuszcza si¢ w liniach
rozgraniczajacych terenéw
drog publicznych przy
zachowaniu wymogow
przepiséw odrebnych z
zakresu drog publicznych,
¢) powigzanie sieci
infrastruktury technicznej z
systemem zewnetrznym
poprzez

wskaznik wielkos$ci powierzchni
zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu inwestycji:
maks. 35%;

maksymalny stosunek
powierzchni zabudowy do
powierzchni dziatki
budowlane;j:

a) na terenach: 12U, 22U-23U,
25U - 0,3 (30%0)

1. Teren objety decyzja=
1703,30m2. Powierzchnia
zabudowy w ramach
terenu objetego decyzja =
309,20m2 ( 18,15%) —
warunek spelniony

2. Na terenie 21UMW nie
lokalizuje si¢
projektowanej zabudowy

3. Na terenie 23U

Teren inwestycji objety
planem miejscowym=
3025,20m2. Powierzchnia
zabudowy w ramach
terenu objetego planem
miejscowym = 86,10m2 (
2,85%) — warunek
spelniony

Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna: 25%
powierzchni terenu inwestycji

Dla kwartatu 23U-minimalny
udzial powierzchni
biologicznie czynnej w
powierzchni dziatki
budowlanej:

a) na terenach: 4U, 8U-11U,
14U-17U, 18U-20U, 23U-
24U, 26U — 15%,

b) na terenach: 20UMW-
23UMW, 35UMW — 30%,

1. Teren objety decyzja=
1703,30m2. Powierzchnia
biologicznie czynna w
ramach terenu objetego
decyzja = 658,46m2 (
38,65%) — warunek
spelniony

2. Teren inwestycji objety
planem miejscowym=
3025,20m2. Powierzchnia
biologicznie czynna w
ramach terenu objetego
planem miejscowym =
1448,8m2 ( 47,89%) —
warunek speliony
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WTYM:
Kwartat 21UMW
1.pow. kwartalu=589m?2

2.pow. biologicznie czynna
=180.5m2(30,64%) przy
wymaganych 30% -
warunek spetniony

Kwartat 6ZP
1.pow. kwartalu =818m?2

2.pow. biologicznie czynna
=664m2 (81,17%) przy
wymaganych 80%-
warunek spetniony

Kwartat 23U

1.pow. kwartalu =604,3m2
2.pow. biologicznie czynna
= 303,85m2 (50,28%) przy

wymaganych 15% -
warunek spelniony

1)

parametry inwestycji:
[. dlabudynku
dworca objetego
przebudowg i
modernizacja:
wysoko$¢ gornej
krawedzi elewacji
frontowej (gzymsu lub
okapu): bez zmian,
szeroko$¢ elewacji
frontowej: bez zmian,
rodzaj dachu,
uksztattowanie
gtéwnych potaci
dachowych: bez zmian,
kat nachylenia
gtownych potaci
dachowych: bez
zmian,
wysokos$¢ kalenicy:
bez zmian,
pokrycie dachu:
dachowka ceramiczna
zaktadkowa na wzor
historycznie
wystepujacej w
budynku dworca w
odcieniach koloru
czerwonego/brazoweg

6) maksymalna liczba
kondygnacji nadziemnych
budynkow:

— na terenach: 1U, 3U, 7U,
10U-11U, 13U-14U, 17U-
18U, 22U-25U — 3, przy czym
trzecia kondygnacja
nadziemna realizowana
wylacznie jako poddasze
uzytkowe,

7) maksymalna wysoko$¢
budynkow:

— naterenach: 1U, 3U, 7U,
10U-11U, 13U-14U, 17U-
18U, 22U-25U — 14,0 m,
9) dachy:

a) budynkow ustugowych:

— naterenach 4U, 11U, 22U-
25U — czterospadowe 0
symetrycznym uktadzie
odpowiadajacych sobie

potaci dachowych i
nachyleniu od 40° do 55°,

10) kierunek glownej kalenicy
dachu:

a) na terenach: 2U, 10U, 13U,
19U-21U, 25U-26U —
rownolegtly lub prostopadty do
granicy frontowej

W ramach projektu nie
zmienia si¢ ksztaltu i
gabarytow zabytkowego
budynku dworca —
warunek spelniony
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0; dziatki budowlanej lub do
granicy z sgsiednig dziatkg
budowlana,

b) na terenach: 9U, 12U 22U-
25U — rownolegly lub
prostopadly do granicy
frontowej dziatki budowlanej,

5.2. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow Ilub gminnej ewidencji zabytkéw Ilub czy
zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania wpisan jest do rejestru zabytkow woj.
mazowieckiego pod nr 18-A decyzjg Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 5.10.1999 r

5.3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na

dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Nie dotyczy.

5.4. Dane informujgce o charakterze, cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi
W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wytwarzania odpadow szkodliwych dla
Srodowiska oraz emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow oraz
zanieczyszczen pytowych i ptynnych. Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata
hatasu, drgan, wibracji jak réwniez promieniowania.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku
dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng, w ramach dziatan zwigzanych z Rewitalizacjg historycznej czesci miasta

- etap 2 — wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP
wraz z bezposrednim otoczeniem”

Inwestycja obejmuje budowe przebudowe i modernizacje zabytkowego budynku
dworca wraz zagospodarowaniem terenu

6.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Szczegotowe dane techniczne budynku:
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powierzchnia zabudowy
powierzchnia catkowita
powierzchnia uzytkowa
kubatura

liczba kondygnacji nadziemnych
liczba kondygnacji podziemnych

dtugosc¢ budynku
szerokos¢ budynku
wysokos¢ budynku

440,80m?,
1361,60m?,
990,93 m?,
5182,20 m3,

3,
1,

32,90 m,
- 17,43 m,
— 13,25m ( wejsciach tylnych do budynku
) oraz 14,8m przy wejsciach frontowych — budynek sredniowysoki (SW)

6.2.Klasyfikacjia pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Dla budynku wielokondygnacyjnego, sredniowysokiego (SW) zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wymagana klasa odpornosci pozarowej to klasa,B”.

6.3.Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [1], elementy budynku odpowiednio
do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku %)
Klasa odpornosci— — o
. . gtéwna . Sciana Sciana .
pozarowej . konstrukcj n 1 przekryci
konstrukcj strop? gewnetrzna®’ wewnetrzna 3
budynku . a dachu 5 X e dachu®
a nosna 2) )
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.
,D” R 120 R30 |[REIGO|EI6O0 (0«i)| EI30% RE30
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odporno$ci
ogniowej elementéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan.
Y Jezeli przegroda jest czeScig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
Drewniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej zostang zabezpieczone
srodkiem ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia n. r. 0. Przegrody
wydzielajgce pomieszczenia ZL od wiezby dachowej — EI30
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W strefie pozarowej ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone ( nie stanowigcych obudowy wiezby
dachowej) nalezy wykonywa¢ =z materiatbw niepalnych Ilub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

6.4. informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia

wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem

6.5. informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sagsiadujgcych obiektéw budowlanych,
dzialek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci

dopuszczalne.

Budynek jest budynkiem wolno stojgcym, znajduje sie na dziatce o numerze
ewidencyjnym gruntu 3/14 i w odlegtosci:

- od zachodu budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 5,9m od granicy dziatki
stanowigcej tereny kolei.

- od pétnocy budynek w odlegtosci 4,0 m od granicy dziatki drogowej 3/12 — dziatka

drogi pozarowej

- od wschodu budynek w odlegtosci 2,7 m od granicy niezabudowanej dziatki 3/31

stanowigcej wlasnosc¢ Inwestora i wchodzgcej w zakres inwestycji

- od potudnia budynek w odlegtosci 4mm od granicy dziatki 3/46 stanowigcej tereny

kolei

- odlegtosc¢ projektowanego budynkow od istniejgcej zabudowy:

Najblizsza zabudowa zlokalizowana jest na dziatce 3/29 w odlegtosci 32m. Jest to
budynek wolnostojgcy, parterowy, mieszkalny.

6.6. informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do

prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:
Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa. Drogg pozarowg jest
zlokalizowana w odlegtosci 6,3m ul. Dworcowa

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o
wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i
innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,
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hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?3ss. Jest ona
zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z
hydrantéw zewnetrznych zainstalowanych na sieci wodociggowej w
miejscowosci Sierpc — hydranty nadziemne usytuowane sg w odlegtosci 38 m
i 102 m od chronionego obiektu.

Wydajnos¢ nominalna zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego, przy
cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody powinna wynosi co najmniej 10 dm?/s .

Lokalizacja hydrantow zostata wskazana na planie zagospodarowania terenu.

Miejsce usytuowania hydrantéw oznakowano znakami zgodnie z Polskimi
Normami.

6.7. informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu.
Nie dotyczy.

7. Wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Brak innych danych

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza okres$lajgca obszar oddziatywania dla inwestycji pn.: Przebudowa i
modernizacja zabytkowego budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg techniczng, w ramach dziatan zwigzanych z Rewitalizacjg
historycznej czesci miasta - etap 2 - wprowadzenie funkcji publicznych i
administracyjnych do budynku PKP wraz z bezposrednim otoczeniem”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Sierpcu przy ulicy Dworcowej i
obejmuje dziatki: 142701 _1.0001.3/14, 142701 1.0001.3/31, 142701 _1.0001.3/12,
142701_1.0001.3/45

|  Zakres analizy:
Analiza swym zasiegiem obejmuje dziatki budowlane o nr , na ktérej
zlokalizowano przedmiotowg inwestycje oraz dziatki lub ich czesci potozone w
bezposrednim sgsiedztwie, a wiec dziatki o nr ewidencyjnym
142701_1.0001.3/14, 142701_1.0001.3/31, 142701_1.0001.3/12,
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142701_1.0001.3/45 oraz dziatki potozone w bezposrednim sgsiedztwie
przebudowywanego i modernizowanego budynku

Il Analiza obszaru oddzialywania:

1 Analiza projektowanego obiektu kubaturowego:

Odziatywanie obiektu kubaturoweqgo w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu:

- Funkcja obiektu:
Projektowany obiekt kubaturowy poddany analizie jest budynkiem
Sredniowysokim, o funkcji ustugowej. Budynek petni funkcje obiektu
uzytecznosci publiczne;j.

- W odniesieniu do funkcji obiektu ( budynek uzytecznosci publicznej) stwierdza sie

ze:
a. po przeanalizowaniu zapisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), a zwtaszcza§2i§ 3
rozporzgdzenia oraz Ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz. U. 2019 poz. 1396) przedmiotowy obiekt nie zostat zaliczony do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco
wptywac na srodowisko.
b. po przeanalizowaniu przepiséw pozarowych, a zwtaszcza zapisow
zawartych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)., w tym § 271
oraz przepisami szczegolnymi w § 272 i 273, zachowane zostaty niezbedne
minimalne odlegtosci pomiedzy budynkiem projektowanym , a istniejgcymi i
potencjalnie moggcymi istnie¢ na dziatkach sgsiednich, a co za tym idzie nie
wystepuje w tym zakresie oddziatywanie projektowanego obiektu na
otoczenie.

Do powyzszej analizy przyjeto nastepujgce zatozenia:

Budynek jest budynkiem wolno stojgcym, znajduje sie na dziatce o numerze
ewidencyjnym gruntu 3/14 i w odlegtosci:

- od zachodu budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 5,9m od granicy dziatki
stanowigcej tereny kolei.

- od potnocy budynek w odlegtosci 4,0 m od granicy dziatki drogowej 3/12 —
dziatka drogi pozarowej

- od wschodu budynek w odlegtosci 2,7 m od granicy niezabudowanej dziatki
3/31 stanowigcej wtasnos¢ Inwestora i wchodzgcej w zakres inwestycji

- od potudnia budynek w odlegtosci 4mm od granicy dziatki 3/46 stanowigcej
tereny kolei

- odlegtosc¢ projektowanego budynkow od istniejgcej zabudowy:

Najblizsza zabudowa zlokalizowana jest na dziatce 3/29 w odlegtosci 32m.
Jest to budynek wolnostojgcy, parterowy, mieszkalny.
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C. po przeanalizowaniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) przedmiotowy podlega z uwagi
na funkcje przepisom zawartym w Rozporzgdzeniu, jak rowniez podlega
przepisom sanitarno-epidemiologicznym. Rozwigzania projektowe zapewniajg
pod tym wzgledem zamkniecie oddziatywania budynku w obrebie
projektowanego budynku.

d. w przeprowadzaniu powyzszej analizy z uwagi na funkcje i sposob
uzytkowania projektowanego obiektu nie majg rowniez zastosowania przepisy

zawarte w :

d.1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 151, poz. 987)

d.2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 wrzesnia 2018r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2018 poz.1876)

d.3. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 711)

d.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.

U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579)

d.5. Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika

1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

d.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.1998 Nr 101, poz. 645)

d.7. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.2019, poz. 1580)

d.8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859
z pozn. Zmianami
d.9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U.2016, poz. 124)

d.10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i

ich usytuowanie (Dz. U.2000 Nr 63, poz. 735)

d.11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe

dalekosiezne stuzgce

do transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1853)

d.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

d.13. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pézn. zmianami)

d.14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw
techniczno - budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U.2002 Nr 12, poz. 116 z
pdzn. zmianami)

d.15. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz.
U. 2019 poz. 1473)

d.16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr
52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych
d.17. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenédw bytych hitlerowskich obozéw zagtady
(Dz. U.2015, poz. 2120)

d.18. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. Nr 1792)
d.19. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
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zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego,
przypadkow wykluczajgcych mozliwo$¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji
obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu
jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

d.20. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

d.21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewngtrzzaktadowym
oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. ,
poz. 262)

d.22. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz.701

d.23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1311)

d.24. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadoéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

d.25. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268)

d.26. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710)
d.27. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

d.28. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474)

d.29. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendow
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

- Dodatkowo stwierdza sie, ze w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie
wytwarzania odpaddw szkodliwych dla srodowiska oraz emisji zanieczyszczen
gazowych w tym zapachdw oraz zanieczyszczen pytowych i ptynnych. Projektowana
inwestycja nie bedzie emitowata hatasu, drgan, wibracji jak réwniez promieniowania.
Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem i uzytkowaniem obiektu
zamykajg sie w granicy dziatek objetych inwestycjg

2. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy):

Analiza w tym zakresie dotyczy stwierdzenia:

Czy projektowana zabudowa moze przestoni¢ potencjalng zabudowe na
dziatkach sasiednich lub czy przestania istniejgcg zabudowe na
dziatkach sgsiednich.

Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

W Swietle zapiséw tego paragrafu odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami na pobyt
ludzi od innych obiektéw powinna umozliwiaé naturalne oswietlenie tych
pomieszczen- co uznaje sie za spetnione, jezeli:

- miedzy ramionami kata 60 stopni, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z

wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu sciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny
obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokos¢ przestaniana — dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do

35m ( i taki nalezy przyja¢ do naszej analizy ).
Wysokos¢ przestaniana, o ktérej mowa w ust. 1pkt1, mierzy sie od poziomu dolnej
krawedzi najnizej potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzsze;j
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zacieniajgcej krawedzi obiektu przestanianego lub jego czesci.

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojgcym, ktéry od strony potudniowej i
zachodniej graniczy z niezabudowanymi terenami kolei. Od strony potnocnej z ul.
Dworcowg i skwerem publicznym, od wschodu odlegtos¢ do najblizszej dziatki
budowlanej nie stanowigcej terenu inwestycji wynosi 61m. Budynek nie graniczy
wiec z dziatkami budowlanymi w bezposrednim sgsiedztwie, nie wystepuje zatem
zjawisko przestaniania zabudowy zlokalizowanej przez projektowany budynek.

Whiosek- w zakresie przestaniania projektowany budynek nie ma wpitywu na dziafki
sgsiednie.

II. Czy projektowana zabudowa nie zacienia istniejgcych na dziatkach
sgsiednich zabudowan.

Zjawisko zacienia reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzagdzenie wskazuje, ze dniach réwnonocy (20 marca i 22 wrzesnia) pokoje
mieszkalne - powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny
w w godzinach 700-1700, a pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego
przebywania dzieci ( w tym w szkole) powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w godzinach od 800-1600.

Bioragc pod uwage potozenie projektowanego budynku, z uwagi na brak mozliwosci
zaistnienia w sgsiedztwie projektowanego budynku zabudowy pomieszczeniami
mieszkalnymi lub placéw zabaw , nie stwierdza sie oddziatywania lub potencjalnego
oddziatywania w tym zakresie

[ll. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wplyw
na okreslenie obszaru oddziatywania takich jak:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

§21. Ust. 1 Rozporzgdzenia odnosi sie do zagrozen zwigzanych z realizacjg
projektowanego obiektu a w szczegdlnosci zagrozenia zwigzanego ze spadaniem z
wysokosci przedmiotow. Paragraf ten nakazuje odgrodzenie niebezpiecznej strefy
balustrada.

§21. Ust. 2 Rozporzgdzenia wskazuje, ze strefa niebezpieczna, o ktérej mowa jest w
ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé
przedmioty , lecz nie mniej niz 6m.

Odlegtosci projektowanego na przedmiotowej dziatce budynku od granic z dziatkami
sgsiadujgcymi jest w niz 6m, dlatego nalezy przyjgc, ze nie zachodzi oddziatywanie,
0 ktérym mowa w rozporzgdzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Analizie poddane zostajg wybrane zagadnienia zawarte w
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DZIALE Il. ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku.
Usytuowanie budynku ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
naturalnego oswietlenia okresla §13 ust.1. oraz §57 i 60. Zagadnienie
to zostato omoéwione w Ustepie 2 (oddziatywanie obiektu kubaturowego
w zakresie bryly)

Usytuowanie budynku jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych .
§19 ust. 2 Rozporzadzenia okresla odlegtosci wydzielonych miejsc
postojowych od granicy dziatki budowlane;.
Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia odlegtos¢ wydzielonych miejsc
postojowych od granicy dziatki budowlanej nie moze by¢é mniejsza niz:
-3m - w przypadku do 10 stanowisk wigcznie
- 6m — w przypadku 11-60 stanowisk wigcznie
-16m- w przypadku wiekszej liczby stanowisk.

Przepisy zostaty zachowane.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych.

Istniejgce miejsca gromadzenia odpadow statych dla przedmiotowej
inwestycji, zlokalizowane zostato w odlegtosci wiekszej niz 10m od okien i
drzwi oraz wiecej niz 3 metry od dziatek budowlanych, a wiec zgodnie z
wymogami zawartymi w §23 ust.3 Rozporzagdzenia, bez wptywu i ograniczen
dla potencjalnie moggcej powstac na dziatce sgsiedniej zabudowy.

* Rozdziat 6, Studnie.

Nie dotyczy
* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte

Nie dotyczy

e . Oddzialywanie w pozostatym zakresie
Uwzgledniajgc przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, instalacyjno —
budowlane i technologiczne oraz jego ucigzliwosci w zakresie wykonania
niezbednych instalacji technicznych ( sanitarnych, wentylacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych ) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci w granicach inwestycji

V. WNIOSKI

Stwierdza sie na podstawie przeprowadzonej analizy, ze zasieg oddziatywania
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego zamykat sie bedzie w granicach dziatki
nr ewidencyjny 7 . Inwestycja nie ogranicza funkcjonowania terenéw sgsiednich
oraz sgsiednich budynkow zgodnie z warunkami technicznymi.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego
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