PROJEKT

EGZ.1

BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
3703W UL. DWORCOWA

Inwestor:

POWIAT SIERPC

09-200 SIERPC

Ul. SWIETOKRZYSKA 2A

Jednostka projektowa:
Biuro Projektow i Inwestycji PROBUD s.c.
09-200 Sierpc

Ul. Konstytucji 3 Maja 33

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXV

Jednostka ewidencyjna:
Dz. Nr. 3/12, 1633

0001 - SIERPC
Opracowanie zawiera  ponumerowanych stron
PROJEKT OPRACOWALI:
Lp. [Nazwisko i imie |Stanowisko |Data |Podpis
1. Piotr Gorniak Projektant 06.2021




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Cze$é | — wstepna

1.

2.

w

Ea

Oswiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien branzowych projektanta

Kserokopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa

Uzgodnienia branzowe

Czes¢ 11 —-Projekt zagospodarowania terenu:

Czes¢ opisowa:

8.

9.

. Przedmiot opracowania

. Podstawa opracowania

. Stan istniejacy

. Projektowane zagospodarowanie

. Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czesci zagospodarowania terenu
. Wpis do rejestru zabytkdw

. Eksploatacja gérnicza

Zagrozenie i wptyw dla srodowiska

Oswiadczenia witasciwych jednostek administracyjnych

10. Okreslenie warunkow geotechnicznych posadowienia budowli

11. Komunikacja dla niepetnosprawnych

12. Inne dane

13. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska uwzglednione w projekcie

14. Obszar oddziatywania obiektu (inwestycji)



Czegs¢ rysunkowa :

Rys. Plan orientacyjny

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1: 500

Czes¢ 111 - Projekt architektoniczno-budowlany:

Czes¢ opisowa — opis techniczny:

1.

2.

8.

9.

10.

11.

Czesé rysunkowa
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys.5.1,5.2

Rys.6

Przedmiot opracowania

Parametry techniczne

Stan istniejacy

Rozwigzania projektowe

Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazddw, sciezek rowerowych chodnikow
Odwodnienie

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Roboty branzowe

Charakterystyka wptywu obiektu na srodowisko

Roboty ziemne

Numery dziatek

Schemat sciezki rowerowej, skala 1:500
Wymiary charakterystyczne, skala 1:500
Profil podtuzny, skala 1:100/1000
Przekroj konstrukcyjny, skala 1:50

Przekroj zjazdu, skala 1:50

Czes¢ IV-Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6zniejszymi

zmianami)

Oswiadczam,

Ze opracowany projekt budowlany branzy drogowej przebudowy drogi powiatowej nr 3703W ul.
Dworcowa

Zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez sprawdzajacego z uwagi na rozwigzania typowe oraz niskie

skomplikowanie projektu.

Projektant:



PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa na dziatce o nr

ewidencyjnym nr 3/12, 1633.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa z Zarzadem Drdg Powiatowych w Sierpcu,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celéw projektowych,

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 19999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Wytyczne projektowania ulic — z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drég
Publicznych

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — opracowanie IBDiM w Warszawie
zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych

- Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace.

3. STAN ISTNIEJACY
Projektowany odcinek ulicy Dworcowej posiada zniszczong nawierzchnig bitumiczng oraz obustronne
chodniki. Wystepuje kanalizacja deszczowa. Na projektowanym odcinku ulicy wystepuje sie¢ gazowa,

elektryczna, telekomukacyjna, wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano budowe drogi powiatowej ul. Dworcowa na odcinku od pasa
drogowego drogi wojewodzkiej ul. Piastowska do skrzyzowania z ulica Konstytucji 3 Maja,
przebudowe skwerka przy dworcu PKP oraz poprawe skrzyzowan z ulica Armii Krajowej oraz ze
skwerkiem przy dworcu PKP. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna

oraz zostang wykonane ciaggi pieszo rowerowe oraz zjazdy na posesje.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 3/12, 1633 ulica Dworcowa w m. Sierpc Gmina Sierpc
Dziatka 3/12, 1633 — stanowig publiczng droge powiatows.

Odcinek drogi 369,11mb

6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy

7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Nie dotyczy

8. ZAGROZENIE | WPLYW NA SRODOWISKO

W rozwigzaniach technicznych i projektowych przedsiewziccia zachowane zostang warunki i
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak najmniejszym
stopniu oddziatywa¢ beda na srodowisko przyrodnicze pod wzglgdem spalin i hatasu.

Przebudowa zapewni prawidtowe odprowadzenie wod opadowych z korony drogi. Odtworzenie i

budowa nowych paséw zieleni przepuszczalnych daje gwarancje dobrego samooczyszczenia wod



opadowych, a jednoczesnie nie pozbawia obszarow przylegtych wymaganej naturalnej wilgotnosci

podtoza.

Miejsce prowadzenia prac remontowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu, a odpady

powstate w trakcie realizacji zostana usunigte z poboczy pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie powoduje zmian tj.:

- nie zmienia stosunkow mig¢dzyludzkich, nie powoduje potrzeby budowy objazdéw,
dodatkowych zabezpieczen itp., a wrecz przeciwnie przyczyni si¢ do poprawy stopnia
skomunikowania bezposredniego otoczenia drogi zarébwno pod wzglgdem ruchu mechanicznego, jak i
pieszego;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

- nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wyniktymi w trakcie budowy, poniewaz
zostang one w miare mozliwosci wtérnie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

- zdecydowang poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez budowe wydzielonych

ciagOw pieszo rowerowych, bezpiecznych przejs¢ dla osob niepetnosprawnych

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow poprzez regulacje jezdni do szerokosci 6m

- zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzigki poprawie ptynnosci ruchu oraz wprowadzeniu na
trasie elementow uspokojenia ruchu;

- poprawe geometrii istniejacych skrzyzowan poprzez dopasowanie ich parametrow
geometrycznych do wymagan wzgledem bezpieczenstwa zaréwno Kierujacych pojazdami jak
i niezmotoryzowanych uczestnikéw ruchu drogowego;

- zniesienie barier architektonicznych w obrebie skrzyzowan; bezpiecznych przejs¢ dla

pieszych

- zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazddw;

- zdecydowang poprawe komfortu jazdy.



Rozwiazanie projektowe remontu drogi nie pogarsza stanu srodowiska, nie oddziatywuje negatywnie

na zdrowie cztowieka.

9. OSWIADCZENIA WEASCIWYCH JEDNOSTEK ADMINISTARCYJNYCH

Nie dotyczy.

10. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. (Dz.U.126 poz.839) w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowe

okresla si¢ jako proste, natomiast kategorig¢ geotechniczna jako pierwsza.

11. KOMUNIKACJA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W obrebie skrzyzowan przewiduje si¢ zanizone przejscia oraz ptytki drogowe z wybrzuszeniami
sktadajace si¢ z dwoch rzgdoéw ( min 70 cm) utozonych rownolegle do przejscia na szerokosci 4,00m.
Na parkingach przewidziano cztery miejsca dla niepetnosprawnych, dwa przy centrum rehabilitacji

dzennej, jedno miejsce w obrebie blokdéw oraz jedno przy dworcu PKP.

12. INNE DANE

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje si¢ wzrostu ruchu
samochodow w zwigzku z przebudows drogi, poniewaz funkcja drogi nie ulegnie zmianie, ani nie
bedzie to nowe potaczenie drogowe wywotujace przeniesienie si¢ ruchu z innych drog. Inwestycja ma
na cele poprawienie standardu technicznego drogi i podniesienie poziomu bezpieczenstwa

uczestnikéw ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystow.

13.WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA UWZGLEDNIONE W
PROJEKCIE

Na etapie opracowania koncepcji rozwigzania brano pod uwage rézne warianty, co do zakresu prac
modernizacyjnych (utrzymanie obecnego przebiegu trasy drogi). Do stadium projektowego wybrano

jeden wariant, spetniajacy dobrze funkcje komunikacyjne i zapewniajacy poprawne odprowadzenie



wod opadowych oraz nie ingerujacy w istniejace zagospodarowanie przylegajace do drogi. Jest
wariant przedsiewzigcia szczegdlnie korzystny dla ludzi, chronigcy powierzchnig ziemi i wody i
nieintgerujacy nowymi elementami w krajobraz.
Ograniczeniu ulegnie takze hatas powodowany przez przejezdzajace pojazdy i mniejsze beda
ilosci substancji toksycznych emitowanych do atmosfery. Spetniony jest wiec postulat
zastosowania rozwigzan technicznych prowadzacych do ochrony powietrza atmosferycznego i

ochrony przed hatasem.

14.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (INWESTYCJI)

Stwierdza sig¢, ze projektowana budowa drogi , zjazdy oraz ciagi pieszo rowerowe maja obszar
oddziatywania zamykajacy sie w granicach dziatek na ktorych zostaty zaprojektowane.

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

1. Ustawa Prawo Budowlane, art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustep 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
(Tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz 260)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie &77, &113 ust. 517 (Dz, U. nr 43, poz. 430)

3. Ustaw az dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych art. 35, 38, 39, 43 (Dz. U. z dnia

2015r. poz 460)



RYSUNKI
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ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa na dziatce o nr

ewidencyjnym nr 3/12, 1633.

2.PARAMETRY TECHNICZNE

Droga gminna zaliczana jest do klasy L ,

Kategoria obcigzenia ruchem — KR 2

Dtugos¢ — 369,11mb

Szerokos¢ drogi — 8,00 m, w tym 6,00m jezdnia 2,00 parkingi i pasy wydzielajace oraz uspokajace

ruch

3.STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek ulicy Dworcowej posiada zniszczong nawierzchnig bitumiczng oraz obustronne
chodniki. Wystepuje kanalizacja deszczowa. Na projektowanym odcinku ulicy wystepuje sie¢ gazowa,
elektryczna, telekomukacyjna, wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna.

Przebudowa drogi nie wchodzi w kolizje z zadnym w/w medidow

4.ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projektuje si¢ odcinek ulicy szerokosci 8,00m w tym 6,00m jezdnia 2,00 parkingi i pasy wydzielajace.
Zaprojektowano zjazdy do posesji oraz dojscia do furtek oraz ciagi pieszo rowerowe.

W ramach uzgodnien branzowych nalezy zabezpieczy¢ istniejace sieci rurami ochronnymi pod

nadzorem wtasciwych stuzb zgodnie z zatagczonymi uzgodnieniami.



5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI, ZJAZDOW | CHODNIKOW
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- Warstwa $cieralna 4cm

- Warstwa wyréwnawcza 100kg/m2

- istniejgca podbudowa

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- Kostka betonowa 8 kolor czerwony,

- Podsypka cem. piask. grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm

- podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni parkingéw betonowych:

- Kostka betonowa 8 kolor szary,

- Podsypka cem. piask. grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm

- podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni parkingéw bitumicznych:
- Warstwa scieralna 4cm
- Warstwa wyréwnawcza 100kg/m2

- istniejagca podbudowa

Konstrukcja nawierzchni sciezek rowerowych:

- Kostka betonowa 8 kolor czerwony lub grafitowy bez fazy,
- Podsypka cem. piask. grub. 3 cm,

- podbudowa z piasku, grub. 15 cm

- podtoze gruntowe



Konstrukcja nawierzchni chodnikow:
- Kostka betonowa 6 kolor szary,

- Podsypka cem. piask. grub. 3 cm,

- podbudowa z piasku, grub. 10 cm

- podtoze gruntowe

6. ODWODNIENIE
Na projektowanym odcinku jest nowoprojektowana deszczowa ktdra na etapie budowy wymaga

regulacji. Spadek drogi do projektowanych wpustow ulicznych

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Zostat wykonany projekt statej organizacji ruchu. Wynika z niego zmiana szerokosci drogi do 6,00

oraz parkingi i pasy wydzielajace i uspokajajace ruch.

8. ROBOTY BRANZOWE

Brak jest dodatkowych opracowan branzowych

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Rozwiazanie projektowe remontu drogi nie pogarsza stanu srodowiska, nie oddziatywuje negatywnie

na zdrowie cztowieka.

10. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne przy niniejszej inwestycji zwiazane sg z korytowaniem pod konstrukcje drogi. Grunt z
korytowania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu

uzyskanego z dokopu.



11. NUMERY DZIALEK
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 3/12, 1633,ulica Dworcowa w m. Sierpc gmina

Sierpc, powiat Sierpc.
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