Ciechandw, dnia 21 maja 2021 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.86.2021.MGR

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 w zwiazku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16
pkt 65 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1,61 8, art, 403 ust. 1
i ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624
ze zm.), zwanej dalej Prawo wodne oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,, poz. 735 . j.} zwanej dalej Kpa,

po rozpatrzeniu

wniosku ztozonego w dniu 30 marca 2021 r. {(uzupetnionego w dniu 21 kwietnia 2021 r.) przez Powiat
Sierpecki, ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc reprezentowany przez petnomocnika: Pana Krzysztofa
Bartczaka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzet wodnych,
tj. przebudowe rowéw zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn —
Dziembakowo — Borkowo — Zgagowo, na dz. nr ew. 46 w m. Zgagowo Wies, gm. Zawidz, dz. nrew. 2,
119, 121 w m. Skoczkowo, gm. Zawidz, dz. nr ew. 29 w m. Komorowo, gm. Rosciszewo, dz. nr ew. 135
w m. Kuski, gm. Rosciszewo, powiat sierpecki, a takie usfuge wodng tj. odprowadzenie wod
opadowych lub roztopowych z czesci pasa drogowego — dz. nr ew. 119 w m. Skoczkowo, gm. Zawidz
do przydroznych rowdw w ramach zadania inwestycyjnego — ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3742W Goleszyn — Dziembakowo — Borkowo — Zgagowo”,

orzekam:

l. Udzieli€¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Sierpeckiego, ul. Swietokrzyska 2a,
09-200 Sierpc na: )
1. Wykonanie urzgdzenn wodnych - przebudowe rowdw zlokalizowanych w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn — Dziembakowo — Borkowo —Zgagowo, na dz. nr ew. 46
w m. Zgagowo Wies, gm. Zawidz, dz. nr ew. 2, 119, 121 w m. Skoczkowo, gm. Zawidz,
dz. nr ew. 29 w m. Komorowo, gm. Rosciszewo, dz. nr ew. 135 w m. Kuski, gm. Rosciszewo,
powiat sierpecki - o nizej okreslonych parametrach oraz w lokalizacji okreslonej za pomoca
nizej podanych wspétrzednych geodezyjnych:




a) Przepusty:

Kilometraz
Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdirzedne urzadzenia {parametry ktérym dna
Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sig przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
Dlugosé przepustu:
6,0m
$rednica przepustu:
unkt P1.1 —wlot 0,4m
Dziatka nr 135, Pryek enusty
rzekrd H
obreb ew. nr X-5859150,79 kcjﬂiw 3 brak wlot:
0010 Kuski i Y- 7418205,53 . 1 przepustu 14+273,04 ’
. Materiat: rura . . 122,20
dziatka nr 29, w terenie — strona drogi:
karbowana typ SN& z wylot:
obreb ew. nr punkt P1.2 —wylot Hp planowany prawa 19220
0008 Komorowo, ’ epedl do wykonania !
gm. Rodciszewo X- 5859152,78 : mocnienie wlotuy
Y-7418211,19 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dtugosc przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P2,1 —wlot 0,4m
Przekrdj tur
Dziatka X- 5859274,73 ree r:i l'; r;;p“s ! brak o
wlot:
nr 29, Y-7418416,97 . rzepustu 14+516,93
1 Material: rura HERER . i 122,30
2. obreb ew. nr ke baiding ti SNE w terenie — strona drogi: 5
ot:
0008 Komorowo, punkt P2.2 —wylot SLill :P YP planowany lewa :22 36
gm. Rosciszewo . do wykonania :
- 5859277,00 Umocnienie wlotu
Y-7418422,52 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
Zelbetowych
Diugosc przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P3.1 —wilot 0,4m
Dziatka Przekroéj przepustu:
X-5859296,97 LPTERR brak
ALY, Y- 7418472,99 kotowy przepustu 14+577,14 wiot:
obrgh ew. ’ Material: rura s = 122,20
3. w terenie — strona drogi:
nr 0008 unkt P3.2 lot karbowana typ SN8 z lanowan | wylot:
punkt r>.2 —Wylot ewa
Komorowo, PP dsw K na:ia 122,20
(o]
gm. Rosciszewo X- 5859299.16 Umaocnienie wlotu v
Y- 7418478,57 i wylotu za pomoca
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzgdna
Wspdirzedne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja {parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
unkt P4.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekroj przepustu:
X- 5859312,38 ) preep brak
nr29, kotowy wlot:
Y-7418513,31 . przepustu 14+620,26
4 obreb ew. Materiak: rura - SR ArGET 122,10
’ nr 0008 karbowana typ SN8 z B wylot:
punkt P4.2 —wylot planowany lewa
Komorowo, PP d X ) 122,10
5o . o wykonania
gm. Rosciszewo X- 5850314,58 .Umocnlenle wlotu
Y-7418518,90 i wylotu za pomoca
scianek czotowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugos¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P5.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wilot:
X- 5859316,44 brak
nr29, kotowy 121,90
¥-7418523,59 . przepustu 14+631,26
obreb ew. Material: rura z : wylot:
- Gl karbowana typ SN& 2 w terenie — strona drogi: 12190
i punkt P5.2 —wylot o YR planowany lewa :
omorowo,
do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859318,63 Umocnienie wlotu Y
Y- 7418529,17 i wylotu za pomocg
$cianek czofowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
unkt P6.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wlot:
X-5859310,73 ik brak
nr29, kotowy 121,60
Y- 7418537,79 . przepustu 14+642,47
obreb ew. Material: rura writereri Shronmdhog: wylot:
nr 0008 karbowana typ SN8 z g 121,60
" punkt P6.2 —wylot s planowany prawa
omorowo,
g L do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859312,92 Umocnienie wlotu
Y- 7418543,37 i wylotu za pomoca
$cianek czofowych
prefabrykowanych
ielbetowych
Dziatka g [ Dlugosé przepustu; wlot:
punkt P7.1 —wylot gosc przep brak 14+738,66
nr29, 12,0m reepudin i draci: 121,40
obreb ew. X- 5859354,40 Srednica przepustu; vSteanie s ro:!a rogt: wylot:
= w.
nr 0008 Y- 7418620,66 0,4m nowan ewa 121,40
Komorowo, Przekréj przepustu: : Y
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Kilometraz
Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspéirzedne urzgdzenia {parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbigrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
gm. Rosciszewo punkt P7.2 —wlot kolowy do wykonania
Material: rura
X-5859358,79 karbowana typ SN8 z
Y- 7418631,83 pp
Umocnienie wlotu
i wylotu za pomoca
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugos¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu;
punkt P8.1 — wlot 0,4m
Dziafka Przekroj przepustu: wiot:
X- 5859392,95 | przep brak
nr 29, : kotowy 120,50
Y- 7418799,55 . przepustu 14+924,28
obreb ew. Material: rura i . wylot:
8. w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 120,50
punkt P8.2 —wylot planowany prawa
Komorowo, PP i
= U ianie wi do wykonania
gm. Roéciszewo X- 5859391,50 . mocnienie wlotu
Y- 7418805,37 i wylotu za pomocg
scianek czofowych
prefabrykowanych
ielbetowych
Diugosc przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P9.1 —wiot 0,4m
Dziatka Przekroj przepustu: wilot:
X-5859378,13 brak
nr29, kolowy 120,00
Y- 7418897,01 . przepustu 15+022,96
obreb ew. Materiat: rura \ P wylot:
9., w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 120,00
punkt P9.2 —wylot planowany lewa
Komorowo, PP .
L. u b do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859376,96 : mocnienie wlotu
Y- 7418902,90 i wylotu za pomocg
cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
punkt P10.1 —wlot Diugos¢ przepustu:
Dziatk o.0m I
znga X- 5859367,13 Srednica przepustu: brak lvzvoo(t).o
nr
' Y- 7418900,52 0,4m przepustu 15+028,45 !
obrgb ew. - . ; wylot:
10. Przekréj przepustu: w terenie - strona drogi:
nr 0008 120,00
punkt P10.2 —wylot kofowy planowany prawa
Komorowo, " "
Bt Material: rura do wykonania
GRhoaaewe X-5859366,00 karbowana typ SN8 z
Y-7418906,41 pp
Umocnienie wlotu
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Kilometraz
Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdtrzedne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja {parametry istniejacego znajduje sig przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbidrki) orazstrona [mn.p.m.]
drogi
i wylotu za pomoca
écianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugos¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P11.1 —wlot 0.4m
Dziatka Przekréj przepustu: wlot:
X-5859362,14 LPEEep brak
nr 29, kolowy 120,00
Y- 7418925,42 . przepustu 15+053,94
obreb ew. Material: rura , ; wylot:
11. w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 120,00
punkt P11.2 — wylot planowany prawa
Komorowo, PP ]
L lj it i do wykonania
gm. Roéciszewo X- 5859361,02 . mocnienie wlotu
Y- 7418931,31 i wylotu za pomocy
$cianek czolowych
prefabrykowanych
ielbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P12.1 - wlot 0,4m
Dziatka Przekroj przepustu: wlot:
X-5859372,09 brak
nr 29, kotowy 120,10
Y- 7418930,37 ., przepustu 15+056,86
obreb ew. Material: rura ) ) wylot:
12. w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 120,10
punkt P12.2 —wylot planowany lewa
Komorowo, PP .
L — do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859371,00 Umocnienie wlotu
Y-7418936,27 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugos¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
unkt P13.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekroj przepustu: wlot:
X- 5859354,60 | PTECR brak
nr29, kotowy 119,70
Y- 7418968,77 X przepustu 15+097,60
obregb ew. Material: rura . i wylot:
13. w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 119,70
punkt P13.2 —wylot planowany prawa
Komorowo, PP i
s ienie wl do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859353,58 .Umocnleme wlotu
Y- 7418974,68 i wylotu za pomocg
icianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzgdna
Wspéirzedne urzadzenia (parametry ktédrym dna
L.p. Lokalizacja {parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozhidrki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
Diugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P14.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekroj przepustu: wlot:
X-5859362,02 | preep brak
nr29, kolowy 119,70
Y- 7418985,66 ) przepustu 15+113,07
obreb ew. Material: rura ) . wylot:
14, w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 119,70
punkt P14.2 — wylot planowany lewa
Komorowo, PP '
Rosdi U — do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859360,94 - mocnienie wlotu
Y- 7418991,56 i wylotu za pomocg
$cianek czotowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P15.1 —wilot 0.4m
Dziatka Przekréj przepustu: wlot:
X- 5859349,39 brak
nr29, kolowy 119,60
Y- 7418996,78 . przepustu 15+126,01
obreb ew, Material: rura X ' wylot:
15. w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 119,60
punkt P15.2 —wylot planowany prawa
Komorowo, PP 2
B fenie wl do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859348,38 .Umocnlenle wlotu
Y- 7419002,69 i wylotu za pomocg
icianek czotowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Diugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu;
punkt P16.1 - wiot 0,4m
Dziatka Przekréj przepustu: wlot:
X- 5859345,53 1 PR brak °
nr29, kotowy 119,60
Y- 7419016,90 ! przepustu 15+146,46
obreb ew. Material: rura A \ wylot:
16. 0008 karb tvo SNB w terenie — strona drogi: TG
nr punkt P16.2 —wylot AR z planowany prawa !
Komorowo, PP .
L. - do wykonania
gm. Roiciszewo - 5859344,52 .Umocmeme wlotu
Y- 7419022,81 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dziatka - Dlugosé przepustu: istniejgc wlot:
punkt P17.1 —wlot gosC przep 1acy 15+158,80
nr29, 6,0m przepust —do 119,20
17. < \ ; strona drogi:
obreb ew. X-5859354,59 Srednica przepustu: wymiany | wylot:
nr 0008 Y- 7419030,52 0,4m ha nowy ewa 119,10
Komorowe, Przekrdj przepustu: Istniejgcy
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzgdna
Wspdirzgdne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejgcego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania} rozbidrki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
gm. Rosciszewo punkt P17.2 —wylot kotowy przepust
Material: rura betonowy:
X-5859353,43 karbowana typ SN8 z Dlugos¢
Y- 7415036,44 PP przepustu:
Umocnienie wlotu 8,0m
i wylotu za pomocg Srednica
$cianek czolowych przepustu:
prefabrykowanych 0,4m
zelbetowych Przekrdj
przepustu:
kolowy
Material:
beton
Umocnienie
wlotu
i wylotu
Za pomocqg
$cianek
czolowych
betonowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
unkt P18.1 —wlot 0.4m
Dzialka Przekréj przepustu: wlot:
X- 5859343,00 LPr2Ep brak
nr 29, kotowy 119,70
¥-7419032,89 ; przepustu 15+162,70
obrgb ew. Material: rura . ) wylot:
18. w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 119,70
punkt P18.2 —wylot planowany prawa
Komorowo, PP .
.. . do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859341,98 Umocnienie wlotu
Y-7419038.80 i wylotu za pomocg
écianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Diugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P19.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wlot:
X- 5859350,15 ) przep brak .
nr29, kolowy 119,10
Y- 7419051,99 ) przepustu 15+180,35
obreb ew. Material: rura . . wylot:
19. —— aih S SN w terenie — strona drogi: aean
ne punkt P19.2 —wylot Arowana P z planowany lewa ’
Komorowo, PP

gm. Rosciszewo

X- 5859349,06
Y- 7415057,89

Umocnienie wlotu
i wylotu za pomoca
Scianek czofowych
prefabrykowanych
zelbetowych

do wykonania
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Kilometraz
Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdlirzgdne urzadzenia {parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejgcego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozbiérki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
Diugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P20.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekréj przepustu: wlot;
X-5859334,62 brak
nr29, kotowy 119,10
Y- 7419081,27 : przepustu 15+211,67
obreb ew. Material: rura : 4 wylot:
20. w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 115,10
punkt P20.2 — wylot planowany prawa
Komorowo, PP .
i - do wykonania
gm. Rosciszewo X-5859334,10 Umocnienie wlotu
Y- 7419087 25 i wylotu za pomoca
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
1-
punkt P21.1 —wlot 0.4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wilot:
X- 5859337,45 brak
nr29, kolowy 118,80
Y- 7419139,89 . przepustu 15+269,23
obreb ew. Materiat: rura . ) wylot:
21. w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 118,70
punkt P21.2 — wylot planowany prawa
Komorowo, PP .
, . L. do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859338.24 Umocnienie wlotu
Y-7419145.84 i wylotu za pomocg
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Diugoéé przepustu:
6,0m
$rednica przepustu:
punkt P22.1 — wylot 0,4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wlot:
X- 5859341,62 brak
nr29, kolowy 118,60
Y- 7419166,78 . przepustu 15+296,41
obreb ew. Material: rura . : wylot:
22, w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 118,60
punkt P22.2 —wiot planowany prawa
Komorowo, PP L
s 3 - . do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859342,42 mocnienie wlotu i
Y. 7419172,73 wylotu za pomiocg
Scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dzialka = Diugos¢ przepustu: wlot;
punkt P23.1 —wylot BOsC przep brak 15+303,76
58 nr29, 6,0m - . v 118,70
. 2 rzepus :
obreb ew. X-5859352,49 Srednica przepustu: \Eterl:nie B s ronl'na rog! wylot:
nr 0008 Y- 7419172,73 0,4m ewa 118,70
! planowany
Komorowo, Przekréj przepustu:
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Kilometraz
Charakterystyka Stan drogi, w Rzgdna
Wspdtrzedne urzadzenia (parametry ktérym dna
Lokalizacja {parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbiérki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
gm. Rosciszewo punkt P23.2 —wlot kolowy do wykonania
Materiat: rura
X-5859353,33 karbowana typ SN8 z
Y- 7419187,67 PP
Umochienie wlotu
i wylotu za pomocg
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P24.1 — wlot 0,4m
Dziatka Przekréj przepustu: wiot:
X-5859345,19 brak
nr 29, kolowy 118,60
Y- 7419193,77 , przepustu 15+323,67
obrgb ew. Material: rura ; . wylot:
0008 karbowana typ. Shaz w terenie — strona drogi: 118,60
nr
punkt P24.2 —wylot planowany prawa !
Komorowo, PP 3
L. i ienie wi do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859345,99 - mocnienie wlotu
Y-7419199,72 i wylotu za pomoca
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P25.1 — wlot 0,4m
Dzialka Przekréj przepustu: wlot:
X-5859346,71 brak
nr29, kolowy 118,30
Y-7419204,72 N przepustu 15+334,67
obreb ew. Material: rura i . wylot:
25. w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 118,30
punkt P25.2 —wylot planowany prawa
Komorowo, PP ]
L. U — do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859347,51 - mocnienie wlotu
Y- 7419210,67 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
punkt P26.1 —wlot Dlugosé przepustu:
Dziatk o,0m I
Rl X- 5859355,78 Srednica przepustu: brak wicit;
nr29, 117,40
Y- 7419331,91 0,4m przepustu 15+466,08
obreb ew. .. . . wylot:
26. 5008 Przekréj przepustu: w terenie — strona drogi: 117.30
nr punkt P26.2 —wylot kotowy planowany prawa !
Komorowo, . .
R Material: rura do wykonania
R Hoscasews X- 5859353,47 karbowana typ SN8 z
Y- 7419337,44 pp
Umocnienie wiotu
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzgdna
Wspélrzedne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
i wylotu za pomoca
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
istniejgcy
przepust—do
wymiany
na nowy
Isthiejgcy
przepust
Dlugos¢ przepustu: betonowy:
10,0m Dlugosé
Srednica przepustu: przepustu:
unkt P27.1 — wlot 1.0m
Dziatk Przeki G zepustu SVIOI;D'_“ L5+5 3944 lot
ziatka : rzekrdj przep : rednica wlot:
X- 5859324,31 ) punkt P27.1-
nr29, kotowy przepustu: ) 115,40
Y- 7419400,82 i strona drogi:
27 obreb ew. Material: rura 1,0m — wylot:
’ 0008 karb typ SN8 o
nr unkt P27.2 —wylot arbowana typ z Przekrdj punkt P27.2 - 115,40
Komorowe, PP przepustu: ;
Rokéi U tanfewlot ol strona drogi:
gm. Rosciszewo X- 5859333,20 mocnienie w olowy lewa
Y- 7419405.40 i wylotu za pomoca Material:
scianek czotowych beton
prefabrykowanych
zelbetowych Umocnienie
wiotu
i wylotu za
pomocy
Scianek
czolowych
betonowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P28.1 —wylot 0,4m
Dziatka Przekréj przepustu: wilot:
X-5859312,50 PR brak
nr29, kolowy 116,40
Y-7419425,31 ) przepustu 15+569,29
obreb ew. Material: rura ) s wylot:
28, w terenie — strona drogi:
nr 0008 karbowana typ SN8 z 116,30
punkt P28.2 — wiot planowany prawa
Komorowo, PP .
L. T do wykonania
gm. Rosciszewo X- 5859309,91 lUmocnleme wiotu
Y- 7419430,73 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dziatka Dlugosé przepustu: brak 15+670,47
punkt P29.1 —wylot . wlot:
29, nr29, 6,0m przepustu strona drogi: 116,40
obreb ew, X- 5859268,92 $rednica przepustu: w terenie — prawa wyl;t:
nr 0008 0,4m planowany
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspétrzedne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja {parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbidrki) orazstrona [mn.p.m.]
drogi
Komorowo, Y-7419516,54 Przekrdj przepustu: do wykonania 116,40
gm. Rosciszewo kolowy
unkt P29.2 —wlot Material: rura
karbowana typ SN8 z
X- 5859266,34 PP
¥-7419521,95 Umocnienie wlotu
i wylotu za pomoca
$cianek czofowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugos¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P30.1 —wylot 0,4m
Dziatka ! Przekréj przepustu: wlot:
X-5859262,38 L brak
nrl1l9, kotowy 116,50
Y- 7419530,01 N przepustu 15+685,47
obreb ew. Material: rura . ' wylot:
30. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 116,50
punkt P30.2 — wlot planowany prawa
Skoczkowo, pp i
. . do wykonania
gm. Zawidz X- 5859259 80 Umocnienie wlotu
Y- 7419535,42 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dtugoéé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P31.1 —wylot 0,4m
Dzialka Przekrdj przepustu: wilot:
X-5859263,36 ) preep brak
nr 119, kolowy 116,50
Y- 7419552,02 . przepustu 15+704,90
obreb ew. Material; rura . i wylot:
31. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 116,50
punkt P31.2 —wlot planowany lewa
Skoczkowo, PP .
id ienie wl do wykonania
gm. Zawidz X- 5859260,76 -Umocmeme wilotu
Y- 7419557,43 iwylotu za pomoca
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
unkt P32.1 - wlot Diugos¢ przepustu:
15+744,80
Dziatka 10,0m wlot:
X- 5859235,01 : ; brak punkt P32.1 -
nr 119, Srednica przepustu: . 116,50
Y- 7419585,38 przepustu strona drogi:
obreb ew. 0,6m ) wylot:
32. - RiaKro] preepiissis w terenie — prawa o
nr ;
punkt P32.2 —wylot planowany punkt P32.2 - ’
Skoczkowo, kolowy i )
Zawid N do wykonania strona drogi:
gm. fawiaz X- 5859243,77 ' (s

Y- 7419550,22

karbowana typ SN8 z
PP
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspéirzedne urzgdzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozbiorki) orazstrona [mn.p.m.]
drogi
Umocnienie wlotu
i wylotu za pomocy
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Diugosé przepustu:
10,0m
unkt P33.1 —wylat Srednica przepustu:
0,6m
. X-5859228,48 4 . 15+755,12
Dziatka wEg Przekroj przepustu: brak nkt P33.1 wlot:
- ra u =
nri21, Y-7419547,43 kotowy i ) 116,70
. przepustu strona drogi:
obreb ew. Material: rura ] wylot:
33. w terenie ~ prawa
nr 0035 karbowana typ SN8 z 116,70
skoczk PP planowany punkt P33.2 -
oczkowo, ) .
2 punkt P33.2 —wlot L do wykonania strona drogi:
gm. Zawidz * Umocnienie wlotu B
X-5859222,99 i wylotu za pomocg
Y- 7419595,78 $cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
unkt P34.1 — wylot
X- 5859243,13 Dlugosé przepustu:
Y- 7419610,87 e
Srednica przepustu:
punkt P34.2— poéredni 0,6m
: Przekrdj przepustu:
Deiatka X-5859237,85 kolow brak it
Ari19inr2, i ' o 116,80
Y- 7419607,67 +2 studnie @1000 przepustu 15+763,48
obrgb ew. . . i wylot:
34, 0035 Materiat: rura w terenie — strona drogi: 10
r
n punkt P34.3—posredni karbowana typ SN8 z planowany lewa !
Skoczkowo, g
Zawidz PP do wykonania
m.
& X-5859233,61 Urnocnienie wlotu
Y- 7419608,73 i wylotu za pomocg
$cianek czolowych
unkt P34.4 — wiot prefabrykowanych
zelbetowych
X-5859230,28
Y- 7419614,14
punkt P35.1 — wylot Dlugosc przepustu:
—_— 6,0m i
ziatia X- 5859210,21 Srednica przepustu: brak wlok;
nr 119, 116,80
Y- 7419646,71 0,4m przepustu 15+813,19
obreb ew. s . . wylot:
35. Przekrdj przepustu: w terenie — strona drogi:
nr 0035 116,80
punkt P35.2 —wlot kotowy planowany lewa
Skoczkowo, . .
i Material: rura do wykonania
Emgtemios %- 5859207,10 karbowana typ SN8 z
Y- 7419651,84 PP

Umocnienie wlotu
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Kilometraz
Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspélrzedne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejagcego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
i wylotu za pomocg
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugos<¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P36.1 — wlot 0,4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wlot:
X-5859200,12 brak
nr 119, kolowy 116,80
Y- 7419643,91 ) przepustu 15+816,01
obreb ew. Material: rura . . wylot:
36. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 116,80
punkt P36.2 —wylot planowany prawa
Skoczkowo, PP ]
f - do wykonania
gm. Zawidz X-5859197.08 Umocnienie wlotu
Y- 7419649,09 i wylotu za pomoca
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugoié przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P37.1 —wlot 0.4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wlot:
X-5859175,78 brak
nr119, kotowy 117,30
Y- 7419682,92 ; przepustu 15+861,97
obrgb ew. Material: rura - : wylot:
37. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 117,10
punkt P37.2 —wylot planowany prawa
Skoczkowo, PP "
) L do wykonania
gm. Zawidz X-5859172.75 Umocnienie wlotu
Y- 7419688,10 i wylotu za pomocg
scianek czofowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugos¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu;
punkt P38.1 —wylot 0,4m
Dziatka o R Przekrdj przepustu: brak wiot:
= ra
nr119, ‘ kotowy 117,20
Y- 7419711,65 ) przepustu 15+889,60
obreb ew. Material: rura . . wylot:
38. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 117,20
punkt P38.2 —wlot planowany lewa
Skoczkowo, PP )
. L do wykonania
gm. Zawidz - 5859166.85 Umocnienie wlotu
Y- 7419716,78 i wylotu za pomocg
scianek czofowych
prefabrykowanych
ielbetowych
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Kilometraz
Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspétrzgdne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejgcego znajduje sig przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozhiérki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
unkt P39.1 —wlot 0.4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wlot:
X-5859156,52 brak
nr 119, kolowy 117,10
Y- 7419713,86 . przepustu 15+898,43
obreb ew. Materiat: rura ) . wylot:
39. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 117,10
punkt P39.2 —wylot planowany prawa
Skoczkowo, PP :
et u —— do wykonania
gm. Zawidz X- 5859153,49 - mochienie wlotu
Y- 7419719,04 i wylotu za pomoca
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugos¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
unkt P40.1 — wylot 0,4m
Dz::;k; X- 5859124,00 Przekroj przepustu: brak 1\:;0:0
nr 119, f
Y- 7419785,11 kotowy przepustu 15+973,30
obreb ew. 3 4 y wylot:
40. - Materiaf: rura wterenie — strona drogi: B -
n punkt P40.2 —wilot karbowana typ SN8 z planowany lewa !
Skoczkowo, )
Fawid PP do wykonania
gm. cawidz X- 5859120,89 Umacnienie wlotu
Y- 7419790,24 i wylotu za pomoca
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
$rednica przepustu:
punkt P41.1 —wiot 0,4m
Dziatka Przekroj przepustu: wlot:
X- 5859107,85 brak
nr 119, kolowy 117,50
Y- 7419791,55 X przepustu 15+990,14
obreb ew. Material: rura . ; wylot:
41. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 117,50
punkt P41.2 —wylot planowany prawa
Skoczkowo, pp '
) enicw do wykonania
gm. Zawidz X- 5859104,66 -Urnor:menle wlotu
Y- 7419796,63 i wylotu za pomocg
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dziatka Dtugosé przepustu: brak 16+004,25
unkt P42.1 — wylot . wilot:
4. nr 119, 6,0m przepustu strona drogi: 117,40
obreb ew. X- 5859109,01 Srednica przepustu: w terenie — lewa wyllot:
nr 0035 0,4m planowany
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspélrzgdne urzgdzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja [parametry istniejgcego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozbiérki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
Skoczkowo, Y- 7419808,66 Przekroj przepustu: do wykonania 117,20
gm. Zawidz kotowy
unkt P42.2 —wlot Material: rura
karbowana typ SN8 z
X-5859105,91 PP
Y-7419813,79 Umocnienie wlotu
i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Diugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P43.1 — wlot 0,4m
Dziatka ) Przekréj przepustu: wlot:
X- 5859096,45 brak
nr 119, kotowy 117,30
Y- 7419809,83 ) przepustu 16+011,42
obrgb ew, Material: rura « ; wylot:
43, w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 117,20
punkt P43.2 —wylot planowany prawa
Skoczkowo, PP .
. L do wykonania
gm. Zawidz %- 5859003,25 _Umocmeme wlotu
Y- 7419814,91 i wylotu za pomocg
scianek czofowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P44.1 —wlot 0,4m
Dziatka "
Przekroéj przepustu: wlot:
nr 1189, X- 5859072,70 brak
kolowy 117,30
obreb ew. Y-7419847,46 . przepustu 16+055,99
Material: rura . i wylot:
44, - S w terenie — strona drogi: Y756
z
nr 0035 punkt P44.2 —wylot a owan:P B planowany prawa !
Skoczkowo, U — do wykonania
it Zawide X- 5859069,50 mocnienie wlotu
Y- 7419852,54 i wylotu za pomoca
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
punkt P45.1 —wylot Dlugosé przepustu:
Dziatka X- 5859060.98 6,0m brak wlot:
nr119, - E Srednica przepustu: 117,30
Y-7419885,08 przepustu 16+094,44
obreb ew. 0,4m . . wylot;
45. .. w terenie — strona drogi:
nr 0035 Przekroj przepustu: 117,30
punkt P45.2 —wlot planowany lewa
Skoczkowo, kolowy .
Zawid Materiat; rura deswiykenania
- £awio X- 5859057,87 aterat:

Y- 7419890,21

karbowana typ SN8 z
PP
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzgdna
Wspédirzedne urzadzenia {parametry ktorym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sig przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
Umocnienie wlotu
i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugos¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
unkt P46.1 —wlot 0.4m
Dziatka Przekréj przepustu: wlot:
X- 5859051,76 ¢ brak
nr 119, kolowy 117,30
Y- 7419880,80 4 przepustu 16+095,36
obreb ew. Material: rura ) ) wylot:
46. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 117,30
punkt P46.2 — wylot planowany prawa
Skoczkowo, PP )
) L do wykonania
gm. Zawidz X- 585904857 Umocnienie wiotu
Y- 741988587 i wylotu za pomocy
$cianek czolowych
prefabrykowanych
7elbetowych
Dlugosé przepustu:
12,0m
punkt P47.1 — wlot Srednica przepustu:
Dziatk s 1
ziatka 5 i
X-5859019,57 Przekréj przepustu: brak wlot
nr 119, 117,20
oo Y- 7419932,97 kolowy przepustu 16+159,06 lot:
47. QBOBS : Materiat: rura w terenie — strona drogi: 1?7026
nr punkt P47.2 —wylot karbowana typ SN8 z planowany prawa !
Skoczkowo, .
i, Zowid PP do wykonania
gm. fawidz X-5859013,18 Umocnienie wlotu
Y- 7419943,13 i wylotu za pomoca
$cianek czolowych
prefabrykowanych
7elbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
unkt P48.1 —wylot $rednica przepustu:
Dziatka 0,4m wlot:
X- 5859020,53 & brak
nr 119, Przekrdj przepustu: 117,20
Y- 7419950,34 przepustu 16+171,21
obreb ew. kolowy ) i wylot:
48, . w terenie — strona drogi:
nr 0035 EPA S - Materiat: rura : l 117,20
punl .2 —wlo
Skoczkowo, karbowana typ SN8 z ksl ny‘ ewa
Favid PP do wykonania
EMaLawcs X- 5859017,42

Y- 7419955,47

Umocnienie wiotu
i wylotu za pomocg
scianek czolowych

prefabrykowanych
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Kilometraz
Charakterystyka Stan drogi, w Rzgdna
Wspdtrzedne urzgdzenia [parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P49,1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wlot:
X- 5858994,75 HREREE brak
nr 119, kolowy 116,90
Y- 7419991,20 ) przepustu 16+219,52
obreb ew. Materiat: rura i ) wylot:
49. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 116,90
punkt P49.2 —wylot planowany lewa
Skoczkowo, PP !
. 5 e do wykonania
gm. Zawidz X- 5858991 65 Umocnienie wlotu
Y- 7419996,34 i wylotu za pomoca
' $cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu;
12,0m
Srednica przepustu:
unkt P50.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wlot;
X-5858985,34 brak
nr119, kolowy 117,00
Y- 7419986,70 ) przepustu 16+223,44
obreb ew. Material: rura . ; wylot:
50. e karb tvp SN8 w terenie — strona drogi: 117.00
ne punkt P50.2 —wylot arbowana typ z planowany prawa '
Skoczkowo, PP .
. do wykonania
gm. Zawidz Y- 5858978.95 Umocnienie wlotu
Y- 7419996,86 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
unkt P51.1 —wylot 0,4m
Dziatka Przekréj przepustu: wiot:
X- 5858947,73 ) brak
nri119, kotowy 116,70
Y- 7420066,02 . przepustu 16+307,87
obreb ew. Material: rura . . wylot;
51. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 116,70
punkt P51.2 —wilot planowany lewa
Skoczkowo, PP .
L do wykonania
gm. Zawidz X- 5858944.63 Umocnienie wiotu
Y- 7420071,16 i wylotu za pomoca
icianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych

Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstarncéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdirzedne urzgdzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
Diugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P52.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekroj przepustu: Tot;
X- 5858918,37 ) przep brak wio
nr 119, kolowy 116,50
Y-7420112,39 ) przepustu 16+362,85
obregb ew. Material; rura X ) wylot:
52, £ 0035 KR NG w terenie — strona drogi: ——
n arbowana
punkt P52.2 — wylot ¥P planowany lewa 16
Skoczkowo, PP .
. L do wykonania
gm. Zawidz X- 5858915 16 Umocnienie wlotu
Y- 7420117.46 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugos¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
unkt P53.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekroj przepustu: wlot:
X- 5858909,53 L brak
nr 119, kolowy 116,30
Y- 7420107,90 . przepustu 16+363,27
obrgb ew. Materiat: rura ; 3 wylot:
53. o035 karbowana tvp SN& w terenie — strona drogi: 1E30
nr r
punkt P53.2 —wylot ESoNEER SR : planowany prawa *
Skoczkowo, PP .
A L do wykonania
gm. Zawidz X- 5858906.33 Umocnienie wiotu
Y-7420112,97 [-ylgtuiza pamocs:
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P54.1 — wlot 0,4m
Dziatka Przekréj przepustu: wilot:
X- 5858854,69 ) Przep brak
nr 119, kolowy 115,60
Y- 7420195,37 . przepustu 16+466,57
obrgb ew. Materiat: rura . : wylot:
54, w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 115,60
punkt P54.2 —wylot planowany prawa
Skoczkowo, PP .,
. . do wykonania
gm. Zawidz X- 5858851 50 Umocnienie wlotu
Y- 7420200,45 i wylotu za pomoca
$cianek czotowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dziatka - Dlugosé przepustu: istniejgc wilot:
p 5
unkt P55.1 — wlot BOSC przep Jacy 16+486,05
- nr 119, 6,0m przepust — % drogl 115,40
) obreb ew, X- 5858852,85 Srednica przepustu: do wymiany s ro:la rogl: wylot:
nr 0035 Y-7420216,71 0,4m na nowy i 115,40
Skoczkowo, Przekroéj przepustu: Istniejacy

tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wodypolskie.gov.pl
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdtrzgdne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejgcege znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykeonania) rozbidrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
gm. Zawidz punkt P55.2 — wylot kotowy przepust
Material: rura betonowy:
X-5858849,64 karbowana typ SN8 z Diugosé
Y- 7420221,78 PP przepustu:
Umocnienie wlotu 7,0m
i wylotu za pomoca Srednica
scianek czolowych przepustu:
prefabrykowanych 0,4m
zelbetowych Przekrdj
przepustu:
kotowy
Material:
beten
Umocnienie
wlotu i
wylotu za
pomocy
$cianek
czolowych
betonowych
Diugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P56.1 —wilot 0,4m
Dziatka X- 5858830,75 Przekréj przepustu: brak wlot:
nr119, kolowy 115,00
Y- 7420252,00 . przepustu 16+527,58
<6, obrgb ew. Materiat: rura wierenie— strona drogi: wylot:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 115,00
punkt P56.2 — wylot planowany lewa
Skoczkewo, PP .
. o do wykenania
gm. Zawidz X- 5858827,54 Umocnienie wlotu
¥-7420257,07 i wylotu za pomocg
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Diugosc przepustu: istniejacy
10,0m przepust —do
Srednica przepustu: wymiany
punkt P57.1 —wiot 0,8m na nowy
Dzialka Przekréj przepustu: Istniejgcy 16;5?;;51 wilot:
o e = B Bl
- obreb ew. : Material: rura betonm'v'v: B ' wylot:
qea033 punkt PS7.2 —wylor | Kerbowand typ SNz Phijgase punkepszz. | 1240
Skoczkowo, PP przepustu: .
3 _— strona drogi:
gm. Zawidz X-5858819,76 Umocnienie wlotu ’10,0r.n lewa
Y- 7420269,64 i wylotu za pomoca Srednica
scianek czolowych przepustu:
prefabrykowanych 0,8m
zelbetowych Przekréj
przepustu:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdirzedne urzadzenia {parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
kotowy
Materiat:
beton
Umocnienie
wlotu
i wylotu za
pomocg
Scianek
czofowych
betonowych
Diugosé przepustu:
12,0m
Srednica przepustu:
punkt P58.1 —wylot 0,4m
Dziatka : Przekréj przepustu: wlot:
X-5858805,81 brak
nr119, kotowy 114,80
Y-7420272,75 . przepustu 16+561,21
obreb ew. Material: rura . . wylot:
58. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 114,70
punkt P58.2 —wlot planowany prawa
Skoczkowo, PP ,
- do wykonania
gm. Zawidz X- 5858799,42 Umocnienie wlotu
Y- 7420282,91 i wylotu za pomocg
$cianek czolowych
prefabrykowanych
7elbetowych
Dlugosé przepustu:
12,0m
Srednica przepustu:
PUnki Fod.1 — wylot
unkt P59.1 — wylot 0,4m
Dziatka Przekroj przepustu: wilot:
X-5858801,59 LPVEEE brak
nr 119, kolowy 115,10
Y- 7420298,72 " przepustu 16+585,62
obreb ew. Material: rura i . wylot:
59, w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ 5N8 z 115,10
punkt P59.2 —wlot planowany lewa
Skoczkowo, PP .
. L do wykonania
gm. Zawidz X-5858795.18 Umocnienie wlotu
Y- 7420308,86 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
unkt P60.1 — wylot Dlugos¢ przepustu:
Dziatka 12,0m bk wlot:
nr119, #-3838768,10 Srednica przepustu: ra 114,90
Y- 7420333,24 przepustu 16+632,34
obreb ew. 0,4m : ; wylot:
60. 4 w terenie — strona drogi:
nr 0035 Przekrdj przepustu: 114,90
punkt P60.2 —wilot planowany prawa
Skoczkowo, kotowy .
id NFSEETIER do wykonania
gm. Zawidz X- 5858761,80 h aterial: rura
Y-7420343,39 ar owan:Ptyp SN8z
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdlrzedne urzadzenia {parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejgcego znajduje sig przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozbiérki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
Umocnienie wlotu
i wylotu za pomocg
$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Diugos¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
unkt P61.1 —wylot 0,4m
Dziatka Przekréj przepustu: wlot:
X-5858742,84 ERZRE brak °
nr119, kotowy 115,20
Y-7420373,44 . przepustu 16+676,85
obreb ew. Material: rura . . wylot:
61. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 115,20
punkt P61.2 — wlot planowany prawa
Skoczkowo, PP .
3 - do wykonania
gm. Zawidz X- 5858739 65 Umocnienie wlotu
Y- 7420378,52 i wylotu za pomoca
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Diugosé przepustu:
6,0m
punkt P62.1 —wylot Srednica przepustu:
Dziatk O4m !
ziatka X- 5858737,77 Przekrdj przepustu: brak wiot:
nr119, 115,40
brebrer Y- 7420400,40 kotowy przepustu 16+702,72 B
ol 7 ;
62. ?3035 Material: rura w terenie — strona drogi: ;‘;10
ne punkt P62.2 — wlot karbowana typ SN8 z planowany lewa ’
Skoczkowo, i
it PP do wykonania
gm- Lawids X-5858734,56 Umocnienie wlotu
Y- 7420405,47 i wylotu za pomoca
scianek czolowych
prefabrykowanych
Zelbetowych
Diugosé przepustu:
6,0m
unkt P63.1 —wylot $rednica przepustu:
Dziatka 0,4m wlot:
X- 5858722,74 . brak
nr119, Przekréj przepustu: 115,40
Y- 7420424,31 przepustuy 16+730,95
obreb ew. kotowy . . wylot:
63. ; w terenie — strona drogi:
nr 0035 Material: rura 115,40
punkt P63.2 —wlot planowany lewa
Skoczkowo, karbowana typ SN8 z ;
5 do wykonania
gm. Zawidz X- 5858719,54 PP

Y- 7420429,39

Umocnienie wlotu
i wylotu za pomocg
scianek czolowych

prefabrykowanych

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzgdna
Wspdirzedne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejgcego znajduje sig przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
$rednica przepustu:
punkt P64.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekroj przepustu: wlot:
X-5858693,69 J BFEP brak
nr 119, kotowy 116,00
Y- 7420450,95 ; przepustu 16+768,63
obrgb ew. Material: rura ; . wylot:
64. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN& z 116,00
punkt P64.2 —wylot planowany prawa
Skoczkowo, pp i
Zawid i e do wykonania
gm. Zawidz ¥- 5858690,50 : mochienie wlotu
Y- 7420456,03 i wylotu za pomocg
’ $cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
istniejgcy
przepust —
do wymiany
na nowy
Istniejgcy
rzepust
Diugosé przepustu: BAaSk
betonowy:
6,0m L,
7 . . Dlugos¢
punkt P65.1 —wlot Srednica przepustu: e
0,4m
. . 6,0m
Dziatka X- 5858669,89 Przekrdj przepustu: ; . wlot:
119 Y- 74 kolow srednica 115,60
r i X
n d 7420507,58 ) ¥ przepustu: 16+829,59
obreb ew. Material: rura . wylot:
65. 0,4m strona drogi:
nr 0035 punkt P65.2 —wylot karbowana typ SN8 z L. 115,60
Przekraoj lewa
Skoczkowo, PP rzenusiul
gm. Zawidz X-5858666,69 Umocnienie wlotu R kolp ’
ow
i wylotu za pomocg Materi:l‘
Y-7420512,66 $cianek czolowych '
beton
prefabrykowanych o
. Umocnienie
zelbetowych
wlotu
i wylotu za
pomocy
scianek
czotowych
betonowych
Dziatka e Dlugosd przepustu: wlot:
g.i
unkt P66.1 —wlot BOsC przep Lk 16+867.54
- nri119, 6,0m enustu ot 115,50
’ obreb ew, X-5858649,67 $rednica przepustu: P , Trona REOR: wylot:
w terenie — lewa
nr 0035 Y-7420539,72 0,4m 115,50
] planowany
Skoczkowo, Przekroj przepustu:
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdtrzedne urzadzenia {parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozhiorki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
gm. Zawidz punkt P66.2 —wylot kolowy do wykonania
Material: rura
X-5858646,47 karbowana typ SN8 z
Y-7420544,79 PP
Umocnienie wlotu
i wylotu za pomoca
Scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugos¢ przepustu:
12,0m
Srednica przepustu:
unkt P67.1 —wlot 0,4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wlot:
X- 5858630,40 TP brak
nr119, kolowy 115,30
Y- 7420550,96 ’ przepustu 16+889,92
obreb ew. Materiaf: rura - : wylot:
67. 0035 Karb tvo SN8 2 w terenie — strona drogi: ias30
nr arbowana
punkt P67.2 —wylot P planowany prawa !
Skoczkowo, PP .
d i fonie wiot do wykonania
Em. Zawidz X- 5858524,00 mocnienie wiotu
Y- 7420561,11 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
$rednica przepustu:
punkt P68.1 — wlot 0,4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wilot:
X- 5858619,73 4 PREER brak
nr 119, kolowy 115,20
Y- 7420587,56 . przepustu 16+923,98
obreb ew. Materiat: rura ) . wylot:
68, w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 115,20
punkt P68.2 —wyiot planowany lewa
Skoczkowo, PP .
N — do wykonania
gm. Zawidz X- 5858616,53 Umocnienie wlotu
Y- 7420592,63 i wylotu za pomoca
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
punkt P69.1 —wlot Dtugoéé przepustu: istniejacy
i 12,0m przepust —do 16+936,48
Daialka X- 5858600,71 Srednica przepustu: wymiany punkt P69.1 - wiot:
nr 119, " 114,40
Y- 7420596,45 1,0m na nowy strona drogi:
obrgb ew, - - wylot:
69. DS Przekrdj przepustu: Istniejgcy prawa
ar punkt P69.2 —wylot kolowy przepust punkt P69.2 - A0
Skoczkowo, . .
i Material: rura betonowy: strona drogi:
BRI X- 5858611,86 karbowana typ SN8 z Dlugosé lewa
Y- 7420600,88 PP przepustu:
Umocnienie wlotu 10,0m
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdirzedne urzgdzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejgcego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbigrki) orazstrona [mn.p.m.]
drogi
i wylotu za pomoca Srednica
$cianek czolowych przepustu:
prefabrykowanych 1,0m
zelbetowych Przekroj
przepustu:
kotowy
Materiat:
beton
Umocnienie
wlotu i
wylotu za
pomoca
scianek
czolowych
betonowych
Dlugosc przepustu:
3,0m
punkt P70.1 —wylot Srednica przepustu;
0,4m
Dziatka vt wlot:
i X- 5858595,52 Przekréj przepustu: brak Sl
! Y- 7420606,56 kolowy przepustu 16+949,98 i
obreb ew. . . . wylot:
70. S Materiat: rura w terenie — strona drogi: i
punkt P70.2 —wlot karbowana typ SN8 z planowany prawa ’
Skoczkowo, g
. PP do wykonania
gm. Zawidz X- 5858593,92 Umocnienie wlotu
Y- 7420609,09 i wylotu za pomocg
Scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
istniejacy
przepust —do
Dlugosé przepustu: wymiany
6,0m na nowy
Srednica przepustu: Istniejgcy
punkt P71.1 — wylot 0,4m przepust
Dziatka Przekroj przepustu: betonowy: wlot:
nr119, X- 5858439,99 kotowy Dlugosé 115,80
Y- 7420847,71 ; 17+240,03
1. obreb ew. Material: rura przepustu: <iFEa i wylot:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 7,0m 115,70
punkt P71.2 —wlot 5 . prawa '
Skoczkowo, PP Srednica
gm. Zawidz X- 5858436,72 Umocnienie wlotu przepustu:
Y- 7420852,74 i wylotu za pomocg 0,4m
$cianek czolowych Przekroj
prefabrykowanych przepustu:
telbetowych kotowy
Material:
beton
Umocnienie
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspéirzedne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sig przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
wlotu
i wylotu za
pomocy
$cianek
czolowych
betonowych
istniejgcy
przepust —
do wymiany
na nowy
Istniejacy
oi .. ¢ przepust
ugosé przepustu:
EresPiEeh betonowy:
6,0m i
4 i Dlugosé
. Srednica przepustu: senust
= rze| u:
punkt P72.1 —wlot 0,4m przep
. 5,0m
Dziatka —— Przekréj przepustu: Erednic wlot:
: ednica
nr 119, ! kotowy 115,80
Y- 7420880,84 . przepustu: 17+279,55
obreb ew. Materiat: rura " wylot:
72. 0035 Karb tvo SN8 2 0,4m strona drogi: e
nr arbowana
punkt P72.2 —wylot o Przekroj prawa !
Skoczkowo, PP
id U T EE przepustu:
gm. Zawidz X- 5858414,73 . mocnienie wlotu oTo
Y- 7420885,83 i wylotu za pomocg NSRRI
scianek czolowych
beton
prefabrykowanych 5
Umocnienie
zelbetowych y
wlotu i
wylotu za
pomocg
scianek
czolowych
betonowych
istniejgcy
przepust —
Dtugosé przepustu: .
do wymiany
6,0m
5 . na nowy
punkt P73.1 — wlot Srednlc; zrzepustu. el
,Am
Dziatka Przekrdj przepustu: przepust lot:
ar 119, X- 5858406,59 kJ:J p : betonowy: 1\;’506-0
3 ofow -
obreb ew. V-FR057.87 i Y Diugosc 17+300,05 !
Material: rura " wylot:
2. punkt P73.2 —wylot karb typ SN8 Ppeeiel: strona:drog) 115,50
un 2 =W rbowana z 3
nr 0035 = arwe - ¥R 4,0m prawa
Skoczkowo Srednica
i X- 5850403,25 Umocnienie wlotu
gm. Zawidz R przepustu:
i wylotu za pocmocg Gl
Y- 7420902,86 §ciafr|:k c:oiowvc}; Prz'ekréj
prefabrykowanyc S
zelbetowych
kolowy
Materiat:
beton
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Kilometraz
Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspéirzedne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejqcego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
Umocnienie
wlotu
i wylotu za
pomocy
scianek
czolowych
betonowych
istniejgcy
przepust —
do wymiany
na nowy
Istniejacy
.. przepust
Dlugosé przepustu:
betonowy:
6,0m ..
P . Diugosc
Srednica przepustu:
punkt P74.1 —wlot przepustu:
0,4m
.. 5,0m
Dziatka Przekréj przepustu: . ; wiot:
X- 5858388,19 Srednica
nr119, kotowy 114,80
Y- 7420925,71 7 przepustu: 17+333,26
obreb ew. Material: rura > wylot:
74. 0035 karbowana typ SN8 z 04m strona drogi: 114,80
nr arbo .
punkt P74.2 —wylot ¥P Przekroj prawa
Skoczkowo, PP
% - 6 przepustu:
gm. Zawidz X- 5858384,65 Umocnienie wlotu Ralawy
Y- 7420930,55 |‘V\.fylotu za pomocg .
scianek czolowych
beton
prefabrykowanych -
. Umocnienie
zelbetowych
wlotu
i wylotu za
pomaocy
scianek
czolowych
betonowych
istniejacy
Dlugos¢ przepustu: przepust—
6,0m do wymiany
Srednica przepustu: na nowy
unkt P75.1 —wlot 0,4m Istniejacy
Dziatka Przekrdj przepustu: przepust wlot:
X-5858366,75
nr 119, kolowy betonowy: 114,20
Y- 7420953,07 . " 17+369,68
75 obrgb ew. Materiat: rura Dlugosc . wylot:
' nr 0035 karbowana typ SN8 z przepustu: : 114,20
punkt P75.2 — wylot prawa
Skoczkowo, PP 4,0m
gm. Zawidz X- 5858362,36 Umocnienie wlotu Srednica
Y- 7420957,13 i wylotu za pomocg przepustu:
scianek czolowych 0,4m
prefabrykowanych Przekroj
zelbetowych przepustu:
kolowy
Material:
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdirzedne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejgcego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
beton
Umaocnienie
wlotu
i wylotu za
pomoecg
$cianek
czotowych
betonowych
istniejgcy
przepust—
do wymiany
na nowy
Istniejacy
DI e . przepust
UEO0sC przepustu:
BECRIESR betonowy:
14,0m .
. y Diugosé
Srednica przepustu: .
unkt P76.1 —wylot 1.0m przepustu:
Bt bk " 10,0m 17+377,58 i
2 rzekrdj przepustu: . ;
S X- 5858357,63 HEEERR Srednica punkt P76.1 - e
nr119, kolowy . 113,40
Y- 7420959,88 . przepustu: strona drogi:
obreb ew. Material: rura wylot:
18 0035 karb typ SN8 T prawe 113,20
z
nr punkt P76.2 — wlot SRR Przekré] punkt P76.2 - "
Skoczkowo, PP y
id U - przepustu: strona drogi:
gm. Zawidz - 5858368,97 . mocnienie wlotu Kooty lewa
Y- 7420968,09 i wylotu za pomoca Material:
Scianek czolowych
beton
prefabrykowanych L
Umocnienie
zelbetowych
wlotu
i wylotu za
pomocg
scianek
czotowych
betonowych
Dlugosé przepustu:
12,0m
Srednica przepustu:
unkt P77.1 —wylot 0.6
Dtk ok m . 17+475,94 ot
ziatka rzekroj przepustu: wlot:
X-5858274,36 ) prel brak punkt P77.1- °
nr119, kolowy ) 115,70
Y- 7421001,77 X przepustu strona drogi:
ohreb ew, Materiat: rura . wylot:
7 0035 karb typsNgz | “rereneT pratia 114,70
nr punkt P77.2 — wlot ariowana typ planowany punkt P77,2 - ’
Skoczkowo, PP : i
. - do wykonania strona drogi:
gm. Zawidz Umocnienie wlotu

X-5858275,44
Y- 7421013,73

i wylotu za pomocg

$cianek czolowych

prefabrykowanych
zelbetowych

lewa
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspéirzedne urzadzenia {parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejgcego znajduje sig przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
istniejacy
przepust —
do wymiany
na nowy
Istniejgcy
L. przepust
Diugosc przepustu:
betonowy:
6,0m o
: . Dlugoéé
Srednica przepustu: aE
2 r :
punkt P78.1 —wylot 0,4m przep
L. 8,0m
Dziatka Przekréj przepustu: 4 X wlot:
X-5858247,43 Srednica
nr 119, kotowy 114,80
Y- 7421001,37 3 przepustu: 17+501,86
obrgb ew. Material: rura ; wylot:
78. GO3E karb tuNE 0,4m strona drogi: v
r punkt P78.2 —wlot ATERNETS T ’ Przekréj prawa .
Skoczkowo, PP
Zawid U ienie wlot przepustu:
gm. Zawidz X- 5858241,44 : mocnienie wlotu kolowy
Y- 7421000,58 lwilotuza pomocs Materiat;
scianek czolowych
beton
prefabrykowanych .
Umocnienie
zelbetowych )
wlotu i
wylotu za
pomocy
$cianek
czotowych
betonowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P79.1 —wylot 0,4m
Dziatka Przekrdj przepustu: wlot:
X-5858231,08 brak
nr119, kolowy 116,40
Y-7421041,51 ; przepustu 17+537,03
obreb ew. Materiat: rura 5 . wylot:
79. - karb N8 w terenie — strona drogi: Fidsdih
r W
n punkt P79.2 — wlot arbowana typ z planowany lewa K
Skoczkowo, PP ;
4 L do wykonania
gm. Zawidz X- 5858227.96 Umocnienie wlotu
Y- 7421046,64 i wylotu za pomocg
s$cianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
unkt P80.1 - wylot Diugosé przepustu: istniejgcy
Dziatka 6,0m przepust — wilot;
X-5858202,80 E ; . ¥
nr119, Srednica przepustu: do wymiany 116,50
Y- 7421094,40 17+4597,36
obreb ew. 0,4m na nowy ; wylot:
80, 2 s strona drogi:
nr 0035 Przekréj przepustu: Istniejgcy 116,50
punkt P80.2 — wlot lewa
Skoczkowo, kolowy przepust
gm. Zawidz X- 5858200,05 Material: rura betonowy:
Y- 7421099'73 karbowana typ SN8 z Dlugos¢
PP przepustu:
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Kilometraz
Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdirzedne urzgdzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sig przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
Umocnienie wlotu 50m
i wylotu za pomoca Srednica
scianek czolowych przepustu:
prefabrykowanych 0,4m
zelbetowych Przekrdj
przepustu:
kotowy
Materiat:
beton
Umocnienie
wlotu
i wylotu za
pomocy
$cianek
czolowych
betonowych
Diugosc przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P81.1 —wylot 0,4m
Dziatka Przekroj przepustu: wlot:
X-5858176,87 brak
nr118, kolowy 116,60
Y-7421144,14 . przepustu 17+653,53
obrgb ew. Material: rura 3} ' wylot:
81. — Karb typ SNE 2 w terenie — strona drogi: ek
nr arbowana ,
punkt P81.2 —wlot VP planowany lewa
Skoczkowo, PP B
. L do wykonania
gm. Zawidz X 5858174,13 Umocnienie wlotu
Y-7421149,48 i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Diugos¢ przepustu:
6,0m
Srednica przepustu:
punkt P82.1 —wylot 0,4m
Dziatka Przekréj przepustu: wlot:
X- 5858145,17 1 przep brak
nr 119, kotowy 116,60
Y-7421183,27 : przepustu 17+702,47
obreb ew. Materiat: rura i ) wylot:
82. w terenie — strona drogi:
nr 0035 karbowana typ SN8 z 116,60
punkt P82.2 —wlot planowany prawa
Skoczkowo, PP .
) L do wykonania
gm. Zawidz - 5858142.47 Umaocnienie wlotu
Y- 7421188,65 i wylotu za pomocg
scianek czotowych
prefabrykowanych
zelbetowych
17+709,79
Dziatka punkt P83.1 —wylot Diugosc przepustu: brak BN wlot:
83. strona drogi:
nr119, 6,0m przepustu | 116,70
obreb ew. X-5858151,13 Srednica przepustu: w terenie — R wylot:
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdirzedne urzadzenia {parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja {parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania} rozhiérki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
nr 0035 Y-7421194,17 0,4m planowany 116,60
Skoczkowo, Przekrdj przepustu: do wykonania
gm. Zawidz unkt P83.2 —wlot kotowy
Material: rura
X-5858148,39 karbowana typ SN8 z
Y- 7421199,51 PP
Umocnienie wlotu
i wylotu za pomocg
Scianek czotowych
prefabrykowanych
zelbetowych
istniejgcy
przepust —
do wymiany
na nowy
Istniejgcy
przepust
Dlugos¢ przepustu: betonowy:
8,0m Dlugosé
Srednica przepustu: przepustu:
punkt P84.1 —wylot 0,4m 7,0m
Dziatka Przekroj przepustu: Srednica wlot:
X- 5858146,36
nr119, kolowy przepustu: 116,60
Y- 7421204,38 . 17+720,99
obreb ew. Material: rura 0,4m . wylot:
84. 0035 karbowana typ SN8 z Stfba ol 116,60
nr punkt P84.2 — wlot Ardawand e - lewa d
Skoczkowo, PP Przekroj
. i ieni rzepustu:
gm. Zawidz X- 5858142,70 Umocnienie wlotu przep
V- 7421211.49 i wylotu za pomocg kotowy
scianek czofowych Materiat:
prefabrykowanych beton
zelbetowych Umocnienie
wlotu i
wylotu za
pomoca
$cianek
czolowych
betonowych
Dlugos¢ przepustu:
punkt P85.1 —wylot 6,0m
Srednica przepustu:
Dziatka wilot:
T X- 5858097,06 0,4m brak 964D
' Y- 7421301,36 Przekrdj przepustu: przepustu 17+829,79 ’
obreb ew. ) . wylot:
85. kolowy w terenie — strona drogi:
nr 0035 ; 115,90
punkt P85.2 — wlot Materiat: rura planowany lewa
Skoczkowo, ;
) karbowana typ SN8 z | do wykonania
gm. Zawidz

X-5858094,32
Y-7421306,69

PP
Umocnienie wlotu
i wylotu za pomocg
scianek czolowych
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdtrzedne urzadzenia {parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejgcego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbiérki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
6,0m
Dzialka . .
Srednica przepustu:
nrl119, punkt P86.1 —wylot
0,4m
obreb ew, Przekrsi " |
rzekroj przepustu: t:
nr 0035 X- 5858068,80 APTECR brak wio
kotowy 117,00
Skoczkowo Y-7421355,92 A przepustu 17+891,30
o Material: rura i ; wylot:
86. i dziatka Karbowana tve SNE z w terenie — strona drogi: P
arbowana
nr 46, punkt P86.2 —wlot o w planowany lewa !
obrgb ew. g T do wykonania
mocnienie wlotu
nr 0045 Zgagowo X- 5858066,05 s
Wies, Y- 7421361,26 i wylotu za pomocy
. scianek czolowych
gm. Zawidz
prefabrykowanych
Zelbetowych
isthiejacy
przepust —
do wymiany
na nowy
Istniejacy
przepust
Dlugos¢ przepustu:
Bzt PEEER betonowy:
6,0m A
.y . Dtugosé
Srednica przepustu:
punkt P87.1 —wylot 04 przepustu:
,4m
Dziafka Przekrdj przepustu: 5o wlot
‘ . p ot:
X-5858061,39 Srednica
nr 119, kotowy 116,70
Y- 7421347,91 5 przepustu: 17+887,24
obreb ew. Material: rura , wylot:
87. i karb tvo SN8 2 0,4m strona drogi: SETH
n arbowana
punkt P87.2 — wiot vp Przekrdj prawa ’
Skoczkowo, pp
" U T przepustu:
gm. Zawidz X- 5858058,70 ‘ mocnienie wlotu Kl
V- 742135327 i wylotu za pomocg Material:
scianek czolowych bt
eton
refabryk h
3 e‘a L Umocnienie
7elbetowych
wiotu
i wylotu za
pomocg
scianek
czolowych
betonowych
Dziatka kt P88.1 —wylot Diugosé przepustu: wilot:
Luhkt PES 1 Zwylol P brak 17+969,34
. nr ds6, 6,0m . ¢ P 117,00
. P rzepustu :
obrgb ew. X-5858023,65 Srednica przepustu: preep ) A RICE wylot:
w terenie — prawa
nr 0045 Zgagowo Y- 7421420,63 0,4m 116,90
5 - planowany
Wies, Przekrdj przepustu:
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspétrzedne urzgdzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sig przepustu
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozhidrki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
gm. Zawidz punkt P88.2 —wlot kotowy do wykonania
Material: rura
X- 5858020,95 karbowana typ SN8 z
Y- 7421425,99 PP
Umocnienie wlotu
i wylotu za pomocg
scianek czolowych
prefabrykowanych
zelbetowych
Dlugosé przepustu:
8,0m
Srednica przepustu:
punkt P89.1 —wylot 0,4m
Dziatka Przekréj przepustu: wlot:
X-5858018,84 U SRR brak
nr 46, . kolowy 116,90
Y- 7421429,89 . przepustu 17+4980,55
obrgb ew. Material: rura K . wylot:
89, w terenie — strona drogi:
nr 0045 Zgagowo karbowana typ SN8 z 116,90
i punkt P89.2 —wlot planowany prawa
Wies, PP ;
5 do wykonania
gm. Zawidz X- 5858015.24 Umocnienie wlotu
Y- 7421437,03 i wylotu za pomocy
$cianek czolowych
prefabrykowanych
ielbetowych
istniejacy
przepust —
do wymiany
na nowy
Istniejgcy
i przepust
Dlugos¢ przepustu:
betonowy:
8,0m 5
. : Dlugosé
Srednica przepustu:
punkt P90.1 —wylot przepustu:
0,4m
L. 7,0m
Dziatka Przekroj przepustu: 4 ) wlot:
X-5857993,44 Srednica
nr 46, kolowy 117,00
Y-7421479,29 . przepustu: 18+036,25
obreb ew. Material: rura ) wylot:
a 0045 Z, karbowana typ SN8 z O strona drog: 116,90
nr X g‘agowo punkt P90.2 — wlot AFDOWAE Tl Przekréj prawa '
Wies, PP
g - przepustu:
gm. Zawidz X- 5857989,76 Umocnienie wlotu -
Y-7421486,40 llw:ylotu za pomocy Material:
$cianek czolowych bet
eton
prefabrykowanych o
. Umocnienie
zelbetowych
wlotu
i wylotu za
pemocy
scianek
czolowych
betonowych
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Kilometraz
Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspéirzedne urzadzenia [parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejgcego znajduje sig przepusty
przepustu przepustu do urzgdzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [mn.p.m.]
drogi
Dlugosé przepustu:
8,0m
punkt P91.1 — wlot Srednica przepustu:
— 0,4m I
ziatka - t:
g X- 5857981,04 Przekroéj przepustu: brak 1‘:5080
nr 46, ,
Y- 7421503,40 kotowy przepustu 18+063,58
obreb ew. ; . . wylot:
91. 0045 2 Material: rura w terenie — strona drogi: £1
r Wi
: Wi g’ago ° unkt P91.2 —wylot karbowana typ SN8 z planowany prawa 6,80
ies
z '_d PP do wykonania
ENsAawIGz X-5857977,43 Umocnienie wlotu
Y- 7421510,57 i wylotu za pomocg
$cianek czotowych
prefabrykowanych
7elbetowych
istniejgcy
przepust —do
wymiany
na nowy
Istniejacy
ST g przepust
ugosc przepustu:
§os¢ przep betonowy:
8,0m A
g . Diugosé
Srednica przepustu: —
punkt P92.1 —wlot 0,4m przep :
8,0m
Dziatka Przekroj przepustu: 5 ) wlot:
X- 5857960,78 Srednica
nr 46, kolowy 116,50
Y-7421542,86 X przepustu: 18+107,62
obreb ew. Material: rura e wylot:
92. 00452 Karb tvp SNB 0,4m strona drogi: 116.50
nr agowo arbowana z
i g 2 punkt P92.2 —wylot Ly Przekroj prawa d
Wies, PP
) o przepustu:
gm. Zawidz %- 5857957,10 .Umslncmenle wlotu kolowy
Y- 7421549,96 i wylotu za pomoca Materiat:
icianek czolowych
beten
prefabrykowanych o
Umocnienie
zelbetowych .
wlotu i
wylotu za
pomocg
scianek
czolowych
betonowych
punkt P93.1 —wlot Dtugos¢ przepustu: istniejacy
Dziatka wlot;
& 10,0m przepust —
nras, X- 5857944,07 Srednica przepustu; do wymiany 18+144,86 16,30
obreb ew. ) wylot:
93, Y- 7421575,27 0,4m na nowy strona drogi:
nr 0045 Zgagowo . - 116,30
Wias Przekrdj przepustu: Istniejacy prawa
R punkt P93.2 —wylot kolowy przepust
gm. Zawidz :
Materiat: rura betonowy:
X- 5857939,47 karbowana typ SN8 z Dfugosc
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Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspétrzedne urzgdzenia (parametry ktorym dna
Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbidrki) oraz strona [m n.p.m.]
drogi
Y-7421584,15 PP przepustu:
Umaocnienie wlotu 10,0m
i wylotu za pomoca Srednica
scianek czolowych przepustu:
prefabrykowanych 0,4m
zelbetowych Przekroj
przepustu:
kolowy
Material;
beton
Umocnienie
wlotu i
wylotu za
pomocg
scianek
czotowych
betonowych
istniejgcy
przepust —
do wymiany
na nowy
Istniejgcy
L przepust
Dtugosé przepustu:
betonowy:
8,0m ..
¢ . Dlugos¢
Srednica przepustu:
punkt P94.1 —wlot 0.4m przepustu:
Dziatk Przek st el lot
ziatka rzekrdj przepustu: z : wlot;
X- 5857939,47 JRRER Srednica
nr 46, kolowy 115,80
Y- 7421584,15 5 przepustu; 18+190,75
obreb ew. Materiat: rura : wylot:
00457 karbowana typ SN8 z 0.4m PRI e 115,80
nr . g’agowo punkt P94.2 —wylot 4 L Przekréj prawa '
Wies, PP
. - przepustu:
gm. Zawidz X- 5857919,02 -Umocnlenle wlotu Rty
Y- 7421623,79 i wylotu za pomoca Fateral
scianek czolowych
fabrykowanych peton
re
P A L : Umocnienie
zelbetowych
wlotu
iwylotu za
pomocy
Scianek
czotowych
betonowych
Dziatka PRS- wiot Dlugosé przepustu: istniejgcy wlot:
nr 46, 8,0m przepust —do 116,20
d X- 5857891,47 L ; 18+258,80
obrgb ew. Srednica przepustu: wymiany . wylot:
Y-7421677,23 strona drogi:
nr 0045 Zgagowo 0,4m na nowy s 116,20
- L prawa
ies t Isti
Wies, unkt P95.2 — wylot Przekroj przepustu niejgcy
gm. Zawidz kotowy przepust
X-5857887,87 Materiat: rura betonowy:

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstancow Warszawskich 11, 06-400 Ciechanow
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wodypolskie.gov.pl 34




Kilometraz

Charakterystyka Stan drogi, w Rzedna
Wspdtrzedne urzadzenia (parametry ktérym dna
L.p. Lokalizacja (parametry istniejacego znajduje sie przepustu
przepustu przepustu do urzadzenie
do wykonania) rozbiérki) orazstrona [mn.p.m.]
drogi
Y- 7421684,40 karbowana typ SN8 z Diugosc
PP przepustu:
Umocnienie wlotu 5,0m
i wylotu za pomocg Srednica
$cianek czolowych przepustu:
prefabrykowanych 0,4m
zelbetowych Przekréj
przepustu:
kolowy
Material:
beton
Umocnienie
wlotu
i wylotu za
pomocy
$cianek
czolowych
betonowych
istniejgcy
przepust —
do wymiany
na howy
Istniejacy
i przepust
Dlugosc przepustu:
betonowy:
8,0m L,
. . Diugos¢
Srednica przepustu: )
punkt P96.1 —wylot przepustu:
0,4m 5.0m
Dziatka Przekrdj przepustu: s wlot:
X-5857880,62 Srednica
nr 46, kolowy 116,30
breb Y- 7421698,68 P przepustu: 18+282,91 i
obreb ew. aterial: rura :
96. 004:1 o tvp S8 0,4m strona drogi: :’1\"6(;0
r wi arbowana z
n gagowo punkt P96.2 —wlot owama typ Przekroj prawa i
Wies, PP
id U ienie wlot przepustu:
gm. Zawidz X- 5857877,01 . mlocmenle wlotu By
Y- 7421705,85 i wylotu za pomocg Materiat:
scianek czolowych
beton

prefabrykowanych
zelbetowych

Umocnienie
wlotu
i wylotu za
pomocg
scianek
czolowych
betonowych
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b) Umocnienia rowu:

Kilometraz drogi,
w ktérym znajduje sig

L.p. Lokalizacja Wspétrzedne Charakterystyka umochienia e
umocnienie oraz
strona drogi
dziatka nr 29, punkt P27.1 W obrebie wylotu przepustu
obreb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 15+539,11
3 nr 0008 Komorowo, X-5859324,31 zabezpieczone plyta aiurows strona drogi: prawa
gm. Rosciszewo Y- 7419400,82 grubodci 10cm na dtugesdci 10m
dziatka nr 29, punkt P27.2 W obrebie wylotu przepustu
obrgb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 15+539,11
2 nr 0008 Kemorowo, X-5859333,20 zabezpieczone plytg azurowg strona drogi: lewa
gm. Rosciszewo Y- 7419405,40 grubosci 10cm na dlugosci 10m
dziatka nr 119, punkt P32.1 W obrebie wylotu przepustu
5 obreb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 15+744,80
nr 0035 Skoczkowo, X-5859235,01 zabezpieczone plytg azurowsg strona drogi: prawa
gm. Zawidz Y- 7419585,38 gruboéci 10cm na dlugosci 10m
dziatka nr 121, punkt P33.1 W obrebie wylotu przepustu
i obreb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 15+755,12
nr 0035 Skoczkowo, X-5859228,48 zabezpieczone plytg aiurowq strona drogi: prawa
gm. Zawidz Y-7419587,43 grubosci 10cm na diugosci 10m
dzjatka nr 119, punkt P32.2 W obrebie wylotu przepustu
& obreb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 15+744,80
nr 0035 Skoczkowo, X-5859243,77 zabezpieczone plytg azurowa strona drogi: lewa
gm. Zawidz Y- 7419590,22 grubogci 10cm na diugosci 10m
dziatka nr 121, punkt P33.2 W obrebie wylotu przepustu
% obreb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 15+755,12
nr 0035 Skoczkowo, X-5859222,99 zabezpieczone plytg aiurowa strona drogi: prawa
gm. Zawidz Y- 7419595,78 grubosci 10cm na diugosci 10m
dziatka nr2, punkt P34.1 W obrebie wylotu przepustu
obregb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 15+763,48
7 nr 0035 Skoczkowo, X-5859243,13 zabezpieczone plytg azurowg strona drogi: lewa
gm. Zawidz Y-7419610,87 grubosci 10em na diugosci 5m
dziatka nr 119, punkt P34.4 W obrebie wylotu przepustu
g obrgb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 15+771,48
nr 0035 Skoczkowo, X-5859230,28 zabezpieczone plytg azurows strona drogi: lewa
gm. Zawidz Y-7419614,14 gruboéci 10cm na diugosci 5m
dziatka nr 119, punkt P57.1 W obrebie wylotu przepustu
g obreb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 16+545,61
nr 0035 Skoczkowo, X- 5858810,89 zabezpieczone plyta azurowg strona drogi: prawa
gm. Zawidz Y- 7420265,03 gruboscei 10cm na diugoscei 10m

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul, Powstancéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechandw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wodypolskie.gov.pl

36




Kilometraz drogi,
w ktérym znajduje sig

L.p. Lokalizacja Wspélrzedne Charakterystyka umocnienia o
umocnienie oraz
strona drogi
dziatka nr 119, punkt P57.2 W obrebie wylotu przepustu
8 obreb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 16+545,61
nr 0035 Skoczkowo, X-5858819,76 zabezpieczone plytg aiurowa strona drogi: lewa
gm. Zawidz Y- 7420269,64 grubosci 10cm na diugosci 10m
dziatka nr 119, punkt P69.1 W obrebie wylotu przepustu
- obreb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 16+936,48
nr 0035 Skoczkowo, X-5858600,71 zabezpieczone plyta azurowa strona drogi: prawa
gm. Zawidz Y- 7420596,45 grubosci 10cm na ditugosci 10m
dziatka nr 119, punkt P69.2 W obrebie wylotu przepustu
13 obreb ew. skarpa i przeciwskarpa rowu 16+936,48
nr 0035 Skoczkowo, X-5858611,86 zabezpieczone ptyta azurowsa strona drogi: lewa
gm. Zawidz Y- 7420600,88 grubosci 10cm na dlugosci 10m
W obrebie wylotu przykanalika
dziatka nr 119 —na skarpa i przeciwskarpa rowu
3 % WYLOT — W-1 i i 4 5
wysokosci dz. nr 144, = zabezpieczone plytami aturowymi 17404542
13 brgb ew. nr 0035 betonowymi o wymiarach !
° :k € e X-5858544,11 o \; i V' d strona drogi: prawa
OCZKOWO, Y- 7420637,12 L 4mxu,bomxy, Lm, Zas ano rowu
gm. Zawidz sciekiemn korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m
W obrebie wylotu przykanalika
dziatka nr119 —na skarpa i przeciwskarpa rowu
G WYLOT - W-2 5 5" 5 .
wysokosci dz. nr 50/1, zabezpieczone plytami azurowymi 9681 o
breb ew. nr 0035 betonowymi o wymiarach ’
14 ° r:k ewlr( nr X-5858524,77 B € ;60 ‘; . :, q strona drogi: prawa
OCZKOWO, Y-7420717,26 ) L, AmMXU, omxU, , Zas dno rowu
gm. Zawidz $ciekiem korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m
W obrebie wylotu przykanalika
dziatka nr 119 —na skarpa i przeciwskarpa rowu
L. WYLOT — W-3 A L .
wysokosci dz. nr 51, - zabezpieczone plytami azurowymi 174119 20
15 breb ew. nr 0035 betonowymi o wymiarach ¢
® :k x X- 5858504,25 w— 6mxytr) S ZY' d strona drogi: prawa
OCZKoOWOo, Y- 7420749'22 A I'.I"IX , ., , £Zas dno rowu
gm. Zawidz $ciekiem korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m
W obrebie wylotu przykanalika
dziatka nr 119 —na skarpa i przeciwskarpa rowu
s WYLOT-W-4 . i g f
wysokosci dz. nr 52, e zabezpieczone plytami azurowymi 17+153.46
16 obreb ew. nr 0035 betonowymi o wymiarach !

Skoczkowo,

gm. Zawidz

X- 5858485,84
Y-7420778,10

0,4mx0,6mx0,1m, zas dno rowu
sciekiem korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m

strona drogi: prawa
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Kilometraz drogi,
w ktérym znajduje sie

L.p. Lokalizacja Wspdlrzedne Charakterystyka umocnienia )
umocnienie oraz
strona drogi
W obrebie wylotu przykanalika
dziatka nr 119 —na skarpa i przeciwskarpa rowu
g WYLOT — W-5 ) - .
wysokosci dz. nr 55, v zabezpieczone plytami azurowymi 174180.50
iy
17 obreb ew, nr 0035 betonowymi o wymiarach !
Skoczkow s A maA 0 0,4mx0,6mx0,1m, za$ dno ro siehadrogt praws
owo, Y- 7420808,44 ‘ ,4mx0,6mx0,1m, za$ dno rowu
gm. Zawidz Sciekiem korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m
W obrebie wylotu przykanalika
dziatka nr 119 —=na skarpa i przeciwskarpa rowu
i WYLOT — W-6 : S .
wysokosci dz. nr 55, SRR e zabezpieczone plytami azurowymi 17422531
18 obreb ew. nr 0035 betonowymi o wymiarach ’
:k K X-5858447,08 Gl W\g 5 V‘ p strona drogi: prawa
oczkowo, Y-7420838,64 ,4mx0,6mx0,1m, zas dno rowu
gm. Zawidz sciekiem korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m
W obrebie wylotu przykanalika
dziatka nr 119 —na skarpa i przeciwskarpa rowu
- WYLOT - W-7 . s .
wysokosci dz. nr 56/2, - zabezpieczone plytami azurowymi 174263.23
19 obregb ew. nr 0035 betonowymi o wymiarach =
Bk ocone X-5858426,03 GolindiEmuti . zakd strona drogi: prawa
ocC ] or gl r r ’
Y- 7420870,04 ™ zas ano rowu
gm. Zawidz sciekiem korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m
W obrebie wylotu przykanalika
dziatka nr 119 —na skarpa i przeciwskarpa rowu
.. WYLOT - W-8 . L. .
wysokosci dz. nr 57, —— zabezpieczone ptytami azurowymi -
20 obrgb ew. nr 0035 betonowymi o wymiarach '
;koczkowo HRLSBA05.68 0,4mx0,6 \;) 1 V' dno row sirsha-droph Hrawa
o Y- 7420906,60 £l SRS ZASONGTOW
gm. Zawidz sciekiem korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m
W obrebie wylotu przykanalika
dziatka nr 119 - na skarpa i przeciwskarpa rowu
e WYLOT - W-9 5 L -
wysokosci dz. nr 57, zabezpieczone ptytami azurowymi 175, 58
21 obreb ew. nr 0035 betonowymi o wymiarach !
:k . X-5858382,48 S AmiE w‘; 4 wy’ 4 strona drogi: prawa
oczkowo, Y- 7420034,68 8 mx0,6mx0,1m, za$ dno rowu
gm. Zawidz sciekiem korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m
dziatka nr 119, punkt P76.1 W obrebie wylotu przepustu
2 obreb ew. nr 0035 skarpa i przeciwskarpa rowu 17+377,58
Skoczkowo, X-5858357,63 zabezpieczone plytg azurowg strona drogi: prawa
gm. Zawidz Y- 7420959,88 grubosci 10cm na dlugosci 10m
unkt P76.2
59 dziatka nr 119, W obrebie wylotu przepustu oraz 17+341,58 -17+377,58
obreb ew. nr 0035 X-5858368,97 balustrady skarpa rowu strona drogi: lewa
Skoczkowo, Y- 7420968,09 zabezpieczona ptytg azurowa
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Kilometraz drogi,
w ktérym znajduje sie

L.p. Lokalizacja Wspélrzedne Charakterystyka umocnienia L.
umochienie oraz
strona drogi
gm. Zawidz grubosci 10¢cm na diugesci 36m
W obregbie wylotu przykanalika
dziatka nr 119 —na skarpa i przeciwskarpa rowu
% g WYLOT — W-10 : ¢ ’
wysokodci dz. nr 59/3, e zabezpieczone plytami azurowymi T
+
bregb ew. nr 0035 betonowymi o wymiarach ’
24 ° :k ) X- 5858368,95 0a egs ‘;1 L ) strona drogi: lewa
oczkowo, Y. 7420966,99 X r.nx ,6mx0,1m, zas dno rowu
gm. Zawidz sciekiem korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m
W obrebie wylotu przykanalika
dziatka nr 119 —na skarpa i przeciwskarpa rowu
b WYLOT ~ W-11 . L ;
wysokosci dz. nr 109, — zabezpieczone plytami azurowymi 17439277
25 obreb ew. nr 0035 betonowymi o wymiarach !
Skoczkow X-5858347,49 Serisln B vt zad di " strona drogi: prawa
ocz| o.o, Y. 7420967,34 - m X ,1m, zas dno row
gm. Zawidz éciekiem korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m
W obrebie wylotu przykanalika
dziatka nr 119 —na skarpa i przeciwskarpa rowu
- WYLOT — W-12 ! o .
wysokosci dz. nr 112/2, TS A zabezpieczone plytami aiurowymi 174421.43
+
26 obreb ew. nr 0035 betonowymi o wymiarach !
:k 3 X- 5858321,78 oo ‘(’) . W ) StForE dF i prava
oczkowo, Y- 7420980,08 ,4mx0,6mx0,1m, za$ dno rowu
gm. Zawidz sciekiemn korytkowym betonowym
o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m
dziatka nr 119, punkt P77.1 W obregbie wylotu przepustu
i obreb ew, nr 0035 skarpa i przeciwskarpa rowu 17+475,94
Skoczkowo, X-5858274,36 zabezpieczone plytg azurowa strona drogi: prawa
gm. Zawidz Y- 7421001,77 grubosci 10cm na dlugosci 10m
; W obrebie wylotu przepustu
dziatka nr 119, obreb ew. unkC P72 rq' ¢ V‘ przep
skarpa i przeciwskarpa rowu 17+475,94
28 nr 0035 Skoczkowo, . y :
iy X-5858275,44 zabezpieczone plytg azurowa strona drogi: lewa
m.
6 Y- 7421013,73 grubogei 10cm na diugosci 10m
punkt Pul
- 039,69
) 2385808 Od km 174931,71 do km
dziatka nr 46, obregb ew. Y- 7421389,97 . 17+931,71 -
L. 18+306,68 skarpa, przeciwskarpa
29 nr 0045 Zgagowo Wies, i 18+306,68
A oraz dno rowu umocnicne plyta )
gm. Zawidz punkt Pu2 strona drogi: prawa

X- 5857867,76
Y- 7421723,20

azurowq grubosci 10em
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c) Wyloty przykanalikéw do rowéw:

Kilometraz drogi,
i ; Rzedna dna
Wspétrzedne w ktérym i
L.p. Lokalizacja znajduje sie wy
urzadzenie or.az fisiiaiih
strona drogi
dziatka nrd119 -;1:4wysokosc1 WYLOT —W-1 17+045,42
z. nr 144,
1 strona drogi: 115,90
obreb ew. nr 0035 Skoczkowo, X-5858544,11 awa £
¢
gm. Zawidz Y- 7420687,12 p
dzialka nr 119 — na wysokosci —W-
P 1“” WEDL=W 17:081,19
2 ’ . trona drogi: 115,90
obreb ew. nr 0035 Skoczkowo, X-5858524,77 strena drogl
gm. Zawidz Y-7420717,26 prawa
dziatk 119 - Sci —\W-
iatka nrd:. - ;i wysokosci WYLOT —W-3 17+119,20
3 ’ ! trona drogi: 116,00
obreb ew. nr 0035 Skoczkowo, X-5858504,25 d e &
gm. Zawidz- Y- 7420749,22 B
dziatka nr :19 - I;: wysokosci WYLOT -W-4 17+153.46
z.nr52,
q trona drogi: 116,00
obreb ew. nr 0035 Skoczkowo, X-5858485,84 sire aw &
rawa
gm. Zawidz Y-7420778,10 s
dzialk: 119 - Sci —W-
zialka nr na wysokosci WYLOT - W-5 17+189.30
5 dz. nr 35, strona drogi: 115,80
obreb ew. nr 0035 Skoczkowo, X- 5858466,70 Bl !
gm. Zawidz Y- 7420808,44 RrEwE
dziatka nr :.19 = ;: wysokosci WYLOT — W-6 17422531
2. nr 55,
6 strona drogi: 115,70
obreb ew. nr 0035 Skoczkowo, X- 5858447,08 i &
gm. Zawidz Y- 7420838,64 P
dziatka nr 119 — na wysokesci — W-
wy: WYLOT — W-7 17+263,23
7 dz. nr 56/2, strona drogi: 116,00
obrgb ew. nr 0035 Skoczkowo, X- 5858426,03 B g
gm. Zawidz Y- 7420870,04 prawa
dziatk. 119 - kosci — W-
ziatka nr na wysokosci WYLOT - W-8 17+307,34
8 dz. nr 57, strona drogi 115,70
rona drogi: :
obreb ew. nr 0035 Skoczkowo, X- 5858401,68 rawa &
gm. Zawidz Y- 7420906,60 P
dziatka nr 119 — na wysokosci WYLOT — W-9 17:341,35
9 denen?, strona drogi: 115,00
obreb ew. nr 0035 Skoczkowo, X-5858382,48 g B !
gm. Zawidz Y- 7420934,68 plavia
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dziatka nr 119 — na wysokosci WYLOT —W-10
i i 17+374,34
- dz. nr 59/3 + . -
obreb ew. nr 0035 Skoczkowo, X-5858368,95 strona drogi: lewa
gm. Zawidz Y- 7420966,99
dziatka nrd119 —;:gwySORDSCI WYLOT - W-11 17+392,77
z.nr 109,
11 st drogi: 115,00
obreb ew. nr 0035 Skoczkowo, X-5858347,49 rona drogl
gm. Zawidz Y- 7420967,34 prawa
dzialka nr 119 — na wysokoséci —W-
wy! WYLOT —W-12 17+421,43
8 dz. nr112/2, . i —
strona drogi: 1
obreb ew. nr 0035 Skoczkowo, X-5858321,78 B, £
gm. Zawidz Y- 7420980,08 P

d) Pozostate parametry:
-umocnienie wlotéw i wylotdw przepustow za pomoca $cianek czotowych prefabrykowanych
zelbetowych, rura przepustowa — tworzywowa karbowana typ SN8 2z polipropylenu
PP utoiona na podsypce cementowo — piaskowej gr. 20 cm,
- w obrebie wylotéw czesci przepustéw skarpa i przeciwskarpa rowu zabezpieczone ptytami
azurowymi o wymiarach 0,4 mx 0,6 mx 0,1 m,
- wyloty przykanalikéw do rowdw: przekrd] wylotu — kotowy, $rednica: 20 cm, materiat:
PVC-U, umocnienie: skarpa i przeciwskarpa rowu zabezpieczone pfytami azurowymi
betonowymi o wymiarach 0,4 m x 0,6 m x 0,1 m, zaé dno rowu Sciekiem korytkowym
betonowym o wymiarach: 0,35 m x 0,5 m x 0,15 m.

2. Ustuge wodnga — odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z czgsci pasa drogowego —
dz. nr ew. 119 w m. Skoczkowo, gm. Zawidz do przydroznych rowow: w ilosciach, z powierzchni

oraz za pomoca urzadzen okreslonych w ponizszym zestawieniu:

L.p. Kilometraz Rzedna | Powierzchnia | Powierzchnia llo$¢ wod Maksymalna Srednia ilo§¢
drogi, w ktérym dna rzeczywista zredukowana | opadowych ilos¢ wod waéd opadowych
znajduje sie wylotu zlewni zlewni [dm3/s] opadowych i i roztopowych
— Oznaczenie urzadzenie oraz odwadnianej odwadnianej roztopowych odprowadzanych
Lokalizacja .
wylotu strona drogi [m [ha] [ha] odprowadzanych do rowu za
n.p.m.] do rowu za pomoca wylotu
pomocg wylotu [m3frok]
[miis]
1 dziatka nr 119 - WYLOT — W-1 17+045,42 115,90
na wysokosci dz. strona drogi:
iy Bri 00369 0031365 4,70475 000470475 188,19
obreb ew. nr
0035 Skoczkowo,
gm. Zawidz
2 dziatka nr 119 - WYLOT - W-2 17+081,19 115,90
na wysokosci dz. strona drogi:
nEoell, prawa 00313 0.026605 399075 000399075 159,63
obreb ew. nr
0035 Skoczkowo,
gm. Zawidz
Panfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstaricow Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wodypolskie.gov.pl 41




L.p. Kilometraz Rzedna | Powierzchnia | Powierzchnia llos¢ wod Maksymalna $Srednia ilosé
drogi, w ktérym dna rzeczywista zredukowana | opadowych ilosé wod wéd opadowych
znajduje sie wylotu zlewni zlewni [dm3/s] opadowych i i roztopowych
g Oznaczenie urzadzenie oraz odwadnianej odwadnianej roztopowych odprowadzanych
Lokalizacja £
wylotu strona drogi [m [ha] [ha] odprowadzanych do rowu za
n.p.m.] do rowu za pomoca wylotu
pomoca wylotu [m3frok]
[m?¥/s]
3 dziatka nr 119 — WYLOT —W-3 17+119,20 116,00
na wysokosci dz. slrona drogi:
i prawa 00275 0023375 350625 0,00350625 140,25
obregb ew. nr
0035 Skoczkowo,
gm. Zawidz
4 dziatka nr 119 — WYLOT — W-4 17+153,46 116,00
na wysokosci dz. sirona drogi:
nr Bz, prawa 0,034 0,0289 4335 0,004335 1734
obreb ew. nr
0035 Skoczkowo,
gm. Zawidz
5 dzialka nr 119 - WYLOT - W-5 17+189,30 115,80
na wysoKosci dz. strona drogi:
nr 68, Prava 0,0227 0,019295 2,80425 0,00289425 115,77
obreb ew. nr
0035 Skoczkowo,
gm. Zawidz
6 dzialkanr119— | WYLOT-W-6 17+225,31 115,70
na wysokosci dz. slrona drogi:
r 6, prawa 00142 0,01207 1,8105 0,0018105 72,42
obreb ew. nr
0035 Skoczkowo,
gm. Zawidz
7 dzialka nr 119 - WYLOT — W-7 17+263,23 116,00
na wysokosci dz. strona drogi:
nr 56/2, prawa 0,0373 0,031705 475575 0,00475575 19023
obreb ew. nr
0035 Skoczkowo,
gm. Zawidz
8 dziatka nr 119 - WYLOT —W-8 17+307,34 115,70
na wysokosci dz, strona drogi:
nEeE RS 0,0451 0,038335 5,75025 0,00575025 230,01
obreb ew. nr
0035 Skoczkowo,
gm. Zawidz
9 dzialka nr 119 - WYLOT —W-9 17+341,35 115,00
na wysokosci dz. strona drogi:
nesi prawe 0,024 0,0204 3,06 0,00306 122.4
obreb ew. nr
0035 Skoczkowo,
gm. Zawidz
10 dziatka nr 119 - WYLOT — W-10 17+374,34 114,00
neewysokoseidz. Slona s 0,0362 003077 46155 0,0046155 184,62
nr 59/3, lewa
obreb ew. nr
0035 Skoczkowo,
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L.p. Kilometraz Rzedna | Powierzchnia | Powierzchnia llosé wod Maksymalna $rednia ilogé
drogi, w ktérym dna rzeczywista zredukowana | opadowych ilos¢ wod wod opadowych
znajduje sie wylotu zlewni Zlewni [dm3/s] opadowych i i roztopowych
Lokalizacia Oznaczenie urzadzenie oraz odwadnianej | odwadnianej roztopowych odprowadzanych
1 wylotu strona drogi [m [ha] [ha] odprowadzanych do rowu za
n.p.m.] do rowu za pomaca wylotu
pomocy wylotu [m?3rok]
[m3/s]
gm. Zawidz
11 dziatka nr119 - WYLOT — W-11 17+392,77 115,00
na wysokosci dz. strona drogi:
nr 109, prawa 0,0288 002448 3,672 0,003672 146,88
obreb ew. nr
0035 Skoczkowo,
gm. Zawidz
12 dziatka nr 119 - WYLOT —W-12 17+421,43 115,00
na wysokosci dz. strona drogi:
R, Praw3 0,043 0,03655 5,4825 0,0054825 219.3
obreb ew. nr
0035 Skoczkowo,
gm. Zawidz
LACZNIE: 0,381 0,324 48,58 0,05 1943,10

Pod warunkiem, e odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie beda zawieraty substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych:

e 100 mg/l zawiesiny ogdlne;j,

e 15 mg/l weglowodordéw ropopochodnych.

Il. Zobowigzaé Zaktad: Powiat Sierpecki, ul. Swigtokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, do:

1.

Prowadzenia wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem urzgdzern wodnych zgodnie
z udzielonym pozwoleniem oraz przedfozong dokumentacja.

Uporzadkowania terenu po wykonaniu urzgdzen wodnych objetych pozwoleniem
wodnoprawnym.

Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych poprzez bieigcy
konserwacje, przeglady oraz dokonywanie napraw.

Monitorowania stezen zawiesin ogdlnych oraz substancji ropopochodnych w odniesieniu
do wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni drogi.

Ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w wypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku
niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wykonywaniem urzadzer wodnych.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek awarii lub uszkodzen urzadzen wodnych — nalezy
je niezwlocznie usunaé.

Pokrywania wszelkich szkdd powstatych wobec innych zaktadéw posiadajacych pozwolenia
wodnoprawne oraz oséb narazonych na szkody w zwigzku z wykonywaniem udzielonych

pozwolen wadnoprawnych.
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ll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

V. Dokonaézgtoszenia (zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa wodnego) urzadzen wodnych Wodom Polskim
(RZGW w Warszawie) w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami
w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia.

VI. Zastrzega sie, ze nieprzestrzeganie warunkdw niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego
cofniecie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne dotyczace wykonania urzadzer wodnych wygasa, jezeli nie zostanie
rozpoczete wykonywanie ww. urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

VIIl. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie 1.2 niniejszej decyzji udziela sie na okres
30 lat, liczony od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

UZASADNIENIE

Whioskiem ztozonym w dniu 30 marca 2021 r. (uzupetnionym w dniu 21 kwietnia 2021 r.)
Powiat Sierpecki, ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc reprezentowany przez petnomocnika:
Pana Krzysztofa Bartczaka, wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, tj. przebudowe rowdw
zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn — Dziembakowo — Borkowo
— Zgagowo, na dz. nr ew. 46 w m. Zgagowo Wies$, gm. Zawidz, dz. nrew. 2, 119, 121 w m. Skoczkowo,
gm. Zawidz, dz. nr ew. 29 w m. Komorowo, gm. Rosciszewo, dz. nrew. 135 w m. Kuski, gm. Rosciszewo,
powiat sierpecki, a takze ustuge wodn3 tj. odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z czesci
pasa drogowego — dz. nr ew. 119 w m. Skoczkowo, gm. Zawidz do przydroinych rowdéw w ramach
zadania inwestycyjnego — ,Przebudowa drogi powiatowe] nr 3742W Goleszyn — Dziembakowo —
Borkowo — Zgagowo”.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przediozone zostaty:

1. ,Operat wodnoprawny dot. przebudowy rowdw, a takie odprowadzenia wéd opadowo —
roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn — Dziembakowo — Borkowo
—Zgagowo”, sporzgdzony w kwietniu 2021 r., przez Pana Krzysztofa Bartczaka. Przedtozony operat
wodnoprawny, zostat sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi w art. 409 ust. 1 i ust. 2 Prawa
wodnego.

2. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

3. Pelnomocnictwo dla Pana Krzysztofa Bartczaka udzielone przez Powiat Sierpecki z dnia 2 wrzesnia
2020r.

4. Zaswiadczenie Wodjta Gminy Rosciszewo z dnia 30 paidziernika 2020 r., znak:
RRGKB.6724.120.2020 dotyczgce braku obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla nieruchomosci objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

5. Zaswiadczenie Wéjta Gminy Zawidz z dnia 30 paZdziernika 2020 r. dotyczace braku
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci
objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

6. Potwierdzong za zgodno$é z oryginalem kopie ostatecznej decyzji Wéjta Gminy Zawidz z dnia
2 lutego 2021 r., znak: 05.6220.13.5.2020 orzekajacej o braku koniecznoséci przeprowadzenia
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oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko dla przedsiewzigcia ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3742W Goleszyn — Dziembakowo — Borkowo — Zgagowo”.

7. Uproszczone wypisy z rejestru  gruntdw dotyczace dziatek objetych pozwoleniem
wodnoprawnym.

8. Potwierdzenie dokonania opfaty za wydanie pozwolen wodnoprawnych.

Zgodniezart. 61§ 1i4orazart. 10 § 1iart. 73 § 1 Kpa w dniu 29 kwietnia 2021 r. zawiadomiono
strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W oparciu o art. 400
ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne o toczacym sie postepowaniu administracyjnym
poinformowano takze opinie publiczng i strony postepowania poprzez umieszczenie obwieszczenia
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Zawidz, tablicy ogtoszen
Urzedu Gminy Rosciszewo, tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz tablicy ogloszen
w siedzibie Zarzadu Zlewni w Ciechanowie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag i zastrzeien.

W oparciu o posiadane akta sprawy tutejszy organ stwierdzit, co nastgpuje.

W zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn —
Dziembakowo — Borkowo — Zgagowo” w celu pramd:‘owego odwodnienia drogi powiatowej, Inwestor
wnioskuje o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanle urzgdzen wodnych, tj. przebudowe
rowéw zlokalizowanych w pasie drogowym drogi pownatOWeJ nr 3742W Goleszyn — Dziembakowo -
Borkowo — Zgagowo, na dz. nr ew, 46 w m. Zgagowo ‘Wies, gm. Zawidz, dz. nr ew. 2, 119, 121
w m. Skoczkowo, gm. Zawidz, dz. nr ew. 29 w m. Komorowo, gm. Roéciszewo, dz. nr ew. 135 w m. Kuski,
gm. Rosciszewo, powiat sierpecki, a takie us’fugq wodng tj. odprowadzenie wéd opadowych
lub roztopowych z czedci pasa drogowego dz.nrew. 119 wm. Skoczkowo, gm. Zawidz do przydroznych
rowdw. Celem planowanych dziatan Jest zapewnienie- “moiliwoéci odpltywu wadd z istniejace] zlewni
i zabezpieczenie pasa drogowego oraz przyleglego terenu przed zalewaniem wodami opadowymi
i roztopowymi.

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest czesciowo na terenie podlegajgcym ochronie
przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. na Obszarze
Chronionego Krajobrazu — Réwnina Racigzska. Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia
istniejgcych terendw zielonych, nie wplynie réwniez na wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja
ta nie bedzie takie emitowaé substancji pytowych, ptynnych oraz wytwarzac hatasu i innych zakidcen.
Tereny po budowie zostana przywrdécone do stanu pierwotnego, a projektowane urzgdzenia nie zakidcg
istniejgcego wykorzystania terenu. Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na $rodowisko,
nie spowoduje réwniez ucigzliwosci dla otoczenia.

W mysl art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne urzadzenia wodne s to urzadzenia
lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobow.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przepisy dotyczace wykonania urzadzert wodnych
stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji
tych urzadzen, z wytaczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu
zachowania ich funkcji. Wykonanie oraz przebudowa urzadzer wodnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne. Pozwolenia wodnoprawnego zgodnie
z art. 389 pkt 1 Prawa wodnego wymagajg ustugi wodne. Odprowadzanie do wéd lub do urzadzen
wodnych - wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 stanowi ustuge wodna.

Punkt ||l decyzji zostat zapisany na podstawie art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Punkt IV decyzji zostat zapisany na podstawie art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne.

Pozostata cze$é sentencji decyzji zostata zapisana w oparciu o art. 403 ustawy Prawo wodne.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych wymaganych prawem decyzji
i zezwolen.
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Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo whniesienia odwofania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wniesienia odwolania, jeieli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jeieli wszystkie
strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania.

Dokonano optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 460,10 zt na podstawie
art. 398 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.).

DYREKTOR

2
Janusz Prusiriski

T
Wil ceevnice. COZ4 e
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Decyzia ninicjsza siala sig¢ ostateczna

Buistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polshie 3

Zarzad Zicai w Cicclianowic

DYREKTOR

Janusz Prusinski

Otrzymuja

1. Strony postepowania wedtug odrebnego wykazu,
2. a/a.
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