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granica pasa drogowego / obszar inwestycji 
= obszar oddziaływania inwestycji

OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Legenda
projektowana oś drogi
projektowany krawężnik 15x30x100

projektowany opornik 12x25x100

projektowana nawierzchnia jezdni (bitumiczna) - dwie 
warstwy

projektowane pobocze utwardzone, gr 10cm - 
mieszanka optymalna 0/31,5 
projektowany zjazd - nawierzchnia z kruszywa

projektowane obrzeże 8x30x100
projektowana krawędź jezdni

projektowany chodnik, z kostki betonowej

Dopuszcza się zmianę lokalizacji zjazdu po 
uzgodnieniu z właćicielem gruntu. Na podstawie 
Art. 36a pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane 
stanowi to nieistotne odstępstwo od projektu

projektowany krawężnik najazdowy 15x22x100

projektowana krawędź pobocza utwardzonego

drzewo do usunięcia

projektowany zjazd z kostki betonowej

projektowany wpust z przykanalikiem

granica działki

projektowany przepust ze ściankami czołowymi

projektowana krawędź zjazdu z kruszywa

projektowana nawierzchnia jezdni (bitumiczna) - jedna 
warstwa

projektowana rura dwudzielna RHDPE-D fi 110/5
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