WOJT GMINY ZAWIDZ

pow. Sierpe woj. mazowieckie Zawidz Koscielny, dn. 02.02.2021r.
0$.6220.13.5.2020

DECYZIJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 oraz art. 84 | art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017r. poz.
1405 z poin. zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), po zapoznaniu
sig z wnioskiem Powiatu sierpeckiego, ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia ,Przebudowa drogi powiatowej nr
3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo”

orzekam
brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko

dla przedsigwzigcia ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo -

Zgagowo”

i jednoczesnie okreslam warunki i wymagar, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00$ oraz
naktadam obowigzki dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§, tj.;

1) stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;

2) zaplecze budowy, a w szczegdInosci miejsca postoju pojazdow i maszyn, zlokalizowa¢ na terenie juz
zagospodarowanym, na powierzchni utwardzone] i zabezpieczonej przed przedostaniem sie
substancji ropopochodnych do gruntu i wéd; zaplecze budowy wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne
umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekéw paliw;

3) maszyny i sprzet uizywany podczas prac budowlanych garazowa¢ na wyznaczonym do tego celu
placu, na terenie zaplecza budowy;

4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé¢ natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazaé
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;

5) maszyny, urzadzenia i samochody wykorzystywane w trakcie realizacji inwestycji tankowaé wyltacznie
na stacjach paliw, poza terenem budowy;

6) materiaty i surowce niezbedne do realizacji przedsigwziecia dowozi¢ na teren budowy odpowiednio
zabezpieczonym transportem, a w przypadku braku mozliwoéci ich biezagcego wykorzystywania,
sktadowac je na terenie utwardzonym w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen

do gruntu i wéd;
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7) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow,
koszy i konteneréw do g.omadzenia odpaddw;

8) odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do
odbioru podmiotori posiadajagcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami;

9) wode do celéw pitnych dostarcza¢ w pojemnikach/butelkach, wodg na potrzeby realizacji
inwestycji dla celéw budowlanych dostarcza¢ odpowiednio przystosowanym transportem
samochodowym np. beczkowozami;

10) wody opadowe i roztopowe z zaplecza budowy oraz z pasa drogowego odprowadzad poprzez
splyw powierzchniowy jezdnig, rozdeszczenia na poboczach do istniejagcych rowdw
przydroznych; odprowadzanie ww. wdd prowadzi¢ w sposdb nie powodujaéy zalewania
terendw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwfaszcza kierunku i
natezenia odptywu ww. wod;

11) prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku
stwierdzenia koniecznoéci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznosci trwalego obnizania poziomu wéd gruntowych, w sposéb nie naruszajgcy
stosunkow gruntowo - wodnych, a w szczegdlnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy
wodonosne; czas odwadniania wykopow ograniczy¢ do minimum;

12) nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcego systemu odwadniajgcego bez
uprzedniego wykonania nowego systemu;

13) w przypadku budowy nowych przepustéw lub przebudowy starych prace te wykonaé po
uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego jezeli bedzie wymagane;

14) przed rozpoczeciem prac budowlanych okresli¢ ilo$¢ wody potrzebnej na etapie realizacji
planowanej inwestycji.

15) prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw prowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw
i okresem rozrodczym ptazow, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, lub w tym okresie
pod nadzorem przyrodniczym. Przed przystapieniem do prac nalezy réwniez dokonac
ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych, a takze analizy przepiséw
z zakresu ochrony gatunkowej;

16) na etapie realizacji inwestycji Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych przenoénych toalet; ww. zbiorniki systematycznie opréznia¢ (nie dopuscic
do ich przepetnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich zawarto$¢ wywozic
do oczyszczalni Sciekow;

17) baze materialowo-sprzetowq zlokalizowa¢ na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
mozliwoscig przedostania sie szkodliwych substancji do srodowiska gruntowo-wodnego.

UZASADNIENIE

Na wniosek Powiatu Sierpeckiego, ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc z dnia 16.11.2020r.,
zostato wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn -

Dziembakowo - Borkowo — Zgagowo”

Do wniosku zataczona zostata karta informacyjna.

Stosownie do zapisu art. 75 pkt.l ppkt.4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz ocehach oddziatywania na érodowisko /Dz.U z 2008 roku nr 199 poz. 1227/ organem wiasciwym
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wojt, burmistrz, prezydent miasta.

W zwigzku z powyzszym, organ prowadzgcy postgpowanie dziatajac w mysl art. 64 ust.1 pkt 1
i 2 ustawy ooé pismem z dnia 18‘5@?@@2‘9&?‘?&3}2:’- 0$.6220103e2020 wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warsza%ie, ParistwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego w
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Sierpcu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki wodnej w Warszawie, o uzgodnienie
warunkéw realizacji przedsiewziecia ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn -

Dziembakowo - Borkowo — Zgagowo”.

Na podstawie art. 33, art. 59 ust. 1 pkt. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy ooé o wszczeciu
postgpowania Wojt Gminy Zawidz zawiadomit spoteczeristwo obwieszczeniem z dnia 18.11.2020r.,
ktore zostato zamieszczone na tablicy ogtoszert Urzedu Gminy Zawidz, na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej tutejszego Urzedu (www.zawidz.bip.org.pl) oraz w miejscu planowanego przedsiewziecia
tj. w sotectwie, w ktérym realizowana bedzie inwestycja. Wnioski i uwagi do ww. postepowania
mozna byto sktada¢ do Urzgdu Gminy Zawidz w terminie 30 dni od dni podania ww. obwieszczenia do

publicznej wiadomosci,

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu w dniu 27.11.2020r. wydat Opinie Sanitarng Nr
ZNS/19/2020, w ktdrej stwierdza, Zze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajgc facznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, bioragc pod uwage informacje zawarte w KIP, Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Ciechanowie w opinii WA.ZZS5.1.435.1.228.2020.WR z dnia 11.12.2020r. uznat, ze
nie jest konieezne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie w dniu 29.01.2020r. wydat opinie W00S-1.4220.1595.2020.85.2 o
braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn -
Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo przebiegajacej przez powiat sierpecki w miejscowosciach:
Zgagowo Wie$ i Skoczkowo w gm. Zawidz oraz Komorowo i Kuski w gm. Rosciszewo. Zadaniem
istniejacej drogi jest obstuga ruchu lokalnego a jej przebudowa ma na celu podniesienie jakosci
poprzez poprawg stanu technicznego, ograniczenie hatasu i ograniczenie emisji spalin. Roboty beda
wykonywane w granicach istniejgcego pasa drogowego. Nie zaistnieje koniecznos¢ jego poszerzenia i
wigczenia w jego granice przylegtych dziatek. Dotychczasowy sposdb wykorzystania drogi nie ulega
zmianie. Przebudowa drogi polegata bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na
istniejacej drodze i nie spowoduje istotnych zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania i
wykorzystania terenu. Powierzchnia warstwy jezdnej i powierzchnia podbudowy gérnej warstwy
zapewni odpowiednig jej sztywnosé i nosnos¢. Ponadto inwestor przewiduje przebudowe istniejacych
zjazdow indywidualnych i publicznych oraz skrzyzowari, wykonanie peronéw autobusowych, kilku
odcinkow chodnika, a takze zjazdédw indywidualnych i publicznych do dziatek sasiadujacych z pasem
drogowym, ktdre ich nie posiadaty. Odwodnienie pasa drogowego nastepowaé bedzie w dwojaki
spos6b - poprzez wpusty uliczne oraz przez sptyw powierzchniowy do rowdw. Zgodnie z KIP,
inwestycja nie spowoduje obnizenia leja depresji, w zwigzku z czym warunki wodne oraz wodno-
glebowe pozostang nienaruszone. Konieczne bedzie wykonanie wykopéw niezbednych do montazu
przepustow o przekroju kofowym wraz z umocnieniem wlotéw i wylotéw. Na etapie realizacji
przedsigwzigcia nie przewiduje sie zagospodarowania wod opadowych i roztopowych. Inwestor w
czasie opaddw oraz roztopéw nie planuje wykonywania zadnych robét. W ramach prowadzonych
prac planuje si¢ wycinke ok. 200 drzew znajdujgcych sie na rozpatrywanym terenie oraz wycinke

przydroznych krzakdw i odrostow.
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

~ dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 4.380 m,
—  szeroko$¢ jezdni - 5,5 m oraZ 6Ok misjscach projektudanych chodnikéw, z miejscowymi
poszerzeniami na tukach drogi, £a@widz Kosciziny, dnia:
HRQZ@;@N@\Wﬁr%MyIMi do przebudowy ok, 22.700 m2,
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— klasa techniczna drogi - L,

— predkos¢ projektowa - Vp 50,

— ilo$¢ pasow ruchu - 2 pasy ruchu,

— pochylenie poprzeczne na prostej - 2%,
— kategoria ruchu - KR 1-2.

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych
materiaty takie jak: beton asfaltowy, beton konstrukcyjny, cement, kruszywa mineralne,
drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne oraz inne elementy wykoriczenia drogi. Poza tym
niezbedne beda: paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do
zasilania urzadzen elektrycznych oraz niewielkie ilosci wody. Planowana inwestycja przebiega w ciggu
komunikacyjnym, w najblizszym otoczeniu nie wystepujg inne dziatania o podobnym charakterze.
Kumulowanie oddziatywar przedsiewzig¢ o podobnym charakterze nie bedzie wystepowato.

Przedstawione uwarunkowania wskazane w pkt Il ppkt 1-15 przyczynig sie do ochrony
Srodowiska gruntowo-wodnego. Z przediozonych akt sprawy wynikajg nizej wyszczegdlnione
dziatania, ktore inwestor przewidzial do zastosowania w trakcie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia, w celu ochrony gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

Inwestor zorganizuje placu budowy i zaplecza techniczne w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Baza materiatowo-sprzetowa
zlokalizowana bedzie na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed mozliwoscig przedostania sie
szkodliwych substancji do srodowiska wodno-gruntowego. Wody opadowe beda odprowadzane z
powierzchni drogi poprzez splyw powierzchniowy jezdnig, rozdeszczenie na poboczach oraz
czesciowo poprzez istniejgce rowy przydrozne.

llos¢ zapotrzebowania na wode okreslona zostanie bezposrednio przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Materiaty niezbedne do realizowania inwestycji dowoione beda transportem
samochodowym odpowiednio przystosowanym. Ma potrzeby pracownikéw dokonujacych
przebudowy do celdw pitnych dostarczana bedzie woda konfekcjonowana w pojemnikach z tworzyw
sztucznych, Woda do mycia rgk dostepna bedzie w przenosnych toaletach typu toy-toy z
wbudowanymi zbiornikami na wode. Scieki socjalno-bytowe gromadzone w ww. przenoénych
szczelnych sanitariatach bedg wywozone przez wyspecjalizowang i uprawniong do tego firme.

Na placu budowy zostanie wydzielone miejsce do czasowego magazynowania odpaddw,
gromadzonych w sposéb selektywny, bezpieczny dla $rodowiska. Wytworzone odpady beda
regularnie przekazywane podmiotom posiadajgcym wymagane prawem decyzje administracyjne w
zakresie gospodarowania odpadami. Zgodnie z KIP, nie bedg wytwarzane odpady o charakterze

niebezpiecznym.

Prace budowlane prowadzone beda przy uzyciu maszyn i sprzetu znajdujgcych sie w dobrym
stanie technicznym, wyposazonych w szczelne uktady na ptyny eksploatacyjne. Wykonanie ich
napraw zlecane bedzie wyspecjalizowanemu serwisowi, zas dorazne naprawy beda przeprowadzane
w miejscach wyznaczonych na terenie zaplecza budowy, zapewniajgcych zabezpieczenie przed
skazeniem gruntu. W przypadku wyciekdw produktéw ropopochodnych do gruntu, nalezy zebraé
zanieczyszczony grunt i przekazal go wyspecjalizowanej firmie do neutralizacji. Tankowanie
pojazdoéw, sprzetu bedzie odbywad sie poza terenem placu budowy.

Wykonanie nowej konstrukeji nawierzchni jezdni wptynie na zmniejszenie przedostawania sie
substancji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu. Teren po zapleczu budowy i parku maszynowym
zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Na eta‘prie__gkjggggg@ﬁg nie przewiduje sie powstawania
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0 niskim poziomie wéd gruntowych w tym siedliskach tegowych oraz przy ujéciu rzek.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarach jednolitych
czgsci wod powierzchniowych o kodach: PLRW2000232687232 (Raciagznica od zrddet do dopltywu z
Niedrdza Starego, z doptywem z Niedrdza Starego), PLRW2000172756352 (Doptyw spod Komorowa).

Dla JCWP Racigznica od Zrédet do doptywu z Niedrdza Starego, z doptywem z Niedrdza Starego
stan okreslono jako zty, a osiggniecie celéw srodowiskowych uznano za zagrozone. Dia
przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a tiret pierwsze i drugie
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktére uzasadnia sie brakiem mozliwoéci
technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami. Z uwagi na niska wiarygodnosé oceny i zwigzany z
tym brak mozliwoéci wskazania przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci
zaplanowania racjonalnych dziatari naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan
bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z prowadzonymi w latach 2014-2015
badaniami monitoringowymi mozliwe bedzie w przyszioéci przeprowadzenie oceny rzeczywistego
stanu i zagrozenia JCWP, W przypadku potwierdzenia ztego stanu wprowadzone zostanie dziafanie
majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej skutecznoéci.

Dla JCWP Doptyw spod Komorowa stan okreélono jako zly, a osiggniecie celéw srodowiskowych
uznano za niezagrozone. Dla przedmiotowej JCWP nie wyznaczono derogacji na podstawie art. 4 ust.
4 lit. a Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wptywu przedsigwziecia na stan jakosciowy i ilosciowy wéd
powierzchniowych, Uzna¢ nalezy, iz powyisze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢
$rodowisko wodne przed emisjg substancji ropopochodnych do wad podziemnych. Teren realizacji
przedsigwzigcia zlokalizowany jest w granicach jednolitych czeéci wéd podziemnych o europejskich
kodach: PLGW200049 i PLGW200048, ktérych stan chemiczny okrelono jako dobry, a ilosciowy
okreslono jako dobry, a osiggniecie celéw $rodowiskowych uznano za niezagroione. Inwestycja
wykonana zostanie na terenie dziatek usytuowanych na terytorium Zarzadu Zlewni w Ciechanowie i

Wrioctawku.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwziecia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢é zagrozeri dla osiggniecia celéw
Srodowiskowych jednolitych czesci wéd, w tym bedzie odbywato sie w sposob zapewniajacy
nienaruszalnos¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wdd, okreélonych w  Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Planowana inwestycja lezy, poza obszarami lesnymi, poza obszarami wybrzezy i obszarami
morskimi oraz poza obszarami gérskimi. Inwestycja zlokalizowane jest czgsciowo na terenje Obszaru
Chronionego Krajobrazu - Réwnina Racigzska.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig
wynikajagcym z Map Zagrozenia Powodziowego lub ze studidw ochrony przeciwpowodziowej
okreslonych w art. 549 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony
przeciwpowodziowe] dla poszczegdinych rzek zachowujg waznosé¢ do czasu przekazania organom
okreslonym w art. 171 ust. 4pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrozenia powodziowego i map

ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna _ stW|erd%|c brak moiliwosci wystgpienia
oddziatywania o znacznej wielkosci 1B ffézonos i ;.rzedm ;}\ge przedsiewziecie zardéwno w fazie
eksploatacji jak i w fazie reallzi):i’lﬁzy zachowamu' odpowiednich $rodkdw i technik, nie powinno
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Majac powyisze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddzialywania na srodowisko
przedmiotowe]j inwestycji zaliczajg jg do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w
zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Biorgc pod uwage powyisze uwarunkowania orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za poérednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa

do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocha.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy wydajace decyzje, o ktorych
mowa w art. 72 ust. 1.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotfacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o
ktorych mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. la ustawy oos. Ztozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sig ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Zataczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.
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1. Inwestor - Powiat Sierpecki, ul. Swnqtokrzyska 2a 09- 200 Slerpc
2. a/a. : Ve 07, 2021

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny..w.Sierpcy

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srddowiska w Warld%iie
3. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki wodnej w Warszawie
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Decyzja niniejsza jest ostateczna
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ZAFACZNIK Nr 1
do decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach nr 05.6220.13.5.2020
z dnia 02.02.2021r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
~Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo — Zgagowo”

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn -
Dziembakowo - Borkowo — Zgagowo przebiegajgcej przez cztery miejscowosci: Zgagowo Wieg,
gm. Zawidz, Skoczkowo, gm. Zawidz, Komorowo, gm. Rosciszewo, Kuski, gm. Rosciszewo, powiat
sierpecki.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:
— diugosc przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 4.380 m,
— szeroko$¢ jezdni - 5,5 m oraz 6,0 m w miejscach projektowanych chodnikéw, z miejscowymi
poszerzeniami na fukach drogi,
— szacowana powierzchnia jezdni do przebudowy ok, 22.700 m2,
— klasa techniczna drogi - L,
- predkos¢ projektowa - Vp 50,
— ilos¢ paséw ruchu - 2 pasy ruchu,
— pochylenie poprzeczne na prostej - 2%,
— kategoria ruchu - KR 1-2.

istniejgca droga powiatowa spetnia swoje podstawowe zadanie, a mianowicie obstuguje ruch
lokalny. Przebudowa istniejgcej drogi ma na celu poprawe stanu technicznego, ograniczenie hatasu,
ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakosci drogi. Wykonanie przebudowy istniejacej
nawierzchni, ze wzgledu na zty stan techniczny wptynie na: zmniejszenie zapylenia, dzieki obnizeniu
oporéw toczenia pojazdow nastgpi ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz
bezpieczeristwo ruchu pojazdéw samochodowych. Nastgpi istotne ograniczenie hatasu, drgan i
zapylenia $rodowiska w czasie eksploatacji drogi po przebudowie. Wykonanie nowej konstrukeji
nawierzchni jezdni wplynie na zmniejszenie przedostawania sie substancji nieprzyjaznych srodowisku
do gruntu. Roboty bedg wykonywane w obrebie istniejgcych obiektéw drogowych. W ich trakcie nie
nastgpi pogorszenie sig stanu naturalnego $rodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy
bedg krotkotrwate i majg charakter odwracalny. Dotychczasowy sposdb wykorzystania drogi nie
ulega zmianie (powierzchnia zajmowanego terenu i forma uzytkowania pozostanie ta sama). Roboty
prowadzone bedy w granicach istniejgcego pasa drogowego, w zwigzku z czym nie zaistnieje
koniecznos¢ jego poszerzenia i wiaczenia w jego granice zadnych prywatnych, przylegtych dziatek.

Przebudowa drogi polegata bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejace]
drodze i nie spowoduje istotnych zmian w istniejagcym stanie zagospodarowania i wykorzystania

terenu.
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