Wioctawek, 7.12.2022 r. Egzemplarz nr 1, 2, 3, 4

Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jezewo - droga 561

Wojewddztwo mazowieckie, powiat sierpecki,
Lokalizacja: J- ewid. 142707_2 gmina Zawidz
obreb 0037 Stropkowo: dz. 182/2, 106/1

Inwestor:
Powiat Sierpecki

Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

obiekfu: | Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych

Zawartosé: Projekt Zagospodarowania Terenu
Branza: Drogowa
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Kody CPV:. 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Ustugi Drogowe sp. z o.0.

Biuro Projektowe:
iuro Frojektowe ul. Wiejska 89 87-800 Wioctawek

tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

Projektant:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ., Usfugi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim
i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. z 1994 r. nr 24 Poz. 83 z pézn. zmianami



1.
2.
3.
4.

o

Spis tresci

Uprawnienia projektanta
Opis techniczny
Zatgczniki

17

Czes¢ rysunkowa

20

Plan orientacyjny
Projekt Zagospodarowania Terenu
Typowe Przekroje konstrukcyjne




Uprawnienia projektanta.

* KUJAWSKO
AR POMORSKA
. OKREGOWA
L | Z B A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy ;
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne;-"

magr inz. Jacek Kotodzie]

inz. Wojciech Klatecki

_ inz. Franciszek Szyplifski

Otrzymuja: e 0 . %

1. Pan Sergiusz Michat Makowski .
ul. Kaliska 83/63 - \
87-800 Wioctawek . !

2. Okregowa Rada Izby ]
3. Glowny Inspektor 25N

Nadzoru Budowlanego \ i
4.ala




Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg réwniez
do:
1) sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
mgr inz. Jacek Kolodzie]
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski




Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynieréw Budownictwa.

—

{
BUDOWNICTWA

@ POLSKA
§ | -?_ E A
% = INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IFK-1Y1-1PS *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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1.0PIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu na:

Przebudowe drogi powiatowej nr 3745W Jezewo - droga 561

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla przebudowy drogi

powiatowej nr 3745W w miejscowosci Stropkowo, gm. Zawidz.
Zakres opracowania obejmuije:

- Sciecie poboczy gruntowych,

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- Sciecie drzew kolidujgcych z inwestycja,

- Korytowanie pod konstrukcje poszerzenia

- Wbudowanie warstw podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadnicze,
- Utozenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni ,

- Wykonanie nawierzchni zjazdow,

- Oczyszczenie z odtworzeniem rowéw przydroznych,

- Ustawienie barier ochronnych stalowych,

- Wykonanie nawierzchni poboczy umocnionych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,5 — 3,7 m.

Stan nawierzchni oceniono jako zty. Wystepujg liczne spekania reologiczne oraz ubytki.



e

A Ustugi
Drogowe

Pobocza przerosniete sg roslinnoscig przydrozng co skutecznie uniemozliwia sptyw waéd

opadowych i roztopowych. Istniejgce rowy sg zamulone i zarosniete .

3.2 Lokalizac ja inwestycji - obszar oddziatywania inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Stropkowo, gm. Zawidz. Obszar oddziatywania
inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowig dziatki wymienione
na str. 1. niniejszego opracowania, jednoczesnie inwestycja zlokalizowana jest w catosci

na w/w dziatkach.

Inwestycja jest nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody. Nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robot ingerencja w srodowisko
naturalne byta jak najbardziej ograniczona. Przedsiewziecia nie zakwalifikowano zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U. 2016 r. poz. 71 )
jako drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km innej

niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 32 (...).

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie znajduje sie
na terenach objetych ochrong konserwatorskg. W przypadku odkrycia w trakcie
trwajgcych robdét przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami,
nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkow Delegatura w Ptocku, Wojta Gminy Zawidz po wczesniejszym wstrzymaniu

robdt budowlanych.

3.3 Istniejace uzbrojenie

W obrebie inwestycji wystepuje siec sie¢ OPL.

Sugeruje sie aby prace ziemne w obrebie podziemnego uzbrojenia prowadzone byty
recznie. Przetozenie sieci OPL nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w

uzgodnieniu branzowym. W obrebie inwestycji mogg znajdowacC sie elementy



infrastruktury telekomunikacyjnej bedgce pod napieciem niebezpiecznych. Elementy
te oznaczone sg przewieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o

wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt przebudowy drogi, ktorej nawierzchnia bedzie posiada¢ nawierzchnie o
szerokosci 5,0m. W tym celu zatozono frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j
na gtebokos¢ 3-4 cm (zatoka postojowa+zjazd). Poszerzenia obustronne nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem nowej geometrii.

Projektuje sie zjazdy o nawierzchni bitumicznej z drogi o szerokosci 5,0m na granicy
pasa drogowego lub o szerokosci bram wjazdowych na posesje. Potgczenie

nawierzchni zjazdu z drogg nalezy zrealizowac¢ za pomoca tukow o promieniu R=3m.

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi:

o Kategoria drogi: powiatowa,

¢ Klasa drogi: Lokalna (L),

o Kategoria ruchu: KR2,

e Predko$¢ projektowa: 50 km/h,

e Ditugos¢ —995 m,

e Szerokos¢ nawierzchni drogi: 5,0m

e Szerokosc¢ pasa ruchu: 2,5 m

o Przekroj jezdni: 1x2

¢ Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno — bitumiczna,

¢ Rodzaj poboczy: gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 0,5-1,25m



4.2 Projektowane konstrukcje:

- Konstrukcja nawierzchni:

e Warstwa Scieralna, B.A. AC16S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
e Warstwa profilowa, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. $r. 100 kg/m?,

e Sfrezowana istniejgca nawierzchnia bitumiczna (zatoka postojowa+zjazd).
- Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu:

e Warstwa sScieralna, B.A. AC16S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
e Warstwa profilowa, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. $r. 100 kg/m?,
e Warstwa wigzaca, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 E.2130 MPa,

grub. 15 cm,

Podbudowa pomocnicza, stabilizacja gruntu cementem Rn=2,5MPa, E.=80
MPa, grub. 15 cm,

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe.

- Konstrukcja zjazdow:

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5, grub. $r. 20 cm,

e Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe.
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5.4 Odwodhnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Projekt zaktada wykonanie oczyszczenie i odtworzenie
rowow przydroznych w km 0+000 - 0+280 L oraz 0+000 - 0+500 P

5.5 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

Usuniecie tych drzew odbedzie sie na podstawie oddzielnej decyzji administracyjne;j.

5.6 Szkody gérnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkod

goérniczych.

5.7 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v Dlugos¢ drogi- 995 mb
v' Powierzchnia jezdni — 5 351 m?

v Powierzchnia zjazdéw — 534,9 m?
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6. Informacja BIOZ.

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

w poblizu sieci wodociggowej,

w poblizu sieci nN,

,pod ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robaét to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych na fawie betonowej,
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozenh wynikajgcych z prowadzenia robot nalezy:

1. stosowac sprzet ochrony osobistej

2. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

3. wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu drogowego — na podstawie zatwierdzonego

projektu,

4. zakazany jest transport materiatdw nad stanowiskami roboczymi

5. nalezy dbac¢ o stan nawierzchni drog

6. stosowac tylko sprzet wiasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

1. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronnej

. znajomos$¢ przepisdOw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy
. wilasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzgdku na stanowisku

pracy
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. znajomo$¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen

technicznych, sprzetu i narzedzi

5. dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

6. znajomosc telefondw alarmowych

7. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowane;j
inwestycji nie przewiduje sie roboty budowlane, ktérych charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

Opracowat:
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ZAt ACZNIKI
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SIERPC, dnia 17-10-2022r.

Licencja nr G.6642.1516.2022_1427_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje: STAROSTA SIERPECKI

2. Licencjobiorca: Ustugi Drogowe sp. z0.0. NIP: 8762494708
Wiejska 89
87-800 Wioctawek
3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu Identyfikator
paristwowego materiatu Data
Lp. zasobu panstwowego zasobu | wykonania Okreslenie obszarufobiektu, do ktérego odnosi sig licencja’)
geodezyjnego i geodezyjnego i kopii

kartograficznego kartograficznego

1 | Mapa zasadnicza w PL.PZGiK.7588 2022-10- | Obszar zamowienia ograniczony punktami: POLIGON1: 5853456.16,7422244.86;
postaci wektorowej 17 5853570.62,7422061.85; 5853663.98,7421833.73; 5853572.96,7421288.8;

(skala 1:500) 5853522.96,7421326.5; 5853624.52,7421828.84; 5853534.29,7422057.36;
5853452.45,7422211.27; 5853366.32,7422190.76; 5853356.36,7422212.05;
5853456.16,7422244.86

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez Iicencjobiorc; do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatéw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osoby™’)
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pézn. zm.) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej
w wysoko$ci dziesigciokrotnos$ci optaty za udostepnienie tych materiatéw.

" Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dia celéw EGIB (jednostki ewidencyjne, obreby
ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspéirzednych poligonu.
Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy stanowigcej
zatgcznik do wzoru niniejszej licencii.
Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne | kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umoziiwiajgcy weryfikacje autentycznosci licencji:
ba33ec05-406d-4ed4-b729-dd2fbd7ec7c8
2) adres strony internetowej umoziiwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https:/isierpc.geoportal2.plimaplosrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c¢ ust. 4 ustawy:
2022-10-18 10:35:55
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisaé identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 | nacisngé przycisk Weryfikuj

2

3)
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orange”

Orange Polska S.A.

Domena Hurt Uslugi Drogows sp. z c.0.
Infrastruktura i Serwis Uslug. ul. Wigjska 89
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 87-800 Wioclawsk

i Obslugi Klienta
ul. Baluckiego 10/12. §2-272 kédZ
tel.: 502 101 882

Lodz, 12 grudzien 2022r

Numer pisma: TTISILU/ET.215-50286/22
Temat: przebudowa drogl powiatows] -Stropkowo. gm. Zawidz.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3745W Jezewo- droga 561 w

m.Stropkowo.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralna
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgltosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie na numer przedmioctowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac ha sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
Scigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzoér wiascicielski mozna przesta¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Piekna 19b

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — meontazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
w Warszawie;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru;

Orange Polska Spéka Akcyina z Sadziba | adresernw Warszawie {02-326) przy Al Jerozoimskich 160, wpisana do Rejastru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy
XIWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010881; REGON 012100784, MIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 Hatych.




4. Kabel teletechniczny w Kkonstrukcji projektowanej drogi zabezpieczyé przed uszkodzeniem rura
oslonowa zgodnie z przedstawionym PZT. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z
naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom istniejacej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie infrastrukiury teletechnicznej. Istnie Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

6. Miejsca zblizeri i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokoifu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowac

w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w todzi otrzymat
do celéw sluzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
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Gléwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik: 1 egz. planu zagospodarowania terenu (ark. 2.1i2.2)
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CZESC RYSUNKOWA
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