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1.OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo – droga 561

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA   

Przedmiotem opracowania jest Projekt  Zagospodarowania Terenu dla przebudowy drogi

powiatowej nr 3745W w miejscowości Stropkowo, gm. Zawidz. 

Zakres opracowania obejmuje:

- Ścięcie poboczy gruntowych,

- Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- Ścięcie drzew kolidujących z inwestycją,

- Korytowanie pod konstrukcję poszerzenia

- Wbudowanie warstw podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej,

- Ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni ,

- Wykonanie nawierzchni  zjazdów,

- Oczyszczenie z odtworzeniem rowów przydrożnych,

- Ustawienie barier ochronnych stalowych,

- Wykonanie nawierzchni poboczy umocnionych.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

3.1 Stan istniejący  

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 – 3,7 m.

Stan nawierzchni oceniono jako zły. Występują liczne spękania reologiczne oraz ubytki.
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Pobocza przerośnięte są roślinnością przydrożną co skutecznie uniemożliwia spływ wód

opadowych i roztopowych. Istniejące rowy są zamulone i zarośnięte .

3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji  

Inwestycja   zlokalizowana  jest  w m.  Stropkowo,  gm.  Zawidz.  Obszar  oddziaływania

inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowią działki wymienione

na str. 1. niniejszego opracowania, jednocześnie inwestycja zlokalizowana jest w całości

na w/w działkach.

Inwestycja jest nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody. Należy

dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w środowisko

naturalne była jak najbardziej ograniczona. Przedsięwzięcia nie zakwalifikowano zgodnie

z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. 2016 r. poz. 71 )

jako drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km innej

niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 (…). 

Na  terenie  inwestycji  nie  obowiązuje  Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Terenu.

Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie znajduje się

na  terenach  objętych  ochroną  konserwatorską.  W  przypadku  odkrycia  w  trakcie

trwających robót przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami,

należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 282) zawiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony

Zabytków Delegatura w Płocku, Wójta Gminy Zawidz po wcześniejszym wstrzymaniu

robót budowlanych.

3.3 Istniejące uzbrojenie 

W obrębie inwestycji występuje sieć sieć OPL.

Sugeruje się aby prace ziemne w obrębie podziemnego uzbrojenia prowadzone były

ręcznie. Przełożenie sieci OPL należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w

uzgodnieniu  branżowym.  W  obrębie  inwestycji  mogą  znajdować  się  elementy
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infrastruktury telekomunikacyjnej będące pod napięciem niebezpiecznych. Elementy

te  oznaczone  są  przewieszkami  koloru  czerwonego,  zawierającymi  informację  o

występowaniu napięcia niebezpiecznego.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

Projekt  przebudowy  drogi,  której  nawierzchnia  będzie  posiadać  nawierzchnię  o

szerokości 5,0m. W tym celu założono frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej

na  głębokość  3-4  cm  (zatoka  postojowa+zjazd).  Poszerzenia  obustronne  należy

przeprowadzić zgodnie z wytyczeniem nowej geometrii. 

Projektuje się zjazdy o nawierzchni bitumicznej z drogi o szerokości 5,0m na granicy

pasa  drogowego  lub  o  szerokości  bram  wjazdowych  na  posesje.  Połączenie

nawierzchni zjazdu z drogą należy zrealizować za pomocą łuków o promieniu R=3m.

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi:  

 Kategoria drogi: powiatowa,

 Klasa drogi: Lokalna (L),

 Kategoria ruchu: KR2,

 Prędkość projektowa: 50 km/h,

 Długość – 995 m,

 Szerokość nawierzchni drogi: 5,0m

 Szerokość pasa ruchu: 2,5 m

 Przekrój jezdni: 1x2 

 Rodzaj nawierzchni – mieszanka mineralno – bitumiczna,

 Rodzaj poboczy: gruntowe umocnione kruszywem o szerokości 0,5-1,25m
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4.2 Projektowane konstrukcje:  

- Konstrukcja nawierzchni:

 Warstwa ścieralna, B.A. AC16S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,

 Warstwa profilowa, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. śr. 100 kg/m2,

 Sfrezowana istniejąca nawierzchnia bitumiczna (zatoka postojowa+zjazd).

- Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu:

 Warstwa ścieralna, B.A. AC16S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,

 Warstwa profilowa, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. śr. 100 kg/m2,

 Warstwa wiążąca, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,

 Podbudowa zasadnicza,  mieszanka  niezwiązana  C90/3  0/31,5  E2≥130 MPa,

grub. 15 cm,

 Podbudowa  pomocnicza,  stabilizacja  gruntu  cementem  Rm=2,5MPa,  E2≥80

MPa, grub. 15 cm,

 Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

- Konstrukcja zjazdów:

 Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5, grub. śr. 20 cm,

 Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.
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5.4 Odwodnienie :  

Odwodnienie  jezdni  zrealizowane  jest  powierzchniowo  za  pomocą  spadków

podłużnych i poprzecznych. Projekt zakłada wykonanie oczyszczenie i odtworzenie

rowów przydrożnych w km 0+000 - 0+280 L oraz 0+000 - 0+500 P

5.5 Zadrzewienie :  

Na terenie planowanej  inwestycji  występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją.

Usunięcie tych drzew odbędzie się na podstawie oddzielnej decyzji administracyjnej.

5.6 Szkody górnicze:  

Omawiana  inwestycja  nie  jest  zlokalizowana  w  obszarze  występowania  szkód

górniczych.

5.7 Zestawienie charakterystycznych ilości  

 Długość  drogi - 995 mb

 Powierzchnia jezdni – 5 351 m2

 Powierzchnia zjazdów – 534,9 m2

11



6. Informacja BIOZ.  

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia

przedmiar robót.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą:

- w pobliżu sieci wodociągowej,

- w pobliżu sieci nN,

- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego.

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to:

 Roboty przygotowawcze 

- roboty rozbiórkowe

 Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne 

- Wykonanie podbudowy

- Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej,

- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej,

 Transport technologiczny pionowy i poziomy 

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy:

1. stosować sprzęt ochrony osobistej

2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego

3. wprowadzić czasową organizację ruchu drogowego – na podstawie zatwierdzonego

projektu,

4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi

5. należy dbać o stan nawierzchni dróg

6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP

1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, w odzieży ochronnej

2. znajomość  przepisów  i  zasad  bezpiecznej  pracy  na  budowie,  rodzaju  wykonanej

pracy

3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku

pracy
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4. znajomość  zasad  i  warunków  bezpiecznej  pracy  z  użyciem  maszyn,  urządzeń

technicznych, sprzętu i narzędzi

5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych

6. znajomość telefonów alarmowych

7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.03  w  sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony  zdrowia  (  DZ.  U.  Nr  120  z  2003r.  ,  poz.  1126)  w  ramach  planowanej

inwestycji  nie przewiduje się roboty budowlane,  których charakter,  organizacji  lub

miejsce  wykonywania  stwarzają  ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i

zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

Opracował: 
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ZAŁĄCZNIKI
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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