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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

BUDOWA: Dziatki numer ewidencyijny:
115/2, 1153 w miejscowosci Rokicie,
obreb Ligowo-Rokice, gmina Mochowo

powiat sierpecki, woj. mazowieckie

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo
- granica wojewodztwa (Skepe)” zrealizowana na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 115/2, 115/3 w miejscowosci Rokicie, gmina Mochowo, w powiecie

sierpeckim wojewddztwie mazowieckim.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obrebie terenéw rolniczych z
wystepujgcg miejscowo zabudowg siedliskowg. Obecnie droga posiada nawierzchnie
bitumiczna.

Nawierzchnia bitumiczna drogi na dtugosci 995m posiada szerokos$¢ 5,00m.
Nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spekania oraz ubytki.

Po dwoch stronach jezdni znajdujg sie gruntowe pobocza o szerokosci
zmiennej od 0,8m do 1,5 m. Odwodnienie drogi nastepuje poprzez grawitacyjny
sptyw wody opadowej do rowow przydroznych i dalej do rowéw melioracyjnych.
Wzdtuz drogi znajdujg sie zjazdy do siedlisk rolniczych oraz na dziatki rolnicze.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg nastepujgca elementy
infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, telefoniczna, gazowa, kanalizacja

sanitarna, napowietrzna oraz podziemna sie¢ elektroenergetyczna.
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Wzdtuz projektowanego odcinka drogi rosng pojedyncze drzewa (miejscami w

skupinach), gtéwnie wierzby. Czes¢ drzew ro$nie w granicach pasa drogowego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przebudowy przewiduje sie utozenie dwdch warstw z mieszanki
mineralno-bitumicznej oraz wykonanie dwustronnych poszerzen szerokosci 0,25cm.
Droga po przebudowie zmienia szerokosci z 5,0m na 5,5m. Po dwdch stronach
jezdni wykonane bedg pobocza z mieszanki optymalnej o szerokosci 1,00m.

Wymienione zostang rury pod zjazdami oraz zatozone $cianki czotowe.
Wykonana zostanie nawierzchnia zajazdéw poprzez utozenie mieszanki optymalnej.
Przebudowane zostanie skrzyzowanie z drogg gming do miejscowosci Florencja. W
ramach przebudowy skrzyzowania wymieniony zostanie przepust rurowy, zatozone
Scianki czotowe, wyprofilowane tuki oraz wykonana nawierzchnia z poszerzeniami.

Ustawione zostang bariery ochronne na skrzyzowaniu drogi z istniejgcym
rowem melioracyjnym.

Odwodnienie drogi odbywato sie bedzie tak jak przed przebudowg poprzez
grawitacyjny sptyw wody opadowej do istniejgcych rowdw przydroznych, ktére w
ramach przebudowy zostang oczyszczone.

Przebudowa koliduje z istniejgca infrastrukturg techniczng. Uzyskano warunki
techniczne od gestoréw sieci na zabezpieczenie oraz prace w zblizeniu do
przebiegajgcych sieci.

Przebudowa nie koliduje z istniejgcym zadrzewieniem. Nie przewiduje sie

wycinki drzew.

4. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren, na ktorym jest projektowana przebudowa, nie podlega ochronie

konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
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5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenéw gérniczych.

6. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Przebudowa drogi nie wptynie znaczgco na srodowisko przyrodnicze. Obecnie
na przedmiotowej drodze odbywa sie ruch pojazdow i pieszych. W wyniku
przebudowy poprawi sie komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi. Z
uwagi, ze przedmiotowa droga przebudowana bedzie na odcinku do 1km nie

zachodzi koniecznos¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego

poszerzenia drogi oraz odcinka o petnej konstrukcji wykonano wykopy kontrolne
wzdtuz drogi co 250m o gtebokosci 1,2m. Stwierdzono wystepowanie pod warstwg
pospotki grubosci okoto 8cm gruntdw w postaci piaskédw srednich i drobnych oraz
przewarstwienia w postaci glin piaszczystych z domieszkami kamieni.

W wykopach kontrolnych nie zaobserwowano wystepowania wody gruntowe;.

Podtoze zaliczono do grupy nosnosci G2.

8. TECHNOLOGIA WZMOCNIENIA StABEGO PODtOZA

W dokumentacji projektowej przyjeto posadowienie konstrukcji poszerzenia

drogi oraz odcinka o petnej konstrukcji na ulepszonym podtozu z gruntu
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=1,5 MPa grubosci 10cm.
taczna grubos$¢ warstw na projektowanym poszerzeniu oraz odcinku o petnej

konstrukcji wynosi¢ bedzie 52cm.
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9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach pasa drogowego, w
granicach dziatek: 115/2, 115/3 w miejscowosci Rokicie, gmina Mochowo, w

powiecie sierpeckim, wojewddztwie mazowieckim.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Bartczak
MAZ/0184/PBD/16
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. PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

BUDOWA: Dziatki numer ewidencyjny:
115/2, 1153 w miejscowosci Rokicie,
obreb Ligowo-Rokice, gmina Mochowo

powiat sierpecki, woj. mazowieckie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- dane wyjsciowe do projektowania uzyskane od inwestora

- umowa z na wykonanie dokumentacji technicznej

- mapy do celdéw ewidencyjnych

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu

- aktualne przepisy prawa budowlanego i pokrewne

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych.

2. DANE TECHNICZNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

- klasa techniczna drogi L

- predkosc¢ projektowa Vp 40

- ilos¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
- szerokosc jezdni 5,5m

- pochylenie poprzeczne na prostej 2%
- szerokosc¢ poboczy im
- kategoria ruchu KR 1-2

- dtugos¢ projektowanego odcinka 995,00m
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3. URZADZENIA TECHNICZNE W OBREBIE PASA DROGOWEGO

Na przebudowywanym odcinku zlokalizowane sg nastepujgca elementy
infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telefoniczna,

- sie€C gazowa

- kanalizacja sanitarna,

- napowietrzna i podziemna sie¢ elektroenergetyczna.

Przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych nalezy zapoznaé sie z
warunkami technicznym wydanymi przez gestorow sieci w zakresie zabezpieczenia
oraz prowadzenia robot w zblizeniu do sieci. Prace wykonywaé zgodnie z

wytycznymi gestorow sieci.

4. ISTNIEJACA ROSLINNOSC

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewoéw. W trakcie przebudowy nalezy

zabezpieczy¢ istniejgce drzewa przed uszkodzeniem.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnia
e warstwa Scieralna - AC 8s — 3cm
e warstwa wigzgca(wyrownawcza) — AC 11w — 4cm (100kg/1m?)

e istniejgca nawierzchnia jezdni

Jezdnia o petnej konstrukcji na poszerzeniach
e warstwa Scieralna - AC 8s — 3cm
e warstwa wigzgca — AC 11w — 4cm
e warstwa podbudowy — AC 16p — 5cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka optymalna 0/31 — 30cm
e grunt stabilizowany cementem 1,5MPa — 10cm

e grunt rodzimy
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Pobocze

nawierzchnia — mieszanka optymalna 0/31,5 — 10cm

istniejgca wyprofilowana i zageszczona nawierzchnia pobocza

Nawierzchnia z kostki brukowej

kostka betonowa szara, fazowana — 6¢cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5cm
pospotka zageszczona do Is = 1,0 — 10cm

grunt rodzimy

6. BARIERY OCHRONNE

Projektuje sie bariere ochronng SP-05/2 ( ze stupkiem co 2m) N2 W4 A na

skosne dtugosci po 4m).

przepuscie o tgcznej dtugosci: 12 m — 2szt. ( element poziomy dtugosci 4m, 2 elementy

Stupki barier wbijane na gteboko$¢ 1,2m. Lokalizacje stupkdw rozmiescié tak aby

w celu dostosowania do projektowanego zjazdu.

6. BILANS ROBOT

dtugos¢ drogi — 995,00m
- 0,00 — 995,0 — szerokosc¢ 5,5m
powierzchnia nawierzchni asfaltowej — 5518,0 m?

w tym

omijaty rure przepustu. Po stronie lewej drogi zastosowac element bariery o tuku R2

powierzchnia drogi o petnej konstrukcji na poszerzeniach — 498,5 m?

powierzchnia skrzyzowania — 45,5 m?

powierzchnia poboczy — 1650 m?

powierzchnia zjazdow — 1463 m?

powierzchna nawierzchni z kostki betonowej — 11,8 m
dtugosc¢ opornika 12x25 x 100 — 2m

dtlugosc¢ obrzeza — 13,8m

bariery ochronne 2 x 12m
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8. INFORMACJA BIOZ

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica wojewodztwa (Skepe).

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi i obejmuje

roboty:
Przygotowawcze:

e Geodezyjne prace pomiarowe,
e Oznakowanie tymczasowe na podstawie wykonanego przez Wykonawce i

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne:

¢ \Wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu
mechanicznego i wywéz samochodami ciezarowymi z poboczy oraz odcinka o petnej
konstrukciji

Wykonanie podbudowy projektowanych ulic:

e podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,

e rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym.

Nawierzchnie:

e transport mieszanki mineralno-asfaltowej oraz kruszywa na plac budowy,

¢ roztozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,

e zageszczenie za pomocg walcéw stalowych i gumowych,

e spryskanie emulsjg

e wykonanie nawierzchni zjazdow

e utozenie poboczy z mieszanki optymalnej (kruszywa)

Roboty towarzyszace:

e wymiana przepustow, montaz Scianek czotowych

e transport materiatébw na plac budowy
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Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowymi elementem moggcym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sa:

e prace w bliskim sgsiedztwie terenu, gdzie prowadzony jest ruch samochodowy.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystgpi¢ podczas
realizaciji:

e Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

e Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,

¢ Potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

e Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem —mozliwe.

¢ Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

Roboty budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie
ujete powyzej, a wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy
réwniez uwzgledni¢ w planie BIOZ.

Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowa¢ mogg zagrozenia upadku z
wysokosci, porazenia prgdem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia lub

zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzgdzen.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

e Instruktaz ogolny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp.
e Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
Zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

¢ Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktore powinny byc¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach

nie zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
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kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, Ww
szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie.

e Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikdw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy.

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oso6b
znajdujgcych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.

¢ Wykonywanie prac bez srodkow ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione — odpowiedzialny: kierownik budowy.

e Nadzo6r nad wykonywaniem prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).

Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatéw i preparatow niebezpiecznych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

e Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac¢ sygnalizator cofania,

¢ Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
sprzetu oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

¢ Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,
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Roboty ziemne

e \W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacii
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie ), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo
rob6t w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzgadzie Ilub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

o \W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacii
j-.w. nalezy niezwtocznie przerwac¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robaot.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé
napisami ostrzegawczymi,

¢ Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

e Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

¢ \W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

¢ Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

e Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

¢ \W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy
je natychmiast zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczyC przed osobami postronnymi i
zgtosic ten fakt przetozonemu,

e Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny
by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

e Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

¢ \Wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.
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Roboty rozbiérkowe
e Przy robotach rozbidrkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od

pracujgcych maszyn.

Oznakowanie budowy

e Budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

e Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,

¢ \W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

e Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,

pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE
Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

¢ \W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

e Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),

e Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

e \W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.
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Numery telefonéw na ktére nalezy dzwonié w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY (podaé po wyborze Wykonawcy robét)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom
podczas wykonywania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow w
zakresie robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdinych stanowisk.
Pracownikom nalezy wydac wtasciwe srodki ochrony osobistej.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej
Inspekcji Pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudniaé
pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych waSne orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.
Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyC przed
dostepem oséb trzecich.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z
prowadzeniem robdt, umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu drég, na ktorych odbywa sie ruch pojazdow nalezy
prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robot.

Oznakowanie miejsca robot musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego,

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
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Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z
Wykonawcg robot. Dokumenty niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzenh technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy

lub w Biurze budowy.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Bartczak
MAZ/0184/PBD/16
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.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Racigz dn.12.07.2019r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2018, poz. 1202, z p6zn. zm.) oswiadczam iz projekt ,Przebudowa drogi

powiatowej nr 3727W Ligowo - granica wojewoédztwa (Skepe)”

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

BUDOWA: Dziatki numer ewidencyjny:
115/2, 1153 w miejscowosci Rokicie,
obreb Ligowo-Rokice, gmina Mochowo

powiat sierpecki, woj. mazowieckie

wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Projektant

mgr inz. Krzysztof Bartczak
MAZ/0184/PBD/16
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V. DOKUMENTY PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z BEVA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 363 /16/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2,
3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Bartczak
ur. dnia 3 kwietnia 1968 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0184/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Krzysztofowi Bartczak
ur. dnia 3 kwietnia 1968 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0184/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnoscei inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej -

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Bartczak
ul. Krotka 2 m. 30
09-402 Plock
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okr¢gowe;j Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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VI. ZAtACZNIKI

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

BUDOWA: Dziatki numer ewidencyjny:
115/2, 1153 w miejscowosci Rokicie,
obreb Ligowo-Rokice, gmina Mochowo

powiat sierpecki, woj. mazowieckie

SPIS ZALACZNIKOW:

e Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej
e Warunki techniczne zabezpieczenia sieci telefonicznej

e Warunki techniczne zabezpieczenia infrastruktury elektroenergetycznej

25



Powiat Sierpecki, ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

26



Powiat Sierpecki, ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

27



Powiat Sierpecki, ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

81



