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3.9 Umocnienie koryta rzeki pod przepustem oraz Sm powyzej,
i dm ponizej projektowanego przepustu. Skarpy rzeki umocni¢ materacami
Ps (MSa) siatkowo—kamiennymi gr. 23 c¢cm na podsypce piaskowo—zwirowej gr. 10 cm
uktadanej na geowtdkninie. Dno rzeki umocnié narzutem kamiennym &r.
&7 10-15cm, |gr. 30 cm.
Poczqtek, zakonczenie oraz opornik u podndza skarp rzeki nalezy wykona¢ jako
Pr+Z (grCSa) palisade z kotkéw drewnianych #10-12cm o dtugosci 150cm
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zasypka inzynierska o zaggszczeniu siatkowo—kamiennymi gr. 23 ¢m na podsypce piaskowo—zwirowej gr. 10 ¢cm
2.4 54 Scianka szczelng Is=0.98 o gr. 25cm uktadanej na geowfdkninie. Dno rzeki umocni¢ narzutem kamiennym ér. Pre2 (giCSa)
L=6,0m do obcigcio konstrukcja podatna z blachy faliste; 10=15cm, gr. 30 cm.
typu SC-33B lub réwnorzedna Poczqtek, zakonczenie oraz opornik u podndza skarp rzeki nalezy wykonaé jako 2.5
palisade z kotkéw drewnianych ¢10-12cm o dtugosci 150cm
Ps (MSa) D=0,55 Ps (MSa) UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ 1gcznie z cafq dokumentacjq.
2. Integralng czescig dokumentacji jest opis techniczny i specyfikacje Ps (MSa)
techniczne.
8.0 8.0 3. Obcigzenie klasy "B" wg PN-85/5-10030.
4. Materiaty konstrukcyjne:
- Blacha falista ze stali S315MC wg PN-EN 10149-2
— Beton taw fundamentowych i wienca B35 (€C30/37)
— Beton wyréwnawczy (uszczelniajgey) B15 (C12/15)
— Stal zbrojeniowa AlIN-BSt500S 90
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