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GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ NORMALNY /KONSTRUKCYJINY
TYPOWY — WARIANT B

Warstwa $cieralna-beton asfaltowy gr.4cm
Warstwa wigZgca-beton asfaltowy  2x4cm = gr.8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr.15cm
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Kruszywo famane gr.15 cm Kruszywo tamane gr.15 cm
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GRANICA PASA DROGOWEGO
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nr 3738W Roéciszewo - Kosemin - Zabowo - Szamanie wraz z drogami dojazdowyml "

STADIUM: PB

INWESTOR : Powist sierpecki
ul. §wigtokrzyska 2

BRANZA: DROGOWA

SKALA 1:50

Nazwa rysunkn:

Przekr6j normalny/konstrukcyjny

RYS.NR 2B

WARSZAWA, 12.2018r.

Projektant, bnta deogown: mgr ink Tomasz Kowieszko
UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/POOD/14

Sprawdzajacy, beanta drogows: mgr in Eukasz Wandzel
UPR. PROJ. w spec.drogowej NR SLK/3468/POODY10




