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I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. Poz. 1202 z p6zniejszymi
zmianami) o $§ wiad c za m, ze Projekt Budowlany pn.:

»Przebudowa mostu JNI 31001098 w m. Kosemin w ciagu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo —
Kosemin - Zabowo — Szumanie wraz z drogami dojazdowymi”

(nazwa przedsigwzigcia)

Kosemin, Gmina Zawidz, powiat sierpecki, wojewddztwo mazowieckie
(adres zamierzenia budowlanego)

Jednostka ewidencyjna: 142707 _2 Zawidz:

Obreb 46 Zabowo: dz. ewid. nr: 364, 1/3, 1/2, 1/1, 82, 83,27
Obreb 43 Zawidz Maly: dz. ewid. nr : 187, 165, 49, 50, 51
(dane ewidencyjne dziatek)

12. 2018 r.
(data sporzadzenia projektu)

mostowa

(branza)

sporzadzony dla:

Powiatu sierpeckiego

(nazwa inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Tomasz Kowieszko
nr upr. MAZ/0366/POOM/08

(podpis) (data)

Sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Rybka
nr upr. PDK/0180/POOM/05

(podpis) (data)



II. CESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr ZDP.DT.1.262.25.2018 z dnia 29.11.2018 r. na opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa mostu JNI 31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W
Roéciszewo — Kosemin - Zabowo — Szumanie wraz z drogami dojazdowymi”, zawarte migdzy Zarzadem Drég Powiatowych
w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Kosciuszki 1a, dziatajacym w imieniu powiatu sierpeckiego (Inwestora) a firma Biuro Projektow
Drogowo-Mostowych Tomasz Kowieszko, 04-308 Warszawa, ul. Deby 3/7 lok.6.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany pn. ,,Przebudowa mostu JNI 31001098 w m.
Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738 W Rosciszewo — Kosemin - Zabowo — Szumanie wraz z drogami dojazdowymi”,
przygotowany do wniosku o pozwolenie na budowe. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Kosemin, w gminie Zawidz,
powiat sierpecki w wojewodztwie mazowieckim.

1.3. Cel i zakres opracowania

Projekty architektoniczno — budowlane wraz z projektem zagospodarowania terenu, stanowig podstaw¢ do wydania przez
Staroste¢ pozwolenia na budowg. Projekt zagospodarowania terenu znajduje si¢ w Tomie 1 Projektu Budowlanego.

Projekt swoim zakresem obejmuje roboty konieczne do realizacji inwestycji, ktore zostaty wymienione ponizej w kolejnosci
ich wykonania:

e przebudowe istniejagcego mostu,

e odcinkowe zabezpieczenie koryta rzeki Racigznica w bezposrednim sgsiedztwie budowanego mostu.

1.4. Materialy wyjsciowe

Materialy wyjsciowe do projektowania stanowia:

[1]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000 z dnia 3
sierpnia 2000 r.).

[2]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

[4]. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[5]. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[6]. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[7]. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne.

[8]. Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010r. w sprawie wyznaczania wojskowej
klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w ciggach drog publicznych.

[9]. Katalog Konstrukcji Podatnych z Blachy Falistej SuperCor firmy ViaCon Polska Sp. z o.0., Edycja 02/2016r.

[10]. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

[11]. Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz Projekt geotechniczny do projektu przebudowy
mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi.

[12].  Ogodlne specyfikacje techniczne.

[13]. Ustalenia z administratorem drogi.

[14]. Ustalenia z administratorem rzeki.

[15]. Inwentaryzacja i pomiary uzupehiajace whasne.



2. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

2.1. Stan istniejgcy i uzbrojenie terenu

Most przez rzeke Racigznice jest usytuowany w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin - Zabowo —
Szumanie. W obrgbie istniejacego mostu, droga powiatowa nr 3738W przebiega w terenie niezabudowanym. Klasa istniejace;j
drogi to klasa L. Szeroko$¢ istniejacej drogi jest zmienna i wynosi okolo 3,7m w obrgbie istniejacego mostu. Odwodnienie
drogi w obrebie mostu jest zapewnione przez powierzchniowy sptyw wod opadowych do przydroznych rowow lub na
przylegty do drogi teren. Istniejagcy most to belkowa konstrukcja sktadana typu DMS-65 ze wzgledu na ograniczenia no$nosci
(5t) oraz brak urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przeznaczony jest do przebudowy. Most ma dlugos¢ 9,14m i
szerokos$¢ 6,1m. Na moscie nie ma urzadzen obcych. W otoczeniu projektowanego mostu wzdhuz drogi powiatowej (po stronie
zachodniej) wystepuja podziemne sieci teletechniczne (t, tD) oraz jest projektowany wodociag.

2.2. Charakterystyka rozwigzania projektowego

Projektowany do przebudowy most przeprowadza przez rzek¢ Racigznice droge powiatowa nr 3738W. Ustrdj niosacy mostu
stanowi¢ bedzie konstrukcja podatna z blachy falistej oparta na zelbetowych fundamentach. Po przebudowie mostu szeroko$¢
uzytkowa obiektu stanowi¢ bedg 2 pasy ruchu po 3,0 m oraz obustronne opaski o szerokosci 0,75m. Ruch na obiekcie
zabezpieczony bedzie barieroporgczami stalowymi.

2.3.  Podstawowe parametry projektowanego mostu

- rozpigto$¢ teoretyczna (w osiach podparcia): - 7,519 m;
- $wiatlo mostu (w poziomie mocowania konstrukcji stalowej): — 7,405 m;
- szeroko$¢ catkowita konstrukceji stalowe;j: — 13,792 m;
- dhugos¢ taw fundamentowych: — 14,00 m;
- szerokos$ci uzytkowe:

= jezdnia —2x3,00m= 6,00 m;

= opaska -2x0,75m=1,50m;
- kat skrzyzowania osi podtuznej mostu z osig rzeki  — 85,0°;

- spadki poprzeczne:
= na jezdni daszkowy 2,0%;
= na zabudowie chodnikowej 4,0%;

2.4. Klasa obcigienia

)

Obiekt zaprojektowany zostaty na klas¢ obcigzenia ruchomego ,,B” — wg ,,PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia’
oraz na obcigzenie pojazdem specjalnym STANAG 100.

3. WYCIAG Z DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

3.1. Warunki wodne

W otworach nr 8 1 9 poziom wody gruntowej stwierdzono na gtgbokosci 1,4 - 1,7 m p.p.t. w zwigzku z czym przyjmuje si¢
warunki wodne jako przecictne.

3.2. Warunki posadowienia

Podloze gruntowe terenu badan, do glebokosci 3,0 - 9,0 m p.p.t., charakteryzuja proste warunki gruntowo wodne.

Obiekt inzynierski (most) zalicza si¢ do II kategorii geotechniczne;.

Po wykonaniu wykopu w przypadku wystgpowania gruntéw nieno$nych nalezy je wymieni¢ na grunt nosny o parametrach
odpowiadajacych gruntowi nawierconemu w profilach geologicznych.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

W zakresie Wykonawcy Robot jest odwodnienie wykopu.

Charakterystyczne parametry geotechniczne gruntu:



Tabela charakeervstyeznych parametrow geotechnicznyeh

Stan gruntu Kat Moduty
. . wilzotnosé Gastost tarcia = oo - doi wkaznik | wspdiczynnik
war:;.\qr _ Symbol Stopien Stopien naturalna objetosciowa | wewnat STECTES B D : g,:g:‘:::iw skonsolid | materiafowy
T Rodzaj gruntu [wg pkt. :aga;::ze pla:tlvF:m [3%] [t/m?] rznegs [kPa] edksztatcenia e oo {wg pkt.3.3)
. 1.4.6) nia < 1 [mPa]
canej [MPa)
gt J Il W i @, [ g E™ Mgln! B Yon
1A [Sargf] Grunty scisliwe, nie nadajace sie do bezpodredniego posadowiznia fundamentow abiektdw budowlanych
IB . - 0,400k - w-16,0 1,75 29,9 - 38,3 51,3 0,80 10,10
[orFsa)l
Pd w-16,0 1,75
IC - 0,53 un - ! ! 30,6 - 48,8 65,5 0,80 1#0,10
[FSa] ' nw-24,0 1,50 ! ! ' ! '
Ps, Pr w-14,0 1,85
D ! - 0,550m - ! ! 33,3 87,0 103,2 0,90 1#0,10
[MSa, C5a] nw-22,0 2,00
1A - 0,20 12,0 2,20 18,3 3L5 281 36,9 1£0,10
0,75
e = 0,31% 15,344 2,10 16,2 277 21,7 28,6 140,10

w- gmnt wilgommy, nw-grmt nawodniony

A - parameiry vznaczone meteds A wg PH-E1/B-02020

DFl .parametry oznaczons na podstawia sondowanis DPL
bax ormaczenis- paramany amaczons wg FHN-81/B-030240;

Karty otworow geotechnicznych dla obiektu mostowego:
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4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
4.1. Wstep

Po wykonaniu szczegétowego przegladu konstrukcji mostu w terenie mozna stwierdzi¢, ze konstrukcja no$na obiektu jest
ogolnie w stanie zadowalajacym i moze nadal prawidlowo spelnia¢ swojg funkcje. Uszkodzenia zabezpieczen antykorozyjnych
1 powierzchniowa korozja elementéw stalowych konstrukcji w obecnej postaci nie ma wplywu na obnizenie nosnosci przgsta
jednak sam rodzaj konstrukcji, czyli most sktadany typu DMS-65 w istniejacym uktadzie ma ograniczenia nosnosci do 5t. Stan
podpor jest trudny do ocenienia gdyz prawie w calo$ci sg zatopione w nasypie. W zlym stanie sg elementy wyposazenia mostu
takie jak nawierzchnia bitumiczna na stalowych elementach pomostu (ubytki nawierzchni bitumicznej). Istniejace balustrady
stalowe nie spelniajg aktualnych wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W zwiazku z powyzszym zaprojektowano przebudowe istniejgcej konstrukcji. Ustrdj nosny stanowié¢ bedzie konstrukcja
podatna z blachy falistej oparta na zelbetowych fundamentach.

4.2. Ogdlna charakterystyka obiektu i jego funkcja

Most zaprojektowano, jako konstrukcj¢ podatng z blachy falistej o przekroju otwartym typu SC-33B lub rownorzedna. Jako
fundament zastosowano zelbetowe tawy o szerokosci 200cm z wyprowadzong $cianka do oparcia i zamocowania konstrukcji
podatnej o wysokosci 75cm.

Zadaniem obiektu jest przeprowadzenie nad rzekg Racigznicg drogi powiatowej nr 3738W.

4.3. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem

Zaprojektowany obiekt w postaci konstrukeji podatnej z blachy falistej dobrze wpisuje si¢ w otoczenie.
4.4. Uzasadnienie przyjetego rozwigzania

Przyjecie konstrukcji podatnej z blachy falistej jest uzasadnione zarowno ze wzgledow ekonomicznych, jak i estetycznych.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 3738W, Wykonawca robot
bedzie zobowigzany wyznaczy¢ i oznakowac objazd, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robot.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegajacymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przebudowa mostu nalezy wykonac¢ rusztowania oraz ostony zabezpieczajace, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska, a w szczegolnosci zanieczyszczenia wod rzeki Raciaznica.

Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektu Wykonawca Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekty:
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowego zabezpieczenia cieku,
- projekt technologiczny rozbiorki obiektu,
- harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie wykonywane roboty rozbiorkowe.

Opracowanie ww. projektow oraz wykonanie wszelkich robot, ktore beda one obejmowaly jest w zakresie
Wykonawcy Robot.

5.2. Roboty rozbiorkowe w ramach projektowanej przebudowy

Zaprojektowano nastgpujace roboty rozbiorkowe zwigzane z projektowang przebudowa mostu:
1. Demontaz istniejacych balustrad stalowych.
2. Demontaz stalowych ptyt pomostowych z nawierzchnia bitumiczng.
3. Demontaz bali drewnianych ograniczajacych ptyty pomostowe.
4. Demontaz ustroju no$nego w postaci dzwigarow stalowych typu DMS-65 i poprzecznic stalowych.
5

Rozbidrka fundamentéw zelbetowych (brak danych dotyczacych fundamentowania w zwiazku z czym Wykonawca
Robot uwzgledni ryzyko w tym zakresie na etapie ofertowania).
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6. Demontaz elementéw umocnienia koryta rzeki w postaci bali drewnianych z wyciagnigciem lub obcigciem pali
drewnianych.

Materialy pochodzace z robot rozbidorkowych nalezy zutylizowac¢ lub odwies¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

6.1. Zastosowane materialy

Beton konstrukcyjny:
Oznaczenia betonu konstrukcyjnego wg obowigzujacych norm:

Klasa wytrzymatosci wg:
Element konstrukcyjny: Iiﬁ;l\}v_c;igtf)]nouo;vzg : PN—VZ?/N ?06—1 22003 ¢ Klasa ekspozycji
PN-EN 1992-1-1:2005
Lawy fundamentowe
Fundament barieroporg¢czy B35 C 30/37 XC2
Wieniec
Beton wyré6wnawczy B 15 C 12/15 -
Stal zbrojeniowa:

Do zbrojenia konstrukcji przyjeto prety zbrojeniowe zgodnie z PN-EN 1992-1-1 (EC2) o nastgpujacych whasciwosciach:
- charakterystyczna granica plastycznosci (min) fyk=500 MPa,
- klasa ciagliwosci (min) A,
- przydatnos$¢ do stosowania w konstrukcjach poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym

Stal konstrukcyjna:

Konstrukcje z blachy falistej typu SC-33B lub rownorzedng nalezy wykonac ze stali S315MC wg PN-EN 10149-2 lub
PN-EN 10025-2 o granicy plastycznosci 315MPa.

Sruby do taczenia blach falistych M20 klasy 8.8 oraz nakretki wg PN-EN ISO 898-1 i PN-EN ISO 898-2. Dhugos¢ $rub
wg systemu producenta.

Kotwy do taczenia z fundamentem i wiencem M20 wg PN-EN 10025-2
Ceowniki montazowe o wymiarach 157x190x38x5mm wg PN-EN 10025-2
Wszystkie wyzej wymienione elementy musza stanowi¢ integralny system producenta dla wybranego typu konstrukcji.

6.2. Posadowienie obiektu

Jako fundament obiektu zaprojektowano zelbetowe tawy fundamentowe z betonu C30/37 o przekroju (BxH) 250cm x
60cm. Integralng cz¢s¢ taw fundamentowych stanowig murki o szerokosci 70cm i wysokosci 85cm, na ktorych opiera si¢ i do
ktorych jest zamocowana konstrukcja z blachy falistej. Dtugos$¢ catkowita pojedynczej fawy wynosi 14,0m. Przed wykonaniem
faw fundamentowych nalezy wykonaé $cianke szczelng z elementéw stalowych w celu zabezpieczenia wykopu przed
naptywem wod gruntowych. Wykop pod fundament nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i wodg ptynaca. Po
wykonaniu wykopu do projektowanej rzgdnej w ostonie $cianki szczelnej nalezy wykona¢ warstwe odcinajaco-wyrownawcza
z betonu C12/15 o grubosci 50cm. W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntu nieno$nego nalezy go wymieni¢. Na tak
przygotowanym podlozu nalezy wykona¢ tawe fundamentowa oraz murki. Nalezy pamig¢ta¢ o zamontowaniu przed
betonowaniem kotew fundamentowych mocujacych konstrukcj¢. Rodzaj kotew oraz ich rozmieszczenie nalezy dostosowac do
wymogow producenta konstrukcji — powinny naleze¢ do systemu konstrukcyjnego. Stalowa S$cianke szczelng nalezy
pozostawi¢ w gruncie obcinajac czes¢ wystajaca ponad gorng powierzchni¢ faw fundamentowych.

Przed wykonaniem fundamentu Wykonawca Robdt wykona kontrolne badania geologiczne w linii podpory lub
bezposrednio w jej sasiedztwie w celu potwierdzenia zgodno$ci podloza gruntowego z zalozeniami projektowymi. Dhugosé
odwiertow kontrolnych powinna wynosi¢ min dlugosci badan z etapu projektu. W przypadku rozbieznosci lub wystgpowania
ponizej poziomu posadowienia warstwy o parametrach nizszych od najnizej potozonej warstwy z etapu projektowania nalezy
skontaktowac si¢ z Projektantem w celu weryfikacji posadowienia. Zakres robot fundamentowych obejmuje swym zakresem
wykonanie badan kontrolnych.
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6.3. Konstrukcja z blachy falistej

Ustroj nosny obiektu stanowi konstrukcja podatna otwarta z blachy falistej o bardzo duzej sztywnosci typu SC-33B lub
réownorzednej. Rozpigtos¢ w $wietle wynosi 7405mm natomiast wysoko§¢ 1680mm mierzona od poziomu mocowania do
fundamentu. Grubo$¢ blachy wynosi 7,0mm natomiast karbowanie 762mm x 140mm. Dlugos¢ catkowita konstrukcji wynosi
38mm + 18x762mm + 38mm = 13792mm, a ksztalt na wlocie i wylocie dostosowano do pochylenia skarp nasypu drogowego
1:1 z zastosowanie pionowego odcinka przy fundamencie o wysokosci 200mm. Konstrukcj¢ nalezy zamocowa¢ w poziomie z
uzyciem kotew i elementéw stanowiacych integralng czgs¢ konstrukcji. Konce konstrukcji nalezy przycia¢ zgodnie z katem
skrzyzowania drogi z osig obiektu 0=85°. Konstrukcje¢ nalezy wyposazyé w zebra wzmacniajace (przynajmniej w kluczu
konstrukcji na catej szerokosci obiektu) zgodnie z zaleceniami producenta dla wybranego typu konstrukcji i klasy obcigzenia.

6.4. Plyty przejsciowe

Ptyty przejsciowe nad obiektem stanowi geosiatka dwukierunkowa o wytrzymalosci na rozcigganie w obu kierunkach
40kN/m. Geosiatke nalezy utozy¢ bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni drogowej na szerokosci 7,3m
(symetrycznie wzgledem osi drogi). Wzdtuz osi podluznej drogi geosiatke nalezy ulozy¢ symetrycznie wzgledem osi obiektu
na dlugosci 16,0m.

6.5. Zabudowa chodnikowa (fundament barieroporeczy)

Zabudowa chodnikowa wykonywana bedzie ,,na mokro” z betonu zbrojonego i stanowi¢ bedzie jednocze$nie fundament
barieroporgczy. Szeroko$é¢ catkowita zabudowy chodnikowej po obu stronach mostu (facznie z kraweznikiem) wynosi 1,35m.
Gzymsy zaprojektowano jako element monolityczny o szeroko$ci 10cm i wysokosci 35cm. Szerokos¢ fundamentu
barieroporgczy wynosi 70cm a wysoko$¢ catkowita 150cm z wyptyceniem o 70cm bezposrednio nad konstrukcja stalowa
mostu na diugosci 8,0m. W zbrojeniu zabudéw nalezy osadzi¢ zakotwienia dla projektowanych barieroporeczy. Do
betonowania zabudowy chodnikowej zaprojektowano beton C30/37.

6.6. Kraweiniki

Na diugosci zabudowy chodnikowej zastosowano krawezniki kamienne (granitowe) o wymiarach w przekroju poprzecznym
20x20cm. Krawezniki kotwione bedg w zabudowie chodnikowej i utozone na zaprawie niskoskurczowej. Na dojazdach (przed
zabudowa chodnikowg) na dlugosci 2,0m nalezy wykonaé krawezniki betonowe o przekroju 20x30cm zanikajace,
posadowione na tawie z oporem. Krawezniki nalezy ustawia¢ z przerwg 3+4 mm wypetniong pod ci$nieniem spoiwem trwale

plastycznym.
6.7. Wieniec

Sciete czotowe krawedzie konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ wieficem zelbetowym z betonu C30/37. Wieniec nalezy
zamocowa¢ w konstrukcji stalowej za pomocg kotwi stalowych stanowigcych jej integralna cze¢s¢. Wieniec stanowit bedzie
jednoczesnie oparcie dla umocnienia nasypu drogowego. Widoczng (czotowa) powierzchni¢ wienca nalezy dostosowa¢ do
nachylenia skarpy.

6.8. Nawierzchnia jezdni na obiekcie

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej nad mostem nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja drogowa.

6.9. Nawierzchnia na zabudowie chodnikowej

Nawierzchni¢ na gérnej powierzchni zabudowy chodnikowej zaprojektowano z odpornych na $cieranie preparatow
epoksydowo — poliuretanowych o grubo$ci min. 4 mm. Nawierzchnia ta stanowi jednoczes$nie izolacj¢ gérnych powierzchni
betonu zabudowy. Nawierzchni¢ uktada si¢ na calej powierzchni betonowej i na czgsci kraweznika (na szerokosci 5 cm),
przykrywajac tasmy uszczelniajgce na styki tych elementow.

6.10. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Z obydwu stron mostu na zabudowie chodnikowej projektuje si¢ mostowe barieropor¢cze HIW8B. Podstawy stupkéw barier
mocowane bgda w betonie zabudowy chodnikowej. Na dojazdach, po 8,0m z kazdej strony nalezy zastosowac bariery
drogowe. Ostatnim, 4,0m odcinkiem tych barier nalezy zej$¢ do terenu. Dlugos¢ catkowita barier nalezy dostosowac do
wybranego systemu jednak nie moze ona by¢ mniejsza niz w dokumentacji.

6.11. Uksztattowanie skarp nasypu i zasypek przyobiektowych

Skarpy boczne korpusu drogowego bezposrednio przy obickcie maja pochylenie 1:1. Nalezy je umocni¢ kamieniem
(brukowcem) na zaprawie cementowo-piaskowej. Zewnetrzne boczne krawedzie umocnienia nalezy zabezpieczy¢ obrzezem
betonowym o przekroju 8x30cm.

12



Jako zasypke konstrukcji nalezy stosowaé zwiry, pospotki lub mieszanki zwirowo-piaskowe, kruszywo tamane lub kliniec o
parametrach:

- frakcja kruszywa 0-120mm (dla profilu 381x140mm),

- wskaznik réznoziarnistosci C,>4,0,

- wskaznik krzywizny 1<C.<3,

- wodoprzepuszczalnos¢ k;y>6m/dobg,

- min wskaznik zaggszczenia Is =0,98, a w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji dopuszcza sig Is =0,95.

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o max grubo$ci 30cm a nastgpnie zageszczany.

Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki byta taka sama po obu stronach konstrukcji stalowej,
przy czym dopuszcza si¢ roéznicg wysokosci réwng jednej warstwie.

6.12. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Konstrukcje z blach falistych nalezy zabezpieczy¢ obustronnie antykorozyjnie poprzez ogniowe naniesienie powtoki cynkowej
o minimalnej grubosci miejscowej 70um. Minimalna grubo$¢ srednia powloki wynosi 85pum.

6.13. Izolacja powierzchni betonowych stykajgcych sie 7 gruntem

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ powtokows izolacja bitumiczng nanoszong na
zimno. Laczna grubo$¢ wszystkich nanoszonych warstw powinna wynosi¢ minimum 2mm.

6.14. Scieki skarpowe

Na skarpach nasypu drogowego nalezy wykona¢ $cieki skarpowe z betonowych elementow prefabrykowanych (korytkowych).
Wyloty $ciekéw skarpowych nalezy umocni¢ narzutem kamiennym o powierzchni 1,0x1,0m.

6.15. Regulacja i umocnienie koryta cieku

Na odcinku projektowanych umocnien nalezy uksztaltowa¢ koryto rzeki o szerokosci i nachyleniu skarp zgodnym z
dokumentacja rysunkowa. Skarpy rzeki projektuje si¢ umocni¢ materacami siatkowo-kamiennymi gr. 23cm na podsypce
piaskowo-zwirowej gr. 10cm ukladanej na geowtokninie. Dno rzeki umocni¢ narzutem kamiennym $r. 10-15cm, gr. 30cm.
Poczatek, zakonczenie oraz opornik u podnoéza skarp rzeki nalezy wykonac jako palisad¢ z kotkow drewnianych @10-12cm
dhugosci 150cm. Poczatek i koniec umocnienia nalezy dostosowaé¢ do rzednych istniejacych. Przed wbijaniem kotkow po
zachodniej stronie mostu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji sieci teletechnicznych. Nad przewodami
teletechnicznymi kotki nalezy skroci¢ tak aby przewody nie ulegly uszkodzeniu.

7. WYTYCZNE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII WYKONYWANIA OBIEKTU

7.1. Zalecenia ogdlne

Wszystkie elementy konstrukcji i wyposazenia mostu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm, przepisow i dobrze
pojetej ,,sztuki inzynierskiej”.

7.2. Prace przewidziane podczas przebudowy mostu

Roboty rozbidrkowe istniejgcego mostu.
Wykonanie platformy roboczej i zabicie Scianki szczelne;j.
Wykonanie wykopu z jego odwodnieniem.
Wykonanie korka uszczelniajacego.
Wykonanie fundamentu.
Wykonanie umocnienie koryta rzeki.
Montaz konstrukcji stalowe;.
Wykonanie wienca.
Izolacja elementéw betonowych stykajacych si¢ z gruntem.
. Wykonanie zasypki.
. Ulozenie geosiatki i warstw podbudowy drogowe;j.
. Wykonanie zabudowy chodnikowej z kraweznikami kamiennymi i betonowymi oraz nawierzchnia.
. Montaz barieroporgczy i barier drogowych.
. Wykonanie umocnienia nasypu drogowego.
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15. Wykonanie $ciekéw skarpowych.
16. Uporzadkowanie terenu.

8. UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA

8.1. Bezpieczenstwo podczas budowy obiektu

Za bezpieczenstwo i ochron¢ zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi posiada¢ kwalifikacje
zgodne z wymaganiami prawa budowlanego (w szczegélnosci art. 21a pkt. 1 Dz.U. 2000r. Nr. 106: Ustawa z dnia 7 lipca
1994r.).

Przed rozpoczeciem robot, Kierownik Budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacego specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robot na kazdym stanowisku pracy. Plan ten powinien zawieraé
nastegpujace informacje:
a) Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem ciagdw komunikacyjnych, granic stref ochronnych,
rozmieszczeniem urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,
b) Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji:
¢) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji:
prace na wysoko$ciach powyzej 3,0 m,
roboty z uzyciem dzwigdw i innych urzadzen mechanicznych oraz srodkow transportowych,
roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
roboty wykonywane pod lub w poblizu linii i kabli energetycznych technologicznych,
roboty wykonywane w sgsiedztwie drég ruchu kotowego, drog technologicznych.
d) Informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie,
e) Informacje o instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do wykonania robot szczeg6lnie niebezpiecznych
zawierajace:
e okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e  okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
e  okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad niebezpiecznymi robotami, wraz
z wyznaczeniem o0sob odpowiedzialnych za nadzor,
e  okres$lenie sposobu przechowywania, przemieszczania materialow na terenie budowy,
e wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
warunkow wykonywania robot budowlanych,
e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
f) Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan technicznych i
ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac bedzie sprawny sprzgt przeciwpozarowy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Podczas realizacji robét Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8.2. Bezpieczenstwo podczas eksploatacji obiektu

W warunkach normalnej eksploatacji, prawidlowo wykonany obiekt nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

14



9.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem identyfikacji niezinwentaryzowanych
przewodow instalacyjnych. Przekopy wykonywac nalezy r¢cznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku natrafienia w czasie robot na niezinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie
przerwac roboty, zabezpieczy¢ teren i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wlasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia
dalszego toku postgpowania.

Prace w poblizu istniejacych urzadzen obcych nalezy wykonywac ostroznie. W przypadku uszkodzenia ww. urzadzen
Wykonawca pokryje na swdj wlasny koszt naprawy tych urzadzen.

Roboty budowlane beda wykonywane z przestrzeganiem wymagan zwigzanych z ochrona $rodowiska. Koryto cieku i
teren przylegly na czas robot zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami.

Przebudowa mostu nie wymaga zapotrzebowania w wodg, energi¢ i nie bedzie wytwarzata sciekow. Warunki przeptywu
wody w cieku Piastowo nie ulegng pogorszeniu.

Po zakonczeniu przebudowy mostu, teren objgty inwestycjg nalezy bezwzglednie oczyscic.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy zastosowane na obiekcie mostowym muszg spetnia¢ wymagania SST i
uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robét jest zobowigzany do zastosowania si¢ do zapiséw zawartych:
- w pozwoleniu wodnoprawnym,
- w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

10. SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN STATYCZNYCH

10.1. ZaloZenia obliczeniowe

e Normy, przepisy i normatywy:

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z nast¢pujacymi normami i przepisami:

- PN-85/S-10030 ,,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”,

- PN-91/S-10042 ,,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie”,
- PN-82/S-10052 ,,0biekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”,

- PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”,

e  Zestawienie obcigzen

Wspolczynniki obliczeniowe

Przypadek o Uktad Uktad .
Nr obcigzenia MRS podstawowy dodatkowy Bz
min max | min | max
X Automatycznie
- = 27 kN/m generowany w
1 | Cigzar wlasny 4= 78.5 KN/ o 0,9 1,2 0,9 1,2 programie
obliczeniowym
oo nawierzchnia
2 | Wyposazenie G 23.0 KN/ . 0,9 1,5 0,9 1,5
3 | Osiadania 1 cm 0,0 1,3 0,0 1,2
Obcigzenie 5
= 3,0 kN/
4 | ruchome G " 00 | 15 | 00| 125
rownomiernie
roztozone
5 g;;fj:;l% K=600 kN, 0,0 1,5 | 00 | 1,25
6 | Zasypka Qe 18 KN/ m’ 0,0 1,3 | 0,0 1,2
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0,54 — wsp. parcia czynnego dla
7 | Parcie obcigzen pionowych naziomu 0,9 1,25 0,9 1,25
0,29 — wsp. parcia czynnego gruntu

e  Zalozenia przyjete do obliczen
Schemat statyczny konstrukcji:
- konstrukcja podatna z blachy falistej wspotpracujgca z gruntem na fundamentach zelbetowych.
e  Wykorzystane programy komputerowe
Robot — zintegrowane srodowisko do analizy statycznej i wymiarowania konstrukcji
Excel — arkusze kalkulacyjne

10.2. Podstawowe wyniki obliczen

e  Obliczenia no$nosci podloza gruntowego
Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf =502,45 (kN/m)
Wspolczynnik bezpieczenstwa: Qf *m /Nr=1,22
e  Obliczenia nosnosci konstrukcji

Elementy konstrukcyjne przepustu zostaty sprawdzone w zakresie SGN i SGU dla obcigzen stalych i uzytkowych.

Konstrukcje dobrano z katalogu ViaCon [9]. Zostaty spetnione wszystkie wymagania konstrukcyjne opisane w katalogu.

I11. CZESC RYSUNKOWA

1. Rysunek ogdlny projektowanego mostu
2. Rysunek ogdlny mostu istniejacego
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