Nazwa i adres obiektu: Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciagu drogi
powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo - Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi
Gmina Zawidz, powiat sierpecki, wojewdédztwo mazowieckie
Kategoria obiektu — XXV, XXVIII, IV

Nazwa i adres Powiat sierpecki

Inwestora: ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
Jednostka Biuro Projektow Drogowo-Mostowych
projektowa: Tomasz Kowieszko

ul. D¢by 3/7, lok. 6, 04-308 Warszawa

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Czeéé: TOM 1 Projekt Zagospodarowania Terenu

Numery ewidencyjne

dziatek: Jednostka ewidencyjna: 142707_2 Zawidz
Obreb 46 Zabowo: dz. ewid. nr: 364, 1/3, 1/2, 1/1, 82, 83, 27
Obreb 43 Zawidz Maly : dz. ewid. nr : 187, 165, 49, 50, 51

Zespot projektowy:
Zakres opracowania | Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Kowieszko | drogowa MAZ/0027/POOD/14
Sprawdzajacy megr inz. Lukasz Wandzel drogowa SLK/3468/POOD/10
Projektant mgr inz. Tomasz Kowieszko | mosty MAZ/0366/POOM/08
Sprawdzajacy mgr inz. Jacek Rybka mosty PDK/0180/POOM/05

Egz. Nr ...

Warszawa, grudzien 2018 .




SPIS ZAWARTOSCI:

L. CZESC OPISOWA ...t eeeeeeeeet s s et et es s ee e ee e ee et s s seseeeeeee et aeenenenaees
| B £ 1~ o USRS P P PP PPPPRRRPIN
L1, POdStaWa OPTaACOWANIA .....cceuviireeiiiiieeeeiiieeeeeiieeeeeeitteeeesibeeeeesntbeeeeeansbeeeeensssaeesennssaeaeanes
1.2, Przedmiot OPTaACOWANIA .......cuuuiieeiiiiieeeeittee e ettt eeeeeiiteeeesibteeeesbbeeeeesnabeeeeennssaeesensnsaeaeanns
1.3, Cel1ZaKIeS OPTACOWANIA. ... ..eiieeeiriieeeeitieeeeeiieeeeeettteeeestreeeeestreeeeeansseeeeenssseeesensssaeesanes
L4, Materialy WYJSCIOWE ....uviiieiiiiieeeiiiiieeeeiit ettt e e ettt e e e tae e e e e bteeeeeanabeeeeennsaaeeeennsaaeaeanns
2.  Istniejace zagoSPOAArOWani€ tETCIU .........iiiiiurreeeiirreeeaairreeeeaaanneeeesaasseeeessssseseensnsesssansnnseens
2.1.  Struktura wlasno$ciowa terenu objetego zakresem opracowania...........ccceeeeeerevvveeeeennnnnn.
2.2.  Opis stanu istniejagcego, parametry teChNICZNE.........cccvviieeriiiireeiiiiee e e
2.3.  Zakres robot rozbiorkowych w ramach projektowanej przebudowy mostu......................
2.4,  Badania geoteChNICZNEG........ccuviiiiiiiiiiie ettt et e e
3. Projektowane zagoSpodaroWani€ tETENU ... .......ccciiuiiiiiiiiureerieiereeeaiirereeaasnseeesenssseesansssesasanns
3.1.  Parametry projektowanych rozwigzan przebudowy mostu.........cccceeeveiiiieenniiieeenniieeeene
3.2.  Analiza powigzan przedmiotowego mostu z drogami publicznymi.............cccceeeeerrireennn.
3.3, Zmiany organizacii TUCHU...........ccciiiiiiiiiiiieiiie ettt e e e iraeee e
K A 1<) 1<) § R OO P PSPPSR PPPP
3.5. IStni€jace UZDIrOJENIC tEICIUL. .. .eeeiurireeeriiiiieeeeiiiieeeeiiieeeeeaitteeeeeitbeeeeensntaeeeanssreeeeennrseeeeanes
3.6, S16C WOAOCIGZOWA ...ueviiieeeiiiieeeeiiite e e ettt e e eittteeeetteeeeetbaeeaeesbbeeeeessbaeeeenseeeeeansssaeaeanes
3.7.  Siec telekOmMUNIKACYJNA ...couviiieiiiiiiie ettt e et e e e et e e e e e erbeeeeenraeeeeenes
3.8, SieC eleKtrOCNEIZELYCZNA ... .uviiiieiiiiieeeiiiiee ettt e e et ee e e ettt e e e ettt e e e etbbaeeeesebbaeeeennaeeaeanes
4.  Zestawieni€ POWIETZCRNT TODOL.........iiiiiiiiiiiiiiiii it e eeeiiteeeeectreeeeeeereeeeesnaaeeeeasnsaaesensnseeens

5. Dane Informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .............ccccoceeeeennnnnn.
6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatkg lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gOTnICZEZO .......cccveieeiiurieeeiiineeeeaiireeeeeacnnneens
7. INFORMAUCIE i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.................
8. INFORMACIJA o obszarze oddzialywania obieKtU ...........cccceeiiiiiiiiiiiiiiieeiniiieeeeeceeeesenennns
II. CZESC RYSUNKOWA .....oooiiiiiieeeeeeeeeeeeesese st eeseeseses s s eeeesesestesesseseseseeeseseasesenenes
I, CzQSC fOrmMAlNO-PIAWNA .......ciiiiiiiiiiiiiiiiiieeieiiiteeeeaitteeeeaereeeeeasaaeeesasnsaeeeaasnsssesennsesesannnenens
IV. Informacja BIOZ .........oooiiiiiiiiiiiiiii e eeciite e e eseeeeeeseaeeeeesssaaeeesasssaaesansssasesensnsesesensnsenens



I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr ZDP.DT.1.262.25.2018 z dnia 29.11.2018 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowg mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr
3738W Roéciszewo — Kosemin — Zabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi, zawarta miedzy Zarzadem
Drog Powiatowych w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Ko$ciuszki 1a, dzialajacym w imieniu Powiatu Sierpeckiego
(Inwestora) a firma Biuro Projektow Drogowo-Mostowych Tomasz Kowieszko, 04-308 Warszawa, ul. Deby 3/7
lok.6.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,,Przebudowa
mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo -
Szumanie wraz z drogami dojazdowymi”. Obiekt zlokalizowany jest w obrgbach Zabowo i Zawidz Maly, gmina
Zawidz, powiat sierpecki, wojewodztwo mazowieckie.

1.3. Cel i zakres opracowania

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno — budowlanym przebudowy ww. mostu
wraz z drogami dojazdowymi, stanowig podstawe do wydania pozwolenia na budowg.

1.4. Materialy wyjsciowe

Materialy wyj$ciowe do projektowania stanowia:

[1]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63/2000 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

[2]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[4]. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

[5]. Katalog Detali Mostowych GDDKIiA, opr. BPBDiM Transprojekt-Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa
2002r.

[6]. Katalog powtarzalnych elementow drogowych.

[7]. Ogolne specyfikacje techniczne.

[8]. Ustalenia z administratorem drogi.

[9]. Inwentaryzacja i pomiary uzupelniajace wtasne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Struktura wlasnosciowa terenu objetego zakresem opracowania

Planowana przebudowa mostu przez rzek¢ Racigznicg w ciagu drogi powiatowej nr 3738W w m. Kosemin
bedzie prowadzona w nastgpujacej lokalizacji:

Lp. Obreb Nr dziatki Wiasciciel / Wladajgcy
1 Zabowo 364 Powiat sierpecki,
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
2 Zabowo 1/3 Powiat sierpecki,
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
3 Zabowo 1/2 Skarb Panstwa / Marszalek Wojewddztwa Mazowieckiego, ul.
Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa




Lp. Obreb Nr dziatki Wiasciciel / Wladajgcy

4 Zabowo 1/1 Powiat sierpecki,
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
5 Zabowo 82 Skarb Panstwa / Marszalek Wojewddztwa Mazowieckiego, ul.
Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
6 Zabowo 83 Jan Jozef Sabata,

Zabowo 28, 09-226 Zawidz
Marianna Sabata,
Zabowo 26, 09-226 Zawidz
Joanna Agata Stromecka
ul. Grodkowska 6/14, 01-461 Warszawa
7 Zabowo 27 Andrzej Maciej Naporowski,
Zabowo 26, 09-226 Zawidz
Jadwiga Naporowska,

Zabowo 26, 09-226 Zawidz

8 Zawidz Maty 187 Powiat sierpecki,
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
9 Zawidz Maty 165 Powiat sierpecki,
ul. Swictokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
10 Zawidz Maty 49 Skarb Panstwa / Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego, ul.
Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
11 Zawidz Maty 50 Skarb Panstwa / Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego, ul.
Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
12 Zawidz Maty 51 Pawel Sabatla,

Zabowo 28, 09-226 Zawidz

2.2. Opis stanu istniejgcego, parametry techniczne

Planowane przedsigwzigcie tj. przebudowa mostu nad rzeka Racigznica jest usytuowana w ciggu drogi
powiatowej nr 3738W w miejscowosci Kosemin. Most zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 3738W
Ros$ciszewo - Kosemin — Zabowo - Szumanie w km 12+199 na przecieciu drogi z rzeka Racigznica w
miejscowosci Kosemin. Jest to most drogowy, jednoprzestowy. Konstrukcje mostu stanowia stalowe dzwigary
typu DMS. Uktad statyczny mostu stanowi ustrdj statyczny belkowy, swobodnie podparty. Podpory stanowia
betonowe przyczotki, na ktorych oparta jest ptyta nosna mostu.

Obiekt mostowy posiada nastgpujace wymiary:

- dlugos¢ mostu - 9,14 m,

- szeroko$¢ mostu - 6,10 m,

- nawierzchnia jezdni bitumiczna,

- brak urzadzen obcych podwieszonych do mostu.

Istniejacy obiekt mostowy jest przeznaczony do rozbiorki.

2.3.  Zakres robot rozbiorkowych w ramach projektowanej przebudowy mostu

Zaprojektowano nastgpujace roboty rozbiorkowe zwigzane z projektowang przebudowa mostu:
1. Demontaz istniejacych balustrad stalowych na moscie,
2. Rozbiodrka istniejacej nawierzchni asfaltowej na dojazdach w bezposrednim sasiedztwie mostu,
3. Rozbiodrka istniejacego mostu przez rzeke Racigznicg wraz z podporami i wyposazeniem.



2.4. Badania geotechniczne

2.4.1 Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Podloze gruntowe terenu badan, do glebokosci 3,0 - 9,0 m p.p.t., charakteryzuja proste warunki gruntowo
wodne.

Obiekt inzynierski (most) zalicza si¢ do II kategorii geotechniczne;.

Po wykonaniu wykopu w przypadku wystgpowania gruntéw nieno$nych nalezy je wymieni¢ na grunt nosny o
parametrach odpowiadajacych gruntowi nawierconemu w profilach geologicznych.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

W zakresie Wykonawcy Robot jest odwodnienie wykopu.

Charakterystyczne parametry geotechniczne gruntu:

Tabela charaktervstycznych parametrow geotechnicznych

Stan gruntu K3t Moduty
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A - paramemry ormaczons metods & we PN-E1B-03020

¥l _parametry oznaczone na podstawie sondowania DPL
eI OZnaczenis- parsmatty omaczons wg PN-ELE-03020;

W otworach nr 8 i 9 poziom wody gruntowej stwierdzono na gtgbokosci 1,4 - 1,7 m p.p.t. w zwigzku z czym
przyjmuje si¢ warunki wodne jako przecigtne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Parametry projektowanych rozwigzan przebudowy mostu

3.1.1 Charakterystyka rozwiqgzania projektowego

W miejscu istniejacego mostu drogowego zaprojektowano nowy most drogowy spetniajacy wymogi aktualnych
przepisow i norm. Na czas budowy nowego mostu drogowego, ruch bedzie si¢ odbywal wyznaczonymi
objazdami. Projektowany most drogowy przeprowadzal bgdzie przez rzek¢ Racigznice droge powiatowa nr
3738W. Projektowany most drogowy bedzie wykonany z blachy falistej. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu stanowic
beda 2 pasy ruchu o tgcznej szerokosci 6,00 m, oraz obustronna zabudowa gzymsowa o szerokosci 1,35 m, na
ktoérej zamontowane begda barieroporgcze stalowe.

3.1.2 Podstawowe parametry projektowanego mostu

- rozpigto$¢ teoretyczna (w osiach podparcia): - 7,519 m;
- $wiatlo mostu (w poziomie mocowania konstrukcji stalowej): — 7,405 m;
- szeroko$¢ catkowita konstrukceji stalowe;j: — 13,792 m;
- dhugos¢ taw fundamentowych: — 14,00 m;
- szerokos$ci uzytkowe:

= jezdnia —2x3,00m= 6,00 m;

= opaska -2x0,75m=1,50m;
- kat skrzyzowania osi podtuznej mostu z osig rzeki  — 85,0°;

- spadki poprzeczne:



*  na jezdni daszkowy 2,0%;
* na zabudowie chodnikowej 4,0%;

3.1.3 Klasa obcigienia

Obiekt zaprojektowany zostaly na klas¢ obcigzenia ruchomego ,,B” — wg ,,PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe.
Obcigzenia” oraz na obcigzenie pojazdem specjalnym STANAG 100.

3.1.4 Skrajnia pionowa i swiatlo mostu

Zaprojektowano §wiatlo poziome mostu réwne 7,40 m. Jest ono wystarczajace obliczeniowo dla przeplywu
miarodajnej wody wysokiej o prawdopodobienstwie wystapienia 1,0% (W.W. 111,56 m n.p.m). Wyniesienie
spodu konstrukcji w przecigciu z teoretyczng osig rzeki, nad poziom miarodajnej wody wysokiej (111,56 m
n.p.m.) pod obiektem wynosi 0,57 m. Spod konstrukeji mostu jest usytuowany na rzednej 112,13 m n.p.m.

3.2. Analiza powiqzan przedmiotowego mostu z drogami publicznymi
Calos¢ inwestycji znajduje si¢ na terenie gminy Zawidz, w powiecie sierpeckim, w wojewddztwie mazowieckim.
Zakresem inwestycji objeta jest rozbidrka istniejagcego mostu drogowego i budowa mostu drogowego z blachy

falistej przez rzek¢ Racigznice wraz z drogami dojazdowymi o dlugos$ci 1650 m. Przedmiotowy most drogowy
zapewni ruch pojazdow w ciagu ww. drogi powiatowej przez rzeke¢ Racigznice.

3.3. Zmiany organizacji ruchu

Ze wzgledu na przebudowe mostu, na czas rob6t budowlanych ruch pojazdéw odbywajacy si¢ po drodze
powiatowej nr 3738W bedzie prowadzony objazdem zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot wg
odrgbnego opracowania.

3.4. Zielen

Szata roslinna w poblizu planowanej inwestycji to trawy oraz ro§linnos$¢ pospolita. Przebudowa przedmiotowego
mostu nie bedzie wymagata wycinki drzew.

3.5. Istniejgce uzbrojenie terenu

W otoczeniu projektowanego mostu w ciagu drogi powiatowej wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- wodociag,
- podziemna i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

- napowietrzna linia elektroenergetyczna.

3.6. Sieé wodociggowa

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym wodociggiem.

3.7. Sieé telekomunikacyjna

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano zabezpieczenie kabli podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej dwudzielnymi rurami ochronnymi, grubosciennymi. Zabezpieczenie zaprojektowano na

infrastrukturze telekomunikacyjnej przebiegajacej w poprzek drogi i zjazdow do dziatek.

3.8. Siec elektroenergetyczna

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejaca napowietrzng linig elektroenergetyczna.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ROBOT

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. | Wyszczegdlnienie elementéw robét z obmiarem J. m. Powierzchnia




1 2. 3. 4.
I POWIERZCHNIA URZADZEN KOMUNIKACYJNYCH
PRZEBUDOWY MOSTU WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI
-Nawierzchnia bitumiczna jezdni na moécie i drogach dojazdowych m’ 8300,0
2. - Nawierzchnia bitumiczna zjazdow m’ 250,0
3. -Nawierzchnia na bazie zywic epoksydowych na powierzchniach m’ 40,0
betonowych kap chodnikowych mostu
4. -Umocnienie koryta rzeki Raciaznicy materacami siatkowo - m’ 200,0
kamiennymi
Ogdtem m’ 8790,0

5. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Przedmiotowe obiekty budowlane znajduja si¢ na terenie, dla ktérego nie jest ustanowiony
miejscowy plan zagospodarowania terenu.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Przedmiotowe obiekty budowlane nie znajduja si¢ w granicach terenu goérniczego.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowana inwestycja w zadnym wypadku nie oddziatuje negatywnie na istniejacy stan srodowiska tj. nie
zaktoca stosunkow wodnych, uwzglednia uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe 1 kulturowe.
Przedmiotowa inwestycja nie stworzy rowniez zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ na dziatkach, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 Poz. 430) oraz
zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 Poz. 627) i obejmuje dziatki ewidencyjne, na
ktorych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja tj.: dziatki ewid. nr: 364, 1/3, 1/2, 1/1, 82, 83, 27 w obrgbie
46 Zabowo oraz dziatki ewid. nr: 187, 165, 49, 50, 51 w obrebie 43 Zawidz Maty.

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celow projektowych, skala 1:500
2. Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500




I11. CZESC FORMALNO-PRAWNA
1. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.

2.  WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ GESTORA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ, FIRME
ORANGE POLSKA

IV. INFORMACJA BIOZ



