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Szanowny Panie !

w odpowiedzi na pismo w sprawie przebudowy mostu nr JNI 31001098 w m.Kosemin w ciqgu drogi powiatowej nr

373gW Rosciszewo- Kosemin - Zabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi dzialalqc stosownie do

oostanowiei art. 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia OT lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 20l 6r.,poz. 29Q ze zm )

inlormuje, 2e w celu zabezpieczenia sieci telefonicznej nalezy:

1. lstniejEca siei telefonicznq pod projektowanq nawierzchniA asfaltowa (przejScia poprzeczne) ozz zjazdami

nale2y'zabezpieczye przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi110mm.

Z. ptzed przystqpieniem do prac ziemnych, nalezy wykonao wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejqcej sieci

telefonicznej, prace ziemne w sqsiedztwie sieci telefonicznej prowadzi6 bez uzycia sptz9tu mechanlcznego.

3. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:' '. 
kabli telelonicznvch - nalezy wykonac wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli

-stanq przedstawione przez pracownika Orange Polska S'A.
. kosa naprawy uszkodzonych odcink6w sieci telelonicznej ponosi wykonawca robot

4. podczas prowadzenia prac rozbi6ikowych istniejqcego mostu oraz prac zwiqzanych z umacnianiem skarpy

rzeki Raciqznicy nalezy szczeg6lnq uwagg zwr6cii na istniejqcq sie6 telefonicznq,,w przypadku odkrycia

nalezy zabezpieczyc sie6 tele{onicznq rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnyml fi 11omm.

5. W priypadku braliu mo2liwoSci zabezpieczenia nalezy zloi.ye wniosek o wydanie warunk6w technicznych na

przebudowS.
6. ZabezpieczLnie wszyslkich element6w infrastruktury telekomunikacylnej musi byo realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa2dziemika 2005r. w sprawie warunk6w

teinniiznycn, jakim powinny odpowiadad telekom unikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z

2005r, nr 21 9, po2.1864).
7. Informujemy, Ze na obszarze obj?tym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo

wystgpowania niezinwentaryzowanych urzqdzefi teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej

pizei projektanta lub na etapie realizacji zadania zostanA stwierdzone r6znice pomigdzy danymi otrzymanyml

z OpL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zg'losi6 do OPL oraz uzgodnic z wla6cicielem urzqdzen

teletechnicznych (sieci) spos6b zabezpieczenia lub przebudowy.

8. Wszystkie pr'ace zwiEzane z infrastrukturq lelekom unikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiEzujqcymi

orzeoisami techniczno - budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod Scislym nadzorem przedstawicieli

sluzb technicznych OPL.
9. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzqdzef, teletechnicznych wynikajqce z naruszenia lub koniecznosci zmian

stanu dotychczasowego urzqdieri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i

parametr6w technicznych pokrywa Inwestor'
10.W przypadku uszkodzenia intrastruktury teletechnicznei, w szcz€g6lnosci w wyniku niedolrzymania

*yr.liiri i warunk6w okreSlonych w ninieiszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w



przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywitnego, obciEzysprawca pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowanirem za straty zwiqiine miedzy innymi zwyplaconymi bonifikatami i karami wynikaiEcymi z zawartych przez opL um6w z ktientami, a takzeinnymi karami administracylnymi. ' ' -

tqczna wysoko66 roszczef OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia mo2e siega6 nawet kwoty kilkusettysiecy ztotych polskich.
1 1'Boboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wylqcznie f irmie specjalizujEcej sie w wyKonywanru prac

o podobnym zakresie rzeczowym do tych rob6t z udokumentowanym doSwiadczeniem o;az posiadajqcej certyfikatjakosci z serii ISo 9000 lub jnny r6wnowa2ny dokument wydany przez podmjot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie rob6t budowlanych

'l2 lnwestor zobowiqzany jest przed rozpoczQciem prac, kt6rych dotyczq niniejsze warunki rechniczne, pisemnje
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoru
przekazania placu budowy). zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wnjosku onadzor wlascicielski Na podstawie ztozonego wniosku o nadz6r oPL wska2e upowaznionego przedstawiciela wcelu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronq infrastruktury tetetechnicznej orazdokonania odplahego odbioru koncowego. Zasady wykonywania nadzoru w+ascicielskiego, odbiorow koricowych,
wzdr wniosku o nadz6r wla6cicielski oraz cennik tych uslug wskazano na stronie www.oranqe.ptllvnlosekonadzor.

13 wykonywanie prac na sieci oPL bez zgloszenii jest na'ruszeniem wlasnosci opLTGtr" zglaszane organomScigania!
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. wniosek nale2y kierowa6 naadres:
orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta Cenlrum, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury wWarszawie ul. Btzeska 24,03-732 Warszawa
w,przypadku rozpoczgcia prac 

.zabezpieczajqcych sie6 optotelekom unikacyjnE o lerminie rozpoczQcra pracnalezy dodatkowo dokona6 powiadomienia j wyprzedzeniem 3+ oni rooocil, bopit"r rv"runi" wniosku naaores:

orange.Polska S. A , Zarz4dzanie Zasobami Sieci i lT, Dzia+ zarzEdzania Dostepem do Inlrastruktury dlaProces6w Biznesowych, Aleja Marszatka J6zefa pilsudskiego 63a, 1O-449 Ols;vn.
e-mail: ZZSS. Prace. planowe @orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:
. informacje o wykonawcy rob6t - imiq i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika rob6t;
' certyfikat jakosci z serii lso 9000 lub inny r6wnowazny dokument wydany przezpodmiot uprawniony do kontrolijakoSci w zakresie rob6t budowlanych- jeSli wykonawca posiada;
. uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynier6w;
. harmonogram rob6t oraz miejsce prowadzenia prac;

' jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopiq zatwierdzenia projektu przez opl oraz kopiq pozwolenia
na budowg);

. inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczqcia rob6v przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od kom6rki oPL do kt6rei kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod kt6rym wniosek zosta.l zarejestrowany.
optaty za swiadczony nadz6r, nalicza siQ od chwili przybycia na plac budowy przedstar,r)icieta epL zgodnie zprzekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia rob6t wymagajqcycn nadzoru. oplaty naliczanesq za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowa-nia'naozoru jbsr protokot odbioru
KoncowegoiNadzoru wlascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujq przedstawjciele opL i Inwestora. wprzypadku odmowy podpisania ptzez przedstawiciela Inwestora protokot odbioru Koncowego/Nadzoru
Wlascicieiskiego oPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. przedstawiciel opLwskazuje w Prolokole odbioru Kohcowego/Nadzoru wlascicielskiego przyczyne odmowy poopisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokol odbioru xoncowegoiNaoioru wlus"i"i"l.kiego jest
podstawq naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

'14'zakohczone prace zwiqzane z zabezpieczeniem infrastruktury oPL nalezy zglosi6 do odbioru kom6rkom
wsKazanym w wydanych warunkach technicznych na co najmniej 3 dni przed pluno*unyr odbiorem wraz zprzekazaniem komplelnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15'Na zakres wykonanych prac ujQty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzjeli dla opL gwarancji
na okres 36 mlesiecy riczony od dnia podpisania protokolu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a opL.1o'Ninieisze warunki techniczne wa2ne sE przez okres 12 miesiecy od dnia th wydania.



UWAGA:
lnformujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych mogq znaidowae siQ elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable *nr] o'*U ouJ*" *i.lil::lm niebezpiecznym' Elementv te oznaczone sq

przy,rvieszkami t olor, .r"rrori"go, zawieraiqcymi intormaqq o wystqpowaniu napiQcia niebezpiecznego' w

dokumentacji proiektoweJ n"i"iv' ,r,"s"ie 
' 

intormacjg. o mozliwo.ci wystQpowania na trasie/w relacji

projektowanego ,u.oou, 
","rn"-n=,Lw 

Infrastruktury r nupig.i"nli ni"nezpiecznymi i koniecznosci zachowania

szczeg6lnych Srodk6w ostroznJsci foocz.s pracy nalw zblizeniu z nimi. osoby przystgpujqce do wykonywanta

prac na tak oznakowanycn t;;;";il;tttrunury w kt6rych wystepuja napiQcia niebezpieczne' powrnny

oosiada6 aktualne uprawnrenra sEp (E) oraz zobowiazane sq do przestrzegania Instrukcji BHP'

Wykonawca przystepujAc do.prac na infrastrukturze OPL zobowiqzany jest do przestrzegania i stosowania

standard6w w zakresie bezpleczefrstwa i kontroli dostqpu w zakresie:

:;.,ff::':]LHli:ix1l31'3llx,ll?i,lacymi przepisamr prawa wyracznie pod nadzorem wrascicierskim ze

strony OPL;

",; 
iirhru,:';:ffi"J:i'iH:i:T#i:UHpiill sankcie rinansowe o kt6rvch mowa w punkcie

Szczegolowy sposOo postqpowania Jta powyzszycn wymagafr zostat zapisany:

- w ninieiszych wu'un*o* 
' 
t"ii'linlcn trat'na stionie www oranoe ollwniosekonadzor'

I Sprawq prowadzi Marek Lakomy tet' 501 125 363
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