ZBROJENIE tAWY FUNDAMENTOWEJ
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UWAGI

1. Wymiary pretéw podano po obwodzie zewnetrznym (gabarytowym).
2. Otulina zbrojenia - 7cm.
3.0dgiecia i zagiecia pretdw nalezy wykona¢ przy uzyciu trzpieni,
ktdrych srednica nie moze by¢ mniejsza:
do=48 dla #<10mm
do=5¢ dla 10 <p<20mm
do=78 dla 20 <¢<28mm
do=10@ dla 8> 28mm
4. Prety zbrojeniowe przekraczajqce dtugosé fabrykacyjng (12m)
mozna fqczyé na zakfad o diugosci Lz > 400
W jednym przekroju mozina 1qczy¢ nie wigcej niz co drugi pret wg schematu:

, Lz, 520

5. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ kotwy mocujgce konstrukcje z blachy falistej.
Rodzaj kotew i ich rozstaw stanowi rozwigzanie systemowe konstrukcji falistej.
Konstrukcje z blachy falistej nalezy zamocowaé do fundamentu stosujqc elementy
bedqce integralnqg czesciq rozwigzania systemowego producenta konstrukcji.

6. Dfugos¢ fawy fundamentowej wynosi 14m.

7. Rysunek rozpatrywaé tqcznie z rysunkami ogdlnymi i catq dokumentacjq.

M stbeton uszczelniajgco—wyréwnawczy C12/15
stalowa $cianka szczelna do obciecia
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(2) 93920 L=326cm

(3) 93020 L=216cm
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(4) 4x31=124912 L=85cm
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(5) 51916 L=1458cm
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STADIUM :
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stbeton uszczelniajgco—wyréwnawczy C12/15
stalowa $cianka szczelna do obciecia

(6) 2x0=4p12 L=272cm
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1394+64(dtugose zakfadu)=1458

2x4=8¢12 L=171cm
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(1) 2410=20812 L=82cm

20

WYKAZ /ZBROJENIA
, Liczba w| Liczba Dtugos¢ ogdina [m]
prNgrto Sredrico | DIUgOS¢ | 1 elem. | ogoing [wm | AN | AN Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] P12 ?16 220
Element:  tawa fundamentowa Wykona¢ 2 szt.
1 920 314 186 372 1168,1
2 920 326 93 186 606,4
3 020 216 93 186 401,8
4 912 85 124 248 210,8
5 916 1458 51 102 1487,2
6 $12 272 4 8 21,8
7 012 82 20 40 32,8
38 812 171 8 16 27,4
9 $12 92 10 20 18,4
Dfugosé ogdlna wg Srednic [m] 31,2 1487,2 2176,3
Masa 1 m preta [kq] 0,888 1,578 2,466
Masa pretéw wg $rednic [kq] 276,3| 2346,8| 5366,8
Masa catkowita [kq] 7990

Beton: B35 (C30/37) V. = 2x29,5=59,0 m3
Beton: B10 (C12/15) V. = 2x22.0=44,0 m3
Stal zbroj.: AllIN G = 7990,0 kg

|zolacja bitumiczna.: P = 2x80,5=161,0 mZ

UPR. PROJ. w spec. mostowej NR MAZ/0366/POOM/08
UPR. PROJ. w spec. mostowej NR PDK/0180/POOM/0S

Zbrojenie lawy fundamentowe;j
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"Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowe]
nr 3738W Rofciszewo - Kosemin - Zabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi "
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