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ZBROJENIE GZYMSU

14, 25

kotwa mocujqca, rozstaw i rodzaj wg rozwigzan
producenta konstrukcji z blachy falistej
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[mm] [cm] [szt] [szt] 210

Element:  Gzyms Wykona¢ 2 szt.

1 ®10 138 76 152 209,8

2 ®10 1200 15 30 360,0

Dfugosé ogdlna wg Srednic [m] 569,8

Masa 1 m preta [kq] 0,617

Masa pretéow wg $Srednic [kq] 351,6

Masa catkowita [kq] 352

Beton: B35 (C30/37) 2x1,5=3,0 mJ

Stal zbroy.: AllIN

lzolacja bitumiczna.:

V =
G = 352,0 kg
P = 2x1,2=2,4 m?2

1. Wymiary pretéw podano po obwodzie zewnetrznym (gabarytowym).

2. Otulina zbrojenia — min 2,5¢cm.

3.0dgiecia i zagiecia pretdw nalezy wykona¢ przy uzyciu trzpieni,

ktdrych $rednica nie moze by¢ mniejsza:

do=48 dla 8<10mm
do=5@ dla 10 <g<20mm
do=78 dla 20 <@<28mm
do=10g dla 8> 28mm

4. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ kotwy mocujgce gzyms do blachy falistej.

Rodzaj kotew i ich rozstaw stanowi rozwiqzanie systemowe konstrukcji falistej.
5. Prety zbrojenia gzymsu nalezy dogiqé/docigé na budowie i dostoswa¢ do rzeczywistego ksztattu.
6. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z rysunkami ogdlnymi i cafq dokumentaciq.
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WARSZAWA, 12.2018r.

"Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w cisgu drogi powiatowej

nr 3738W Rojiciszewo - Kosemin - Zabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi "
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