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I OPIS TECHNICZNY
1. Wstep
1.1 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa ZDP.DT.1.262.25.2018 z dnia 29.11.2018 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudow¢ mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr
3738W Roéciszewo — Kosemin — Zabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi, zawarta migdzy Zarzadem
Drog Powiatowych w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Ko$ciuszki 1a, dzialajacym w imieniu Powiatu Sierpeckiego
(Inwestora) a firma Biuro Projektow Drogowo-Mostowych Tomasz Kowieszko, 04-308 Warszawa, ul. Dgby 3/7
lok.6.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany, czgs¢ 1 - projekt drogowy
przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo - Szumanie, stanowigcy
dojazd do mostu przez rzeke Raciaznice. Obiekt budowlany zlokalizowany jest w obrgbach geodezyjnych
Zabowo i Zawidz Maly, w gminie Zawidz, powiat sierpecki, wojewddztwo mazowieckie. Niniejsze opracowanie
jest czescia projektu budowlanego pn. :

,,Przebudowa mostu JNI 31001098 w m. Kosemin w ciagu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin
— Zabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi”.

1.3 Celi zakres opracowania

Projekty architektoniczno — budowlane wraz z projektem zagospodarowania terenu, stanowia podstawe do
wydania przez Starost¢ pozwolenia na budowg. Projekt zagospodarowania terenu znajduje si¢ w Tomie 1
Projektu Budowlanego.

Projekt swoim zakresem obejmuje roboty konieczne do realizacji inwestycji, ktore zostaly wymienione ponizej
w kolejnosci ich wykonania:

e poszerzenie istniejacej nawierzchni poprzez wykonanie podbudowy jezdni drogowej w obrgbie poszerzen,
o ulozenie nowej warstwy wyréwnawczej i dwoch warstw nawierzchni jezdni drogowej z betonu asfaltowego,
e przebudowe istniejacych zjazdow do dziatek sasiadujacych z projektowanym odcinkiem drogi,

e zabezpieczenie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu w pasie drogowym.
1.4 Materialy wyj$ciowe

Materialy wyj$ciowe do projektowania stanowia:

[1]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63/2000 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

[2]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity z dnia 05.12.2003 z po6zniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 207/2016 z dnia 21 listopada 2003).

[4]. Katalog powtarzalnych elementow drogowych.

[5]. Ogolne specyfikacje techniczne.

[6]. Ustalenia z administratorem drogi.

[7]. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace wlasne.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowane przedsigwzigcie tj. przebudowa mostu nad rzekg Racigznica jest usytuowana w ciggu drogi
powiatowej nr 3738W w miejscowosci Kosemin. Most zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 3738W
Ros$ciszewo - Kosemin — Zabowo - Szumanie w km 12+199 na przecieciu drogi z rzeka Racigznica w
miejscowosci Kosemin. Jest to most drogowy, jednoprzestowy. Konstrukcje mostu stanowig stalowe dzwigary
typu DMS. Uklad statyczny mostu stanowi ustrdj statyczny belkowy, swobodnie podparty. Podpory stanowia
betonowe przyczotki, na ktorych oparta jest ptyta nosna mostu.

Obiekt mostowy posiada nastgpujace wymiary:

- dlugos¢ mostu - 9,14 m,



- szeroko$¢ mostu - 6,10 m,
- nawierzchnia jezdni bitumiczna,
- brak urzadzen obcych podwieszonych do mostu.

Istniejacy obiekt mostowy jest przeznaczony do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W miejscu istniejacego mostu drogowego zaprojektowano nowy most drogowy spetniajacy wymogi aktualnych
przepisow i norm. Na czas budowy nowego mostu drogowego, ruch bedzie si¢ odbywal wyznaczonymi
objazdami. Projektowany most drogowy przeprowadzal bedzie przez rzek¢ Racigznicg droge powiatowa nr
3738W. Projektowany most drogowy bedzie wykonany z blachy falistej. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu stanowic
beda 2 pasy ruchu o gcznej szerokosci 6,00 m, oraz obustronna zabudowa gzymsowa o szerokosci 1,35 m, na
ktoérej zamontowane begda barieroporgcze stalowe.

4. Konstrukcje nawierzchni
4.1. Konstrukcja nawierzchni projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3738W.
a) Wariant A

Projektowana nawierzchnia jezdni drogi powiatowej podzielona jest na dwa warianty konstrukcji. Wariant A zaklada
wykorzystanie istniejgcej nawierzchni, wykonanie warstw podbudowy na poszerzeniach jezdni, nast¢gpnie wykonanie
warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego. Na styku podbudowy na poszerzeniach z istniejaca nawierzchnia
zaprojektowano georuszt wzmacniajacy, na ktorym zaprojektowano wykonanie warstwy wiazacej i $cieralnej na calej
szerokosci jezdni.

Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej nr 3738W (wariant A), km 12+414,33 —km 13+724,33.
Konstrukcja w obrebie poszerzen jezdni:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

- Georuszt wzmacniajgcy

- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, gr. 4 - 12 cm ($r. gr. 8cm)

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm
- Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego, gr. 15 cm

Konstrukcja na istniejgcej jezdni o nawierzchni bitumicznej:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

- Georuszt wzmacniajgcy

- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, gr. 4 - 12 cm ($r. gr. 8cm)

b) Wariant B
Wariant B zaktada sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz korytowanie istniejacej podbudowy
drogowej. Na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca, podbudowe pomocnicza

z kruszywa tamanego, nastgpnie warstwe wigzaca i Scieralng z betonu asfaltowego

Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej nr 3738W (wariant B), km 12+114,33 —km 12+414,33, km 13+724,33 —km
13+764,33.

Konstrukcja na catej szerokosci jezdni:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr.2 x4 cm = 8cm



Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm
Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego, gr. 15 cm

4.2. Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw do dzialek.

Nawierzchnia zjazdow do dziatek:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego, gr. 15 cm

Przedstawiong w projekcie zagospodarowania lokalizacj¢ i szeroko$¢ zjazdow nalezy doprecyzowac
indywidualnie w porozumieniu z wlascicielami dziatek, na etapie realizacji robot.

4.3.Wykaz skrzyzowan i zjazdow

Tabela nr 1 Wykaz skrzyzowan

L.p. Lokalizacja Str. Szerokos¢ skrzyzowania Uwagi
L/P
1 2 3 4 5
Droga powiatowa nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo - Szumanie
1 13+764,33 P 4,0 m Skrzyzowanie z droga powiatowa nr
3743W

Tabela nr 2 Wykaz zjazdow

L.p. Lokalizacja Str. Szerokos¢ zjazdu Uwagi
L/P

1 2 3 4 5
Droga powiatowa nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo - Szumanie

1 12+187,71 P 5,0m

2 12+423,02 L 5,0m

3 12+477,89 P 5,0m

4 12+632,73 P 5,0m

5 13+119,04 L 5,0m

6 13+198,38 P 5,0m

7 13+683,68 P 4,0 m

8 13+684,88 L 5,0m

9 13+711,79 L 5,0m

10 13+723,51 P 5,0m

5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zdja¢ humus. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, warstwami z nalezytym zaggszczeniem poszczego6lnych warstw do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia wznoszone rownomiernie na catej szerokosci nasypu.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody. Przy budowie
nasypu nalezy zachowaé pochylenie 1 : 1,5. Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonaé¢ w jego
skarpie stopnie szer. do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +/- 1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonaniu styku dwoch przylegtych
cze¢$ci nasypu wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN — S — 02205:1998 Roboty ziemne wymagania i badania.




6. Zestawienie powierzchni robot
Zestawienie powierzchni robot znajduje si¢ w Tomie 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
7. Wytyczne realizacyjne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze STWiORB.

- roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ re¢cznie, drzewostan nie
podlegajacy wycince zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- przed przystapieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni drog nalezy powiadomi¢ gestorow
poszczegolnych sieci celem ewentualnego wykonania przejs¢ uzbrojenia pod jezdnig lub zalozenia rur
ochronnych i przepustéw na przewody istniejace,

- nalezy zwrdci¢ uwage na zgodne z normg zaggszczanie nasypoOw po wykonaniu koniecznej przebudowy
infrastruktury technicznej oraz zaggszczanie podtoza gruntowego, robot ziemnych i podbudowy z kruszywa
famanego,

- wymagane jest uzyskanie laboratoryjnej recepty na podbudow¢ z kruszywa naturalnego, tamanego oraz na
warstwy konstrukcyjne nawierzchni z betonu asfaltowego,

- roboty branzy drogowej wykonywac $cisle wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt,
dokumentacji technicznej i szczegdétowych specyfikacji technicznych.
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