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. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

INWESTOR:
POWIAT SIERPECKI
ul. Swietokrzyska 2a
09-200 Sierpc

BUDOWA:

Dziatki numer ewidencyjny:

- 92/1 w miejscowosci Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo,

- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3
w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,

- 153, 29, 17 w miejscowosci Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy, gmina Szczutowo,

- 115/1 w miejscowosci Bryski, obreb nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo,

- 103, 195, 62, 24 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012 tukomie, gmina

Rosciszewo, powiat sierpecki, wojewddztwo mazowieckie;

BUDOWA KANALIZACJI:

Dziatki numer ewidencyjny:

- 288 w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,
- 103, 195 w miejscowosci Lukomie, obreb nr 0012 tukomie, gmina Rosciszewo,

powiat sierpecki, wojewddztwo mazowieckie;

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
DN200-DN400 ze studniami i wpustami ulicznymi oraz dwoma wylotami do rowodw,
ktorej zadaniem bedzie odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z drég
powiatowych:
- dz. nr 288 w m. Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,
- dz. nr 103, 195 w m. tukomie, obreb nr 0012 Lukomie, gmina Rosciszewo.
Opracowanie obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej oraz umocnionych
wylotéw stuzgcych do odprowadzenia wod opadowo-roztopowych do istniejgcych

rowéw, pogtebienie, profilowanie i umocnienie rowéw — odbiornikow wod.
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Odbidér wod opadowych i roztopowych mozliwy bedzie przez wpusty sciekowe
poditgczone do gtdéwnych kolektoréw potozonych w pasie drogowym.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych PVC-U tgczonych na
uszczelki gumowe. Rzedne posadowienia kanatdéw nawigzano do rzednych terenu
istniejgcego, projektowanej niwelety ulicy, rzednych odbiornika oraz zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Dla umozliwienia kontroli pracy kanatéw oraz
podigczenia wpustow deszczowych zaprojektowano na trasie kanatu wykonanie
studni rewizyjnych betonowych DN1000 z prefabrykowanymi kinetami uzbrojonymi
w przejscia szczelne dla rur PVC. Kineta musi zostaé¢ wyprofilowana zgodnie
z przeptywem wod. Studzienki nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne wyregulowane do
rzednej niwelety nawierzchni w miejscu zabudowy studni.

Wpusty zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych @500

z osadnikiem o gtebokosci 0,50 m. Zwienczenie wpustu stanowi wpust zeliwny.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego,
w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego,
oraz sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goérniczej

Warunki geotechniczne wustalono na podstawie ,Opinii geotechnicznej’
wykonanej przez Centrum Geologii i Geotechniki Tomasz Skrzypczynski.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, badan makroskopowych i prac kameralnych. Zageszczenie gruntow
niespoistych okreslono na podstawie sondowan dynamicznych DPL. Parametr
wiodgcy dla gruntow spoistych grupy Il i Ill wyznaczono na podstawie badan
makroskopowych i badan penetrometrem ttoczkowym.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci max 2,5m p.p.t.
Otwory wykonano w osi drogi, ktéra obecnie jest drogg asfaltowg o nieutwardzonych
poboczach. Pod powierzchniowg warstwg gleby dominujg osady piaszczyste (piaski
drobne), ktére budowaty cate profile w punktach 1-3, 6-22 i 24-29. W pozostatych
otworach tj. 4-5, 23 i 29-47 seria piaszczysta charakteryzowata sie zmienng
migzszoscig od 0,1 do 1,8m. Pod piaskami wystepowaty osady morenowe w postaci
glin piaszczystych, piaskow gliniastych, i podrzedne glin pylastych. W punktach 2 i 3
grunty spoiste w postaci gliny pylastej, piasku gliniastego i pytu stanowity niewielkie

przewarstwienia w obrebie piaskow.
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Woda gruntowa pierwszego poziomu wodonosnego udokumentowana
w punktach nr 1-3, 7-15, 18-22, 24-30, 35 i 38 stabilizowata sie w zakresie
gtebokosci od 0,9 do 1,78 m p.p.t.

Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie o niskim poziomie wdd
powierzchniowych i gruntowych, przy matej ilosci opadéw atmosferycznych, co
znacznie ograniczy prawdopodobienstwo wystgpienia wysokiego poziomu wod
gruntowych.

Ze wzgledu na fakt, ze teren inwestycji nie jest objety eksploatacjg gorniczg

nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia przed wptywami w/w eksploataciji.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkéw terenu, wystepujace wzdiluz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych Ilub
0 szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja stanowi droga o nawierzchni

bitumicznej wraz z poboczami nieutwardzonymi.
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Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgca elementy
infrastruktury technicznej:

- sieC elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna,

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,

- sie¢ teletechniczna kablowa i napowietrzna.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zapoznaé sie z warunkami
technicznymi gestoréw sieci w zakresie jej zabezpieczenia oraz prac w jej zblizeniu.
Odpowiednio wczesniej powiadomi¢ gestorow sieci.

Przed przystapieniem do prac - w miejscach wystepowania kolizji nalezy

wykonacé recznie odkrywki, w celu ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia

istniejgceqo uzbrojenia i dokonaé¢ ewentualnej korekty rzednej posadowienia

kanalizaciji.
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢

recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

7. Rozwiazania niezbednych elementéw  wyposazenia  budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych
7.1. Dane ogdlne.
Sie€ kanalizacyjna
Projektowang sieC¢ kanalizacji deszczowej ze wzgledu na uksztattowanie
terenu zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym. Kanalizacje zaprojektowano z rur
tworzywowych PVC-U kl. S (SN8) litych w zakresie srednic DN200-DN400 tgczonych

na kielichy z uszczelkg gumowa.

Studnie kanalizacyjne

W celu umozliwienia odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z ulicy
objetej opracowaniem zaprojektowano studnie kanalizacyjne DN1000 oraz studzienki
DN500.

Przy wyborze miejsc lokalizacji omawianych studni uwzgledniono uzbrojenie
terenu. Podstawowe dane o Ssrednicach, zagtebieniach i lokalizacji studni
przedstawione zostaty na projekcie zagospodarowania terenu i profilach podtuznych

kanatow.
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Uwaga:
1) studnie ozn. Dt2 nalezy wyposazy¢ w dodatkowy otwor wlotowy umozliwiajgcy

wpiecie przepustu DN400 wymienianego na nowy, ktéry zlokalizowany jest pod
korong drogi — na wysokosci dz. nr 61 w m. tukomie;

W  przypadku braku mozliwosci wykonania przez producenta prefabrykatow
betonowych wymaganej ilosci wlotow z przejsciami szczelnymi w studni DN1000 —
dopuszcza sie zastosowanie studni o wiekszej srednicy;

2) w miejscach, gdzie studnie kanalizacyjne posadowione zostang poza chodnikiem

teren wyroéwnac do jego poziomu poprzez zasypanie;

Charakterystyka studni kanalizacyjnej DN1000:

- prefabrykowana studnia betonowa @1000 z betonu min. C35/45, nasigkliwosé
<4,5%, wodoszczelnos$¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng czescig studni i uszczelkami
gumowymi;

- osadzone fabrycznie kro¢ce wlotowe i wylotowe (przejscia szczelne);

- stopnie wiazowe powlekane;

- zwienczenie studni: ptyta nastudzienna, pierscien odcigzajgcy, wtaz zeliwny @600
klasy C250;

- wykonang studnie nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie srodkiem hydroizolacyjnym;

Charakterystyka studni DN500:

- studzienki Sciekowe pod wpustem ulicznym przewiduje sie jako betonowe

wykonane z betonu min. C35/45;

- osadzone fabrycznie kro¢ce wylotowe (przejscia szczelne);

- Srednica 500 z osadnikiem o gtebokosci 0,50 m (w ktérym wody opadowe
oczyszczane bedg z zawiesiny fatwo opadajgcej — piasek, drobne kamienie, zwir);

- wpusty zeliwne kraweznikowo-jezdniowe do zabudowy w linii kraweznika, pokrywa i
krata na zawiasach, klasa D400 — wymiar 600x400;

- wpusty zeliwne uliczne do zabudowy w skrajnej czesci jezdni, pokrywa i krata na
zawiasach, klasa D400 — wymiar 600x400;

- dno osadnikowe powinno by¢ elementem monolitycznym;

- zwienczenie: ptyta pokrywowa, pierscien odcigzajgcy;
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Wyloty wod opadowych i roztopowych do rowow

Istniejgce rowy otwarte (odptywowe), do ktérych odprowadzone zostang wody
opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej nalezy wyprofilowac i pogtebic,
a nastepne umocni¢ ptytami azurowymi betonowymi o wymiarach 0,4mx0,6mx0,1m
(umocnienie skarp) oraz sciekiem korytkowym betonowym 0,35mx0,5mx0,15m
(umocnienie dna); Umocnienie — zgodnie z rys. nr 10, 11.

Dtugos¢ umocnienia rowow: na dtugosci ok. 115,5m w m. Stara Wola i ok.
64,5m w m. tukomie;

Wyloty kanalizacji do rowéw zakonczy¢ umocnieniami w postaci Scianek
czotowych prefabrykowanych Zzelbetowych o wymiarach: 1,35mx1,87mx1,75m
(szer.xdt.xwys.);

Réw przy wylocie W-2 czesciowo zasypac i dostosowaé do rzednych terenu

planowanej w sgsiedztwie jezdni.

Zestawienie zastosowanych materiatlow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1 | Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S (SN8) lite DN200 mb. 157,5
2 | Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S (SN8) lite DN315 mb. 455,0
3 | Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S (SN8) lite DN400 mb. 501,0
4 | Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000 szt. 32

Studzienki sciekowe betonowe DN500 z osadnikiem 0,5 m i wpustem
5 | ulicznym (WW2, WW4, WW6, WW8, WW10, WW12, WW14, WW16, szt. 14
WW18, WW20, WW22, WW24, WW26, WW28)

Studzienki $ciekowe betonowe DN500 z osadnikiem 0,5m

i wpustem kraweznikowo - jezdniowym (WE1, WE2, WE3, WE4, WLS,
6 | WL6, WL7, WL8, WL9, WE10, WW1, WW3, WW5, WW7, WW9, szt. 31
Wwi11, Ww13, Ww15, WW17, WW19, Ww21, WW23, WW25,
Ww27, Ww29, WW30, WW31, WW32, WW33, WW34, WW35)

Wylot kanalizacji do rowu zakonczony umocnieniem w postaci scianki
7 | czotowej prefabrykowanej zelbetowej o wymiarach: szt. 2

1,35mx1,87mx1,75m (szer. x dt. x wys.);

Profilowanie skarp i dna rowu wraz z umocnieniem obustronnym

skarp ptytami azurowymi betonowymi o wym. 0,4mx0,6mx0,1m, za$
8 mb. 180,0
dna rowu sciekiem korytkowym betonowym o wym.:

0,35mx0,5mx0,15m
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7.2. Roboty ziemne i montazowe.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wytyczyC trase uzbrojenia i
lokalizacje obiektbw na sieci przez uprawnionego geodete. Teren przed
rozpoczeciem robot, winien byé przygotowany do prowadzenia inwestyciji.

Wykopy pod kanalizacje wykona¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong
na projektach zagospodarowania terenu i trasg wyznaczong przez uprawnionego
geodete. Omawiane roboty wykonane zostang w 90 % sprzetem mechanicznym oraz
w 10 % sposobem recznym.

Wykopy pod projektowang kanalizacje wykonane zostang jako
waskoprzestrzenne umocnione. Minimalna szerokos¢ wykopu umocnionego pod
przewody kanalizacyjne powinna by¢ co najmniej o 40 cm z kazdej strony wigksza
niz zewnetrzna srednica rury /B = Dz + 80 cm/.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) sktadowaé nalezy wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych.
Lokalizacje skfadowisk winny by¢ okreslone przez Inwestora w chwili przystgpienia
do robdét. W przypadkach, gdy w sktad gruntu wchodzi glina lub piasek gliniasty
nalezy wymienic grunt rodzimy i zastgpi¢ go piaskiem zasypowym, pospoétka.

W przypadku pojawienia sie wod gruntowych na trasie projektowanych kolektorow

nalezy przewidzie¢ odwodnienie dna wykopu za pomoca igtofiltréow lub motopompy

w zaleznosci od ilosci naptywajgcej wody.

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosowac¢ odwodnienie
liniowe zestawem igtofiltrow o gtebokosci 1,5 m ponizej dna wykopu, wpuszczanym
obustronnie w rozstawie co 1,0 m.

W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny, a po
odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku
jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac
prace, zabezpieczyc teren i powiadomic¢ wtasciciela uzbrojenia. W protokole przyjecia
placu  budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji  podziemnych
a nieuwzglednionych na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych instalacji
kazdorazowo wezwal przedstawiciela uzytkownika w celu petnienia nadzoru
technicznego.

Wszelkie urzgdzenia podziemne niezinwentaryzowane traktowac jako czynne

i przy wykonaniu prac w ich obrebie zachowac¢ szczegolng ostroznosgé.
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7.3. Montaz i uktadanie rur.

Rury uktadac¢ w nastepujgcy sposob:

- na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm — w przypadku, gdy dno wykopu jest suche,
- na podsypce zwirowej o grubosci 15 cm (ptukanka o frakcji 8/16) — w przypadku, gdy
podczas wykonywania wykopu na jego dnie wystgpita woda.

Rury montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Utozony odcinek rury
po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej. Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych
etapow — po przeprowadzeniu prob hydraulicznych, odbiorze robdt instalacyjnych
i budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 - piaskiem do
wysokosci 0,2 mb nad wierzch rur (zageszczajgc recznie). Reszte zasypki - do
rzednych projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt (pod warunkiem, ze ma on
charakter pospotki, piasku, zwiru). W przeciwvnym wypadku nalezy zakupi€ i
dostarczy¢ wymagany materiat do zasypki na plac budowy. Zageszczenie wykonywac
mechanicznie, warstwami, do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

Utozone rury kanalizacyjne, nalezy zasypywac¢ warstwami zageszczajgc grunt.
Nad pierwszg warstwg (20 cm na przewodami) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg
koloru zielonego lub brgzowego z metalowg wktadka.

Montaz i uszczelnianie potgczeh wykona¢ $cisle wg instrukcji montazu
producenta rur. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac sie woda.
Powierzchnia podtoza naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego,
zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Budowe sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy
punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 3-6 m.
Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni

lub gruzu jest niedopuszczalne, gdyz rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

7.4. Montaz studni.

W miejscach lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowa¢ warstwe 15 cm
podsypki, wypoziomowac. Wykop otwarty powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna
wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu. Na tak przygotowane podtoze nalezy
ustawi¢ podstawe studni. Podczas opuszczania do wykopu, zawieszong studnie

nalezy wprowadzi¢ do bosego konca wczesniej potozonej rury, do momentu az
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bedzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki lub przejscia.
Przed tgczeniem kolejnych elementéw nalezy zwrdéci¢é uwage na czystos¢ dolnego i
gornego zamka elementéw studni, aby nie znajdowaty sie na nich grudki ziemi, ktore
utrudniatyby potgczenie elementéw.

Zasypywanie wykopu wokét studni powinno by¢é wykonane materiatem sypkim
w taki sposob, aby zagwarantowac¢ staranne i rwnomierne wypetnienie wszystkich
wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Zageszczanie gruntu wokot studni
powinno odbywac¢ sie stopniowo i rownomiernie przy zasypywaniu kolejnych warstw
nie grubszych niz 30 cm.

Zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studni i
wystepujgcych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Nalezy unikaé kontaktu

duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.

7.5. Roboty odtworzeniowe
Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych, zageszczeniu wykopow pas
drogowy, w ktérym wykonywane byly prace nalezy przywréci¢ do stanu, ktéry nie
moze byc¢ gorszy niz przed przystgpieniem do robaot.
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej realizowane bedzie w ramach zadania:
.Przebudowa drég powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Biatasy - Troska i
3710W Lukomie — Biatasy”.

7.6. Proba szczelnosci kanalizaciji

Préobom hydraulicznym poddaje sie:
* rurociggi o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dtugosci (np.
pomiedzy studniami rewizyjnymi);
* studzienki.
Poddawany probie rurocigg wypetnia sie czystg wodg uzyskujgc okreslone cisnienie
hydrostatyczne. Szczelnos¢ jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktorg
nalezy dopompowac do rurociggu, aby utrzymac¢ wymagane cisnienie, lub zapewnic¢
wymagany poziom zwierciadta wody.
Wymagane cisnienie probne:
Pmin = 10 kPa = 1,0 m stupa wody, Pmax = 50 kPa = 0,0 m stupa wody
Temperatura wody wypetniajgcej rurocigg podczas proby:
Térednia = 20°C +AT; AT<10°C
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Wynik préby mozna uzna¢ za pozytywny jezeli, przez co najmniej 30 minut przy
ci$nieniu prébnym mierzonym w najnizszym punkcie badanego odcinka, nie wystgpi

zauwazalny przeciek. W czasie préby nalezy utrzymac cisnienie probne, przy czym
ilo$¢ uzupetnianej wody nie moze przekraczaé¢ 0,02 I/m? mokrej wewnetrznej

powierzchni rury.

7.7. Inspekcja — kamerowanie przewodéw kanalizacyjnych

Wykonawca kanalizacji jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjne;
wybudowanych przewoddéw grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacii.

Inspekcja telewizyjna powinna sie odby¢ po uprzednim przeptukaniu przewodu
i usunieciu z niego piasku i innych pozostatosci.

Inspekcja telewizyjna powinna by¢é wykonana przy uzyciu sprzetu
umozliwiajgcego:
- kontrole spadkdéw na catej dtugosci przewodu,
- kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujgcg wizualizacje szczegdtow
potgczeh odcinkow rur.
Wyniki inspekcji powinny zawieraC nastepujgce elementy: film — zapis cyfrowy,
wykresy utozenia przewodéw i spadkéw, ekspertyze z wyszczegdlnieniem: miejsc
zataman trasy przewodow, uszkodzen mechanicznych wbudowanych materiatéw,

rozsuniecia rur.

8. Sposdéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotldéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujagcga o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.
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10. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

11. Charakterystyka energetyczna budynku opracowana zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r.
o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497)

Nie dotyczy.

12. Uwagi dla wykonawcy roboét

a) siec¢ kanalizacyjng nalezy wykonywac zgodnie z projektem, zatgczonym projektem
zagospodarowania terenu, technologig materiatowg przyjetg w przedmiarach
robot;

b) szczegdtowe zestawienie materiatdw zawarte jest w przedmiarze robét;

c) w miejscach, w ktorych wykonywanie rob6t ziemnych, uniemozliwia dojazd lub

dojscie do posesji, nalezy wykona¢ ktadke Ilub mostek w uzgodnieniu

z wtascicielem posesji;

d) sie¢ wykonywac zgodnie z:

- Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Ii

- Wytycznymi wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych,
opracowanymi przez producenta rur;

- Instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggéw
opracowang przez producenta rur;

e) projekt organizacji robét obejmujgcy m.in.: urzgdzenie placu budowy, zaplecze
budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej i projekt
organizacji ruchu opracowuje we wtasnym zakresie wykonawca robot;

f) przed rozpoczeciem robot trase kanalizacji nalezy zgtosi¢ stuzbom
geodezyjnym celem wytyczenia trasy w terenie, zas po wykonaniu robét do
pomiaru powykonawczego;

0) wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym — poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier, oswietlenie w nocy Swiattem
ostrzegawczym;

h) teren po zakonczeniu roboét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

Uszkodzone podczas wykonywania robét nawierzchnie przywrocic do stanu
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pierwotnego i uporzgdkowac;

)] przed przekazaniem przewoddéw kanalizacyjnych do eksploatacji wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ inspekcji telewizyjnej (kamerowania)
wybudowanych odcinkdéw sieci kanalizacyjnej;

)] po zakonczeniu robot ziemnych nalezy dokona¢ badania zageszczenia
gruntow sondg w miejscach wykonywania prac; Wyniki badan dotgczy¢
do odbioru korncowego robét;

k) cato$¢ robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BHP;

[) trase kanalizacji oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno — ostrzegawczg z metalizowang

Sciezka;

Projektant branza sanitarna:

mgr inz. Piotr Adamowicz
Upr.: MAZ/0519/PWQOS/10
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ptock, dn. 24.06.2022r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 wustawy =z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z dnia 2021.12.02 z pézn. zm.) oswiadczam,

ze projekt techniczny branzy sanitarnej dot. zadania pn. Przebudowa drég

powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Biatasy - Troska i 3710W tukomie —

Biatasy, dla
INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
BUDOWA: Dziatki numer ewidencyjny:

- 92/1 w miejscowosci Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo,

- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3
w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,

- 153, 29, 17 w miejscowosci Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy, gmina Szczutowo,

- 115/1 w miejscowosci Bryski, obreb nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo,

- 103, 195, 62, 24 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012 tukomie, gmina

Rosciszewo, powiat sierpecki, wojewodztwo mazowieckie

wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant branza sanitarna:

mgr inz. Piotr Adamowicz
Upr.: MAZ/0519/PWQOS/10
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DOKUMENTY PROJEKTANTA

i MAZOWIECKA

. OKREGOWA

Rz 8 4

INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 731 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 wst. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § i1 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Adamowicz
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 wrzeSnia 1982 roku w Plonsku, synowi Wiadystawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0519/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wylwarzaniem kqnstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

TTN. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techpicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem whasciwych urzadzen w projckeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inZz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwoliaski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Adamowicz
ul. Targowa 50
09-100 Plofisk
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

17|Strona



® POLSKA

\IZBA

WV

= 1/(5 INZYMIERGW
i T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7KH-KAD-CHI *

Pan PIOTR ADAMOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0069/11

adres zamieszkania ul. TARGOWA 50, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

v
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IV. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1S — Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. 2S — Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. 3S — Profil kanalizacji deszczowej
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Rys. 4S — Profil kanalizacji deszczowej
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Rys. 5S — Profil wykopu
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Rys. 6S — Schemat studni kanalizacyjnej
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Rys. 7S — Schemat wpustu kraweznikowo-jezdniowego
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Rys. 8S — Schemat wpustu ulicznego
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Rys. 9S — Schemat wylotu kanalizacji do rowu
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Rys. 10S — Profil odbiornika woéd opadowych i roztopowych — row
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Rys. 11S — Profil odbiornika wéd opadowych i roztopowych — row
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V. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Powiat Sierpecki

ADRES: ul. Swietokrzyska 2a
09-200 Sierpc

OBIEKT: budowa kanalizacji deszczowej

ADRES: dz. nr 288 w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026
Wola Stara, gmina Szczutowo,
dz. nr 103, 195 w miejscowosci Lukomie, obre¢b nr 0012
Lukomie, gmina RoSciszewo

PROJEKTANT
SPORZADZAJACY
INFORMACIJE:
mgr inz. Piotr Adamowicz
zam. ul. Targowa 50, 09-100 Plonsk
upr. w specj. instalacyjnej nr MAZ/0519/PWQS/10

PLONSK, DN. 22-06-2022r.
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I.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
budowy

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania:

,,Przebudowa drog powiatowych nr 3709W Szczutowo — Blizno — Biatasy - Troska i 3710W

Lukomie — Biatasy”.

Kolejnos¢ realizacii:

roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopow z umocnieniem $cian),
wykonanie kanalizacji deszczowe] metodg wykopu otwartego,

montaz uzbrojenia na sieci (studnie, wpusty),

wykonanie umocnionych wylotow do rowéw,

profilowanie i umocnienie rowow — odbiornikéw wod opadowych i roztopowych,

zasypanie wykopow, zageszczanie gruntu.

Szczegdlowy harmonogram robdt nalezy uzgodni¢ z Inwestorem 1 Inspektorem nadzoru.

Zagospodarowanie placu budowy:

roboty ziemne,
roboty montazowe,
prace wykonczeniowe - porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,

sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
sieci telekomunikacyjne,

sieci elektroenergetyczne;

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, Kktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dla powyzszej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,
ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wyst¢powania

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowi ludzi moga spowodowac:

- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,

- roboty zwigzane z prowadzeniem glebokich wykopow.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
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- upadki oséb z wysokosci,

- upadki elementow z wysokosci,

- zetknigcie z ostrymi 1 wystajagcymi czg¢$ciami maszyn, narzedzi i1 materiatow,
(skaleczenia, sttuczenia o wystajace czg$ci maszyn i urzadzen),

- $rodki transportu poziomego w ruchu,

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (przy zaggszczaniu mas ziemnych), drgania i wibracje (przy obstudze
zageszczarek 1 wibratorow),

- prace w wymuszonej pozyciji,

- prace zwigzane z przemieszczaniem r¢gcznym i dzwiganiem ci¢zarow,

- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych).

5. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje.

e prace ziemne 1 montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i normami;

e roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci;

e prace moga wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
1 ppoz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

e wyposazy¢ pracownikow w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i1 sprawny sprzet
oraz narzgdzia;

e wyposazy¢ pracownikow w $rodki tgcznosci np. telefon komorkowys;

e prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych nalezy wykonywac
tylko recznie;

e przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym (koparka) nalezy
wyznaczy¢ teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowac;

e stosowa¢ odpowiednie =zabezpieczenie wykopow w zalezno$ci od lokalnych
warunkow gruntowo-wodnych;

e zapewni¢ bezpieczne zej$cie do wykopu (drabiny);

e miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ na czas
budowy poprzez ich odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i ewentualne
o$wietlenie na okres nocy.

Nalezy stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych.
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Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do

rodzaju zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.
W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:
- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
- barak magazynowy.

W  pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie odpowiednio
oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczka.
Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

Przechowywanie 1 przemieszczanie materialdw, wyroboéw, substancji oraz preparatOw

niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce sktadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym sktadowisku
po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

a) bezpieczng 1 sprawna komunikacj¢ w obrebie budowy jak i na drogach
znajdujacych si¢ w sgsiedztwie robot,

b) zapewnienie ciggow komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy przed
mozliwos$cia stworzenia niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych,

c) mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstgpnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,
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dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,

protokotly z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy;
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogdlne 1 stanowiskowe pracownikow
w zakresie BHP i ppoz.;
pracodawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa pracy i1 ochrony
zdrowia w czasie wykonywania robot;
nalezy przestrzega¢ zasad 1 wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych.

Opracowatl: mgr inz. Piotr AdamOWICZ ........cccccveveevevivcieee e
upr. nr MAZ/0519/PWOS/10
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