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INWESTOR:
POWIAT SIERPECKI
ul. Swietokrzyska 2a
09-200 Sierpc

BUDOWA:

Dziatki numer ewidencyjny:

- 92/1 w miejscowosci Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo,

- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3
w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,

- 153, 29, 17 w miejscowosci Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy, gmina Szczutowo,

- 115/1 w miejscowosci Bryski, obreb nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo,

- 103, 195, 62, 24 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012 tukomie, gmina

Rosciszewo, powiat sierpecki, wojewodztwo mazowieckie.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- dane wyj$ciowe do projektowania uzyskane od inwestora

- umowa z na wykonanie dokumentacji projektowej

- mapa do celéw projektowych

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu

- aktualne przepisy prawa budowlanego i pokrewne

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych.
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Il. DANE TECHNICZNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

- klasa techniczna drogi L

- predkos¢ projektowa Vp 50

- ilo$¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
- szerokos¢ jezdni 5,5m,

6,0m (w miejscach projektowanych chodnikdw)
Z miejscowymi poszerzeniami na tukach drogi
- pochylenie poprzeczne na prostej] 2%
- szerokosc¢ poboczy Tm
- kategoria ruchu KR 1-2
- dtugos$¢ projektowanego odcinka — 9 760,63m — od km 0+016,75 do km
9+777,38 — droga gtdwna oraz drogi przylegte w obrebie skrzyzowan tgcznej dtugosci
98,81m.

[ll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w obrebie terendw rolniczych
z wystepujgcg miejscowo zabudowg siedliskowg. Obecnie jezdnia posiada
nawierzchnie bitumiczng od poczatku opracowania do km 7+300 o szerokosci okoto
5m, na dalszym odcinku szerokos¢ wynosi okoto 4m.

Dtugosé przebudowywanego odcinka to: 9 760,63m — od km 0+016,75 do km
9+777,38 — droga gtébwna oraz drogi przylegte w obrebie skrzyzowan tgcznej dtugosci
98,81m.

Nawierzchnia bitumiczna drogi posiada liczne spekania oraz ubytki.

Po dwéch stronach jezdni znajdujg sie gruntowe pobocza o szerokosci
zmiennej okoto 1,0m.

Odwodnienie drogi nastepuje poprzez grawitacyjny sptyw wody opadowej do rowow
przydroznych, gtéwnie odparowujgcych. W ciggu drogi znajdujg sie poprzeczne
przepusty rowéw melioracyjnych.

Wzdtuz drogi znajdujg sie skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminnymi,
zjazdy publiczne oraz indywidualne do siedlisk rolniczych oraz na dziatki rolnicze.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg nastepujgca elementy
infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, napowietrzna

i podziemna sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna.
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Wzdtuz projektowanego odcinka drogi rosng liczne drzewa (miejscami
w skupinach), gtéwnie lipy oraz krzewy i odrosty. Czes¢ drzew rosnie w granicach

pasa drogowego w bezposrednim zblizeniu do krawedzi jezdni.

IV. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

W ramach przebudowy zaprojektowano dostosowanie istniejgcej szerokosci
jezdni i poboczy do obowigzujgcych przepiséw.

Jezdnia na odcinku od km 0+016,75 od km 2+688,90 oraz od km 2+477,00 do
km 9+400,80 posiadata bedzie szerokos¢ 5,5m. W obrebie projektowanych
chodnikow od km 2+762,34 do km 3+416,69 oraz od km 9+462,34 do konca
opracowania posiadata bedzie szerokos¢ 6,00m.

Pobocza w miejscach projektowanych jednostronnych chodnikéw posiadaty
bedg szerokos¢ 0,75m na pozostatym odcinku 1,0m. Pobocza wykonane zostang
z mieszanki optymalnej 0/31,5mm grubosci 10cm.

Zaprojektowano wykonanie dwustronnych poszerzen o petnej konstrukcji drogi
na odcinku od poczgtku zakresu do km 7+300 szerokosci 2x0,25m na pozostatym
odcinku 2x0,75m. Projekt obejmuje wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni
dwoma warstwami z mieszanki mineralno-asfaltowej 3cm (warstwa wyréwnawcza),
oraz 4cm (warstwa Scieralna) na odcinku od poczatku zakresu do km 4+746,87 oraz
na odcinku od 5+595,65 do konca zakresu. Na pozostaty odcinku zaprojektowano
wykonanie jednej warstwy grubosci 4cm (warstwa Scieralna).

Zatozone zostang rury przepustow pod zjazdami, w obrebie skrzyzowah oraz
na ciggu gtobwnym drogi. Wyloty przepustow umocnione zostang poprzez Scianki
czotowe oraz utozone ptyty azurowe. Wykonane zostang zjazdy indywidualne i
publiczne o nawierzchni z mieszanki optymalnej 0/31,5, masy bitumicznej oraz z
kostki betonowej. Przebudowane zostang skrzyzowania z drogami powiatowymi i
gminnymi. W ramach przebudowy skrzyzowan wymienione zostang przepusty
rurowe, zatozone $cianki czotowe, wyprofilowane tuki oraz wykonana nawierzchnia z
poszerzeniami.

Ustawione zostang bariery ochronne na skrzyzowaniu drogi z istniejgcymi

rowami melioracyjnymi.
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V. URZADZENIA TECHNICZNE W OBREBIE PASA DROGOWEGO

Na przebudowywanym odcinku zlokalizowane sg nastepujgce elementy
infrastruktury technicznej:

- sie€ wodociggowa,

- napowietrzna i podziemna sie¢ teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna,

- napowietrzna i podziemna sie¢ elektroenergetyczna.

Przebudowa koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczng. Uzyskano warunki
techniczne od gestoréw sieci na zabezpieczenie oraz prace w zblizeniu do

przebiegajgcych sieci.

Uzgodnienie nr 28/R5/2022 na sposob zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A.

Warunki techniczne przedstawione w uzgodnieniu:

1. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac z cO najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace budowlane wykonywac¢ recznie w odlegtosci mniejszej niz 3m od
skrajnego przewodu linii NN i 5m od skrajnego przewodu linii SN nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku Rejon Dystrybucji Sierpc.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Instrukcjg ~ organizacji bezpiecznej pracy przy  urzgdzeniach
elektroenergetycznych obowigzujgcg na terenie dziatania ENERGA -
OPERATOR S.A.

3. Prace budowlane z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w odlegtoSci
mniejszej niz 3m od skrajnego przewodu linii nN i 5m od skrajnego
przewodu linii SN, od strefy dziatania ww. sprzetu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem o0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia do nadzorowania
tego typu prac po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA -
OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku Rejon Dystrybucji Sierpc. Prace nalezy

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Instrukcjg
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organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
obowigzujacg na terenie dziatania ENERGA — OPERATOR S.A..

. Nie urzadza¢ sktadowisk materiatbw budowlanych pod liniami

energetycznymi nN-0,4kV.

Zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5m projektowanej infrastruktury od istniejgcej
infrastruktury elektroenergetyczne;.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg energetyczng
prace ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem o0sOb posiadajgcych
stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach elektroenergetycznych obowigzujgcg na terenie
dziatania ENERGA - OPERATOR S.A. Kolidujgce miejsca winny by¢
wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystgpieniem do robdt

ziemnych.

. Na istniejgcych kablach w miejscach skrzyzowan utozyé przepusty

ochronne dwudzielne:

- dla kabli nN — 0,4kV — koloru niebieskiego o srednicy dobranej zgodnie z
obowigzujgcymi standardami (ostony powinny wystawa¢ poza kraweznik,
lub kraweznik, lub krawedz jezdni na dtugos¢ co najmniej 50cm).

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng
podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Ptocku — Dziat Eksploatacji Sierpc.

Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

10.Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen niezinwentaryzowanych — w

przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych
linii kablowych prace ziemne nalezy przerwaé, sposéb przebudowy
uzgodni¢ odrebnym opracowaniem z ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Ptocku.

11.Po wykonaniu prac nalezy przedtozy¢ w ENERGA — OPERATOR S.A.

Odziat w Ptocku dokumentacje geodezyjng powykonawczg z okresleniem
rzednych ulicy w miejscach skrzyzowan z liniami energetycznymi,
rzednych zawieszenia przewodow oraz temperatury w dniu wykonywania

pomiaréw w terminie 30 dni od daty odbioru robo6t zwigzanych z
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przebudowg drogi. Dokumentacja powinna zawiera¢ powykonawczy profil
normalny drogi.

12.W przypadku podwyzszenia rzednych ulicy w wyniku przeprowadzone;j
inwestycji i zwigzanego z tym niezachowania normatywnych odlegtosci
niwelety od istniejgcych linii napowietrznych oraz braku pozytywnego
uzgodnienia ze strony ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku —
Rejon Dystrybucji Sierpc, inwestor zobowigzany bedzie do pokrycia
kosztow zwigzanych z przebudowg sieci energetycznej majgcej na celu
usuniecie kolizji powstatej w wyniku ww. przebudowy.

13.Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez
Rejon Dystrybucji Sierpc w efekcie uszkodzen urzgadzen energetycznych

podczas wykonywania robot pokrywa Wykonawca.

Uzgodnienie nr 24595/TTDSILU/P/2022 na sposob zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.

Warunki techniczne przedstawione w uzgodnieniu:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodinej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange
Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze
Orange Polska podanych na stronie internetowe;j

www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ztozonego
w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow
Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie¢ do w/w uwag catos¢ kosztow
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor

(Wykonawca).
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5. Na obszarze objetym opracowaniem istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen technicznych. Jezeli w
trakcie wizji lokalnej, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do
Orange i uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz

uja¢ w projekcie zamierzen.

Uzgodnienie nr PLO-427028_2022.08.04_1#521 na sposoOb zabezpieczenia
istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej NEXERA

Warunki techniczne przedstawione w uzgodnieniu:

1. W rejonie projektowanych zjazdéw nalezy zabezpieczy¢ kanalizacje
NEXERA rurg ochronng AROT 110. W celu zatwierdzenia projektu do
realizacji nalezy przedstawi¢ kopie prawomocnego pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Przebudowe sieci
telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie 2z zatwierdzonym
projektem.

2. Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi
poprzedzi¢ zgtoszenie przestane z wyprzedzeniem minimum 14 DR (dni

roboczych) na adres utrzymanie@nexera.pl.

Zgtoszenie powinno zawierac:

a. harmonogram prowadzenia prac

b. uzgodnienie

c. kontakt do kierownika

d. dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopig zatwierdzenia
projektu przez operatora oraz inne dokumenty okreslone na etapie
projektowania.

3. Z uwagi na ustugi jakie Nexera swiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci
Edukacyjnej), opracowujgc harmonogram, przerwy w fgcznosci nalezy
ograniczy¢ do minimum i alokowa¢ poza godzinami pracy placowek
oswiatowych. Kazda przerwa wymaga zgtoszenia na adres

utrzymanie@nexera.pl w celu wyznaczenia i nadzorowania prac

planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest
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niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora dzwonigc do Centrum

Nadzoru Sieci tel. 52-329-06-18, e-mail: utrzymanie@nexera.pl

4. Dla przebudowywanej infrastruktury nalezy opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg, dostarczyC protokoty odbioréw od gestorow podbudowy
dzierzawionej, oraz zarzgdcéw lub wiascicieli nieruchomosci (gdy dotyczy).

5. Realizacje prac zgodnie z niniejszym uzgodnieniem potwierdzi¢
protokotem odbioru. Dotgczy¢ dokumentacje fotograficzng prac
ulegajgcych zakryciu.

6. Z uwagi na zmiane trasy infrastruktury Nexera nalezy dostarczyc:

a. szkice geodezyjne — najpdzniej w dniu odbioru

b. inwentaryzacje geodezyjng przebudowanej infrastruktury w wers;ji
elektronicznej (w plikach dxf oraz pdf) w terminie 3 miesigce od
odbioru. Informacje sg konieczne do aktualizacji mapy sieci w
programie paszportyzacyjnym.

7. Odpfatnos¢ z tytutu: asysty technicznej i odbioru obcigzy Inwestora i
naliczona zostanie zgodnie z cennikami Nexera oraz gestorow podbudowy

dzierzawione;.

VI. ISTNIEJACA ROSLINNOSC

Istniejgce drzewa i krzewy kolidujg z przewidzianym zakresem
przebudowywanej drogi. Projekt przewiduje wyciecie 500 sztuk drzew oraz
wykarczowanie 4000m? krzewoéw. Na wyciecie drzew i krzewdéw inwestor przed
rozpoczeciem do prac budowlanych uzyska decyzje wedtlug odrebnego
postepowania. W trakcie przebudowy nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa przed

uszkodzeniem.
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VIl.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie ,Opinii geotechnicznej’
wykonanej przez Centrum Geologii i Geotechniki Tomasz Skrzypczynski.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, badan makroskopowych i prac kameralnych. Zageszczenie gruntow
niespoistych okreslono na podstawie sondowan dynamicznych DPL. Parametr
wiodgcy dla gruntéw spoistych grupy Il i Ill wyznaczono na podstawie badan
makroskopowych i badan penetrometrem ttoczkowym.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci maksymalnie 2,5m
p.p.t. Otwory wykonano w osi drogi, ktéra obecnie jest drogg asfaltowg
0 nieutwardzonych poboczach. Pod powierzchniowg warstwg gleby dominujg osady
piaszczyste (piaski drobne), ktére budowaty cate profile w punktach 1-3, 6-22 i 24-29.
W pozostatych otworach tj. 4-5, 23 i 29-47 seria piaszczysta charakteryzowata sie
zmienng migzszoscig od 0,1 do 1,8m. Pod piaskami wystepowaty osady morenowe
w postaci glin piaszczystych, piaskéw gliniastych, i podrzedne glin pylastych.
W punktach 2 i 3 grunty spoiste w postaci gliny pylastej, piasku gliniastego i pytu
stanowity niewielkie przewarstwienia w obrebie piaskow.

Woda gruntowa pierwszego poziomu wodonosnego udokumentowana
w punktach nr 1-3, 7-15, 18-22, 24-30, 35 i 38 stabilizowata sie w zakresie
gtebokosci od 0,9 do 1,78 m p.p.t.

VIIl. TECHNOLOGIA WZMOCNIENIA SLtABEGO PODLOZA

Po przeanalizowaniu opinii geotechnicznej oraz charakteru obcigzenia
krawedzi poszerzanej drogi w dokumentacji projektowej przyjeto posadowienie
konstrukcji poszerzenia drogi oraz miejsc, w ktérych wymieniane bedg przepusty
rurowe przechodzgce w poprzek drogi odcinka na ulepszonym podtozu z gruntu
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=1,5 MPa grubosci 10cm.

taczna grubos$¢ warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach oraz w miejscach

wymienianych przepustéw bedzie wynosi¢ 52cm.
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IX. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnia
e warstwa Scieralna - AC 11s — 4cm
e warstwa wyréwnawcza — AC 11w — 3cm (75kg/1m?)
e istniejgca nawierzchnia jezdni
Jezdnia o petnej konstrukcji na poszerzeniach i skrzyzowaniach
e warstwa Scieralna - AC 11s — 4cm
e warstwa wigzgca — AC 11w — 3cm
e warstwa podbudowy — AC 16p — 5cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka optymalna 0/31 — 30cm
e grunt stabilizowany cementem 1,5MPa — 10cm

e gruntrodzimy

Pobocze
e nawierzchnia — mieszanka optymalna 0/31,5 — 10cm

e istniejgca wyprofilowana i zageszczona nawierzchnia pobocza

Zjazd indywidualny gruntowy

e mieszanka optymalna 0/31 — 20cm

Zjazd indywidualny, publiczny (nawierzchnia kostka betonowa)
e kostka betonowa, prostokat, fazowana, czerwona — 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5¢cm

e podbudowa zasadnicza — mieszanka optymalna 0/31 — 20cm

Zjazd indywidualny, publiczny (nawierzchnia bitumiczna)
e warstwa Scieralna - AC 11s — 4cm
e warstwa wigzgca — AC 11w — 5cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka optymalna 0/31 — 30cm
e grunt stabilizowany cementem 1,5MPa — 10cm

e grunt rodzimy
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Chodnik
e kostka szara fazowana — 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5¢cm

pospoétka zageszczona mechanicznie — 10cm

X.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi odbywato sie bedzie tak jak przed przebudowg
poprzez grawitacyjny sptyw wody opadowej do istniejgcych rowdéw przydroznych oraz
w obrebie projektowanych chodnikow — poprzez kanalizacje deszczowg grawitacyjng
DN200-DN400 ze studniami i wpustami ulicznymi oraz dwoma wylotami do rowow
(lokalizacja kanalizacji: dz. nr 288 w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola
Stara, gmina Szczutowo, dz. nr 103, 195 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012
t ukomie, gmina Rosciszewo).

Rowy przydrozne w ramach przebudowy zostang oczyszczone.
Przebudowa koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczng. Uzyskano warunki
techniczne od gestoréw sieci na zabezpieczenie oraz prace w zblizeniu do

przebiegajgcych sieci.

X|l. BILANS ROBOT

DLUGOSC DROGI — 9 760,63m — od km 0+016,75 do km 9+777,38 — droga
gtdbwna oraz drogi przylegte w obrebie skrzyzowanh tgcznej dtugosci 98,81m.
- od km 0+016,75 do km 4+746,87 oraz od km 5+595,65 do km 9+777,38 —

powierzchnia 50 203,19 m? na istniejgcej konstrukcji drogi zaprojektowano

dwie warstwy betonu asfaltowego (wyréwnanie oraz warstwa Scieralna)
- od km 4+746,87 do km 5+595,65 — powierzchnia 4667,45 m? na istniejgcej
konstrukcji drogi zaprojektowano jedng warstwe betonu asfaltowego (warstwa
Scieralna)
e powierzchnia nawierzchni asfaltowej — 54 870,64 m?
e powierzchnia drogi o petnej konstrukcji na poszerzeniach — 7629,38 m?
e powierzchnia drogi o petnej konstrukcji w miejscach wymiany
przepustéw — 255,00 m2
e powierzchnia poboczy — 17018,62 m?
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e powierzchna chodnika z kostki betonowej — 1735,60m?

e powierzchna zjazdéw z kostki betonowej — 527,77m?

e powierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego — 867,10m?
e powierzchnia zjazdow z kruszywa — 3437,96m?

e dtugosc¢ opornika 12x25x100 — 314,45 m

e dtugosé¢ kraweznika 15x30x100 — 763,50 m

e dtugos¢ kraweznika najazdowego 15x22x100 — 674,70 m
e dtugos¢ kraweznika skosnego 15x22/30x100 — 52,0 m

e dtugosé¢ obrzeza — 8x30x100 — 951,30 m

e rowy do oczyszczenia — 17356,60m

e plyty azurowe do umocnienia rowu — 396,00m?

e Przepusty (rura PP, SN8):
- srednicy 400mm, L = 6m — 137szt.
- srednicy 400mm, L = 8m — 2szt.
- Srednicy 400mm, L = 10m — 2szt.
- srednicy 400mm, L= 12m — 31szt.
- Srednicy 400mm, L = 15m — 1szt.
- Srednicy 400mm, L = 16m — 1szt.
- Scianki czotowe do przepustu 400mm — 348szt.
e Przepusty do wymiany pod korong drogi (rura PP, SN8):
- Srednicy 600mm, L = 9m — 1szt.
- Srednicy 600mm, L = 10m — 3szt.
- Srednicy 800mm, L = 9m — 4szt.
- Srednicy 900mm, L = 10m — 1szt.
- Scianki czotowe do przepustu 600mm — 8szt.
- Scianki czotowe do przepustu 800mm — 8szt.
- $cianki czotowe do przepustu 900mm — 2szt.
e drzewa do usuniecia — 500 sztuk
e krzewy i odrosty do usuniecia — 4000m?
e zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej grubosciennymi rurami
ochronnymi RHDPE-D 110/5 — 187,0m

e ogrodzenie betonowe do przestawienia — 30m
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Xll.  INFORMACJA BIOZ

Informacja do planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia dla zadania:
Przebudowa drég powiatowych nr: 3709W Szczutowo - Blizno - Biatasy -
Troska i 3710W tukomie - Bialasy

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi i obejmuje

roboty:
Przygotowawcze:

e Geodezyjne prace pomiarowe,

e Oznakowanie tymczasowe na podstawie wykonanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne:

¢ \Wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu
mechanicznego i wywo6z samochodami ciezarowymi z poboczy oraz odcinka o petne;j
konstrukcji

Wykonanie podbudowy projektowanych ulic:

¢ podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,

e rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym.

Nawierzchnie:

e transport mieszanki mineralno-asfaltowej oraz kruszywa na plac budowy,

e roztozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,

e zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,

¢ spryskanie emulsjg

¢ wykonanie nawierzchni zjazdow

¢ ustawienie kraweznikow i obrzezy

¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

¢ utozenie poboczy z mieszanki optymalnej (kruszywa)

Roboty towarzyszace:
e wymiana przepustéw, montaz scianek czotowych

¢ transport materiatéw na plac budowy
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Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowymi elementem mogacym stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sg:

e prace w bliskim sgsiedztwie terenu, gdzie prowadzony jest ruch samochodowy.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystgpi¢ podczas
realizacji:

e Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

e Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,

¢ Potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

o Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe.

¢ Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

Roboty budowlane moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie
ujete powyzej, a wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy
rowniez uwzgledni¢ w planie BIOZ.

Przy wykonywaniu powyzszych robét wystepowaé mogg zagrozenia upadku z
wysokosci, porazenia prgdem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia lub

zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

e Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp.
e Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

¢ Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci

psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
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wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach
nie zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, Ww
szczegolnosci, gdy ulegty one zmianie.

e Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy.

oW razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub o0so6b
znajdujgcych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.

¢ Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione — odpowiedzialny: kierownik budowy.

e Nadzor nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).

Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatéw i preparatow niebezpiecznych.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii,

e Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

¢ Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
sprzetu oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

¢ Do pracy na budowie moze byé dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,
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Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie ), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo
robot w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie Iub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

o W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalaciji
j-w. nalezy niezwiocznie przerwaC prace do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robaot.

oW razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi,

¢ Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

e Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

¢ \W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

¢ Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

e Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

¢ \W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy
je natychmiast zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

e Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny
by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

e Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

¢ \WWznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.
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Roboty rozbiérkowe
e Przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczyé bezpieczng odlegto$¢ od

pracujgcych maszyn.

Oznakowanie budowy

¢ Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

¢ Nalezy utrzymywac¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,

¢ \WW uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

e Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,

pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE
Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

¢ W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
e Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:
- swoje imie i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- Co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),
¢ Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
e Nalezy zadbaé o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,
e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,
o W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.
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Numery telefonéw na ktére nalezy dzwonié w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY (podaé¢ po wyborze Wykonawcy robét)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
podczas wykonywania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw w
zakresie rob6t budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk.
Pracownikom nalezy wydac wiasciwe srodki ochrony osobistej.

Rozpoczecie robdét zgtosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej
Inspekcji Pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudniaé
pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych wazne orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.
Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb trzecich.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z
prowadzeniem robot, umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu drég, na ktérych odbywa sie ruch pojazdow nalezy
prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robét.

Oznakowanie miejsca robot musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego,

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
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Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z
Wykonawcg robot. Dokumenty niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy

lub w Biurze budowy.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Bartczak
MAZ/0184/PBD/16
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Xlll.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ptock, dn. 24.06.2022r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy =z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z dnia 2021.12.02 z p6zn. zm.) oswiadczam,

ze projekt techniczny dotyczacy zadania pn. Przebudowa drog powiatowych nr
3709W Szczutowo - Blizno - Biatasy - Troska i 3710W Lukomie — Biatasy, dla

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

BUDOWA: Dziatki numer ewidencyjny:
- 92/1 w miejscowosci Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo,
- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3
w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,
- 153, 29, 17 w miejscowosci Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy, gmina Szczutowo,
- 115/1 w miejscowosci Bryski, obreb nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo,
- 103, 195, 62, 24 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012 tukomie, gmina

Rosciszewo, powiat sierpecki, wojewodztwo mazowieckie.

wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant branza drogowa:

mgr inz. Krzysztof Bartczak
MAZ/0184/PBD/16
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DOKUMENTY PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z BEVA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 363 /16/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2,
3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Bartczak
ur. dnia 3 kwietnia 1968 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0184/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Krzysztofowi Bartczak
ur. dnia 3 kwietnia 1968 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0184/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnoscei inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej -

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Bartczak
ul. Krotka 2 m. 30
09-402 Plock
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okr¢gowe;j Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NLX-JHA-GWG *

Pan KRZYSZTOF BARTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0528/12

adres zamieszkania ul. KROTKA 2/30, 09-402 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| I B A

: INZYNIERGW
il r BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RSV-8GS-4TB *

Pan KRZYSZTOF BARTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0528/12
adres zamieszkania ul. KROTKA 2/30, 09-402 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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