
Przekrój przez chodnik  SKALA 1:50
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Warstwa ścieralna AC11s - gr. 4cm
Warstwa wiążaca (wyrównawcza) AC11w - gr. 3cm 75kg/1m2

Warstwa podbudowy AC16p - gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka optymalna 0/31,5 - gr. 30cm

Grunt stabilizowany cementem 1,5MPa - gr. 10cm
Grunt rodzimy
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Obrzeże 8x30x100
Ława betonowa - gr. 10cm

Kostka betonowa cegiełka, szara, fazowana gr. 6cm

Pospółka zagęszczona do Is=1,0 - gr. 10cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,98

i = 2,0%

CHODNIKJEZDNIA
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15POBOCZE

Ława betonowa z oporem gr. 15cm. Beton C12/15
Krawężnik 15x30x100

Grunt rodzimy wyprofilowany / zagęszczony

TERENY
ZIELONE
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Warstwa ścieralna AC11s - gr. 4cm
Warstwa wiążaca (wyrównawcza) AC11w - gr.3cm 100kg/1m2
Istniejąca konstrukcja jezdni
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TERENY
ZIELONE

Ława betonowa z oporem gr. 15cm. Beton C12/15
Krawężnik 15x22x100

Grunt rodzimy wyprofilowany / zagęszczony

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa dróg powiatowych nr: 3709W 

Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 
3710W Łukomie - Białasy

INWESTOR:
                                 POWIAT SIERPECKI

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

Nazwa rys.: Przekrój przez chodnik
Nr rysunku: 27
Skala:          1:50
Data:          24.06.2022r.

ADRES INWESTYCJI:
Działki numer ewidencyjny:

- 92/1, obręb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo
- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 
165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3 , obręb nr 0026 

Wola Stara, gmina Szczutowo
- 153, 29, 17, obręb nr 0002 Białasy, gmina 

Szczutowo,
- 115/1, obręb nr 0005 Bryski, gmina Rościszewo,
- 103, 195, 62, 24 w miejscowości Łukomie, obręb 

nr 0012 Łukomie, gmina Rościszewo.
powiat sierpecki, województwo mazowieckie
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