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n Przekroj przez chodnik SKALA 1:50
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Kraweznik 15x22x1 tawa betonowa - gr. 10cm

tawa betonowa z oporem gr. 15cm. Beton C12/15
Grunt rodzimy wyprofilowany / zageszczony

Warstwa Scieralna AC11s - gr. 4£

Warstwa wigzaca (wyréwnawcza) AC11w - gr. 3cm 75kg/1£
Warstwa podbudowy AC16p - gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka optymalna 0/31,5 - gr. 30cm |

Grunt stabilizowany cementem 1,5MPa - gr. 10cm |

Grunt rodziE

Warstwa Scieralna AC11s - gr. 4cm
Warstwa wigzaca (wyréwnawcza) AC11w - gr.3cm 100kg/1m2
Istniejgca konstrukcja jezdni

KrawezZnik 15x30x100
tawa betonowa z oporem gr. 15cm. Beton C12/15

Grunt rodzimy wyprofilowany / zageszczony

| Kostka betonowa cegietka, szara, fazowana gr. 6cm
msypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

Wspéika zageszczona do I1s=1,0 - gr. 10cm

Ent rodzimy zageszczony do 1s=0,98

INWESTOR:

POWIAT SIERPECKI
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa drég powiatowych nr: 3709W
Szczutowo - Blizno - Biatasy - Troska i
3710W Lukomie - Bialasy

ADRES INWESTYCJI:

Dziatki numer ewidencyjny:

- 92/1, obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo
-407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8,
165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3 , obreb nr 0026

Wola Stara, gmina Szczutowo
- 153, 29, 17, obreb nr 0002 Biatasy, gmina

Szczutowo,

- 115/1, obreb nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo,
- 103, 195, 62, 24 w miejscowosci Lukomie, obreb
nr 0012 Lukomie, gmina Rosciszewo.
powiat sierpecki, wojewodztwo mazowieckie

Nazwa rys.: Przekrdj przez chodnik

Nr rysunku: 5D

Skala: 1:50

Data: 24.06.2022r.

Projektant: Podpis
mgr inz. Krzysztof Bartczak

Uprawnienia:
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