TECHNOLOGIA ULOZENIA PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KONSTRUKCJA JEZDNI,

CHODNIKA

PRZYKRYCIE RURY KANALIZACYJNEJ
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OZNACZENIA: Smin=d+80 cm

1- PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACYJNA -
RURA KANALIZACYJNA PVC-U DN200-400

2- TASMA OSTRZEGAWCZA Z FOLII (PE, PCV) SZER. MIN. 20 CM
W KOLORZE ZIELONYM LUB BRAZOWYM Z ZATOPIONA
WKtADKA METALOWA

POSPOLKA ZAGESZCZONA

NASYPKA PIASKOWA

PODSYPKA PIASKOWA
15 cm

INWESTOR:
POWIAT SIERPECKI
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drég powiatowych nr: 3709W
Szczutowo - Blizno - Biatasy - Troska i
3710W Lukomie - Bialasy

ADRES INWESTYCJI:
Dziatki numer ewidencyjny:
- 92/1 w m. Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gm. Szczutowo,
- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10,
186/4, 186/6, 188, 128/3 w m. Stara Wola,
obreb nr 0026 Wola Stara, gm. Szczutowo,
- 153, 29, 17 w m. Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy,
gm. Szczutowo,
- 115/1 w m. Bryski, obreb nr 0005 Bryski,
gm. Rosciszewo,
- 103, 195, 62, 24 w m. Lukomie, obreb nr 0012 tukomie,
gm. Rosciszewo,
powiat sierpecki, wojewodztwo mazowieckie

Nazwa rys.: Profil wykopu
Nr rysunku: 5S

Skala:
Data:

24.06.2022r.

Projektant - br. sanitarna:

mgr inz. Piotr Adamowicz

Uprawnienia:
MAZ/0519/PWOS/10
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