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Stadium

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH NR: 3709W SZCZUTOWO -
BLIZNO - BIALASY — TROSKA | 3710W LUKOMIE - BIALASY

Branza

INZYNIERIA RUCHU DROGOWEGO

Adres / lokalizacja obiektu budowlanego

Dziatki numer ewidencyjny:
92/1, obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo
407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3 , obreb nr 0026
Wola Stara, gmina Szczutowo
153, 29, 17, obreb nr 0002 Biatasy, gmina Szczutowo,
115/1, obreb nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo,
103, 195, 62, 24 w miejscowosci Lukomie, obreb nr 0012 Lukomie, gmina Rosciszewo.
powiat sierpecki, wojewodztwo mazowieckie

Skiad zespotu projektowego

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant

brans mgr inz. Krzysztof Bartczak | MAZ/0184/PBD/16
ranza drogowa

Data opracowania

czerwiec 2022




OPIS TECHNICZNY

1. Mapa lokalizacyjna
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2. Charakterystyka drég wg lokalizacji opracowania

Stan istniejgcy
1) kategoria: powiatowa
2) klasa: zbiorcza (Z)
3) nawierzchnia: utwardzona (asfaltowa) o szerokosci zmiennej 4 — 5 m, 2 pasy ruchu
4) pobocza: gruntowe o zmiennej szerokosci 0,75 — 1,5 m
5) chodniki: nie wystepuja
6) odwodnienie: poprzez rowy przydrozne o niskiej przepustowosci
7) obstuga komunikacyjna: zjazdy o réznych parametrach technicznych

Parametry projektowane

1) kategoria: powiatowa

2) klasa: lokalna (L)

3) nawierzchnia: utwardzona (asfaltowa) poszerzona do szerokosci 5,5 m, miejscowo do
szeroko$ci 6 m, 2 pasy ruchu

4) pobocza: gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 1 m

5) chodniki: jednostronne w m.: Stara Wola i Lukomie o szerokosci 2 m

6) odwodnienie: poprzez wyprofilowane rowy przydrozne zwigkszajace przepustowosé

7) obstuga komunikacyjna: ujednolicenie parametrow technicznych zjazdow wraz z budowa
nowych potaczen

3. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego w
zwigzku z przebudowg drog powiatowych nr 3709W Szczutowo — Blizno — Biatasy - Troska i
3710W Lukomie — Biatasy na odcinku o dlugosci 9 760,60 m. Celem przebudowy powyzszych
drog jest dostosowanie parametréw technicznych do obowiazujacych przepisow. Przebudowa nie
zmienia przeznaczenia oraz charakteru obiektu. Przedmiotowe obiekty przeznaczone sa do
komunikacji gtownie spotecznosci lokalnej. Inwestycja polegajaca na przebudowie drog zwickszy
bezpieczenstwo oraz komfort uzytkownikow.

Z uwagi na powyzsze w ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ dostosowanie oznakowania
pionowego, zgodnie z Planami sytuacyjnymi oznakowania nr 1 — 27 (skala 1:1000) oraz ponizszym

wykazem znakow drogowych.



Rodzaj znaku Ilos¢ tarcz (szt.) Ilos¢ shupkéw Dlugosé Powierzchnia
(szt.) (mb) (m?)
Oznakowanie projektowane oraz istniejace podlegajace wymianie
A-1 1 1
A-1+B-33 2
A-1+A-18b +T-2 3 1
A-1+A-18a+T-3 3 1
A-1+A-18b+T-3 3 1
A-2 3 3
A-2 + B-33 4 2
A-3+T-3 2 1
A-3+T-4 2 1
A-4+T-3 2 1
A-4+T-4 2 1
A-6b 1 1
A-6¢ 2 2
A-7 5 5
A-7+T-1 2 1
A-7 +T-6¢ 2 1
A-18a 1 1
A-18a + B-33 2 1
A-18a + T-3 2 1
A-18b +T-3 2 1
B-20 + T-6¢ 2 1
B-33 6 6
B-34 4 4
B-42 1 1
D-1 6 6
D-1+C-2 2 1
D-1 +T-6a 4 2
D-15 2 1
D-42 1 1
D-42 +D-43 8 8
E-4 8 6
(tablice krétkie na 1 stupku
tablice dtugie na 2 stupkach)
E-17a + E-18a 12 12
F-3 2 2
U-14a 256
Bariery ochronne
SP-05/2 (ze stupkiem co 2m)
N2w4




Rodzaj znaku Ilos¢ tarcz (szt.) Ilos¢ stupkow Dlugosé Powierzchnia
(szt.) (mb) (m?)
Oznakowanie przeznaczone do usuniecia

A-1 4 4

A-1+A-18b 2

A-2 4 4

A-3+T-3 2 1

A-4+T-4 4 2

A-6b 2 2

A-6¢ 1 1

A-7 5 5

A-7+T-1 2 1

A-7 +T-6¢ 2 1

A-12a 1 1

A-18a 1 1

A-18b 1 1

B-20 + T-6¢ 2 1

B-33 4 4

D-1 1 1

D-1 +T-6a 6 3

D-42 +D-43 6 3

E-4 8 3

E-17a + E-18a 10 5

Oznakowanie poziome istniejace (odtworzenie)
P-4 1,20

4. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego

Od dnia zatwierdzenia projektu do 31.07.2025 r.
5. Warunki techniczne wprowadzenia oznakowania

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
zardwno co do ich wielko$ci, kolorystyki, wzordéw, symboli winny by¢ wykonane i ustawione w
terenie zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegodtowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

Podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane parametry techniczne.



1 Grupa wielkosci znakéw pionowych — znaki $rednie, z wyjatkiem drogowskazoéw
tablicowych z grupy znakoéw matych.

2 Zastosowane znaki pionowe winny by¢ wykonane z folii odblaskowej I generacji, z
wyjatkiem znakéw o symbolu: A-7, B-20, ktore nalezy wykonaé z folii odblaskowej II
generacji (zatacznik nr 1 do ww. rozporzadzenia, tabela 1.2.).

3 Kazdy materiat, na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci
z Polskag Normga lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow
—IBDIM.

4 Materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego
oznakowania
drog wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

5 Odwrotna strona tarczy znakow tabliczek w kolorze szarym z informacja producenta znaku,
typu folii odblaskowej, oraz data produkcji znaku.

6 Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,00 m od poziomu krawedzi jezdni, w ciagu ruchu
pieszego 2,20 m. Odlegtos¢ najbardziej wysunigtego elementu znaku od krawedzi jezdni nie
powinna (ze wzgledow bezpieczenstwa) by¢ mniejsza niz 0,50 m. Mocowanie znakow na
stupkach z rur ocynkowanych o $rednicy min. 70 mm kotwionych w gruncie na trwatych
fundamentach.

7 Zamocowanie poprzez uniwersalny uchwyt o profilu ceowym Ilub ptaskownik
przymocowany do tarczy znaku. Obejmy powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji dla
dostosowania zacisku do $rednicy stupkow.

8 Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie, zastosowane oznakowanie w
technologii cienkowarstwowej grub. 0,3 - 0,8 mm z farb rozpuszczalnikowych,
wodorozcienczalnych lub chemoutwardzalnych o wspoétczynniku luminacji b (widoczno$¢ w

dzien): 0,30, posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania na drogach publicznych.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia  2003r. w  sprawie szczegotowych  warunkoéw  zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem jednostka wprowadzajaca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o

terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.



6. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

2) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlo-
wych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarzadza-
niem

4) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych

5) Instrukcja o znakach drogowych pionowych — zalacznik nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach

6) Umowa nr ZDP.DT.1.262.25.2020 z dnia 21.08.2020 r. na realizacj¢ dokumentacji



7. Karta opinii

TRESC OPINII

OPINIUJACY




Czesé¢ 24
Czes¢ 25

Czesé 25
Czedé 26

; ;
| , ;
g ; ; é
| it ! i i
! ' i H
1 i H ; l
‘ | ': | =
1 i 1 }
| f ? ; s ]
i i q i
| 3 3 ;
H | i i
e SO : i .
=T f
T , ; = \ ( 2
i ! i { ‘
; i . | | : |
¢ i » ’e : ': 5
| : 7 i ; {
| | | | | | |
: f f | : : ; |
‘ ! ! | ! ! g !
) H ; { : [ t i |
: E i : { i { ; |
! | ! | i : H i
i : | i ] {
; | i i | !
i ? ‘. | g
l : | | ; ;
| | a | | |
: | i |
i ? ;_ ;
i | { } Inwestor
{ { ;
POWIAT SIERPECKI
| ul. Swietokrzyska 2a
‘} : 09-200 Sierpc
| i Jednostka projektowa
}
|

LEGENDA

AT
prj

OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE
A-7
ist
OZNAKOWANIE ISTNIEJACE
A7
lkw

OZNAKOWANIE OBJETE LIKWIDACJA

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Krzysztof Bartczak
ul. K.K. Baczynskiego 4/19, 09-409 Plock
NIP 774-194-38-33
e-mail: krzxszloiban@ob pl; isl. 739-020-893

Stadium

Projekt statej organizaciji ruchu

Nazwa opracowania

Przebudowa drég powiatowych nr: 3709W Szczutowo —
Blizno - Bialasy - Troska i 3710W Lukomie— Biatasy

Branza

Inzynieria ruchu drogowego

. " Nr rysunku Skala
Plan sytuacyjny oznakowania
25 1:1000
Data opracowania
Projektant mgr inz. Krzysztof i
o e MAZ/0184/PBD/16 czerwiec 2022




Czes¢ 25

Czedé 26

- —— L

Czesc¢ 26
Czes¢ 27

my|
29-y

LEGENDA

At
prj

; OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE
A-7
ist
% OZNAKOWANIE ISTNIEJACE
A7
lkw

OZNAKOWANIE OBJETE LIKWIDACJA

Inwestor
POWIAT SIERPECKI
ul. Swigtokrzyska 2a
09-200 Sierpc

Jednostka projektowa
USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Krzysztof Bartczak
ul. K.K. Baczynskiego 4/19, 09-409 Plock
NIP 774-194-38-33
e-mail: krzxszloibart‘wog E\; tel. 739-020-893

Stadium

Projekt statlej organizacji ruchu

Nezwa opracowania prrehudowa drég powiatowych nr: 3709W Szczutowo —
Blizno - Bialasy - Troska i 3710W Lukomie— Biatasy

Branza

Inzynieria ruchu drogowego

Nr rysunku Skala

Plan sytuacyjny oznakowania
26 1:1000

Data opracowania

Projektant mgr inz. Krzysztof czerwiec 2022
S el MAZ/0184/PBD/16




CzeS¢ 26
S

-1

] j@

— ¢

e}
[T+
$E

eol

LEGENDA

-

e

==

V

OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE

V

OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

e

A7
prj

A-7
ist

ist

Cc-2
ist

AT
st

1-6¢C
ist

Inwestor
POWIAT SIERPECKI

ul. Swigtokrzyska 2a
09-200 Sierpc

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Krzysztof Bartczak
ul. K.K. Baczynskiego 4/19, 09-409 Plock
NIP 774-194-38-33
e-mail: Krzyszlofbart@op pl; tel. 739-020-893

Stadium

Projekt statej organizacji ruchu

Nazwa opracowania

Przebudowa drég powiatowych nr: 3709W Szczutowo —
Blizno - Bialasy - Troska i 3710W Lukomie— Bialasy

Branza

Inzynieria ruchu drogowego

’ " Nr rysunku Skala
Plan sytuacyjny oznakowania

27 1:1000

Data opracowania

A-7
lkw

OZNAKOWANIE OBJETE LIKWIDACJA

Projektant

mgr inz. Krzysztof
Bariczak MAZ/0184/PBD/16

czerwiec 2022




