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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. I i ust. 2 pht 20 art. 75 ust.] pht 4. art. 84 oraz art. 85 ust, 2 pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdzierniha 2008 roku o udoswepnicniu informacji o srodowishu i jego ochronie. udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatvwania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.
247) zwanej dale] .ustawg oos” w zswigzku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 7 2021 r. poz. 735) zwane] dalej .K.p.a." oraz § 3 ust. | pkt 62. 81
Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzige mogacych zawsze oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz.1839) po rozpoznaniu wniosku Powiatu Sierpeckiego w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigeia mogaeego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, polegajacego na ..Przebudowie drog powiatowych nr 3709W Szczutowo- Blizno-Biatasy-Troska
i 3710W Lukomie-Bialasy wraz z budowa kanalizacji deszczowe]™.

orzekam

I stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na ..Przebudowic drog powiatowych nr 3709W Szczutowo- Blizno-Bialasy-Troska i
3710W fukomie-Bialasy wraz z budowa kanalizacji deszezowe)”

I, okresla warunki i wymagania. o ktorvch mowa w art. 82 ust | pht | lit. b lub ¢ ustawy 00S oraz
naklada obuowigzek dzialan. o ktonch mowa w oart. 82 wst.l pht 2 it b 7 uwzglednieniem
nastepujacych elementow:

1. stosowania sprawnie technicznego sprzgtu i urzadzenia,

2. materiaty i surowce sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszezen do gruntu i
wod.

3. teren zaplecza budowy oraz bazy materialowej i paliwowej. w szezegdlnosei  miejsca postoju i
konserwacji maszyn budowlanych oraz srodhow transportu. zlokalizowad w odleglosci co najmniej 50 m od
ciekow powierzehniowych (1. Dophyw spod Woli Starej. Doplyw spod Dabkowej Parowy).

4. teren zaplecza budowy odpowiednio przygotowal poprzez jednokierunkowe zdjecie i zdeponowanie w
pryzmach wierzchniej warstwy gleby (humusu). a po zakonczeniu prac wykorzystaé ja do odtworzenia
powierzchni biologicznie czynnych,

5. zabezpieczy¢ sig prze przedostaniem sig zanieczyszczen (np. substancji ropopochodnych) do gruntu i wod
poprzez uszczelnienie podioza. a takze wyposazy¢é w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniccie
ewentualnych wyciekow paliwa oraz przeszholié pracownikow odnosnie ich zastosowania.,

6. w sytuacjach takich jak np. wyciek paliwa. podja¢ naty chmiastowe dziatania w celu usunieci awarii oraz
usunigeia zanieczyszezonego eruntu. zanicezyszezony grunt nalezy przekazaé podmiotom uprawnionym do
jego transportu i rekultvwacji lub unieszhodliw iania.

7. $cieki bytowe generowane na etapic realizacji. odprowadzac do szezelnyeh zbiornikow bezodph wowych
(przewoznych toalet lub innych) zbiorniki systematycznie oproznia¢ (nie dopuszezaé do ich przepelnienia)
przez uprawnione podmioty,

8. wody opadowe i roztopowe 7z pasa drogowego odprowadza¢ przes kanalizacje deszezowa oraz poprzez
splyw powierzchniowy do rowow: odprowadzanie ww. wod do odbiomikow prowadzic w sposéb nie
powodujgey zalewania terenow systednich oraz nie zmieniajge stanu wod na gruncie. a zwlaszeza kierunku i
natezenia odplywu ww. wod.

9. systematycznie czysci¢ zastosowany system odwodnienia i podezyszezenia wad,

[0. prace ziemne prowadzic bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych. w przypadku
stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci
trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych.

I'1. roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych, a w szezegélnosci
ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonosne.

12, zdjeta wierzchnia warstwe ziemi (odhad) skladowac poza obszarami. na ktorych znajduja sie cieki
wodne. poza terenem zagrozonym powedzig. a takze poza obszarami  kierunku sptywu  wod
powierzchniowych do ujgcia wod podziemnych.

13. teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedna ilos¢ szezelnych i nieprzepuszezalnyeh pojemnikow. koszy i



kontenerow do gromadzenia odpadow.

14. odpady magazynowac w sposob selektywny. a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do odbiory
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

15, przed przystaplemem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokonaé ogledzin terenu pod katem wystepowania
gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kodeksie przepisow dotyczacych w
SZczegoInOsm dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong gatunkowa. Analiza winna by¢ prowadzona
rowniez w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstapienie do zakazdow
obowigzujacych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

16. bezposrednio przed rozpoczgciem robdt oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzié
kontrolg terenu na obecno$¢ zwierzgt, gdy zaistnicje taka koniecznos$é nalezy umozliwic im ucieczke z
terenu budowy, a w przypadku braku mosliwosci ucieczhi. zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich
siedlisk poza rejon ebjety inwestycja.

17. podezas prowadzenia prac nalezy zabezpieezy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajaey wpadanie do nich
Zwierzat,

18. wycinke drzew 1 krzewow nalezy prowadzi¢ poza okresem leg cowym ptakow, 1. w terminie od 15
sierpnia do 28 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczy m.

19. drzewa nie przeznaczone do wycinki oraz inne drzewa pozostajace w bezposrednim sgsiedztwie terenu
realizacji inwestyc|i nalezy zabezpieczyé prze uszhodzeniami,

UZASADNIENIE

W dniu 06 wrzesnia 2021 roku Powiat Sierpecki reprezentowany przez petnomocnika zlozyta wniosek o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywac na Srodowisko. polegajacego na _Przebudowie drog powiatowych nr
3709W  Szezatowo- Blizno-Biatasy-Trosha 1 3710W  Lukomie-Bialasy wraz z budowa kanalizacji
deszczowe].

Stosownie do tresci art. 75 ust. | pkt 4 ustawy oos organem whasciwvym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wojt. burmistrz. prezydent miasta. a w powyzszej sprawic Wojt
Gminy Szezutowo.

Na podstawie przedtozonych dokumentow ustalono. iz planowane zamierzenie inwestveyjne nalezy do
kategorii przedsigwzigc mogacych potencjalnic znaczaco oddziabywad na srodowisho. okreslonyel w § 3 ust.
I pkt 62.81 Rozporzadzenia Rady Ministrow 7 dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgeo oddzialywac na srodowisko (Dz. U2 2019 . poz. 1839): .drogi o nawierzchni twarde;j
o catkowitej dtugosci przedsigwziecia powyzej | km inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi 0 nawierzehni twardej. z wylgezeniem przebudowy drog oraz obiektow
mostowych, sluzacych do obstugi stacji elektroenergetyeznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody”.

Zgodnie z art. 63 ust. | ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisho stwierdza. w drodze postanowienia, organ wlasciwy do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organu wlasciwego do
wydania oceny wodnoprawnej. o ktorej mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

Wypetniajac dyspozycje art. 64 ust. T ustawy oos Wajt Gminy Szczutowo wystapit w dniu 14
wrzesnia 2021 roku pismem znak: R16220.11.2021. MG do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie. Panstwowego Powiatowego Inspeklora Sanitarnego w o Sierpeu oraz  do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzgdu Zlewnt we Wloclawku z wiioskiem dotyczacym
wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziabhvwania przedsiewzigeia na srodowisko i
ewentualnego zakresu raportu o oddziaty waniu na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia,

Do w/w wniosku dotaczono karte informacyjna przedsiewzigcia wraz z wnioskiem [nwestora., informacje o
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacjg o liczbie stron postepowania .

W odpowiedzi otrzymano Opinig¢ Sanitarmmg Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Sierpcu nr ZNS/48/2021 z dnia 17 wrzesnia 2021 roku (data wptywu do Urzedu Gminy - 22.09.2021 r.)
znak PPIS/ZNS-4500/50/2908/2021. ktory uznal ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania



na srodowisko dla przedsiewziecia pn..Przebudowie drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo- Blizno-
Bialasy-Troska i 3710W Lukomie-Bialasy wraz 7 budowg  kanalizacji deszczowe|”. Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor zarzadu Zlewni we Wioclawku dn. 15 pazdziernika 2021 r.
(data wplywu do Urzedu Gminy — 26.10.2021 r.) znak WA.ZZS7.435.1.340.2021 AB wyrazil opinig, ze dla
przedsigwzigeia pn.: . przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szezutowo-Blizno-Biatasy-Troska i 3710W
Lukomie -Biatasy wraz z budowa kanalizacji deszezowej™ nie istnicje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. W ww. opinii Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioclawku wskazal na
koniecznos¢ okreslenia w decy zji o Srodowishowsyeh uwarunkowaniach warunkow wymagan, o ktorych
mowa w art. 82 ust. | pkt | lit. b ustawy oos oraz nalozenie obowiazhu drialan. o Ktorych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 003 oraz wshazal clementy. kiore uwzgledniono w niniejszej decyzji. Regionalny
Dyrektor Ochrony  Srodowiska w  Warszawie w dniu 29 pazdziemnika 2021 roku. nak  WOOS-
1.4220.1515.2021.IP wyrazil opinig. ze dla przedsiew zigcia polegajgeego na .przebudowie drogi powiatowe;]
nr 3709W Szczutowo- Blizno-Biatasy-Troska i 3710W Lukomie-Bialasy wraz z budowa kanalizacji
deszczowe]™ | nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W ww. opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie wskazal na koniecznosé okreslenia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan. o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit, |
lub ¢ ustawy 00S oraz wskazal elementy. ktére uwzgledniono w niniejszej decyzji.

Biorgc pod uwage otrzymane opinie oraz po przeprowadzeniu wlasnej - uwzgledniajgcej
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. | ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie. udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
- analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, Wojt Gminy Szczutowo uznal. ze nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie
przebudowie drog powiatowych nr 3709W Szezutowo- Blizno-Biadasy -Troska i 3710W Lukomie-Biatasy
wraz z'budowa kanalizacji deszezowej,

O wszezeeiu postgpowania admmistracy jnego i 0 wystapieniu do organow wspofdziatajacyveh a
przed wydaniem decyzji o mozliwosei zapoznania sie 7 dokumentacjg sprawy oraz wypowiedzenia sie ¢o do
zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonveh zadan — 1ut, Urzad zawiadomil wszystkie strony
postgpowania administracyjnego. W niniejszej sprawie ustalono, ze liczba stron postepowania przekracza 10,
stad zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko zastosowano przepis art.
49 Kodeksu postepowania administracyjnego. w my$l ktorego strony moga by¢ zawiadamiane o decyzjach i
innych czynnosciach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszezenia, w innej formie
publicznego ogtoszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostepnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowe] wlasciwego organu administracji publiczne;j.
Zawiadomienie uwaza si¢ za dokonane po uplywie cztemastu dni od dnia. w ktorym nastapito publiczne
obwieszezenie, inne publiczne ogloszenie lub udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponadto. zgodnie z art. 36 Kodeksu postepowania administracyjnego. przed uptywem ustawowego terminu
do zatatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowyeh uwarunkowaniach tut. Urzad
zawiadomit strony postgpowania o przycezynach niezalatwienia Sprawy W terminie i 0 nowym terminie
zatatwienia sprawy.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drog powiatowych nr 3709W Szczutowo- Blizno-
Biafasy-Troska i 3710W Lukomic-Bialasy  przebicgajacy przez pig¢ miejscowosci: Blizno. Stara Wola,
Biafasy. gmina Szczutowo oraz Bryski i Lulomie gmina Rosciszewo wraz 7 budow a kanalizacji deszczowej.
Dhugosé przebudowywanego odeinka drogi wynosi¢ bedzie okolo 9 770 m.a szacowana powierzchnia jezdni
do przebudowy ok. 46 900.0 m-.

Przebudowywana droga polegala bedzie na wyhonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na istnicjacej
drodze i nie spowoduje istotnyeh zmian w istniejacym stanie zagospodarowania i wykorzystywania terenu.
Projektowane sg nastepujace konstrukeje:

Jezdnia:

- warstwa Scieralna - AC 8s —4 cm;

- warstwa wyrownaweza — AC11w — 3 cm (75kg/1m°);

- istniejaca nawierzchnia jezdni.

Jezdnia o petnej Konstrukeji na poszerzeniach i skrzyzowaniach:
~ warstwa scieralna — AC 8s — 4 cm:

- warstwa wiazgca - AC 1lw — 3 en:

- warstwa podbudowy - AC [6p - 3 e



- podbudowa zasadnicza — mieszanka optymalna 0731 - 30 ¢mi:

- grunt stabilizowany cementowy 1.OMPa - 10 em

- grunt rodzimy.

Pobocze

- nawierzchnia — mieszanka optymalna 0/31.5 10 em:

- istniejgca wyprofilowana i zaggszczona nawierzchnia pohocze,

Zjazd indywidualny gruntowy:

= mieszanka optvmalna 0/31 =20 ¢m.

Chodnik:

- kostka szara fazowana — gr. 6 cm;

- podsypka 1:4 gr. 5 cm;

- pospotka zageszezona mechanicznie 10 cm.

Dodatkowo do realizacji przewidziano przebudowg istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz
skrzyzowan wykonanie, wykonanie kilku odcinkow chodnika, zjazdow ndywidualnych i publicznych do
dziatek sasiadujacych z pasem drogowym. ktore ich nie posiadaly.

Odwodnienie pasa drogowego nastgpowac bgdzie w dwojaki sposob - poprzez kanalizacje deszczowa z
wypustami ulicznymi o diugosci okolo 1300 m z wypustami ulicznymi oraz przez sptyw powierzchniowy
do rowdw. Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PVC-U lub PP w
zakresie srednicy DN200-DN500. W sklad uzbrojenia wchodzi¢ beda studnie hanalizacvine betonowe
DN1200 i DN500. Rurociggi utozone zostang metoda wyhopu otwartego.

W otoczeniu drogi wystgpuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. gospodarstwa rolne. uzytki rolne i
nieuzytki.

Ucigzliwos¢ planowanego przedsigwzieeia w fazie realizacji zwinzana bedzie z mozliwoscia
wystgpienia chwilowe) emisji pylow 1 gazow oras halasu do srodowisha. Jednakze oddziatywania te beda
miaty charakter przejsciowy. krotkotrwaly i beda ograniczone przes odpowiednia organizacje pracy na placu
budowy. Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy budowie powinny charakteryzowaé sie korzystnymi
wtasnosciami akustycznymi. Z kip wynika, ze do prac budowlanych wykorzystywane beda maszyny i
urzadzenia w dobrym stanie technicznym oraz zastosowane zostang tylko takie materialy, ktore sg zgodne z
wytycznymi projektowania drog. ulic i mostow oraz polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, a takze posiadajgce wymagane przepisami aprobaty. certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Tankowanie pojazdow i maszyn budowlanyeh odbywac si¢ bedzie poza terenem placu budowy.
Wykonywanie napraw sprzgtu nalezy wyhonywac w wyspecjalizowanych serwisach, zas dorazne naprawy
przeprowadzane beda  na migjscach  wyznaczonych na terenie caplecza budowy, zapewniajac
zabezpieczenie przed skazeniem gruntu.  Pracownicy bedg wyposazeni w $rodki absorpeyine. takie jak
sorbent, ktore w przypadku jakichkolwiek awarii sprzgtu zneutralizuja dany wyciek. Zaplecze budowy
zlokalizowane bgdzie na terenie juz zagospodarowanym. na powierzehni utwardzonej w celu minimalizacji
niebezpieczenstwa skazenia gruntu i wod podziemnych substancjami ropopochodnymi. _

Woda do celow pitnych dostarczana bedzie w pojemnikach 7z tworzyw sztucznych, Woda do mycia
rak dostarczana bedzie w przenosnych toaletach Typu 1OI-TOI z wbudowanymi zbiornikami na wodg.
Scieki socjalno-bytowe powstale na elupie realizacji prredsiewzigeia beda gromadzone w przenosnych
szambach sanitarnych typu TOI-TOI i okresowo wywozone przez wyspecjalizowana do tego firme. W
ramach przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie wykonanie wykopow niezbednych do montazu
przepustow o przekroju kotowym wraz z umocowaniem wlotu i wylotu . a takze utozeniem rurociggow
kanalizacyjnych oraz montazu studni i wypustow ulicznych, Glebokos¢ wlozenia sieci kanalizacyjnej oraz
montazu studni i wypustdw ulicznych- od 1.2 m do 3.0 m. nie bgdzie wymagato odwodnienia.

W zwigzku z prowadzeniem prac przy budowie planowanej inwestycji moga powstawaé nastepujace
rodzaje odpadow:

- odpady materiatow i elementdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz z rozbiorki nawierzehni
jezdni,

- opakowania z tworzyw sztucznych, roZnego rodzaju materialy, ktore beda dostarczane w opakowaniach z
tworzyw sztucznych(folia),

- opakowania z papieru i tektury.

- odpady komunalne.

- szlam ze zbiornikow bezodphywowych sfuzacy ch do gromadzenta nicezy stoser.

Prognozowane ilosci odpadow (Mg):

odpady materiatow 1 elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz 7 rozbiorki nawierzehni



jezdni w ktorych wykonywane beda prace - okolo 15000 Mg w ciggu 6 miesigcy trwania budowy,

- opakowania z tworzyw sztucznych, roznego rodzaju materialy, ktore bedq dostarczane w opakowaniach z
tworzyw sztucznych (folia) - okoto 0.3 Mg w ciagu 6 miesig¢cy trwania budowy.,

- opakowania z papieru i tektury - okoto 0.3 Mg w ciggu 6 miesi¢ey trwania budowy |

- odpady komunalne - okoto 0.9 Mg w ciagu 6 miesiecy trwania budowy.

- szlam ze zbiomikow bezodplywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci - okoto 1.8 Mg w ciagu 6
miesigcy trwania budowy .

Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji w wyniku prowadzenia planowanych prac remontowych
I budowlanych bgda magazy nowane selehtywnie. w sposob chronigey srodowisho przed zanieczyszezeniem,
a nastepnie przekazywane uprawnionym podimiotom do zagospodarowania. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami kazdy rodzaj odpadow nicbezpiceznych powinien by ¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie
w specjalnych pojemnikach. Transport odpadow nicbezpiecznych z miejse ich powstawania do miejsc ich
odzysku i unieszkodliwiania powinien si¢ odbywa¢ z zachowaniem przepisow obowiazujgeych przy
transporcie materialdow nicbezpiceznych.

Ryzyko awarii na etapie budowy jest minimalne. poniewaz stosowany sprzet bedzie sprawdzony iw dobrym
stanie technicznym.

Eksploatacja przedsiewziecia bedzie wigzala sie 72 emisja zanieczyszezen powietrza oraz halasu
pochodzacych z pojazdow poruszajgeych sig po drodze. Duzy wplyw na wielkos¢ emisji i rozktad stezen
zanieczyszczen ma przede wszystkim wielkos¢ i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazddw, rodzaj
stosowanego paliwa i budowa silnika. Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do zwigkszenia ptynnosci ruchu,
co moze przyczynic si¢ do zmniejszenia emisji substancji do powietrza i emisji hatasu. Podczas eksploatacji
woda nie bedzie wykorzystywana. Wody opadowe beda odprowadzane z powierzchni drogi przez spltyw
powierzchniowy jezdnia. rozdeszczenie na poboczach oraz czesciowo poprzez kanalizacje deszezowa oraz
istniejace rowy przydrozne.

Podczas eksploatacji inwestyeji powstang nastgpujgee odpady:

- odpady z czyszezenia ulic 1 placow.

- odpady ze studzienck kanalizacyjnveh i osadnikow.

W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sig powstawania znaczacych ilosci odpadow.
Na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie stwarza rvzyka powaznej awarii przemystowe;.

Planowane przedsigewzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-blotnyeh lub innyveh obszarach o
niskim poziomie wod gruntowyeh w tvm siedliskach legowy ch oraz prey ujsciu rzek.

Przedmiotowe przedsigw ziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze jednolitych czesei
wod  powierzehniewyceh PLRW200017275629 Urszulewka 7z jez. Urszulewskim i Szezutowskim,
PLRW2000172756389 -Doplyw spod Woli Starej oraz PLRW200020275639 — Skrwa do Chraponianki do
Sierpienicy bez Sierpienicy.

Dla JCWP PLRW20017575629 — Urszulewka z jez, Urszulewskim i Szczutowskim oraz dla JCWP
PRLW2000172756389 — Doptyw spod Woli Starej aktualny stan okreslono jako zty. a osiagniecie celow
srodowiskowych uznano za niezagrozone. Dla przedmiotowyvch JCWP wyznaczono deregacje 4(7) na
podstawie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/We, ktorg uzasadnia sie
nastgpujaco: Kanal Blizno - zapewnienie odpowiednie] przepustowosci koryta w km 3+935 -10+655 dm.
Szczutowo.

Dla JCWP PRL200020275639 Skrwa od Chraponianki do Sierpienicy bez Sierpienicy aktualny stan

okreslono jako zly. a osiggniecie celow srodowiskowych uznano za zagrozony. Dla przedmiotowej JCWP
wyznaczono delegacje 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej. tj. Dyrektywy
2000/60/WE. ktora uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JOWP wystepuje presja
komunalna. W programie dzialan zaplanowano dzialania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie
gospodarki sciekowej. Ktore sa wystarczajace. aby zredukowac ta presje w zakresie wystarczajgeym dla
osiagniecia dobrego stanu. / uwagl jednak na czas niezbgdny dla wdrozenia dzialan. a lakze okres niezbedny
aby wdrazane dzialania przyniosly wymierne efekty. dobry stan bedzie mogl by ¢ osiggnigty do roku 2021.
Nie przewiduje sie bezposredniego wplywu przedsigwziecia na stan jakosciowy i ilosciowy wod
powierzchniowych.
Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwola zabezpieczy¢ srodowisko wodne przed emisja
substancji ropopochodnych do wod podziemnych, Teren realizacji przedsiewzigeia zlokalizowany jest w
obszarze jednolite] czesci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, zaliczonym do regionu
wodnego Srodkowe] Wisty. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Rady Ministrow stan ilosciowy i chemiczny
okreslono jako dobry. Rozpatrywana JCWPd nie jest zagrozona ryzyvhiem nicosiggnigcia celow
srodowiskowych.



Ze wzgledu na skale. charakter i zakres przedimiotowego przedsiewziecia stwierdzono. ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiagniecia celdw srodowiskowych jednolitych
czgsci wod, w tym bedzie odbywalo sie w sposob zapewniajacy nienaruszalnosé przepisow prawnych
dotyczacych ochrony wad. okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r.. poz.
19111 1958).

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
gorskimi i lesnymi.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeoclogiczne.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze przedsiewziecie zlokalizowane jest poza
obszarami, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarami ochronny mi ujeé¢ wod oraz poza obszarami ochronnymi
zbiornikdw wod srodlgdowych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szezepolnego zagrozenia powodzig wynikajacym
z Map Zagrozenia Powodziowego, Zgodnie £ art. 549 ustawy ¢ dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne (Dz. U.
2021 poz. 624) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszezegolnyeh rzek zachowuja waznos¢ do czasu
przekazania organom okreslonym w art.171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne (Dz.
U. 2018 poz. 2268 z pozn. zm.) map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tveh rzek.

Przedsigwzigeie znajduje si¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej. dla
ktorego obowiazujacym aktem prawnym jest Rozporzadzenie Nr 17 Wojew ody Mazowieckiego z dnia 27
lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
157, poz. 6154, ze zm.). Zgodnie z ww. rozporzadzeniem w Obszarze Chronionego Krajobrazu Przyrzecze
Skrwy Prawej znajduje si¢ m.in. Realizacja przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Jednak zgodnie z art 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2021 r. poz. 1098) zakazy wprowadzone na obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczg realizacji
inwestycji celu publicznego.
Najblizej potozonym obszarem Natura 2000.0bszar specjalnej obszar ptakaw Doliny Wkry i Miawki
PLB140008. znajdujacej si¢ w odleglosei okolo 7.5 ki od planowanej inwesty cji.
W ramach prowadzonych prac planuje si¢ wycdiehe okolo 330 drzew. znajdujacych sie na rozpatrywanym
terenie oraz wycinke przydroznych krzewdw 1 odrostow. Planowana Inwestyeja preebiega przez tereny
zabudowy siedliskowej i pol uprawnych, Zbiorowiska mozna tu zaliczy ¢ do klasy zbiorowisk pol uprawnych
oraz terenow ruderalnych. Charakter i struktura zbiorowisk roslinnyeh. na terenie przeznaczonym pod
inwestycj¢, w wysokim stopniu ogranicza potencjalng mozliwosé wystapienia gatunkdéw  cennych w
przysztosci .
W zwigzku z powyzszym uznano. ze przedmiotowa rozbudowa nic bedzie miala legatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze oraz ze nalozone obowigzhi przeprowadzenia oceny oddziaty wania na srodowisko
ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze nalozone warunki zminimalizujg
oddzialywanie przedsiewziecia.
Biorae pod uwage zakres i lokalizacje przedsigwziccia. a takze zatozenia przedstawione w KIP, realizacja i
funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na  przedmioty
ochrony i integralnosci ww. obszaru natura 2000, a tym samym na spojnosé Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni sig w sposob istotny do zmniejszenia roznorodnosci
biologicznej terenu oraz zwiekszenia wrazliwosci elementow srodowiska przyrodniczego na ewentualne
zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddzialywania inwestycji nie wystepuja siedliska legowe.
Z uwagi na lokalizacje inwestycji w sasiedztwie terenow rolnych natozono warunek nr 15. Zgodnie z ustawa
o ochronie przyrody oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz.2183. ze zm.). w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrona, obwiazuje szeroki zakres. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub
Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moga wydac¢ decyzje zezwalajacg na czynnosci podlegajace
zakazom, w trybie i na zasadach okreslonych ww. ustawg. W praypadku gatunkow objetyeh ochrong scista.
gatunkow ptakow oraz gatunkow wymienionych w zataczniku IV dyrektywy Rady 92/43EWG 7z dnia 21
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flors muszg by¢ spetnione
konieczne wymogi nadrzednego interesu publicznego. w tvm wymogi o charakterze spolecznym lub
gospodarczym lub wymogli zwigzane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla srodowiska.
Whnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dzialan w kontekscie przepisow dotyczacych ochrony
gatunkowej i mozliwodci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora. Jednoczesnie informuje sig, ze



zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub whbrew jego warunkom narusza zakazy w
stosunku do roslin. zwierzat lub grzybow objety ch ochrona gatunkowy podlega karze aresztu lub grzywny.
W celu ochrony zwierzat wshazano honiecznose  zastosowania odpowiednich zabezpieczen  wykopow
powstatych podezas realizacjt  inwestveyi. W celu ograniczenia  smiertelnosci zwierzat  moggeych
wystepowaé w terenie inwestycji. nakazano umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu robdt. a w razie
koniecznoséci ich przeniesienie w dogodne siedliska. Powyzsze warunki ograniczajg rowniez $miertelnosei
zwierzat na etapie eksploatacji przedsiewzigcia.

Planowana inwestycja przebiegac bedzie po istniejacym sladzie drogi w obrebie ktorego nie
wystepuja chronione siedliska launy 1 flory.

Gestos¢ zaludnienia na terenie Gminy Szczutowo jest mala i wynosi 38 osob/km- (wg danych GUS z
2020 roku).

Majgc na uwadze polozenie inwestycji oraz wielkos¢ przewidywanej emisji komunikacyjnej uwaza
sie. ze nie bedzie miata ona znaczenia w sensie oddziatywania transgranicznego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzié¢ brak mozliwoéci
wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie zarowno w
fazie eksploatacji jak 1 w lazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkow i technik, nie powinno
znaczaco oddziatywac na srodowisho.

Dzigki przebudowie nastgpi poprawa stanu technicznego nawierzchni, poprawa komunikacji,
ograniczenie halasu. ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakosct drogi.

Wiw inwestycja nie wphnie na walory prayrodnicze 1 krajobrazowe. biorac pod uwage istniejace
uzytkowanie terenu. Planowana inwestycja nie bedzie miala negatvwnego wplywu na klimat i jego zmiany.
Inwestycja jest niewielka i wplyw na mikroklimat i klimat na poziomie globalnym bedzie niezauwazalny.
Ponadto skala przedsiewzigcia. wietkos¢ zajmowanego terenu oraz wykorzystvwanie zasobow naturalnyeh,
emisji jak tez wystepowanie innych uciazlinosel jest znikome

Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie 7 art. 84 ust. | oustawy vos ow o przypadha. gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsigw ziccia na srodowisho, w decyzji o Srodowiskowyveh uwarunkowaniach wlasciwy
organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.
Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o ktorych mowa w art. 64 ust. | i la. Stosownie do zapisu
ust. la, w decyzji whasciwy organ moze okresli¢ warunki lub wymagania. o ktorych mowa w art. 82 ust. |
pkt 1 lit. b lub ¢, lub nalozy¢ obowigzek dziatan. o ktoryeh mowa w art. 82 ust. 1 pke 2 1it. b lub c.

Stosownie do zapisu § 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacyeh znaczgeo oddzialyvwac na srodowisko  .do przedsiewziec. w przypadku ktorych
przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia wszezeto [ nie zakonezono przynajmniej jednego z postgpowan
w sprawie decyzji. zgloszen lub uchwal, o ktoryeh mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie. udziale spofeczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. stosuje si¢ przepisy dotychezasowe™,

Na podstawie art. 84 ust, 2 ustawy oo$ charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalgeznik do decyzji
o srodowiskowyveh uwarunkowaniach.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dma 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu  informacji
o srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do
wniosku o wydanie decyzji o ktore] mowa w art. 72 ust. [, oraz zgloszenia. o ktorym mowa w ust, la w/w
ustawy. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastawi¢ w terminie 10 lat od dnia. w Ktorvim decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. o ile strona. ktora zlozyla wniosek o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. lub podmiot. na ktory zostata przeniesiona ta decyzja,
otrzymali przed uptywem terminu, o ktorym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy. od organu. ktory wydat
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko. 7ze aktualne sa warunki
realizacji przedsigwziecia okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o
ktorym mowa w art. 90 ust. 1. jezeli bylo wydane. Zajgcie stanowiska nastgpuje na wniosek uwzgledniajgey
informacje na temat stanu srodowiska 1 mozhiwoscl realizac)i warunkow wynikajacyeh 7 decyzji o
srodowiskowyveh uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktorsm mowa w art. 90 ust. 1, jezeli byio wydane.

Whniosek. 0 ktarym mowa w zdaniu drugin. sklada sie do organu nie wezesnie) niz po uplywie 5 lat od dnia.



w ktorym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Plocku za
posrednictwem Wojta Gminy Szczutowo w ciggu 14 dni od daty jej doreczenia. W trakeie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publlcznej, ktory wydat decyZ]c; Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o
zZrzeczeniu 51¢ prawa do wniesienia odwotania ptzez ostaTmé} ze stron postepowania, decyZJa staje sie
ostateczna 1 prawomocna, ¢o oznacza, IZ decyzla podleca ndtydlmlastowemu wykonaniu 1 brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do WOJewodzkleg,o Sadu Admlmsh acyjnego.

Zalaczniki: o Wojt Gfigf
Zatacznik Nr 1 — charakterystyka przedsu;wztgga g Andizet st

Otrzymuja: :

1. K. Bartczak — petnomocnik Powiatu Sierpeckiego

2. Strony postgpowania poprzez obwieszezenie /zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego/

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu
ul. Piastowska 24a
09-200 Sierpc

5. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku
ul. Okrzei 74 A
87-800 Wioctawek

6. Ala
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Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247) charakterystyka przedsiewziecia stanowi
zafgeznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drég powiatowych nr 3709W Szezutowo — Blizno —
Biafasy - Troska i 3710W Lukomie - Biatasy przebiegajgeych przez piec micjscowosci: Blizno. am.
Szczutowo, Stara Wola, gm. Szczutowo, Bialasy. gm. Szczutowo, Bryski. gm. Rosciszewo, Lukomie, gm.
Rosciszewo, powiat sierpecki wraz z budowa kanalizacji deszczowe;.

Planowane przedsigwzigcie zalicza sie do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie Znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, ze wzgledu na fakt, iz zostalo ono wymienione w §3 ust. 1 pkt 62 i 81
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko:

62) ,.drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej | km inne niz wymienione
w § 2 ust. | pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem
przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody. o ktérych mowa w art, 6 ust. | pkt
1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

82) ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dhugosci przedsiewziecia nie mnigjszej niz 1 km, z wylaczeniem: a)
przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

¢) przytaczy do budynkow”,

W celu doprowadzenia istniejacej drogi do wymaganych parametrow projektuje sie:

- klasa techniczna drogi L;

- predkosé projektowa Vp 50

- iloé¢ pasdw ruchu 2 pasy ruchu

- szerokos¢ jezdni 5,5m, 6,0m (w miejscach projektowanych chodnikéw) z miejscowymi

poszerzeniami na fukach drogi
- pochylenie poprzeczne na prostej 2%
- kategoria ruchu KR -2
Istniejgca droga powiatowa spelnia swoje podstawowe zadanie. a mianowicie obstuguje ruch
lokalny.

Przebudowa istniejgcej drogi ma na celu poprawe stanu lechnicznego. ograniczenie halasu,



ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakosci drogi.

Wykonanie przebudowy istniejacej nawierzchni, ze wzgledu na zty stan techniczny wplynie na:
zmniejszenie zapylenia, dzigki obnizeniu oporéw toczenia pojazddw nastapi ograniczenie emisji spalin i
poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu pojazdow samochodowych. Nastgpi istotne
ograniczenie hafasu, drgan i zapylenia srodowiska w czasie eksploatacji drogi po przebudowie. Wykonanie
nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wptynie na zmniejszenie przedostawania sie substancji nieprzyjaznych
srodowisku do gruntu.

Roboty beda wykonywane w obrebie istniejacych cobiektow drogowych. W ich trakcie nie nastapi
pogorszenie si¢ stanu naturalnego srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy beda
krotkotrwate i majg charakter odwracalny.

Przebudowa drogi polegata bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejacej drodze
i nie spowoduje istotnych zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Przyjete parametry techniczne dot. drogi zapewnig poprawng statyke drogi oraz ekonomike kosztéw
budowy. Sg zgodne z katalogiem projektowania typowych nawierzchni drogowych. Powierzchnia warstwy
jezdnej i powierzchnia podbudowy gérnej warstwy zapewni odpowiednig jej sztywnosc i nosnos¢. W wyniku
przeprowadzonych prac powstanie nowoczesny i wygodny szlak komunikacyjny.

Ogdlnie oddzialywanie na srodowisko, ktore bedzie wystepowac w fazie realizacji przedsigwzigeia
mozna scharakteryzowac jako chwilowe, o niewielkim natgzeniu, skoncentrowane wytgcznie wzdtuz trasy

inwestycji, przesuwajace si¢ wraz z prowadzonymi pracami.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposob
ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatq roslinng

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie:
- dziatki ewid. nr 92/1 w m. Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gm. Szczutowo, powiat sierpecki,
- dziatki ewid. nr 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3, 328, 329,
346 w m. Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gm. Szczutowo, powiat sierpecki.
- dziatki ewid. nr 153. 29, 17 w m. Biatasy, obreb nr 0002 Bialasy. gm. Szczutowo. powiat sierpecki,
- dziatki ewid. nr 115/1 w m. Bryski, obreb nr 0005 Bryski. gm. Rosciszewo, powiat sierpecki,
- dzialtki ewid. nr 103, 195, 62, 24, 173, 174 w m. Lukomie, obreb nr 0012 bukomie. gm. Rosciszewo,
powiat sierpecki

Diugo$é przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 9 770.0 m. a szacowana powierzchnia jezdni
do przebudowy ok. 46 900,0 m*. Dodatkowo do realizacji przewidziano przebudowg istniejacych zjazdow
indywidualnych i publicznych oraz skrzyzowan, wykonanie kilku odcinkow  chodnika, zjazdow
indywidualnych i publicznych do dziatek sgsiadujacych z pasem drogowym, ktore ich nie posiadaty, a takze
kanalizacji deszczowej o diugosci okoto 1300m wraz z wpustami ulicznymi.

Odwodnienie pasa drogowego nastgpowac bedzie w dwojaki sposéb - poprzez kanalizacjg
deszczowa z wpustami ulicznymi oraz przez sptyw powierzchniowy do rowow.

Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi nie ulega zmianie, Projektowane obiekty nie zakioca

istniejacego wykorzystania terenu.



W ramach prowadzonych prac planuje sie wycinke ok. 330 drzew znajdujgcych sig  na

rozpatrywanym terenie oraz wycink¢ przydroznych krzakow i odrostow.

3. Rodzaj technologii

Stosowana technologia bedzie technologia typowa stosowana w  budownictwie drogowym.
Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego i
materiatéw posiadajgcych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania.

Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostana wykonane tak, aby spowodowaé
Jjak najmniejsze ucigzliwoscei dla okolicznych mieszkancow i otaczajgeego srodowiska naturalnego.

KONSTRUKCIE:

Jezdnia

- warstwa Scieralna - AC 8s — 4cm

- warstwa wyrownawcza — AC | 1w - 3em (75kg/1m2)

- istniejgca nawierzchnia jezdni

Jezdnia o petnej konstrukeji na poszerzeniach i skrzyzowaniach

warstwa scieralna - AC 8s — 4em

r

warstwa wigzaca - AC 11w — 3em

1

warstwa podbudowy — AC 16p — 5¢m

t

podbudowa zasadnicza — mieszanka optymalna 0/31 — 30cim

grunt stabilizowany cementem 1.5MPa - 10cm

1

grunt rodzimy

Pobocze

nawierzchnia — mieszanka optymalna 0/31.5 — 10cm

istniejgca wyprofilowana i zaggszezona nawierzchnia pobocze
Zjazd indywidualny gruntowy
- mieszanka optymalna 0/31 — 20cm
Chodnik:
- kostka szara fazowana — gr. 6cm
- podsypka 1:4 gr. 5¢m
- pospotka zageszezona mechanicznie — | 0cm

Kanalizacja deszczowa wykonana zostanic z rur z tworzywa sztucznego PVC-U lub PP w zakresie
srednic DN200-DN500. W sktad uzbrojenia wchodzi¢ beda studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 i
DNS500. Rurociggi ulozone zostana metoda wykopu otwartego.

Wykonanie kanalizacji nie spowoduje naruszenia istniejacych terendw zielonych i nie wplynie na
wody powierzchniowe i podziemne. Planowana inwestyveja nie spowoduje obnizenia leja depresji. w zwigzku
z czym warunki wodne oraz wodno-glebowe pozostana nienaruszone.

W ramach przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie wykonanie wykopow niezbednych do

montazu przepustow o przekroju kotlowym wraz z umocnieniem wlotéw i wylotow, a takze ulozenia



rurociggébw kanalizacyjnych oraz montazu studni i wpustow ulicznych. Glebokos¢é utozenia sieci
kanalizacyjnej oraz montazu studni i wpustow ulicznych —od 1,2 m do 3,0 m.

Na etapie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ zagospodarowania wod opadowych i
roztopowych ze wzgledu na fakt, iz w czasie opadéw oraz roztopow nie beda wykonywane zadne roboty
zwigzane z wykonywaniem przedmiotowego zadania.

Prace przy przebudowie drogi sa pracami wysokiego ryzyka i wykonywanie ich w pasie drogowym,
na dodatek w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych w postaci deszczu. Sniegu. czy tez roztopdw
niesie za soba zagrozenie dla pracownikéw firmy wykonawczej ze strony osob poruszajacych sie
przebudowywanym odcinkiem drog;i.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia nie planuje  sie  zastosowania urzadzen
podezyszezajacych wody pochodzace z pasa drogowego oraz obiektow drogowych (w postaci separatordow
substancji ropopochodnych i osadnikow zawiesin).

Biorge pod uwage kategorie drogi oraz iloé poruszajacych si¢ po niej pojazdow
prawdopodobienstwo przekroczenia maksymalnych pozioméw substancji ropopochodnych w wodach

pochodzgcych z pasa drogowego jest niskie,

4. Ewentualne warianty przedsigwziecia

Wariant zerowy (wariant zaniechania)

Na drodze powiatowej wystepuja nierdwnosci oraz ubytki, w ktérych w okresie opadow gromadza sie
wody deszczowe, natomiast w okresie letnim powoduja pylenie nawierzchni.

W przypadku niepodejmowania realizacji planowanej inwestycji (wariant zerowy) nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig wypadkéw drogowych oraz statym pogarszaniem sig stanu technicznego drogi, przektadajacego
si¢ na wzrost zanieczyszczenia powietrza i poziomu halasu.

Wariant proponowany przez wnioskodawce (warjant realizacii)

Wybdr mozliwych wariantéw trasy drogi powiatowej jest w zasadzie ograniczony do przyjecia
przebiegu zgodnie z istniejacym $ladem. Droga przebiega tradycyjnie od wiekow utartym szlakiem
komunikacyjnym, wedtug ktérego wyksztalcity sie state formy osiedli ludzkich.

Wariantem proponowanym przez inwestora jest pefna realizacja zadania t.

- przebudowa drogi na dtugosci ok. 9 770,0m (powierzchnia Jezdni do przebudowy ok. 46 900,0m?),

- przebudowa zjazddw indywidualnych i publicznych oraz skrzyzowan.

- wykonanie kilku odcinkéw chodnika, a takze zjazdow indywidualnych | publicznych do dziatek
sgsiadujacych z pasem drogowym, ktére ich nie posiadaty.

- odwodnienie pasa drogowego poprzez wpusty uliczne i kanalizacje deszczowa oraz przez sptyw
powierzchniowy do rowdw.

Wariant przedsigwziecia przewidywany do budowy zawiera wszystkie podstawowe zabezpieczenia dla
tego typu instalacji. Sg to metody powszechnie stosowane w krajowych rozwiazaniach technologicznych dla
tego typu inwestycji. Niweleta drogi zaprojektowana zostala w oparciu o dostosowanie do wysokosci
istniejacych zjazdow oraz istniejacego terenu przy zatozeniu zachowania cigglosei sptywu wod opadowych,

Przyjete parametry techniczne zapewniajg poprawng statyk¢ drogi oraz ekonomike kosztow budowy. Sg



zgodne z Kkatalogiem projekiowania typowych nawierzehni  drogowvech, Wykonana nawierzchnia
zabezpiecza¢ bedzie droge przed rozmywaniem w czasie padajgcych. ulewnych deszezy. Powierzehnia
warstwy jezdnej i powierzchnia podbudowy gornej warstwy zapewni odpowiednia jej sztywno$é i nosnos¢.
W wyniku przeprowadzonych prac powstanie nowoczesny i wygodny szlak komunikacyjny.

Wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska to réwniez wariant zaproponowany przez wnioskodawce ze
wzgledu na:
- obnizenie poziomu hatasu komunikacyjnego oraz obnizenie poziomu spalania paliw poprzez uplynnienie
jazdy pojazdow.
Ze wzgledu na istotng poprawe warunkow trakeyjnych drogi oraz zmniejszenie uciazliwosci w jej otoczeniu

nie przewiduje si¢ innych wariantow niz opisany w karcie informacyjnej.

5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialéw, paliw oraz energii

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych wielkosci w
zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane bedg
typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak: beton astaltowy. beton konstrukcyjny, cement,
kruszywa mineralne, drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne oraz inne elementy wykonczenia
drogi, a takze rury kanalizacyjne wraz ze studniami i wpustami ulicznymi. Poza tym niezbedne beda: paliwa
(oleje i benzyny) do napedu pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen
elektrycznych oraz niewielkie ilosci wody.

llosci wykorzystanych surowcow do przebudowy drogi bgdg wynikaty z przedmiaru robot i nie bedg w
7adnej mierze wykraczaly poza ilodci przewidziane technologia wymieniona powyzej. Nie narusza stanu
zasobow surowcow regionalnych. w tym wody i kruszywa budowlanego. Materiaty niezbedne do
realizowania inwestycji dowozone bedg transportem samochodowym odpowiednio  przystosowanym.
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng w lazie realizacji inweslycji bedzie pokryte z agregatdw
pradotworczych. Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie¢ cieplng oraz gazowa.

Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia beda wykorzystywane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szcezegdlnym zwroceniem uwagi na odzysk materiatow i
SUrowcoOw.

[losci poszczegdlnych materialow  budowlanych oraz paliwa do pracy maszyny i pojazdow
mechanicznych obstugujacych budowe, energii elektrycznej oraz wody — okreslona zostanie bezposrednio

przed rozpoczeciem prac budowlanych.

6. Rozwiazania chronigce Srodowisko

Istniejgca droga powiatowa spetnia swoje podstawowe zadanie, a mianowicte abstuguje ruch lokalny.

Przebudowa istniejacej drogi ma na celu poprawe stanu technicznego. ograniczenie halasu,
ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakosci drogi.

Ze wzgledu na przyjeta nieinwazyjng technologie prowadzenia robdt budowlanych nie nastapi wzrost
szkodliwych dla srodowiska oddziatyvwan,

Wykonanie przebudowy istniejacej nawierzchni. ze wzgledu na zly stan techniczny wplynie na:



zmniejszenie zapylenia, dzigki obnizeniu oporéw toczenia pojazdow nastapi ograniczenie emisji spalin i
poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu pojazdow samochodowych. Nastgpi istotne
ograniczenie hatasu, drgan i zapylenia srodowiska w czasie eksploatacji drogi po przebudowie. Wykonanie
nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wptynie na zmniejszenie przedostawania sie substancji nieprzyjaznych
srodowisku do gruntu.

Roboty beda wykonywane w obrebie istniejacych obiektow drogowych. W ich trakcie nie nastgpi
pogorszenie si¢ stanu naturalnego $rodowiska. a zmiany oraz uciazliwosci w trakcie budowy beda
krotkotrwate i majg charakter odwracalny.

Emisja hatasu moze krétkotrwale oddzialywa¢ na srodowisko w  trakcie wykonywania robot
budowlanych po tym okresie emisja hatasu bgdzie w granicach normatywnych, a w odniesieniu  do stanu
pierwotnego ulegnie zmniejszeniu.

Przy realizacji inwestycji przewidziane zostaty nastgpujace rozwigzania techniczne chronigce
srodowisko:

- w celu zredukowania emisji hatasu i zanieczyszczen do atmosfery prace budowlane prowadzone beda przy
uzyciu maszyn znajdujacych si¢ w dobrym stanie technicznym. Ograniczona bedzie jednoczesnos¢ ich pracy,
na czas postoju silniki beda wytaczane;

- dla unikniecia zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych beda uzywane maszyny i sprzet z
szczelnymi uktadami na phyny eksploatacyjne:

- teren po zapleczu budowy i parku maszynowym zostanie przywrocony do stanu pierwotnego;

- zorganizowanie placu budowy i zaplecza technicznego w sposob zapewniajgey oszezedne korzystanie z
terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni;

- zlokalizowanie bazy materialowo-sprzgtowej na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
mozliwoscig przedostania sig szkodliwych substancji do srodowiska wodno-gruntowego:

- przewidziane w ramach przedsigwzigcia do zastosowania technologie i materialy sa obojgtne ekologicznie,
w czasie eksploatacji nie spowoduja zanieczyszczenia Srodowiska;

- wybrane materialy i technologia wykonania rurociaggdw gwarantujg catkowity szczelnos¢ uktadu,

odporno$é na agresywne dziatanie $ciekéw bytowych i dlugotrwata bezawaryjng eksploatacje;

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

a) llo$é 1 sposdb odprowadzania Sciekow socjalno — bytowyeh:

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie wprowadzalo do srodowiska naturalnego substancii
powodujacych jego zmiany.

llos¢ Sciekow socjalno-bytowych, ktdre beda powstawac na etapie realizacji inwestycji jest trudna w
chwili obecnej do przewidzenia ze wzgledu na brak danych odnosnie planowanej ilosci zatrudnionych przy
realizacji pracownikow, jednak wiadomym jest, ze Scieki te bedg gromadzone w przenosnych szczelnych
sanitariatach typu TOI-TOI i okresowo wywozone przez wyspecjalizowana i uprawniong do tego firme.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ powstawania $ciekow socjalno — bytowych, ze wzgledu na

fakt, ze inwestycja ta jest bezobstugowa i nie wymaga zatrudniania ani jednego pracownika.



b) Ilos¢ i sposdb odprowadzania éciekow technologicznych

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie wprowadzato do srodowiska naturalnego  substancji
powodujacych jego zmiany,

¢) os¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe bedg odprowadzane z powierzchni drogi poprzez splyw powierzchniowy jezdnig,
rozdeszezenie na poboczach oraz czesciowo poprzez kanalizacje deszczowg oraz istniejace rowy przydrozne.
llos¢ wod opadowych — uzalezniona od warunkow atmosferycznych.

d) Rodzaj. przewidywane ilodci i sposéb postepowania z odpadami

W czasie realizacji przedsiewzigcia powstawaé beda niewielkie ilosci odpadow budowlanych, przede
wszystkim opakowania po materiatach budowlanych, a takze resztki materiatow budowlanych oraz odpady
komunalne. Na placu budowy zostanie wydzielone miegjsce do czasowego magazynowania wytworzonych
odpadow, ktére beda gromadzone w sposob  selektywny., Wytworzone odpady beda przekazywane
podmiotom posiadajacym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania
odpadami. Wiasciwa organizacja placu budowy oraz lokalizacja miejsc magazynowania odpaddw powinna
zapewni¢ prawidtowa gospodarke odpadami.

Wytwarzane na etapie realizacji przedsigwziecia odpady nie beda mialy wphywu na $rodowisko.
gdyz bgda one poddane segregacji i magazynowaniu w wydzielonym migjscu, w sposab bezpieczny dla
srodowiska, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Ponadto podezas realizacji
inwestycji nie beda wytwarzane odpady o charakterze niebezpiecznym.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzié, ze projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie

wplywaé na ludzi, rosliny i zwierzeta, Planowana inwestycja przebicga w ciagu komunikacyjnym, w
najblizszym otoczeniu nie wystepuja inne dziatania o podobnym charakterze, dlatego nalezy stwierdzié¢, ze
inwestycja nie bedzie negatywnie wplywa¢ na srodowisko.

W czasie realizacji inwestycji powstang nastepujace odpady:

Rodzaj odpadu Kod odpadu, Zrodlo powstawania Uwagi
prognozowana ilos¢
w Mg, jednostka
czasu
opakowania 150101 odpady wytwarzane glownie Odpady te beda gromadzone
Z papieru | (ok. 0,3 Mg w ciggu przez pracownikow W wyznaczonym miejscu i na
tektury 6 miesiecy trwania zatrudnionych na budowie biezaco begdg przekazywane
budowy) uprawnionym podmiotom do
odzysku.
opakowania 150102 roznego rodzaju materiaty Odpady te bedy gromadzone
Z tworzyw (ok. 0,3 Mg w ciagu bedg dostarczane w W sposob uniemozliwiajacy
sztucznych 6 miesigcy trwania opakowaniach z tworzyw ich roznoszenie poza teren
budowy) sztucznych (folia) inwestycji w szczegdlnosci na
skutek wiatru. Odpady te beda
na biezaco przekazywane |




uprawnionym odbiorcom do

odzysku.

niesegregowan

e (zmieszane)

2003 01
(ok. 0,9 Mg w ciagu

odpady wytwarzane przez

pracownikow zatrudnionych

Odpady te bedg gromadzone

W sposob uniemozliwiajgcy

odpady 6 miesigcy trwania na budowie niekontrolowane
komunalne budowy) przedostawanie sie ich do
srodowiska. Odpady te beda
na biezgco przekazywane
uprawnionym odbiorcom.
szlamy ze 2003 04 odpady wytwarzane przez Odpady te bedg na biezaco
zbiornikow (ok. 1,8 Mg w ciggu | pracownikéw zatrudnionych odbierane przez podmioty
bezodptywowy | 6 miesiecy trwania na budowie; odpady beda posiadajgce wymagane
ch stuzacych budowy) stanowi¢ zawartosé prawem zezwolenia.
do zbiornikow bezodplywowych
gromadzenia stuzacych do gromadzenia
nieczystosci nieczystosei
odpady z 1701 81 gruz z rozbiorek nawierzehni | Odpad przeznaczony zostanie
remontow i (ok. 15000 Mg w Jezdni. w ktorveh do utwardzenia powierzchni
przebudowy ciagu 6 miesiecy wykonywane beda prace terenow. W przypadku braku
drog trwania budowy) mozliwosci catkowitego

wykorzystania na terenie
inwestycji pozostata czeéé
zostanie przekazana
odbiorcom posiadajgcym
zezwolenia na odbior tego

odpadu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu 7 dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2020 poz. 10) wszystkie z wyzej wymienionych rodzajow odpadow nie sa uznawane za odpady
niebezpieczne, w zwigzku z tym moga byv¢ skladowane na skladowisku odpadow. Odpady pochodzace z
remontdw i przebudowy drog w postaci betonu. gruzu betonowego lub ceglanego. odpady ceramiczne oraz
gleba i ziemia, w tym kamienie moga zosta¢ wykorzystane do wzmocnienia powierzchni istniejacych drog
oraz poboczy, co jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie
odzysku odpadow poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. 2015 poz. 796). Odpady te przed ich
zastosowaniem nalezy podda¢ kruszeniu w celu dostosowania ich skiadu granulometrycznego do realizacji
przedsigwzigcia. Wypelnianie lub utwardzenie odpadami moze by¢ prowadzone do rzgdnych przyleglych
terendw nieprzeksztatconych.

Odpady w postaci szlamow ze zbiornikow bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci
odbierane bedg przez podmioty posiadajgce wymagane prawem zezwolenia, a nastepnie transportowane do

oczyszezalni sciekow w celu ich unieszkodliwienia.



e) llodci i rodzaje zainstalowanyceh i planowanych maszyn, urzadzen

Do budowy projektowanej inwestycji uzyte zostang:

- koparko — tadowarki,

- zageszczarki,

- spycharki,

- rowniarki,

- frezarki do asfaltu,

- walec drogowy,

- rozscietacz do asfaltu,

- przecinarka,

- skrapiarka,

- samochody dostawcze,

- agregaty pradotworcze,

- i inne sprzety towarzyszace.

W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie instalacji urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, wytwarzajacych odpady. scieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementow powodujacych
ucigzliwoscei.

Opis zaplecza budowy:

- na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ na terenie juz

zagospodarowanym, na powierzchni utwardzonej w celu minimalizacji niebezpieczenstwa skazenia gruntu i

- maszyny i sprzgt uzywany podczas prac budowlanych powinien by¢ garazowany na wyznaczonym do tego
celu placu, na terenie zaplecza budowy;
- roboty budowlane i montazowe organizowaé w taki sposob, aby minimalizowaé ilogé powstajgcych
odpadéw. Wytworzone odpady budowlano-montazowe segregowac i magazynowaé w wydzielonym miejscu
W sposob bézpieczny dla $rodowiska, zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty; W
przypadku wyciekéw produktow ropopochodnych do gruntu, nalezy zebraé zanieczyszczony grunt i
przekaza¢ go wyspecjalizowanej firmie do neutralizac)i:
- na czas budowy nalezy zorganizowac zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikow wykonujgeych roboty
oraz zapewni¢ prawidtowe gospodarowanie sciekami o charakterze bytowym z zaplecza budowy (zaleca sie
wykorzystywanie przenosnych urzadzen sanitarnych WC. regularnie opréznianych przez specjalistyczna
firmg);
- na potrzeby pracownikow dokonujgeych przebudowy do celow pitnych dostarczana bedzie woda
konfekcjonowana w pojemnikach z tworzyw  sztucznych. Woda do mycia rak dostepna bedzie w
przenosnych toaletach typu TOI- TOI z wbudowanymi zbiornikami na wade;

Na etapie budowy wazny jest plan organizacji pracy, ktéry ma na celu zminimalizowanie
prawdopodobietistwa wystapienia zanieczyszczenia srodowiska. W tym celu nalezy:

a) oszczednie gospodarowaé terenem,



b) zorganizowa¢ zaplecze budowy w sposdb zabezpieczajacy podioze przed zanieczyszezeniem, m.in.:
- nalezy utwardzic teren, na ktdrym bedzie zlokalizowane zaplecze,
- strefy, w ktorych bedzie zlokalizowany postoj maszyn, pojazdéw pracujgcych na budowie, miejsca
parkingow dla pracownikow, miejsca przechowywania materiatow (np. paliwa, materiaty smarne) nalezy
uszezelni¢ (wylozyé materialami izolacyjnymi) przed ewentualnym przedostaniem sie substancji do
srodowiska gruntowo-wodnego,
- zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w szczelne sanitariaty, ktérych zawartos¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
- odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym miejscu. zapewniajac ich regularny odbidr
przez uprawnione podmioty,
-sprzgt budowlany i transportowy uzywany w zwigzku z budowa drogi powinien by¢ w dobrym stanie
technicznym (bez wyciekoéw paliwa)., ktéry po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy
odprowadzi¢ na miejsce postoju zapewniajace ochrong powierzehni ziemi przed przedostaniem sig
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.
- w przypadku niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych wykonawca powinien dysponowaé
srodkami do ich neutralizacji jak np. sypkie sorbenty hydrofobowe. hydrofobowe maty sorpcyjne w
arkuszach lub rolkach, poduszki i rekawy sorpeyjne, biopreparaty.
Pewne zagrozenie dla gruntu i wod gruntowych moze wystapi¢ Jedynie podczas wykonywania prac
budowlanych, nie za$ na etapie eksploatacji inwestycji. Stad prowadzenie prac budowlanych powinno
odbywa¢ si¢ z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen przed wyciekami oleju  z pracujacego sprzetu
budowlanego (koparki, walcow, zageszczarek itp.). Skladowanie substancji mogacych skazi¢ gérng czesé
warstw geologicznych powinno by¢ oddzielone materialami izolacyjnymi. Przy wlasciwej organizacji pracy,
sprawnych (bez wyciekéw olejow 1 plynéw eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrozenie dla
srodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato prawdopodobne.

Aby zminimalizowa¢ wystepowanie jakiekolwiek nicbezpieczenstwa. dodatkowo nalezy zwrdcié
uwage na to, aby:
- sprzet uzywany do prac ziemnych i montazowych byl sprawny (bez wyciekow paliwa i olejow),
- materialy uzyte do budowy nie wchodzily w reakcje chemiczne, ktorych produkty powodowatyby
zanieczyszezenie wod podziemnych,
- wprowadzono zakaz wylewania olejéw i innych substancji niebezpiecznych w grunt.

Podezas ewentualnej awarii nalezy zabezpieczy¢ grunt w miejscu wykonywania robét przed
zanieczyszezeniem substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi z uszkodzonych maszyn.

W przypadku wyciekow produktow ropopochodnych do gruntu, nalezy zebraé zanieczyszczony
grunt i przekaza¢ go wyspecjalizowanej firmie do neutralizacji.

Wykonanie napraw sprzetu nalezy zleca¢ wyspecjalizowanemu serwisowi. zas dorazne naprawy
nalezy przeprowadza¢ na miejscach wyznaczonych na terenie zaplecza budowy. zapewniajacym
zabezpieczenie przed skazeniem gruntu.

Tankowanie pojazddw, sprzetu beda sig¢ odbywaé poza terenem placu budowy.



D) llosci i rodzaje wprowadzanych substancji do powietrza, waod i gleby

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie wprowadzato substancji do powietrza, wod i gleby.

Opis oddzialywania planowanego przedsi¢wzigcia na $Srodowisko na ctapie jego realizacji i eksploatacii

w zakresie emisji halasu i emisji substancji do powietrza

ETAP REALIZACII

Przy realizacji inwestycji planuje si¢ przyja¢ technologie robdt budowlanych spetniajaca polskie
normy budowlane. Wytwarzanie mas mineralno — asfaltowych, betonu, prefabrykatéw budowlanych musi sie
odbywa¢ w wytworniach spelniajacych wymagania ochrony srodowiska. Wszystkie materiaty i produkty
Jjakie zostana uzyte muszg posiada¢ dokumenty dopuszezajace je do stosowania w budownictwie.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsigwzigeia, jakim jest przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej w trakcie jej realizacji, mogg wystapi¢ negatywne oddziatywania na srodowisko,
beda to jednak oddziatywania krotkotrwate i przemijajace. Ucigzliwosei te i niekorzystne oddzialywanie na
otoczenie planowanej inwestycji nie daja si¢ catkowicie wyeliminowac.

Mozliwe do zastosowania dzialania majace na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnvch
oddziatywan inwestycji na srodowisko na etapie realizacji bedg nastepujace:

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszezeniu powierzchni ziemi planuje sie osiggnac¢ poprzez takg organizacje
placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materiatow budowlanych, ktére
mogtyby powodowac zanieczyszezenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady
komunalne i1 budowlane bgda magazynowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, a pézniej
zostana zebrane i przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku przez uprawniony podmiot. poza teren
przedsigwzigcia.

Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje. benzyna. zwigzane
bedzie z uzywaniem na terenie budowy urzadzen | maszyn w nalezytym stanie technicznym.,

Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

W pierwszej kolejnosci przeciwdzialanie zagrozeniom dla wod powierzechniowych i podziemnych
na terenie inwestycji polegac bedzie na stosowaniu urzadzen oraz maszyn w nalezytym stanie technicznym.
a takze odpowiedniej organizacji robot i lokalizacji zaplecza budowy 1 bazy sprzetowej, tak. aby
zminimalizowa¢ szkodliwos¢ ewentualnych wyciekow eksploatacyjnych i awaryjnych. Dla ograniczenia
negatywnych wpltywow srodowiskowych inwestycji przewiduje sie rdwniez zorganizowanie zaplecza
budowy wyposazonego w przenosne toalety.

Ochrona przed hatasem

W trakcie robot drogowych i budowlanych wystgpuje nieunikniony. wzmozony hatas zwigzany z
pracg urzadzen i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do uzytku sprzetu budowlanego,
posiadajacego wlasciwe atesty i bedgcego w nalezytym stanie technicznym zapewni zmniejszenie halasu

emitowanego podczas robot. Planuje si¢ rowniez zaniechanie prowadzenia hatasliwych prac w nocy by



zmniejszy¢ ucigzliwosei w czasie trwania przebudowy drogi.

Ochrona powietrza atmosferycznego

W trakeie budowy do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszezenia zwiazane z korzystaniem
z mechanicznego sprz¢tu budowlanego i samochodow. Forma zanieczyszczania powietrza bedzie takze
pylenie z drog i powierzehni terenu objetych pracami ziemnymi. Ze wzgledu na swoj krotkotrwaty i
przemijajacy charakter emisja ta skoficzy sie wraz z zakofczeniem poszczegolnych etapow prac
budowlanych i mozna jg uzna¢ za pomijaina.
Zmiany klimatu

Z uwagi na skale przedsiewzigcia nie przewiduje sie rowniez jego Znaczgcego wplywu na zmiany
klimatu, Oddziatywanie przedsigwziecia na klimat na etapie jego realizacji bedzie czasowe i ustanie po
zakonczeniu prac budowlanych.
ETAP EKSPLOATACII

W celu ograniczania negatywnych oddziatywan przedsigwziecia na Srodowisko w trakcie Jjego eksploatacji

zastosowane bedg nastgpujace rozwigzania:

Ochrona powierzchni ziemi

Nieuniknionym jest. ze w wyniku korzystania z drogi przez pojazdy. gleby w bliskim sasiedztwie
drogi zanieczyszczane beda spalinami i czastkami materialow sciernych (jezdni, opon). W trakcie
eksploatacji powstawaé bedzie nieznaczna iloéé odpadéw zwigzana z funkcjonowaniem drogi np. odpady

powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych, odpadowa masa roslinna,

Ochrona wdd powierzchniowych i podziemnych

Biorge pod uwage rodzaj i skale przedsiewziecia, a takze zakres planowanych prac, nie przewiduje
si¢ jego negatywnego oddzialywania na elementy hydromorfologiczne rzek ani na Jednolite Czesei Wod
Powierzchniowych i Jednolite Czgsei Wod Podziemnych.

W zwigzku z powyiszym nalezy uznaé. ze realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego
wplywu na osiggniecie celow srodowiskowych.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie planuje  sie  zastosowania urzadzen
podczyszezajacych wody pochodzace z pasa drogowego oraz obiektow drogowych (w postaci separatorow
substancji ropopochodnych i osadnikow zawiesin).

Biorage pod uwage Kategorie drogi oraz ilosé poruszajacych si¢ po niej pojazdow
prawdopodobiefistwo przekroczenia maksymalnych pozioméw substancji ropopochodnych w wodach
pochodzacych z pasa drogowego jest niskie.

Ochrona przed halasem

Ze wzgledu na poprawe jakosci nawierzchni oraz warunkéw ruchu (ptynnosci jazdy) zmniejszy sie
emisja hatasu do srodowiska.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Eksploatacja przedsiewziecia wigze si¢ z emisjg substancii szkodliwych ze zrodet komunikacyjnych,

Jjednak po realizacji przedsiewzigcia, dzieki lepszej organizacji ruchu, dobremu stanu nawierzchni



sprzyjajgcemu poruszaniu sig pojazdow z jednakowa predkoscig optymalna. emisja ulegnie zmniejszeniu w
stosunku do stanu przed realizacja.

Zmiany klimatu

Z uwagi na skale przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ jego znaczacego wptywu na zmiany klimatu.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub  energii przy

zastosowaniu rorxwigzan chroniacych srodowisko

Obiekt sam w sobie nie generuje jakichkolwiek zanieczyszczen. Zanieczyszezenia powietrza i
ewentualnie wod gruntowych zwigzane sg jedynie z krotkotrwatym etapem budowy.

Oddziatywanie drogi na srodowisko pod wzgledem wprowadzania do niego substancji lub energii
wystapi w nastgpujacych. podstawowych zakresach:
a) emisja hatasu,
b) emisja zanieczyszczen do atmosfery.

a) Emisja hatasu

Wartosei dopuszczalnego roéwnowaznego poziomu hafasu w Srodowisku, ustala sie  w zaleznosci od
istniejgcego i planowanego sposobu uzytkowania terendow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,
zabudowg zwigzang z ochrong zdrowia i oswiatg oraz terendw ochrony uzdrowiskowej i wypoczynkowo —
rekreacyjnej.

Dopuszczalny poziom hatasu drogowego w srodowisku okredla si¢ odrgbnie dla 16 godzin w
przedziale godz. 6.00 — 22.00 (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 22.00 — 6.00 (pora nocna).

W zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. (Dz. U. 2014, poz.
112) podane sg wartosci dopuszezalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

Przebudowywana droga przebiega przez tereny zabudowane o zréznicowanym charakterze
zabudowy, w zwigzku z czym wybrano parametry dla danej zabudowy o najnizszych dopuszczalnych
normach.

Wobec powyzszego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, przyjeto za dopuszezalny rownowazny
poziom dzwieku A, zwiazany z hatasami drogowymi:

- w porze dzienngj L, = 61 dB dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne).
- w porze necnej Ly, = 56 dB.

Oddziatywanie w trakcie realizacji inwestycji

W trakcie budowy inwestycji mogg pojawi¢c  sie  ucigzliwodci  akustyczne  zwiazane
z prowadzeniem prac budowlanych z uzyciem urzadzen mechanicznych. Jest to zwiazane z wykonaniem
robdt ziemnych i nawierzchniowych oraz zastosowaniem sprzgtu drogowego (pojazdow ciezarowych,
koparek, zageszczarek, walcow do zageszczania, przycinarek prefabrykatow). Ucigzliwosci te bedg mialy
charakter krotkotrwaty i ustapia wraz z oddaniem inwestycji do uzytku. Ich zminimalizowanie bedzie
polegato na odpowiedniej organizacji robot, przeprowadzaniu robot w porze dziennej oraz mozliwie krotkim
okresie trwania budowy.

Ze wzgledu na swoj krotkotrwaly i przemijajacy charakter emisja hatasu skonczy si¢ wraz z zakohczeniem



poszczegdlnych etapow prac budowlanych i mozna jg uznaé za pomijalna.

Oddziatywanie w trakcie eksploatacji inwestyeji

Emisja hatasu w trakcie eksploatacji zwiazana jest z ruchem pojazdéw samochodowych. Ze wzgledu
na poprawe jakosci nawierzchni oraz warunkéw ruchu (phynnosci jazdy) zmniejszy sie emisja hafasu do
srodowiska, Uciazliwos¢ akustyczna jest tym wigksza, im wieksze Jest natezenie ruchu. Majac na uwadze
klase drogi i okreslong wielkos$é natgzenia ruchu, a takze jej lokalizacje nie przewiduje sig przekroczenia
dopuszczalnych poziomdw hatasu okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu  w srodowisku (Dz. U. 7 2014 r. poz. 112) na terenach
objetych ochrona akustyczna.

b) Emisja zanieczvszeczen do atmosfery

Stan powietrza atmosferycznego w abszarze planowanej inwestycji w glownej mierze zaleze¢ bedzie
od zanieczyszczen komunikacyjnych. Komunikacja samochodowa jest zrodtem emisji, w ktérych dominuje
ditlenek azotu powstajacy podczas spalania paliw w silnikach. Innymi zanieczyszczeniami komunikacyjnymi
sg: ofdw. benzen oraz ditlenek siarki, Ponadto transport jest zrodtem réwniez weglowodorow
aromatycznych. weglowodorow alifatycznych, pytu PM10 oraz tlenkéw wegla.

Dopuszezalne  stgzenia  substancji  zanieczyszczajacych  powietrze zostaly  okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8
pazdziernika 2019 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U. 22019 r, poz. 1931).

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne w fuzie realizacji inwestycji

Na etapie prowadzenia prac budowlanych zrodtami zanieczyszezen gazowych beda silniki pojazdow
uczestniczacych w pracach ziemnych i transportowych oraz prace ziemne. ktére beda zrodlem pylenia.
Biorae pod uwage skupienie prac budowlanych na krétkich odeinkach, uciazliwosé placu budowy ograniczy
sig tylko do tych odcinkow, ktore przesuwaé si¢ bedy w miare postepowania prac budowlanych.
Oddzialywania te bedg odwracalne i krotko lub srednioterminowe (w zaleznogci od czasu wykonywania
robot). Etap realizacji inwestycji nie spowoduje trwafych i nieodwracalnych negatywnych zmian w stanie
powietrza atmosferycznego.

Poza tym nalezy wzia¢ pod uwage fakt. ze wszelkie roboty zwigzane sa na ogdt z powaznym
ograniczeniem ruchu co pocigga za soba zmniejszenie emisji zwigzane z normalnym ruchem pojazddw.
Mozna zatem przyjac, ze emisja substancji szkodliwych w fazie realizacji bedzie zdecydowanie mniejsza niz
w fazie eksploatacji. Ponadto prace zwigzane z faza przebudowy drogi powoduja wystepowanie jedynie
oddziatywai czasowych. bezposrednio zwigzanych z faza realizacji inwestycji. nie majg wiec wigkszego
znaczenia w diuzszym horyzoncie czasowym.

W celu ograniczenia negatywnego wplywu sprzetu i srodkdw transportu na érodowisko zadba sie o
ich prawidfowg eksploatacje i wiasciwg konserwacje. W przeciwnym wypadku wystapl wzrost zuzycia
paliwa oraz ilodci wydzielanych spalin i poziomu hatasu. Maszyny i pojazdy nie beda przecigzane oraz

eksploatowane na najwyzszych obrotach silnikéw. gdyz zwigksza to emisje spalin. Sprzet uzywany podczas



robot bedzie speliac wymagania odnosnie ochrony przed halasem i gazami spalinowymi, Transportowane i
sktadowane na terenie budowy kruszywo i materiaty budowlane beda w miarg mozliwoéci przykryte, tak,
aby nie generowac zapylenia.

Oddzialvywanie na powietrze atmosferyczne w fazie eksploatacji inwestveji

Stan powietrza atmosferycznego w fazie eksploatacji planowanej inwestycji wigze sie z natezeniem
ruch pojazdow na poszczegolnych odcinkach drogi. Majac na wzgledzie klase drogi i obecne natezenie ruchu
na drodze, uzna¢ mozna, ze inwestycja na etapie eksploatacji nie bgdzie znaczgcym zrodlem emisji
zanieczyszcezen do powietrza oraz emisji halasu. W ramach realizacji przedsiewziecia wykonana zostanie
nowa nawierzchnia na istniejacej drodze asfultowej (warstwa wyrownawceza i Scieralna). przez co nastapi
poprawa plynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni sie do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych
przez silniki poruszajacych sig po drodze pojazdow. Biorge powyzsze pod uwage, uwzgledniajac klase drogi
oraz niewielkie natgzenie ruchu pojazdow, na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje sie
wystgpienia przekroczen w zakresie emisji substancji do powietrza.

Z uwagi na skalg przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ rowniez jego znaczgcego wplywu na zmiany

klimatu.

8.Motzliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko
Planowana inwestycja nie bgdzie oddziatywac transgranicznie na srodowisko ze wzgledu na jej lokalny

charak_ter.

9.0bszary podiegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujgce si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana:
- w miejscowosci uzdrowiskowej,
- na terenie objetym ochrong konserwatorskg,
- na terenie gorniczym, terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie podlegajacym ochronie przyrody, tj. na
Obszarze Chronionego Krajobrazu — Przyrzecze Skrwy Prawej. Dla projektowanej inwestycji nie planuje sie
obszaru ograniczonego uzytkowania. Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na
siedliska przyrodnicze. Zaplanowane prace bgda odbywac sie na terenie zurbanizowanym wsrod zabudowy
mieszkaniowej, co nie bedzie mialo bezposredniego wplywu na Srodowisko. Podezas realizacji inwestycji
nie beda wytwarzane, emitowane substancje pytowe, plynne, a takze hatas i inne zaklocenia.

W zasiggu oddziatywania projektowanego przedsiewzigcia nie wystepuja: obszary wodno — blotne oraz
inne obszary o niskim zaleganiv wod podziemnych. obszary wybrzezy. obszary gorskie i lesne, obszary
objete ochrong. w tym strefy ochronne ujec waod i obszary chronione zbiornikdw wad srodladowych, obszary
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne i architektoniczne, obszary
przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary, na ktorych standardy jakosci

srodowiska zostaty przekroczone.



Na terenic  projektowanego przedsigwziecia wystepuja budynki jednorodzinne i gospodarcze.
Projektowana przebudowa drogi nie wplynie na pogorszenie $rodowiska, pozostanie rowniez bez wplywu na
kryterium vvkorzystania przylegajacych terendw. Projektowana nwestycja nie  zmienia sposobu
zagospodarowania terenu.

Wervyfikacja inwestyeji wzgledem jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych zgodnie z

obecnie obowinzujaeym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 I. W sprawie

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U, 2016, poz. 1911);

Teren, na ktorym zlokalizowana zostanie inwestycja znajduje sie na obszarze dorzecza Wisty — zgodnie z
obecnie obow igzujgcym rozporzadzeniem Rady Ministrow 2 dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 1., poz. 19]1).

Omawiany obszar znajduje sie w obszarze jednolitych czesei wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem: PLGW200048, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty, obszar dorzecza
Wisty, RZGW w Warszawie. Stan ilosciowy jednolitych czesei waod podziemnych oraz stan chemiczny
oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czes¢ wdd podziemnych nie Jest zagrozona ryzykiem
nieosigeniecia celow srodowiskowych (ocena ryzyka — niezagrozona).

Omawiany teren znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych oznaczonym
europejskim kodem:
- PLRW 200017275629 o nazwie Urszulewka z jeziora Urszulewskim i Szczutowskim, region wodny
Srodkowej Wisly. obszar dorzecza Wisty, RZGW w Warszawie.
W w/w planic w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego. potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
Jednolity*h vzesci wod  powierzchniowyeh rozpatrywana naturalna czeséé wod powierzchniowych jest
niezagrosona rvzvkiem nieosiagnigeia celow  $rodowiskowyeh (ocena ryzyka- niezagrozona, stan lub
potencj: JOW  slv);
- PLRW2000172756389 o nazwie Dophyw spod Woli Starej. region wodny Srodkowe] Wisly. obszar
dorzecza Wisly, RZGW w Warszawic.
W whw planic w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
Jednolitveh czesci wod powierzchniowych rozpatrywana naturalna czesé wod powierzchniowych jest
niezagro-ona rvzvkiem nieosiagnigeia celdw $rodowiskowych (ocena ryzyka- niezagrozona, stan lub
potencjal JCW — zlv);
- PLRWZ00020275639 o nazwie Skrwa od Chroponianki do Sierpienicy bez Sierpienicy, region wodny
Srodkow ] Wisl v, obszar dorzecza Wisty, RZGW w Warszawie.
W w/w lanie w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitv b czodcr wod powierzehniowych rozpatrywana naturalna czesé waod powierzchniowych jest
zagrozer 1y zykicm nieosiggnigeia celow srodowiskowych (ocena ryzyka- zagrozona. stan lub potencjat
JCW —zlv):

Identyfi'icj_celow Srodowiskowych dla woéd, na ktére przedsiewziecie mogloby oddzialywaé zgodnie

z art. 56. art. 57, art. 59 oraz art. 61 obowiazujacej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.

z 2020 » poy, 310 ze zm.);




Obowigzujaca ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r, poz. 310 ze zm.) zawiera n/w
zapisy:

Art. 56. Celem srodowiskowym dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak
aby osiagng¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze
zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Art. 57. Celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesei wod
powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego,
tak aby osiggng¢ co najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a
takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Art. 59. Celem srodowiskowym dla jednolitych czeser waod podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszezen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu:

3) ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi migdzy poborem a
zasilaniem tych wad, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.

Art. 61. 1. Celem srodowiskowym dla obszarow chronionych jest osiagniecie norm i celow wynikajacych z
przepisow, na podstawie kiorych te obszary chronione zostaty utworzone, przepiséw ustanawiajacych te
obszary lub dotyczgcych tych obszarow, o ile nie zawierajg one w tym zakresie odmiennych uregulowan.

2. Cel srodowiskowy, o ktorym mowa w ust. 1, realizuje si¢ w szczegdlnosci przez podejmowanie dziatan
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznyvch w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan
chemiczny. Wskazniki stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem klasytikacyjnym,

Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest osiggniecie
dobrego stanu wad.

Celem srodowiskowym dla JCWPd jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich
zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu. ochrona i miedzy poborem a zasilaniem
tych wod, tak aby osiggnac ich dobry stan ilosciowy i chemiczny. Stan chemiczny charakteryzowany jest
wartosciami wskaznikow zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod
podziemnych. Stan ilosciowy obrazuje wplyw poboru wody na czesci wod podziemnych. Natomiast stan
chemiczny odnosi si¢ do parametrow fizyko — chemicznych wod podziemnych (zaréwno traktowanych jako
zanieczyszczenia jak i skazenie).

Planowanie w gospodarowaniu wodami ma zapewni¢ osiggnigeie lub utrzymanie co najmniegj
dobrego stanu wod oraz ekosystemow zaleznych od wody, poprawe stanu zasobow wodnych, poprawe
mozliwosci korzystania z wod, zmniejszenie ilosci wprowadzanych do wad lub do ziemi substancji i energii
mogacych negatywnie oddziatywac na wody oraz poprawe ochrony przeciwpowodziowej.

Biorge pod uwage rodzaj i skale przedsiewzigcia, a takze zakres planowanych prac. nie przewiduje
sie jego negatywnego oddziatywania na elementy hydromorfologiczne rzek ani na Jednolite Czesci Waod

Powierzchniowych i Jednolite Czesci Wod Podziemnych.



Z informacji przedstawionych w planie gospodarowania wodami Dorzecza Wisty wynika. ze gtéwnym
rodlem zanieczyszczen wod jest rolnictwo (zrodla obszarowe) 1 niedostateczne uporzadkowanie w
gospodarce wodno-sciekowej.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego
wplywu na osiagniecie celow srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty.

W sasiedztwie pasa drogowego, w ktdrym prowadzone bedg prace nie wystepujg strefy ochronne lub obszary
chronione zbiornikéw  wod  érodladowych. W obszarze drogi  nie wystepuje ujmowanie waod
powierzchniowych oraz niezanieczyszczonych wod powierzchniowyeh, w celu zwigkszenia zasobéw

wodnych innych ciekéw naturalnych, kanatow, jezior oraz innych zbiornikow wodnych.

10. Wplyw planowanej drogi na bezpieczefstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowe;j

Nie dotyczy.

1. Przedsi¢wziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce sie na terenie, na ktorym planuje sie
realizacj¢ przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie,
w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem
Projektowana przebudowa drogi powiatowej wraz z budows kanalizacji deszezowej nie jest inwestycja

powiazang z innymi przedsigwzigciami. Nie ma tez mozliwosci, aby na terenie inwestycji wystapity

oddziatywania spowodowane innymi przedsiewzieciami, poniewaz na tym obszarze nie sq zrealizowane oraz

nie ma planowanych do realizacji innych przedsiewzie¢. dla ktorych konieczne byloby uzyskanie decyzji o

uwarunkowaniach srodowiskowych.

W zwigzku z tym nie bedzie wystepowato kumulowanie sig oddzialywan przedsiewziec.

Projektowana inwestycja jest przedsiewzieciem o zasiegu lokalnym ograniczonym przestrzennie do
miejsca posadowienia. Oddziatywanie obiektu bedzie miato charakter i zasieg ograniczony do granicy
nieruchomosci  przewidzianej do jego realizacji. Nie przewiduje sie oddzialywania o zasiggu

transgranicznym (w rozumieniu ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska).

12. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej

Awarie jakie moga wystapi¢ podczas realizacji i uzytkowania planowanej do przebudowy drogi
powiatowej wraz z niezbedng infrastruktura:
a) faza budowy

Glownym zagrozeniem dla najblizszego otoczenia i ludzi przebywajgcych na terenie objetym inwestycja
jest:
- zanieczyszczenie gruntow i wod substancjami ropopochodnymi pochodzgeymi z eksploatowanych

pojazddéw mechanicznych.



- mozliwos¢ uszkodzenia istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz innych elementow infrastruktury,

- awarie maszyn i urzagdzen budowlanych powodujace nadmierng emisje zanieczyszezen  do atmosfery,

- niewtasciwe lub niedostateczne zabezpicczenie drogi w  wyniku zlego rozpoznania warunkow

srodowiskowych (np. geologii. stosunkow wodnych). co moze spowodowaé. np. erozje 1 osuwiska.

Celem zapobiegnigcia tego typu awariom i zminimalizowaniu ich skutkow nalezy:
! i

- wykonywa¢ wszelkie prace budowlane po doktadnym zlokalizowaniu istniejacej infrastruktury oraz z

zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia.

- uzywac tylko maszyn i pojazdow sprawdzonych. w dobrym stanie technicznym.

- adpowiednio zorganizowa

harmonogram dostaw surowcow na budowe.

Ponadto moga takze wystapic¢ tzw. wypadki przy pracy. w przypadku ktérych nalezy postepowac zgodnie

z obowiazujacymi przepisami BHP.

b) faza eksploatacji

W zwiazku z uzytkowaniem drogi moga wystapic zagrozenia dla $rodowiska w wyniku:

- wypadkow drogowych, a w szezegdlnosei incydentdw z udzialem pojazdéw przewozacych substancje

niebezpieczne (ryzyko skazenia powietrza. wod, gleb).

- awarii pojazdow — wzrost emisji substancji szkodliwych do atmostery.

13. Przewidywane iloSci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na srodowisko

W czasie realizacji inwestycji powstana nastgpujace odpady:

Rodzaj odpadu

Kod odpadu,
prognozowana ilos¢
w Mg, jednostka

czasu

Zrodto powstawania

Uwagi

opakowania

z papieru i

[530101
(ok. 0,3 Mg w ciggu

odpady wytwarzane

glownie przez

Odpady te beda gromadzone w

wyznaczonym miejscu i na biezaco

Z tworzyw

sztucznych

(ok. 0.3 Mg w ciggu

6 miesiecy trwania

materiaty beda

dostarczane w

tektury 6 miesigcy trwania pracownikow bedg przekazywane uprawnionym
budowy) zatrudnionych na podmiotom do odzysku.
budowie
opakowania 150102 roznego rodzaju Odpady te beda gromadzone w sposob

uniemozliwiajgey ich roznoszenie

poza teren inwestycji w szczegdlnosei

(zmieszane)
odpady

komunalne

(ok. 0.9 Mg w ciagu
6 miesigcy trwania

budowy)

przez pracownikow
zatrudnionych na

budowie

budowy) opakowaniach z na skutek wiatru. Odpady te beda na
tworzyw sztucznych | biezgco przekazywane uprawnionym
(folia) odbiorcom do odzysku.
niesegregowane 200301 odpady wytwarzane | Odpady te bedg gromadzone w sposob

uniemozliwiajacy niekontrolowane
przedostawanie sie ich do $rodowiska.

Odpady te beda na biezaco




przekazywane uprawnionym
odbiorcom.
szlamy ze 2003 04 odpady wytwarzane | Odpady te beda na biezaco odbierane
zbiornikow (ok. 1,8 Mg w ciagu | przez pracownikdw przez podmioty posiadajgce
bezodplywowyc | 6 miesigcy trwania zatrudnionych na wymagane prawem zezwolenia,
h stuzacych do budowy) budowie: odpady
gromadzenia beda stanowic
nieczystosci zawartoscé
zbiornikdow
bezodptywowych
stuzacych do
gromadzenia
nieczystosci
odpady z 17 01 81 gruz z rozbiorek Odpad przeznaczony zostanie do
remontow i (ok. 15000 Mg w nawierzchni jezdni, utwardzenia powierzchni terendw.
przebudowy ciggu 6 miesigcy w ktorych W przypadku braku mozliwosci
drog trwania budowy) wykonywane bedg catkowitego wykorzystania na terenie
prace inwestycji pozostata cze$é zostanie
przekazana odbiorcom posiadajacym
zezwolenia na odbiér tego odpadu.

W czasie eksploatacji inwestycji powstana nastepujace odpady:

Rodzaj odpadu Kod odpadu. Zrédto powstawania Uwagi
pregnozowana ilos¢ w

Mg, jednostka czasu

odpady z 200303 odpady wytworzone przez | Odpady te beda gromadzone
czyszczenia ulic (ok. 5,0 Mg/rok) uzytkownikow ulicy W wyznaczonym miejscu i
i placow na biezaco beda

przekazywane uprawnionym

podmiotom.
odpady ze 2003 06 piasek uliczny, spadajace z Czyszezenie 2xrocznie
studzienek (ok. 1,5 Mg/rok) drzew liscie. elementy
kanalizacyjnych organiczne
i osadnikow

Wytwarzane na etapie realizacji i eksploalacji przedsiewzigeia odpady nie beda mialy wplywu na
srodowisko, gdyz bedg one poddane segregacji i magazynowaniu w wydzielonym miejscu, w sposob
bezpieczny dla Srodowiska, zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty, Ponadto
inwestycja nie bedzie wytwarza¢ odpadow o charakterze niebezpiecznym.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie
wptywaé na ludzi, rosliny i zwierzeta. Planowana inwestycja przebiega w ciagu komunikacyjnym, w

najblizszym otoczeniu nie wystepuja inne dziatania o podobnym charakterze. dlatego nalezy stwierdzi¢, ze



inwestycja nie bedzie negatywnie wplywaé na srodowisko.

14, Prace rozbidrkowe dotyczgce przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko

Ewentualna likwidacja inwestycji wigzataby sie z analogicznymi obcigzeniami jak etap budowy -
ewentualne prace rozbiorkowe projektowanej infrastruktury beda powodowac takie same oddziatywania jak
na etapie budowy. Obecnie nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ czy kiedykolwiek dojdzie do catkowite]
likwidacji inwestycji, bardziej prawdopodobna bedzie czgsciowa likwidacja nawierzchni drogi. Ucigzliwo$c
akustyczna ewentualnych prac rozbiérkowych miataby podobny charakter jak uciazliwos¢ prac
budowlanych.

Etap likwidacji przedsiewzigcia byltby zwigzany migedzy innymi z powstawaniem sciekow o charakterze
sanitarno-bytowym pracownikow wykonujacych prace rozbidrkowe. Niemniej niewielkie zatrudnienie i
skala prowadzonych prac nie spowoduje, iz te oddziatywania bedg znaczace.

W sytuacji likwidacji inwestycji wygenerowane zostang rowniez odpady z rozbiorki nawierzchni drogi 1
infrastruktury towarzyszacej, emisj¢ zanieczyszczen do powietrza powstajaca w wyniku poruszania sig
pojazdéw transportujacych zdemontowane materialy porozbidrkowe oraz emisje  ze sprzgtu mechanicznego
stosowanego do rozbiorek.

Wszelkie roboty zwigzane z ewentualna likwidacja inwestycji, prowadzone bedg na terenie otwartym. Ze
wzgledu nie niewielka skale, krotkotrwatosé robdt oraz przewidywany charakter emisji, oddziatywania te nie
beda stwarzaly znaczacego zagrozenia dla okolicznego srodowiska.

Podstawowe zalecenia zwigzane z etapem ewentualnej likwidacji przedsiewzigcia sg zbiezne z
zaleceniami na etapie budowy, tj.:

- nalezy zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem sprzetu budowlanego,

- nalezy stosowac sprzgt w dobrym stanie technicznym,

- eliminowac zjawisko jatowej pracy silnikéw (wylaczanie silnikow w czasie przerw w pracy),

- maksymalnie ograniczy¢ czas rozbidrki na poszezegdlnych etapach poprzez odpowiednie zaplanowanie

procesu budowlanego.

Podsumowanie
W/w inwestycja nie wplynie na walory przyrodnicze i krajobrazowe. biorac pod uwage istniejace
uzytkowanie terenu. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na klimat i jego zmiany.
Wphyw inwestycji na mikroklimat i klimat na poziomie globalnym bedzie niezauwazalny.
Ponadto skala przedsigwzigcia. wielkos¢ zajmowanego terenu oraz wykorzystywanie zasobow
naturalnych, emisji jak tez wystepowanie innych ucigzliwosci jest znikome,
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