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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY = TOM II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC
OPISOWA

INWESTOR:
POWIAT SIERPECKI
ul. Swietokrzyska 2a
09-200 Sierpc

BUDOWA:

Dziatki numer ewidencyjny:

- 92/1 w miejscowosci Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo,

- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3
w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,

- 153, 29, 17 w miejscowosci Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy, gmina Szczutowo,

- 115/1 w miejscowosci Bryski, obreb nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo,

- 103, 195, 62, 24 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012 tukomie, gmina

Rosciszewo, powiat sierpecki, wojewoddztwo mazowieckie.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

droga — kategoria obiektu budowlanego — XXV,
kanalizacja deszczowa — kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Projektowane obiekty to drogi powiatowe nr: 3709W Szczutowo - Blizno -
Biatasy - Troska i 3710W tukomie — Biatasy. Przebudowa nie zmienia przeznaczenia
oraz charakteru obiektu. Przedmiotowe obiekty przeznaczone sg do komunikaciji
gtébwnie spotecznosci lokalnej w zakresie komunikacji. Inwestycja polegajgca na

przebudowie drog zwiekszy bezpieczenstwo oraz komfort uzytkownikéw.
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Przedmiotem inwestycji jest rowniez budowa kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej DN200-DN400 o dtugosci 1113,5m ze studniami i wpustami ulicznymi
oraz dwoma wylotami do rowdw, ktorej zadaniem bedzie odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z drég powiatowych:

- dz. nr 288 w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,
- dz. nr 103, 195 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012 tukomie, gmina

Rosciszewo.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Inwestycja liniowa — w wykonaniu podziemnym oraz nadziemnym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

BRANZA DROGOWA:

- klasa techniczna drogi L

- predkos¢ projektowa Vp 50

- ilo$¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
- szeroko$¢ jezdni 5,5m,

6,0m (w miejscach projektowanych chodnikdw)
Z miejscowymi poszerzeniami na tukach drogi
- pochylenie poprzeczne na prostej] 2%
- szeroko$¢ poboczy m
- kategoria ruchu KR 1-2
- dtugos$¢ projektowanego odcinka — 9 760,63m — od km 0+016,75 do km
9+777,38 — droga gtdwna oraz drogi przylegte w obrebie skrzyzowan tgcznej dtugosci
98,81m.
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Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
e warstwa Scieralna - AC 11s — 4cm
e warstwa wyréwnawcza — AC 11w — 3cm (75kg/1m?)
e istniejgca nawierzchnia jezdni

Jezdnia o petnej konstrukcji na poszerzeniach i skrzyzowaniach

e warstwa Scieralna - AC 11s — 4cm
e warstwa wigzgca — AC 11w — 3cm
e warstwa podbudowy — AC 16p — 5cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka optymalna 0/31 — 30cm
e grunt stabilizowany cementem 1,5MPa — 10cm

e grunt rodzimy

Pobocze
e nawierzchnia — mieszanka optymalna 0/31,5 — 10cm

e istniejgca wyprofilowana i zageszczona nawierzchnia pobocza

Zjazd indywidualny gruntowy

e mieszanka optymalna 0/31 — 20cm

Zjazd indywidualny, publiczny (nawierzchnia kostka betonowa)
e kostka betonowa, prostokat, fazowana, czerwona — 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5¢cm

e podbudowa zasadnicza — mieszanka optymalna 0/31 — 20cm

Zjazd indywidualny, publiczny (nawierzchnia bitumiczna)
e warstwa Scieralna - AC 11s — 4cm
e warstwa wigzgca — AC 11w — 5cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka optymalna 0/31 — 30cm
e grunt stabilizowany cementem 1,5MPa — 10cm

e grunt rodzimy
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Chodnik
e kostka szara fazowana — 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5¢cm

e pospodtka zageszczona mechanicznie — 10cm

Bilans robot

DLUGOSC DROGI — 9 760,63m — od km 0+016,75 do km 9+777,38 — droga
gtébwna oraz drogi przylegte w obrebie skrzyzowan tgcznej dtugosci 98,81m.
- od km 0+016,75 do km 4+746,87 oraz od km 5+595,65 do km 9+777,38 —

powierzchnia 50 203,19 m? na istniejgcej konstrukcji drogi zaprojektowano

dwie warstwy betonu asfaltowego (wyréwnanie oraz warstwa Scieralna)
- od km 4+746,87 do km 5+595,65 — powierzchnia 4667,45 m? na istniejgcej
konstrukcji drogi zaprojektowano jedng warstwe betonu asfaltowego (warstwa

Scieralna)

e powierzchnia nawierzchni asfaltowej — 54 870,64 m?2

e powierzchnia drogi o petnej konstrukcji na poszerzeniach — 7629,38 m?

e powierzchnia drogi o petnej konstrukcji w miejscach wymiany
przepustéw — 255,00 m2

e powierzchnia poboczy — 17018,62 m?

e powierzchna chodnika z kostki betonowej — 1735,60m?

e powierzchna zjazdéw z kostki betonowej — 527,77m?

e powierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego — 867,10m?

e powierzchnia zjazdow z kruszywa — 3437,96m?

e dtugos¢ opornika 12x25x100 — 314,45 m

e dtugosé kraweznika 15x30x100 — 763,50 m

o dtugos¢ kraweznika najazdowego 15x22x100 — 674,70 m

e dlugos¢ kraweznika skosnego 15x22/30x100 — 52,0 m

e dlugosé obrzeza — 8x30x100 — 951,30 m

e rowy do oczyszczenia— 17356,60m

e pltyty azurowe do umocnienia rowu — 396,00m?
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e Przepusty (rura PP, SN8):
- srednicy 400mm, L = 6m — 137szt.
- srednicy 400mm, L = 8m — 2szt.
- Srednicy 400mm, L = 10m — 2szt.
- srednicy 400mm, L= 12m — 31szt.
- srednicy 400mm, L = 15m — 1szt.
- srednicy 400mm, L = 16m — 1szt.
- Scianki czotowe do przepustu 400mm — 348szt.
e Przepusty do wymiany pod korong drogi (rura PP, SN8):
- Srednicy 600mm, L = 9m — 1szt.
- Srednicy 600mm, L = 10m — 3szt.
- srednicy 800mm, L = 9m — 4szt.
- srednicy 900mm, L = 10m — 1szt.
- Scianki czotowe do przepustu 600mm — 8szt.
- Scianki czotowe do przepustu 800mm — 8szt.
- $cianki czotowe do przepustu 900mm — 2szt.
e drzewa do usuniecia — 500 sztuk
e krzewy i odrosty do usuniecia — 4000m?
e zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej grubosciennymi rurami
ochronnymi RHDPE-D 110/5 — 187,0m

e ogrodzenie betonowe do przestawienia — 30m

BRANZA SANITARNA:

dtugos¢ projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej — rury PVC-U kl. S
(SN8) lite DN200 — 157,5 m
dtugos¢ projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej — rury PVC-U kl. S
(SN8) lite DN315 — 455,0 m
dtugos¢ projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej — rury PVC-U kl. S
(SN8) lite DN400 — 501,0 m
ilos¢ studni kanalizacyjnych DN1000 z prefabrykowanych elementéw z betonu
z wyprofilowang kinetg oraz osadzonymi kroccami wlotowymi i wylotowymi
(przejscia szczelne), pomiedzy kregami osadzone uszczelki zapewniajgce petng

wodoszczelnosc¢, z wtazem Zeliwnym kl. C-250 o $r.600 mm — 32 szt.
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e ilos¢ studzienek Sciekowych betonowych DN500 2z osadnikiem 0,5m
I wpustem ulicznym kl. D-400 (WW2, WW4, WW6, WW8, WW10, WW12, WW14,
WW16, WwW18, WW20, WW22, WW24, WW26, WW28) — 14 szt.

e ilos¢ studzienek $ciekowych betonowych DN500 2z osadnikiem 0,5m
i wpustem kraweznikowo - jezdniowym kl. D-400 (Wt1, WE2, WL3, WE4, WLS,
WL6, WE7, WE8, WL9, WE10, WW1, WW3, WW5, WW7, WW9, WW11, WW13,
WW15, Ww17, WwW19, WW21, WwW23, WW25, WW27, WW29, WwW30, WW31,
WW32, WW33, WW34, WW35) — 31 szt.

e ilos¢ wylotow kanalizacji deszczowej do rowow - konstrukcja: wylot zakonczony
umocnieniem w postaci S$cianki czotowej prefabrykowanej Zelbetowej
o wymiarach: 1,35mx1,87mx1,75m (szer. x dt. x wys.) — 2 szt.

e dlugos¢ rowdw do wyprofilowania i umocnienia (rowy — odbiorniki wod
opadowych i roztopowych) — 180,00m;

Umocnienie: skarpy rowu zabezpieczone ptytami azurowymi betonowymi
o wymiarach 0,4mx0,6mx0,1m, zas dno rowu Sciekiem korytkowym betonowym

o wymiarach: 0,35mx0,5mx0,15m;

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie ,Opinii geotechnicznej’
wykonanej przez Centrum Geologii i Geotechniki Tomasz Skrzypczynski.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercenh
badawczych, badan makroskopowych i prac kameralnych. Zageszczenie gruntow
niespoistych okredlono na podstawie sondowan dynamicznych DPL. Parametr
wiodgcy dla gruntow spoistych grupy Il i Il wyznaczono na podstawie badan
makroskopowych i badan penetrometrem ttoczkowym.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci maksymalnie 2,5m
p.p.t. Otwory wykonano w osi drogi, ktéra obecnie jest drogg asfaltowg
0 nieutwardzonych poboczach. Pod powierzchniowg warstwg gleby dominujg osady
piaszczyste (piaski drobne), ktdre budowaty cate profile w punktach 1-3, 6-22 i 24-29.
W pozostatych otworach tj. 4-5, 23 i 29-47 seria piaszczysta charakteryzowata sie
zmienng migzszoscig od 0,1 do 1,8m. Pod piaskami wystepowaty osady morenowe

w postaci glin piaszczystych, piaskéw gliniastych, i podrzedne glin pylastych.

8|Strona



W punktach 2 i 3 grunty spoiste w postaci gliny pylastej, piasku gliniastego i pytu
stanowity niewielkie przewarstwienia w obrebie piaskow.

Woda gruntowa pierwszego poziomu wodonosnego udokumentowana
w punktach nr 1-3, 7-15, 18-22, 24-30, 35 i 38 stabilizowata sie w zakresie
gtebokosci od 0,9 do 1,78 m p.p.t.

Technologia wzmochienia stabego podioza

Po przeanalizowaniu opinii geotechnicznej oraz charakteru obcigzenia
krawedzi poszerzanej drogi w dokumentacji projektowej przyjeto posadowienie
konstrukcji poszerzenia drogi oraz miejsc, w ktorych wymieniane bedg przepusty
rurowe przechodzgce w poprzek drogi odcinka na ulepszonym podtozu z gruntu
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=1,5 MPa grubosci 10cm.

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach oraz w miejscach

wymienianych przepustéw bedzie wynosi¢ 52cm.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba lokali dostepnych dla

0s6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepeilnosprawne,

Nie dotyczy.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przebudowa istniejgcej drogi ma na celu poprawe stanu technicznego,
ograniczenie hatasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakosci drogi.

Wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni, ze wzgledu na zly stan
techniczny wptynie na: zmniejszenie zapylenia, dzieki obnizeniu oporow toczenia
pojazdow nastgpi ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz
bezpieczenstwo ruchu pojazdow samochodowych. Nastgpi istotne ograniczenie
hatasu, drgah i zapylenia Srodowiska w czasie eksploatacji drogi
po przebudowie. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wptynie na
zmniejszenie przedostawania sie substancji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu.

Roboty bedg wykonywane w obrebie istniejgcych obiektow drogowych. W ich
trakcie nie nastgpi pogorszenie sie stanu naturalnego $rodowiska, a zmiany oraz
ucigzliwosci w trakcie budowy bedg krétkotrwate i majg charakter odwracalny.

Przebudowa drogi polegata bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni
asfaltowej na istniejgcej drodze i nie spowoduje istotnych zmian w istniejgcym stanie
zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Przyjete parametry techniczne dot. drogi zapewnig poprawng statyke drogi
oraz ekonomike kosztow budowy. Sg zgodne z katalogiem projektowania typowych
nawierzchni drogowych. Powierzchnia warstwy jezdnej i powierzchnia podbudowy
gornej warstwy zapewni odpowiednig jej sztywnos¢ i nosnos¢c. W wyniku
przeprowadzonych prac powstanie nowoczesny i wygodny szlak komunikacyjny.

Wykonanie kanalizacji deszczowej nie spowoduje zmiany istniejgcego
uksztattowania terenu oraz nie spowoduje naruszenia istniejgcych terenéw zielonych.
W trakcie realizacji i eksploatacji powyzsza inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Podczas eksploatacji kanalizacji deszczowej nie bedg wytwarzane, emitowane
substancje pytowe, ptynne, a takze hatas i inne zakidécenia moggce powodowaé
ucigzliwosci dla najblizszego otoczenia. Projektowane przedsiewziecie nie bedzie
wprowadzato do $rodowiska naturalnego substancji powodujgcych jego zmiany,

ponadto nie bedzie wprowadzato substancji do powietrza, wod i gleby.
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Ogdlnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore bedzie wystepowac w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wytgcznie wzdtuz trasy inwestycji, przesuwajgce sie wraz
z prowadzonymi pracami.

Inwestor dla potrzeb przedmiotowej] inwestycji uzyskat decyzje
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach — znak: RI.6220.11.2021.MG z dnia

06.12.2021r. wydang przez Wojta Gminy Szczutowo.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature.

Nie dotyczy.

12.Informacje na temat wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie kanalizacja deszczowa
grawitacyjna DN200-DN400 ze studniami i wpustami ulicznymi oraz dwoma wylotami
do rowow, ktérej zadaniem bedzie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
z drog powiatowych: dz. nr 288 w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola
Stara, gmina Szczutowo oraz dz. nr 103, 195 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012
tukomie, gmina Rosciszewo.

W trakcie eksploatacji nalezy dba¢ o prawidtowe funkcjonowanie
projektowanych urzadzen. Dla prawidtowego funkcjonowania uktadu systemu
odwodnienia konieczna bedzie:

- konserwacja i czyszczenie wpustéw z zanieczyszczen powodujgcych utrudnienia
w odptywie wéd opadowych z terenu zlewni (szczegdlnie w okresie jesienno -

zimowym, kiedy do urzgdzen wodnych dostajg sie liscie i piasek);
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- utylizacja zabranych osadéw przez zaktad posiadajgcy stosowne uprawnienia;
- monitorowanie w celu dopetnienia zakazu wprowadzania wod innych niz opadowe

do istniejgcych i projektowanych urzgdzen wodnych,;

13.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
Projektant branza drogowa: Projektant branza sanitarna:
‘mgr inz. Krzysztof Bartczak " mgr inz. Piotr Adamowicz
Upr.: MAZ/0184/PBD/16 Upr.: MAZ/0519/PWOS/10
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Il.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ptock, dn. 24.06.2022r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy =z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z dnia 2021.12.02 z p6zn. zm.) oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany dot. zadania pn. Przebudowa drég

powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Biatasy - Troska i 3710W tukomie —

Biatasy, dla
INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
BUDOWA: Dziatki numer ewidencyjny:

- 92/1 w miejscowosci Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo,

- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3
w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,

- 153, 29, 17 w miejscowosci Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy, gmina Szczutowo,

- 115/1 w miejscowosci Bryski, obreb nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo,

- 103, 195, 62, 24 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012 tukomie, gmina

Rosciszewo, powiat sierpecki, wojewddztwo mazowieckie.

wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant branza drogowa: Projektant branza sanitarna:
‘magr inz. Krzysztof Bartczak '~ mgr inz. Piotr Adamowicz
Upr..MAZ/0184/PBD/16 Upr.: MAZ/0519/PWQOS/10
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DOKUMENTY PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z BEVA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 363 /16/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieré6w budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2,
3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Bartczak
ur. dnia 3 kwietnia 1968 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0184/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Krzysztofowi Bartczak
ur. dnia 3 kwietnia 1968 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0184/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej e

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Bartczak
ul. Krotka 2 m. 30
09-402 Plock
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okr¢gowe;j Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NLX-JHA-GWG *

Pan KRZYSZTOF BARTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0528/12

adres zamieszkania ul. KROTKA 2/30, 09-402 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RSV-8GS-4TB *

Pan KRZYSZTOF BARTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0528/12

adres zamieszkania ul. KROTKA 2/30, 09-402 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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L MAZOWIECKA
. OKREGOWA
R z 8B A
A INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 731 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 wst. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § i1 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Adamowicz
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 wrzeSnia 1982 roku w Plonsku, synowi Wiadystawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0519/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wylwarzaniem kgnstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

1L Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
TT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techpicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projckcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inZz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwoliaski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Adamowicz
ul. Targowa 50
09-100 Plofisk
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7KH-KAD-CHI *

Pan PIOTR ADAMOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0069/11

adres zamieszkania ul. TARGOWA 50, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC
RYSUNKOWA

BRANZA DROGOWA

Rys. 1D — Niweleta km 2+729,46 —km 3+416,69 ...........ccoooiiiiiiiiiiinnn, 22
Rys. 2D — Niweleta km 9+462,34 —Kkm 9+777,38 ..o, 23
Rys. 3D — Przekrdj normalny ... 24
Rys. 4D — Przekroj przez zjazd z KruSZywa ..........ccooevviiiieiiiiiiiiiiei e, 25
Rys. 5D — Przekrdj przez chodniK ..........oooiiiiiiii e 26
Rys. 6D — Szczegdty KONSIrUKCYJNE .......vviii e 27
BRANZA SANITARNA

Rys. 1S — Profil kanalizacji deSZCZOWE] ..........coeieieiiiiiiiiiii e 28
Rys. 2S — Profil kanalizacji deSzCzowej ...........ccooeiriiiiiiiiiiiiee, 29
RYS. 3S — Profil WyKOPU ..., 30
Rys. 4S — Schemat studni kanalizacyjnej ..........ccoooeiiiiiiiiiiie, 31
Rys. 5S — Schemat wpustu kraweznikowo-jezdniowego ..............ccceeveeenennnns 32
Rys. 6S — Schemat wpustu UlIiCZNEQO ........coeiiiiiii e, 33
Rys. 7S — Schemat wylotu kanalizacji doO rowU ..............ccciiiiiiii i, 34
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