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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM |

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

INWESTOR:
POWIAT SIERPECKI
ul. Swietokrzyska 2a
09-200 Sierpc

BUDOWA:

Dziatki numer ewidencyjny:

- 92/1 w miejscowosci Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo,

- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3
w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,

- 153, 29, 17 w miejscowosci Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy, gmina Szczutowo,

- 115/1 w miejscowosci Bryski, obreb nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo,

- 103, 195, 62, 24 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012 tukomie, gmina

Rosciszewo, powiat sierpecki, wojewddztwo mazowieckie.

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego wraz z zakresem

zamierzenia
Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa drog powiatowych nr: 3709W Szczutowo - Blizno - Biatasy -
Troska i 3710W tukomie - Bialasy

Inwestycja drogowa realizowana bedzie na: dz. nr 92/1 w miejscowosci Blizno,
obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo, dz. nr 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12,
288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3 w miejscowosci Stara Wola, obreb
nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo, dz. nr 153, 29, 17 w miejscowosci Biatasy,
obreb nr 0002 Biatasy, gmina Szczutowo, dz. nr 115/1 w miejscowosci Bryski, obreb

nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo, dz. nr 103, 195, 62, 24 w miejscowosci tukomie,

2|Strona



obreb nr 0012 tukomie, gmina Rosciszewo, powiat sierpecki, wojewddztwo
mazowieckie.

Przedmiotem inwestycji jest rowniez budowa Kkanalizacji deszczowej
grawitacyjnej DN200-DN400 o dtugosci 1113,5m ze studniami i wpustami ulicznymi
oraz dwoma wylotami do rowéw, ktérej zadaniem bedzie odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z drég powiatowych:

- dz. nr 288 w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,
- dz. nr 103, 195 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012 tukomie, gmina
Rosciszewo.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zatozeniami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RI.6733.2.2022.LP z dnia 08.04.2022r.
wydanej przez Wéjta Gminy Szczutowo.

Projektowana inwestycja bedzie wykonywana wedtug projektu indywidualnego

z materiatéw tradycyjnych.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w obrebie terendw rolniczych
z wystepujgcg miejscowo zabudowg siedliskowag. Obecnie jezdnia posiada
nawierzchnie bitumiczng od poczatku opracowania do km 7+300 o szerokosci okoto
5m, na dalszym odcinku szerokos¢ wynosi okoto 4m.

Dtugosé przebudowywanego odcinka to: 9 760,63m — od km 0+016,75 do km
9+777,38 — droga gtébwna oraz drogi przylegte w obrebie skrzyzowan tgcznej dtugosci
98,81m.

Nawierzchnia bitumiczna drogi posiada liczne spekania oraz ubytki.

Po dwoch stronach jezdni znajdujg sie gruntowe pobocza o szerokosSci
zmiennej okoto 1,0m.

Odwodnienie drogi nastepuje poprzez grawitacyjny sptyw wody opadowej do rowow
przydroznych, gtéwnie odparowujgcych. W ciggu drogi znajdujg sie poprzeczne
przepusty rowéw melioracyjnych.

Wzdtuz drogi znajdujg sie skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminnymi,

zjazdy publiczne oraz indywidualne do siedlisk rolniczych oraz na dziatki rolnicze.
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Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg nastepujgca elementy
infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, napowietrzna
i podziemna sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna.

Wzdtuz projektowanego odcinka drogi rosng liczne drzewa (miejscami
w skupinach), gtéwnie lipy oraz krzewy i odrosty. Czes¢ drzew rosnie w granicach

pasa drogowego w bezposrednim zblizeniu do krawedzi jezdni.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przebudowy zaprojektowano dostosowanie istniejgcej szerokosci
jezdni i poboczy do obowigzujgcych przepiséw.

Jezdnia na odcinku od km 0+016,75 od km 2+688,90 oraz od km 2+477,00 do
km 9+400,80 posiadata bedzie szerokos¢ 5,5m. W obrebie projektowanych
chodnikbw od km 2+762,34 do km 3+416,69 oraz od km 9+462,34 do konca
opracowania posiadata bedzie szerokos¢ 6,00m.

Pobocza w miejscach projektowanych jednostronnych chodnikow posiadaty
bedg szerokos¢ 0,75m na pozostatym odcinku 1,0m. Pobocza wykonane zostang
z mieszanki optymalnej 0/31,5mm grubosci 10cm.

Zaprojektowano wykonanie dwustronnych poszerzen o petnej konstrukcji drogi
na odcinku od poczgtku zakresu do km 7+300 szerokosci 2x0,25m na pozostatym
odcinku 2x0,75m. Projekt obejmuje wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni
dwoma warstwami z mieszanki mineralno-asfaltowej 3cm (warstwa wyréwnawcza),
oraz 4cm (warstwa Scieralna) na odcinku od poczagtku zakresu do km 4+746,87 oraz
na odcinku od 5+595,65 do konca zakresu. Na pozostaty odcinku zaprojektowano
wykonanie jednej warstwy grubosci 4cm (warstwa Scieralna).

Zatozone zostang rury przepustow pod zjazdami, w obrebie skrzyzowah oraz
na ciggu gtownym drogi. Wyloty przepustow umocnione zostang poprzez scianki
czotowe oraz utozone ptyty azurowe. Wykonane zostang zjazdy indywidualne i
publiczne o nawierzchni z mieszanki optymalnej 0/31,5, masy bitumicznej oraz z
kostki betonowej. Przebudowane zostang skrzyzowania z drogami powiatowymi i
gminnymi. W ramach przebudowy skrzyzowan wymienione zostang przepusty
rurowe, zatozone Scianki czotowe, wyprofilowane tuki oraz wykonana nawierzchnia z

poszerzeniami.
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Ustawione zostang bariery ochronne na skrzyzowaniu drogi z istniejgcymi
rowami melioracyjnymi.

Odwodnienie drogi odbywato sie bedzie tak jak przed przebudowg poprzez
grawitacyjny sptyw wody opadowej do istniejgcych rowdéw przydroznych oraz
w obrebie projektowanych chodnikéw — poprzez kanalizacje deszczowg grawitacyjng
DN200-DN400 ze studniami i wpustami ulicznymi oraz dwoma wylotami do rowow
(lokalizacja kanalizacji: dz. nr 288 w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola
Stara, gmina Szczutowo, dz. nr 103, 195 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012
tukomie, gmina Ros$ciszewo).

Rowy przydrozne w ramach przebudowy zostang oczyszczone.

Przebudowa koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczng. Uzyskano warunki
techniczne od gestoréw sieci na zabezpieczenie oraz prace w zblizeniu do

przebiegajgcych sieci.

Uzgodnienie nr 28/R5/2022 na sposOb zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A.

Warunki techniczne przedstawione w uzgodnieniu:

1. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac z cO najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace budowlane wykonywac¢ recznie w odlegtosci mniejszej niz 3m od
skrajnego przewodu linii NN i 5m od skrajnego przewodu linii SN nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku Rejon Dystrybucji Sierpc.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Instrukcjg ~ organizacji bezpiecznej pracy przy  urzgdzeniach
elektroenergetycznych obowigzujgcg na terenie dziatania ENERGA -
OPERATOR S.A.

3. Prace budowlane z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w odlegto$ci
mniejszej niz 3m od skrajnego przewodu linii NN i 5m od skrajnego
przewodu linii SN, od strefy dziatania ww. sprzetu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem o0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia do nadzorowania
tego typu prac po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA -
OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku Rejon Dystrybucji Sierpc. Prace nalezy
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9.

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
obowigzujgcg na terenie dziatania ENERGA — OPERATOR S.A..

Nie urzgdza¢ sktadowisk materiatbw budowlanych pod liniami
energetycznymi nN-0,4kV.

Zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5m projektowanej infrastruktury od istniejgcej
infrastruktury elektroenergetyczne;.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg energetyczng
prace ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem o0sOb posiadajgcych
stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach elektroenergetycznych obowigzujgcg na terenie
dziatania ENERGA - OPERATOR S.A. Kolidujgce miejsca winny by¢
wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystgpieniem do robdét
ziemnych.

Na istniejgcych kablach w miejscach skrzyzowan utozy¢ przepusty
ochronne dwudzielne:

- dla kabli nN — 0,4kV — koloru niebieskiego o srednicy dobranej zgodnie z
obowigzujgcymi standardami (ostony powinny wystawa¢ poza kraweznik,
lub kraweznik, lub krawedz jezdni na dtugos$¢ co najmniej 50cm).

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng
podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Ptocku — Dziat Eksploatacji Sierpc.

Wszelkie prace inwestor wykona wlasnym kosztem i staraniem.

10.Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen niezinwentaryzowanych — w

przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych
linii kablowych prace ziemne nalezy przerwaé, sposéb przebudowy
uzgodni¢ odrebnym opracowaniem z ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Ptocku.

11.Po wykonaniu prac nalezy przedtozy¢ w ENERGA — OPERATOR S.A.

Odziat w Ptocku dokumentacje geodezyjng powykonawczg z okresleniem
rzednych ulicy w miejscach skrzyzowan z liniami energetycznymi,
rzednych zawieszenia przewodow oraz temperatury w dniu wykonywania

pomiarow w terminie 30 dni od daty odbioru robo6t zwigzanych z
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przebudowg drogi. Dokumentacja powinna zawiera¢ powykonawczy profil
normalny drogi.

12.W przypadku podwyzszenia rzednych ulicy w wyniku przeprowadzone;j
inwestycji i zwigzanego z tym niezachowania normatywnych odlegtosci
niwelety od istniejgcych linii napowietrznych oraz braku pozytywnego
uzgodnienia ze strony ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku —
Rejon Dystrybucji Sierpc, inwestor zobowigzany bedzie do pokrycia
kosztow zwigzanych z przebudowg sieci energetycznej majgcej na celu
usuniecie kolizji powstatej w wyniku ww. przebudowy.

13.Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez
Rejon Dystrybucji Sierpc w efekcie uszkodzen urzgadzen energetycznych

podczas wykonywania robot pokrywa Wykonawca.

Uzgodnienie nr 24595/TTDSILU/P/2022 na sposob zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.

Warunki techniczne przedstawione w uzgodnieniu:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodinej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange
Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze
Orange Polska podanych na stronie internetowe;j

www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ztozonego
w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw
Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie¢ do w/w uwag catos¢ kosztow
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzgdzen  telekomunikacyjnych poniesie Inwestor

(Wykonawca).
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5. Na obszarze objetym opracowaniem istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen technicznych. Jezeli w
trakcie wizji lokalnej, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do
Orange i uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz

uja¢ w projekcie zamierzen.

Uzgodnienie nr PLO-427028_2022.08.04_1#521 na sposoOb zabezpieczenia
istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej NEXERA

Warunki techniczne przedstawione w uzgodnieniu:

1. W rejonie projektowanych zjazdéw nalezy zabezpieczy¢ kanalizacje
NEXERA rurg ochronng AROT 110. W celu zatwierdzenia projektu do
realizacji nalezy przedstawi¢ kopie prawomocnego pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Przebudowe sieci
telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie 2z zatwierdzonym
projektem.

2. Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi
poprzedzi¢ zgtoszenie przestane z wyprzedzeniem minimum 14 DR (dni

roboczych) na adres utrzymanie@nexera.pl.

Zgtoszenie powinno zawierac:

a. harmonogram prowadzenia prac

b. uzgodnienie

c. kontakt do kierownika

d. dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopig zatwierdzenia
projektu przez operatora oraz inne dokumenty okreslone na etapie
projektowania.

3. Z uwagi na ustugi jakie Nexera swiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci
Edukacyjnej), opracowujgc harmonogram, przerwy w tgcznosci nalezy
ograniczy¢ do minimum i alokowa¢ poza godzinami pracy placowek
oswiatowych. Kazda przerwa wymaga zgtoszenia na adres

utrzymanie@nexera.pl w celu wyznaczenia i nadzorowania prac

planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest
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niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora dzwonigc do Centrum

Nadzoru Sieci tel. 52-329-06-18, e-mail: utrzymanie@nexera.pl

4. Dla przebudowywanej infrastruktury nalezy opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg, dostarczyC protokoty odbioréw od gestorow podbudowy
dzierzawionej, oraz zarzgdcéw lub wiascicieli nieruchomosci (gdy dotyczy).

5. Realizacje prac zgodnie z niniejszym uzgodnieniem potwierdzi¢
protokotem odbioru. Dotgczy¢ dokumentacje fotograficzng prac
ulegajgcych zakryciu.

6. Z uwagi na zmiane trasy infrastruktury Nexera nalezy dostarczyc:

a. szkice geodezyjne — najpdzniej w dniu odbioru

b. inwentaryzacje geodezyjng przebudowanej infrastruktury w wersji
elektronicznej (w plikach dxf oraz pdf) w terminie 3 miesigce od
odbioru. Informacje sg konieczne do aktualizacji mapy sieci w
programie paszportyzacyjnym.

7. Odpfatnos¢ z tytutu: asysty technicznej i odbioru obcigzy Inwestora i
naliczona zostanie zgodnie z cennikami Nexera oraz gestoréw podbudowy

dzierzawione;.

Przebudowa koliduje z istniejagcym zadrzewieniem. Przewiduje sie wyciecie
500 sztuk drzew oraz wykarczowanie 4000m? krzewdw. Na usuniecie drzew i
krzewow Inwestor uzyska pozwolenie przed rozpoczeciem prac wedtug odrebnego

postepowania.
W ramach przebudowy wprowadzona zostanie stata organizacja ruchu.
4. Zestawienie powierzchni
Branza drogowa:

- dhugos¢ projektowanego odcinka 9 760,63 m — od km 0+016,75 do km 9+777,38 —

droga gtéwna oraz drogi przylegte w obrebie skrzyzowan tgcznej dtugosci 98,81 m.

- dtugos¢ projektowanego chodnika 1002,2 m w tym 684,5m w miejscowosci Wola,
317,7 m w miejscowosci tukomie
- dtugosc¢ rowdw do oczyszczenia — 17 356,60m

- powierzchnia nawierzchni jezdni — 54 870,64 m?
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powierzchnia utwardzonych poboczy — 17 018,62 m?

powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kruszywa — 2 355,42m?

powierzchnia zjazdéw o nawierzchni bitumicznej — 867,10m?

powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej — 527,77m?

powierzchna chodnikéw — 1735,60m?

Branza sanitarna:

- dtugosc projektowanych odcinkow kanalizacji deszczowej — rury PVC-U kl. S (SN8)
lite DN200 — 157,5 m

- dlugosc projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej — rury PVC-U kl. S (SN8)
lite DN315 — 455,0 m

- dtugosc¢ projektowanych odcinkow kanalizacji deszczowej — rury PVC-U kl. S (SN8)
lite DN400 — 501,0 m

- ilo$¢ studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 — 32 szt.

- ilos¢ studzienek Sciekowych betonowych DN500 z osadnikiem 0,5m
i wpustem ulicznym (WW2, WwW4, WW6, WW8, WW10, WW12, WW14, WW16,
WW18, WW20, WW22, WW24, WW26, WW28) — 14 szt.

- ilos¢ studzienek $ciekowych betonowych DN500 =z osadnikiem 0,5m
i wpustem kraweznikowo - jezdniowym (W1, WL2, WL3, WE4, WL5, WLE, WL,
WLS8, WL9, WE10, WW1, WW3, WW5, WW7, WW9, WW11, WW13, WW15, WW17,
WWw19, Ww21, WW23, WW25, WwW27, WW29, Ww30, WwW31, WW32, WW33,
WW34, WW35) — 31 szt.

- ilo$¢ wylotow kanalizacji deszczowej do rowdéw - konstrukcja: wylot zakonczony
umochnieniem w postaci $cianki czotowej prefabrykowanej zelbetowej — 2 szt.

- dtugosc¢ rowow do wyprofilowania i umocnienia (rowy — odbiorniki wod opadowych i
roztopowych) — 180,00m

Umocnienie: skarpy rowu zabezpieczone ptytami azurowymi betonowymi, zas dno

rowu $ciekiem korytkowym betonowym;
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5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczeh lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktdow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w obrebie dziatek
drogowych, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny Ilub prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow Ilub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskag

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu

gorniczego.
Zamierzenie budowlane znajduje sie poza granicami terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przebudowa istniejgcej drogi ma na celu poprawe stanu technicznego,
ograniczenie hatasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jako$ci drogi.

Wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni, ze wzgledu na zily stan
techniczny wptynie na: zmniejszenie zapylenia, dzieki obnizeniu oporéw toczenia
pojazdow nastgpi ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz
bezpieczenstwo ruchu pojazdow samochodowych. Nastgpi istotne ograniczenie
hatasu, drgah i zapylenia Srodowiska w czasie eksploatacji drogi
po przebudowie. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wptynie na

zmniejszenie przedostawania sie substanciji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu.
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Roboty bedg wykonywane w obrebie istniejgcych obiektow drogowych. W ich
trakcie nie nastgpi pogorszenie sie stanu naturalnego srodowiska, a zmiany oraz
ucigzliwosci w trakcie budowy bedg krétkotrwate i majg charakter odwracalny.

Przebudowa drogi polegata bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni
asfaltowej na istniejgcej drodze i nie spowoduje istotnych zmian w istniejgcym stanie
zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Przyjete parametry techniczne dot. drogi zapewnig poprawng statyke drogi
oraz ekonomike kosztow budowy. Sg zgodne z katalogiem projektowania typowych
nawierzchni drogowych. Powierzchnia warstwy jezdnej i powierzchnia podbudowy
gornej warstwy zapewni odpowiednig jej sztywnos¢ i nosnos¢. W wyniku
przeprowadzonych prac powstanie nowoczesny i wygodny szlak komunikacyjny.

Wykonanie kanalizacji deszczowej nie spowoduje zmiany istniejgcego
uksztattowania terenu oraz nie spowoduje naruszenia istniejgcych terenow zielonych.
W trakcie realizacji i eksploatacji powyzsza inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Podczas eksploatacji kanalizacji deszczowej nie bedg wytwarzane, emitowane
substancje pylowe, ptynne, a takze hatas i inne zaktécenia moggce powodowac
ucigzliwosci dla najblizszego otoczenia. Projektowane przedsiewziecie nie bedzie
wprowadzato do $rodowiska naturalnego substancji powodujgcych jego zmiany,
ponadto nie bedzie wprowadzato substancji do powietrza, wod i gleby.

Ogodlnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore bedzie wystepowaé¢ w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wytgcznie wzdtuz trasy inwestycji, przesuwajgce sie wraz
z prowadzonymi pracami.

Inwestor dla potrzeb przedmiotowej inwestycji uzyskat decyzje
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach — znak: RI.6220.11.2021.MG z dnia

06.12.2021r. wydang przez Wojta Gminy Szczutowo.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz

z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

a) Wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j.)

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

b) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowe;.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektéw budowlanych objetych przedmiotowg
inwestycjg miesci sie w granicach dz. nr ew. 92/1 w m. Blizno, obreb nr 0004 Blizno,
gm. Szczutowo, dz. nr ew. 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10,
186/4, 186/6, 188, 128/3 w m. Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara,
gm. Szczutowo, dz. nr ew. 153, 29, 17 w m. Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy,
gm. Szczutowo, dz. nr ew. 115/1 w m. Bryski, obreb nr 0005 Bryski, gm. Rosciszewo,
dz. nr ew. 103, 195, 62, 24 w m. Lukomie, obreb nr 0012 tukomie, gm. Rosciszewo,

powiat sierpecki, wojewddztwo mazowieckie.

Projektant branza drogowa: Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Krzysztof Bartczak mgr inz. Piotr Adamowicz
Upr.: MAZ/0184/PBD/16 Upr.: MAZ/0519/PWOS/10
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ll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ptock, dn. 24.06.2022r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy =z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z dnia 2021.12.02 z pdzn. zm.) oswiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu dot. zadania pn. Przebudowa drég powiatowych
nr 3709W Szczutowo - Blizno - Biatasy - Troska i 3710W tukomie — Biatasy, dla

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

BUDOWA: Dziatki numer ewidencyjny:
- 92/1 w miejscowosci Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo,
- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3
w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,
- 153, 29, 17 w miejscowosci Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy, gmina Szczutowo,
- 115/1 w miejscowosci Bryski, obreb nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo,
- 103, 195, 62, 24 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012 tukomie, gmina

Rosciszewo, powiat sierpecki, wojewddztwo mazowieckie.

wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant branza drogowa: Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Krzysztof Bartczak mgr inz. Piotr Adamowicz
MAZ/0184/PBD/16 Upr.: MAZ/0519/PWOS/10

1l4|Strona



[ll. DOKUMENTY PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z BEFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 363 /16/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2,

3 i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie =
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego

oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Bartczak

ur. dnia 3 kwietnia 1968 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0184/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Krzysztofowi Bartczak
ur. dnia 3 kwietnia 1968 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0184/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej e

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Bartczak
ul. Krotka 2 m. 30
09-402 Plock
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okr¢gowe;j Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WV

INZYNIEROW

]
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NLX-JHA-GWG *

Pan KRZYSZTOF BARTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0528/12

adres zamieszkania ul. KROTKA 2/30, 09-402 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RSV-8GS-4TB *

Pan KRZYSZTOF BARTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0528/12

adres zamieszkania ul. KROTKA 2/30, 09-402 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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L MAZOWIECKA
. OKREGOWA
R z 8B A
A INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 731 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm,), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 wst. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § i1 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Adamowicz
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 30 wrzeSnia 1982 roku w Plonsku, synowi Wiadystawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0519/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, nini¢jsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wylwarzaniem kgnstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub teremu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

TTT. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techpicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projckcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inZz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwoliaski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Adamowicz
ul. Targowa 50
09-100 Plofisk
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7KH-KAD-CHI *

Pan PIOTR ADAMOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0069/11

adres zamieszkania ul. TARGOWA 50, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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