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granica pasa drogowego / obszar inwestycji 
= obszar oddziaływania inwestycji

OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Legenda

granica działki

projektowany krawężnik 15x30x100

projektowany krawężnik skośny 15x30/22x100
projektowane obrzeże 8x30x100
projektowany opornik 12x25x100

projektowany krawężnik najazdowy 15x22x100

projektowana krawędź pobocza utwardzonego
projektowana krawędź jezdni

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowana studnia kanalizacji deszczowej
projektowany wpust uliczny kanalizacji deszczowej

projektowana krawędź zjazdu gruntowego

drzewo do usunięcia

projektowana nawierzchnia jezdni (bitumiczna) - dwie 
warstwy

projektowane pobocze utwardzone, gr 10cm - 
mieszanka optymalna 0/31,5 
projektowany zjazd - nawierzchnia z kruszywa

projektowany chodnik, z kostki betonowej

projektowany zjazd z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia jezdni (bitumiczna) - jedna 
warstwa

projektowany zjazd - nawierzchnia bitumiczna

rura osłonowa na sieci teletechnicznej RHDPE-D 110/5

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa dróg powiatowych nr: 3709W 

Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 
3710W Łukomie - Białasy

INWESTOR:
                                 POWIAT SIERPECKI

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

Nazwa rys.: Plan sytuacyjny
Nr rysunku: 7 (część 6) 
Skala:          1: 500
Data:          24.06.2022r.

ADRES INWESTYCJI:
Działki numer ewidencyjny:

- 92/1, obręb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo
- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 
165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3 , obręb nr 0026 

Wola Stara, gmina Szczutowo
- 153, 29, 17, obręb nr 0002 Białasy, gmina 

Szczutowo,
- 115/1, obręb nr 0005 Bryski, gmina Rościszewo,
- 103, 195, 62, 24 w miejscowości Łukomie, obręb 

nr 0012 Łukomie, gmina Rościszewo.
powiat sierpecki, województwo mazowieckie
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