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z wpustem z wpustem z wpustem
DW1 Ww1 PVC-U @200, L=2,0 m, i=1% 117,29/115,84/115,34 DW7 Ww13 PVC-U @200, L=2,0 m, i=1% 118,94/116,43/115,93 DW13 WWw25 PVC-U @200, L=1,5m, i=1% 118,59/116,90/116,40
DW1 Ww2 PVC-U 2200, L=7,0 m, i=1% 117,10/115,89/115,39 DW7 wWw14 PVC-U @200, L=7,0 m, i=1% 118,87/116,48/115,98 DW13 WW26 PVC-U @200, L=7,0 m, i=1% 118,35/116,95/116,45
DW2 Wws3 PVC-U @200, L=2,0 m, i=1% 117,35/115,92/115,42 DW8 WWw15 PVC-U @200, L=2,0 m, i=1% 118,89/116,50/116,00 DW14 ww27 PVC-U @200, L=1,5m, i=1% 118,39/116,98/116,48
DW2 Ww4 PVC-U @200, L=7,5m, i=1% 117,44/115,98/115,48 DW8 WW16 PVC-U @200, L=7,0 m, i=1% 118,73/116,55/116,05 DW14 Ww28 PVC-U @200, L=7,0 m, i=1% 118,30/117,03/116,53
DW3 Ww5 PVC-U @200, L=2,0 m, i=1% 117,85/116,00/115,50 DW9 WwW17 PVC-U @200, L=2,0 m, i=1% 118,79/116,58/116,08 DW15 Ww29 PVC-U @200, L=1,5m, i=1% 118,49/117,03/116,53
DW3 WWwe PVC-U 2200, L=7,0 m, i=1% 117,76/116,05/115,55 DW9 WwW18 PVC-U @200, L=7,0 m, i=1% 118,79/116,63/116,13 DW16 WW30 PVC-U @200, L=1,5m, i=1% 118,49/117,08/116,58
DW4 wWw7 PVC-U 2200, L=2,0 m, i=1% 118,09/116,08/115,58 DW10 WW19 PVC-U @200, L=2,0 m, i=1% 118,79/116,66/116,16 DW17 WwW31 PVC-U @200, L=1,5m, i=1% 118,44/117,12/116,62
DW4 WW8 PVC-U @200, L=7,0 m, i=1% 118,02/116,13/115,63 DW10 WWw20 PVC-U @200, L=7,0 m, i=1% 118,68/116,71/116,21 DW18 WW32 PVC-U @200, L=1,5m, i=1% 118,48/117,20/116,70
DW5 WW9 PVC-U @200, L=1,5m, i=1% 118,59/116,18/115,68 DW11 WW21 PVC-U 2200, L=1,5m, i=1% 118,69/116,73/116,23 DW19 Ww33 PVC-U @200, L=1,5m, i=1% 118,68/117,29/116,79
DW5 WW10 PVC-U 2200, L=7,0 m, i=1% 118,54/116,24/116,74 DW11 WwW22 PVC-U 2200, L=7,0 m, i=1% 118,58/116,78/116,28 DW20 WW34 PVC-U @200, L=1,5m, i=1% 118,54/117,44/116,94
Er— DW6 WwW11 PVC-U 2200, L=2,0 m, i=1% 118,88/116,32/115,82 DW12 Ww23 PVC-U 2200, L=2,0 m, i=1% 118,69/116,82/116,32 DW21 WW35 PVC-U @200, L=1,5m, i=1% 118,64/117,50/117,00
A el —
_:g,gfig;ggik | A ————— bwe Ww12 PVC-U @200, L=6,5 m, i=1% 118,78/116,36/115,86 DW12 Ww24 PVC-U @200, L=7,5 m, i=1% 118,47/116,88/116,38
= ,4‘!,-!-5 HHHH
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
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granica dziatki
Legenda
genda L Ll e 24.06.2022r.
Q/[Oq projektowany kraweznik 15x30x100
b/ projektowany kraweznik najazdowy 15x22x100
i projektowany kraweznik skosny 15x30/22x100 INWESTOR:
projektowane obrzeze 8x30x100 POWIAT SIERPECKI
projektowany opornik 12x25x100 ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
projektowana krawedz jezdni
WO projektowana krawedz pobocza utwardzonego
| _/-?/\ ——— projektowana kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI:
—————— L | R projektowana krawedz zjazdu gruntowego Przebudowa drég powiatowych nr: 3709W
N T —— | | o  projektowana studnia kanalizacji deszczowej

{ | projektowany wpust kanalizacji deszczowej Szczutowo - Blizno - Blalasy - Troska |
s -_ | ) 3710W Lukomie - Biatasy

ADRES INWESTYCJI:
Dziatki numer ewidencyjny:
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amresercas,

umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi

umocnienie dna rowu Sciekiem korytkowym

m projektowana nawierzchnia jezdni (bitumiczna) - dwie

- 92/1 w m. Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gm. Szczutowo,
- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10,
186/4, 186/6, 188, 128/3 w m. Stara Wola,
obreb nr 0026 Wola Stara, gm. Szczutowo,

warstwy - 153, 29, 17 w m. Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy,
m projektowana nawierzchnia jezdni (bitumiczna) - jedna gm. Szczutowo,
warstwa - 115/1 w m. Bryski, obreb nr 0005 Bryski,
n :l projektowane pobocze utwardzone, gr 10cm - gm. Rosciszewo,
rbovw mieszanka optymalna 0/31,5 - 103, 195, 62, 24 w m. Lukomie, obreb nr 0012

/] projektowany zjazd - nawierzchnia z kruszywa

projektowany zjazd - nawierzchnia bitumiczna
[ ] projektowany chodnik, z kostki betonowej

projektowany zjazd z kostki betonowe;j

tukomie, gm. Rosciszewo,
powiat sierpecki, wojewodztwo mazowieckie
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