PRZEPUST RUROWY z PEHD

PRZEKROJ PODrUZNY
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PRZEKROJ POPRZECZNY

Rura PEHD @ mm wg tabeli

Podbudowa
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Nawierzchnia jezdni
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ZESTAWIENIE PARAMETROW PRZEPUSTOW
RUROWYCH Z PEHD POD KORONA DROGI

Rzedne wys.

LOKALIZACJA |  Dw L wlotu/wylotu | TP PRZEKROW
Lp.| Kilometraz drogi _H:._B”_ _”3”_ _”3 :._u.q.:.”_
1 | km 6+185.03 [2 x #1200  15,0m 102,71/102,45
2 | km 8+556.46 | 61000 14,0m ___ |104,13/104,02 Rura PEHD
3 | km 104257.75 | 1000 14,0m 109,14,/109,09 SN 10 KN/m?
4 | km 114+112.91 21000 14,0m 109,97/109,92
5 | km 1+717.42 21000 14,0m 113,18/113,13
6 | km 13+588.48 | @1000 14,0m 108,18/108,12
7 | km 14+494,18 2800 15,0m 110,15/110,05
8 | km 14+659,29 2800 14,0m 109,53/109,33
UWAGI:

1. Lokalizacja i dlugo$ci barier ochronnych w obrebie przepustu pokazano na PZT.
2. W przekroju podiuznym i poprzecznym obiektu pokazano tylko przykiadowy
przekréj konstrukcji drogi.

3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce stabono$nych lub nieno$nych gruntéw nalezy
skorygowa¢ posadowienie przepustu w porozumieniu z Inzynierem i Projektantem.

Rysunek konstrukcji przepustéw z rur PEHD pod korong drogi
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