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|. Dokumenty dolaczone do
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a/ Kopia decyzji o nadaniu projektantom
uprawnien budowlanych



* MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZ2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwea 2017 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 981/16 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 2 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust.2,3idcpkt1,an. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit, b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2016 r., poz 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, 2ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem
pozylywnym
Pan mgr inZ. Piotr Pakiela

ur. dnia 31 marca 1977 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0205/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okreggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inZ. Piotrowi Pakiela
ur. dnia 31 marca 1977 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0205/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. w specjalnosdci inzynicryinej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesicniu do obicktu budowlanego takiego jak:
- droga W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektoéw inzynierskich opréez przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

IL. w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ....cciiiiiiiisisiiimnanss@ere adlonsesnssnnsmnsnins »
mgr inz Krzysztof Latoszek TR T UV E

mgr in2. Teresa Mosak — Rurka /2 & ST

Otrzynwly
1. Pan Piotr Pakicla
ul Stasica 97
05200 Sserpe
2. Okrggowa Rada Mazowicckic] Okrggowe) 1zby Inzynicrow Budownictwa
3. Glowny Ispektor Nadzoru Budowkines
4 ala




o MAZOWIECKA
‘.| OKkREGOWA

\ I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/704 /10 /D Warszawa, dnia 20 czerweca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 vst. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. I
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péém. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Pakiela
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 lutego 1980 roku w m. Sierpc, synowi Tadeusza

N\l
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0172/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITl. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepust6w;

2/ droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuie sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlaSciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Olregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Pakiefa
ul. Chopina 168 m. 1
96-500 Sochaczew
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a




MAZOWIECKA
ODKREGOWA
| 4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 399 /08 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Piotr Pakiela
magister inzynier
urodzony dnia 31 marca 1977 roku w Plocku , syn Tadeusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0452/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inZz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZz Krzysztof Booss

2 rzy ®




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniony specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I1I. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym. 77T
<. N
r v b o

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pakicla
ul. Lipowa 7
09-200 Piaski
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa
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sygi. akt. MAZ/7131-7132/352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJ A

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy zdnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1=5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane(tekst
jednolity: Dz U. 22010 r.Nr 243, poz. 1623 z péim, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24ust. 1 rozpo: enia
Ministra Transportu i Budownictwa z dria 28 kwietnia 2006 T. W sprawie samodzlelnych funkgji technicznych w

budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz- 578 poin.. m)

Okrggowa Komxs;s Kwahﬁkacyjna :
Mazow:eeklej Okrggowej Izby Inzymeréw Budowmctwa-
" nadaje : .
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu

magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speqalnoﬁm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen eiektrymych i
elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres ugrawmen

L Na mocy art. 12 ust. T pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, wukreme'
objetym wyZej wymienions specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowu; podstawe do: ’
,l/ pmjektowama, spmwdzama pro_pek:ow archrtektomcmo—budowlanych i sprawowama

2{ kierowania budowq lub i mnyml ro’ootamu budowlanme
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow "budow!anych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, :
4 wykonywama nadzoru inwestorskiego,.
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymama oblekmw budowlanych, z zastrzezeniem.
art, 62 vst. 5.
I1. Na mocy § 15 mzpomdzema Mmlstra Transportu i Budowmctwa z dma 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nimejsze aprawnienia
budowlane stanowiy podstawe do:
. sporzadzania.. ‘projektu zagospodarowania dziakki lub terenu W mkresm wyze_y wymienionej
specjalnosci.
- 1, Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji teehmcznych w. budowmctme, niniejsze uprawmenia
. budowlane stanowis podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotam budowlanymi zwigzanymi z

obicktem budowlanym, takim jak:- sieci, mstalac_je I urzqdzema elektryczne i

elektroenergetycme, tym kolejowe, trolejbusowe i tramwa_]owe sieci” trakcyjne wraz z
instalacjami i mzqdzemaml technicznymi zasilania i sterowania, w. tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewama rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. :

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodsielnych JSunkeji
technicomych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkdw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od ninigjsze] decysji shity odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Incynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnef Mazowieckie] Okregowej by
Ingynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in2. Irena Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3.a/a



b/ Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci
projektantow do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego



® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

X
KJ{

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7RB-TAP-XHA *

Pan PIOTR PAKIELA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0255/09

adres zamieszkania ul. LIPOWA 7, PIASKI, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA

| E‘\ﬁl Z B A
) ‘%,// INZYNIEROW
’:/,\'T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z3Z-QKN-JDZ *

Pan MICHAL PAKIELA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0627/11

adres zamieszkania ul. CHOPINA 168 m. 1, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
/.HFTF BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LJ7-)3N-5AV *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09
adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




¢/ Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej



12.12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 t.).)

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy drogowe;j pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W

ulica Zeromskiego w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowe;j”

zostal wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

Mgr inz. Piotr Pakieta
Upr. nr MAZ/0205/PBD/17

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej



12.12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 t.).)

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy drogowe;j pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W

ulica Zeromskiego w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowe;j”

zostal wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

Mgr inz. Michat Pakieta
Upr. nr MAZ/0172/POOD/11

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej



12.12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 t.j.)

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy sanitarnej pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W

ulica Zeromskiego w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowe;j”

zostal wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
Mgr inz. Piotr Pakieta
Upr. nr MAZ/0452/POQS/08

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych



12.12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 t.).)

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy elektrycznej pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W

ulica Zeromskiego w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowe;j”

zostal wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
Mgr inz. Seweryn Rutkowski

Upr. nr MAZ/0336/PWE/12

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych



STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powiat Sierpecki

INWESTOR 09-200 Sierpc
Ul Swietokrzyska 2a
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Zeromskiego
BUDOWLANEGO w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej
KATEGORIA
OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
BUDOWLANEGO
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Sierpc
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: m. Sierpc nr 0001
IIZODZR%EFI(;A\K};IE DANE Numery dzialek ewidencyjnych: 82, 93, 3/7, 107/3, 141/1, 141/3, 142/1, 142/3, 1273, 4074,
4082, 4130/8, 4103/12
. iy DATA
ZESPOL IMIE 1 SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES OPRACO PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO| UPRAWNIEN BUDOWLANYCH |OPRACOWANIA WANIA
do projektowania bez ograniczen w
Projektant _mgr ini.. specjalnosci iniynier)fjn,ej drogowej Branza drogowa 12.2022
Piotr Pakiela nr uprawnien:
MAZ/0205/PBD/17
.. do projektowania bez ograniczen w
. mer nz. specjalnosci inzynieryjnej drogowej .
Projektant Michal A Branza drogowa 12.2022
Pakiela nr uprawnien:
MAZ/0172/POOD/11
Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
.. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Projektant | _. mer inz. cieplnych Branza sanitarna | 12.2022
Piotr Pakiela -
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych
i kanalizacyjnych nr uprawnien:
MAZ/0452/POOD/08
Uprawnienia do projektowania bez
mer inz ) ogra_nic_zel'l w spec.ja_lnoéci o
Projektant Seweryn mSta:?:Z{:gz lzveffll{(t:?clillgz;a:acjl ' |Brania elektryczna| 12.2022
Rutkowski elektroenergetycznych nr uprawnien:
MAZ/0336/PWE/12




Czesc¢ opisowa
do projektu
zagospodarowania
terenu



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania projektu zagospodarowania

mapa do celow projektowych w skali 1:500;
umowa o prace projektowe,

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2022.0.1693 t.j. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518 z p6zn. zm.)

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP 1997 r.

- przepisy prawa budowlanego,

- wizja lokalna w terenie.

2. Prawo wlasnoS$ci

Dziatki nr ew.:
82, 93, 3/7, 107/3, 141/1, 142/1, 142/3, 1273, 4074, 4082, 4130/8, 4103/12
w obrebie m. Sierpc nr 0001
stanowig wlasno$¢:
- dz.nrew. 3/7, 82, 93, 1273, 4074, 4082, 4103/12, 4130/8 wtasciciel: Powiat Sierpecki
- dz. nrew. 107/3, 141/1, 141/3, 142/1, 142/3 wta$ciciel: Gmina Miasto Sierpc

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Zeromskiego w
Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym projektem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru Sierpc Zachdod (etap 1) Uchwata nr 226/XXX1/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zgodnie
z ustaleniami MPZP projektowana droga znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacych terenu drog
publicznych klasy lokalnej (symbol 7KDL wg MPZP) na odcinku od ul. Wspolnej do ul. Dworcowe;j
i klasy dojazdowej (symbol 9KDD wg MPZP) na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Wspolne;.

Ulica Narutowicza na odcinku od ul. Okulickiego do Muzeum Wsi Mazowieckiej wraz
z odcinkiem drogi od ul. Narutowicza do ul. Wspolnej zostata przebudowana w 2016 r. Istniejgca droga
na dalszym odcinku tj. od ul. Zeromskiego 22 do wjazdu na dz. nr ew. 97/12 ul. Dworcowej posiada
nawierzchni¢ gruntowa. Brak jest kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego. Istniejace chodniki
zlokalizowane sg w rejonie skrzyzowania z ul. Wspolna. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi
zlokalizowana jest na nastgpujacych dziatkach ewidencyjnych tj. 82, 93, 3/7, 107/3, 141/1, 142/1, 142/3,
1273, 4074, 4082, 4130/8, 4103/12.

Tereny przylegle do drogi stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone
wg MPZP symbolem MN oraz tereny produkcyjne oznaczone symbolem P.

Teren inwestycyjny jest uzbrojony w nastgpujace sieci infrastruktury technicznej:
- sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne nn ,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja kablowa telefoniczna,
- sie¢ gazowa.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przewidziano budowe nastepujacych urzadzen budowlanych zwigzanych z projektowana
ul. Zeromskiego tj.

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ energetyczna o§wietlenia ulicznego.

5.2. Uklad komunikacyjny

Projektowana droga gminna ul. Zeromskiego klasy L (lokalna) posiada skrzyzowania
z nastepujacymi drogami publicznymi tj.:

- w km 0+000,00 - ul. Narutowicza — droga gminna,

-w km 0+117,04 - ul. Wspdélna — droga gminna,

- w km 0+873,92 — ul. Dworcowa — droga powiatowa nr 3726W.

5.3.Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy z uwagi na fakt, iz obiekt jest drogg publiczna.

5.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przewidziano budowe¢ nastepujacych sieci uzbrojenia terenu zwigzanych z projektowang
ul. Zeromskiego tj.
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315 SN>§,

- sie¢ energetyczna o$wietlenia ulicznego, W tym budowe linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia
drogowego, montaz szafki o§wietleniowej, i montaz stupéw wraz z oprawami oswietleniowymi LED na

wysiggniku,

W miejscu projektowanego wpustu deszczowego W2 przewidziano obejécie istniejacego
wodociagu.

Nie przewiduje si¢ budowy kanalu technologicznego w pasie drogowym ul. Zeromskiego. Na

podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Minister Cyfryzacji
wydatl decyzje zwalniajacg Inwestora z obowigzku budowy kanatu technologicznego (decyzja znak
DT.WIT-11.7110.351.2022 (3) z dnia 26.09.2022 r.).

5.5. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu;
Teren inwestycyjny jest ptaski. Istniejace rzedne terenu wahaja si¢ od 120,35 m n.p.m. do
122,33 m n.p.m. W pasie drogowym zlokalizowane s3g pojedyncze drzewa, ktore nie koliduja
z projektowang inwestycja.



6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi 1,2 ha.

L.p. Element zagospodarowania Powierzchnia

[m2]

1 | Jezdni z betonu asfaltowego 4390,00

2 | Chodnik z kostki betonowej 60,00

3 | Droga dla rowerdéw z kostki betonowej niefazowanej 259,00

4 | Droga dla pieszych i rowerow z kostki betonowej niefazowanej 1650,00

5 | Zjazd indywidualny z kostki betonowej 591,00

6 | Zjazd publiczny z betonu asfaltowego 95,25

7 Zielen 445,00

7. informacje i dane:

7.1.0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym projektem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru Sierpc Zachdd (etap I) Uchwala nr 226/XXX1/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zgodnie
z ustaleniami MPZP projektowana droga znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacych terenu drog
publicznych klasy lokalnej (symbol 7KDL wg MPZP) na odcinku od ul. Wspolnej do ul. Dworcowej
i klasy dojazdowej (symbol 9KDD wg MPZP) na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Wspdlne;j.

Projektowane rozwiazania techniczne dla przebudowy ulicy Zeromskiego spetniaja wymagania
wynikajgce z ustalen i 1 zakazow wg obowigzujacego MPZP.

7.2.czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska.
Teren dziatek na ktorym jest zlokalizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
ani nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

7.3. okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
Przedmiotowy obszar nie znajduje si¢ w zasiggu wplywu eksploatacji gornicze;j.

7.4.0 charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zaKkresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Projektowany obiekt oraz towarzyszace urzadzenia nie zagrazaja srodowisku, obiektom

sasiadujacym ani nie wptywajg niekorzystnie na zdrowie uzytkownikow.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Nie dotyczy



9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

Ze wzgledu na ochrong waloréw przyrodniczych, podczas wykonywania prac budowlanych nalezy
selektywnie zdejmowacé prochnicze warstwy gleby przy realizacji inwestycji i wykorzystywac ja dla
ksztaltowania zieleni, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Powstate przy
wykopach masy ziemne nalezy wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Okres$lenie obszaru oddziatu odziatywania obiektu dokonano na podstawie:
- art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1693)

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2022.0.2351)

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo Budowlane obszar oddzialywania obiektu budowlanego
znajduje si¢ w catosci na dziatkach inwestycyjnych tj.:

82,93, 3/7, 107/3, 141/1, 141/3, 142/1, 142/3, 1273, 4074, 4082, 4130/8, 4103/12

w obrebie ewidencyjnym nr 0001 m. Sierpc.

11. Dane o wplywie i zagrozeniach na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) projektowana inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywac na srodowisko ani przedsigwzigé
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. Zatem nie ma obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko oraz konieczno$ci uzyskania decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

12. Uzasadnienie zastosowania przepisow dotyczacych trudnych warunkéw

Przyjete rozwigzania projektowe uwzgledniaja zastosowanie przepisoOw, ktore odnosza sie
do trudnych warunkow zgodnie z §4 pkt. 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022 poz.
1518 z p6zn. zm.) przy zachowaniu podstawowych warunkow o ktéorych mowa w dziale 1II.

W projekcie uwzgledniono nastepujace rozwigzania techniczne dla trudnych warunkow, ktore
uniemozliwialy zastosowanie rozwigzan standardowych tj.:

- szerokos¢ drogi dla pieszych i rowerow — 2,5 m, zgodnie z §42 pkt. 4.

Trudne warunki wynikaja z istniejacego zagospodarowania terenu tj. minimalna szerokos¢
w liniach rozgraniczajacych drogi wynosi 9,73 m, co nie pozwala na zaprojektowanie w przekroju
normalnym drogi dla pieszych i rowerow szer. 3,0 m, przy zachowaniu projektowanej szerokosci
jezdni 6,0 m i pobocza gruntowego 1,0 m.



Czes¢ graficzna
do projektu
zagospodarowania
terenu

Rys nr 1 - Plan orientacyjny
Rys nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obiekty to:
- droga publiczna zakwalifikowana do kategorii XXV

- sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczna oswietlenia ulicznego zakwalifikowane do kategorii
XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt jest droga publiczng klasy ,,L” lokalna. Projektowana ulica stanowi obshuge
komunikacyjng istniejacej 1 planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenow
produkcyjnych.

Przedluzeniem ulicy Zeromskiego w kierunku potudniowo-zachodnim jest ulica Dworcowa - droga
powiatowa nr 3726W relacji Sierpc — Ligowo.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Zeromskiego klasy L obejmuje odcinek
od ul. Narutowicza w km 0+000,00 do ul. Dworcowej do km 0+873,92 .

Droga powiatowa nr 3770W w przekroju normalnym posiada nastepujace elementy:

- jezdnia bitumiczna o szer. 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m),

- strona lewa — istniejacy chodnik

- strona prawa - $ciezka rowerowa dwukierunkowa szer. 2,0 m odsuni¢ta od jezdni na odcinku
od ul. Narutowicza do skrzyzowania z ul. Wspdlna,

- strona prawa - droga wspoélna dla pieszych i rowerdw szer. 2,5 m na odcinku od skrzyzowania
z ul. Wspolna do ul. Dworcowe;j,

- strona lewa — pobocze gruntowe z kruszywa tamanego szer. 1,0 m na odcinku od skrzyzowania
z ul. Wspolna do ul. Dworcowe;j.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 3770W ul. Zeromskiego:
klasa drogi — L (lokalna)

predkos¢ projektowa — 40 km/h

kategoria ruchu — KR3

no$no$¢ nawierzchni — 115 kN

przekrdj standardowo dwukierunkowy 1/2

szeroko$¢ jezdni — 6,0 m

szeroko$¢ chodnika — 2,0 m

szeroko$¢ drogi dla pieszych i rowerow —2,5m

szeroko$¢ pobocza gruntowego — 1,0 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy warunki posadowienia obiektu ustalono jako proste
i zalicza si¢ obiekt do Il kategorii geotechnicznej.



Zwierciadta wod gruntowych wystepuja ponizej projektowanego poziomu posadowienia obiektu.
W obrebie dziatki nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie badan makroskopowych i wykonanych odkrywek stwierdzono, ze na terenie
inwestycyjnym zalegajg grunty nosne.

Na podstawie wykonanych odwiertow stwierdzono, iz pod powierzchniowa gruntu rodzimego
préchniczego o gr. ~0,2 m lub gruntéw nasypowych o gr.~0,4 m wystepuja grunty piaszczyste
wodnolodowcowe w postaci piasku drobnego o migzszosci 0,8-1,4 m 0 stopniu zageszczenia 1p=0,53-
0,63. Pod piaskami rozpoznano osady spoiste w postaci piasku gliniastego oraz gliny piaszczyste
o stopniu plastycznosci 1. =0,50.

Okreslono grupg nosnosci podtoza gruntowego jako G3.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Obiekt dostosowano do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Profile chodnikéw i drogi dla
pieszych i rowerow sa ptynne, bez uskokow wigkszych od 2 cm. Na przejsciu dla pieszych zastosowano
pas z 2 rzedoéw plytek z wypustami 35x35 cm kolor zotty.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

- zasilanie w wode — nie dotyczy;

- $cieki socjalno-bytowe — nie dotyczy;

- wody opadowe odprowadzane bedg poprzez system kanalizacji deszczowej

- planowane przeznaczenie obiektu, tj droga publiczna nie bedzie powodowaé emisji szkodliwych
gazow, zapachow oraz pytow;

- odpady wytwarzane w trakcie budowy to destrukt asfaltowy ktory bedzie zuzyty do umocnienia
poboczy

- obiekt nie bedzie emitowat halasu oraz drgan, a takze promieniowania;

- lokalizacja obiektu wymaga koniecznosci usunigcia pojedynczych usuwania drzew

- inwestycja nie wplynie niekorzystnie warunki glebowe oraz wody powierzchniowe i podziemne;

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Z uwagi na charakter obiektu nie przeprowadzono analizy.



11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt wyposazony begdzie w nastepuje sieci uzbrojenia terenu tj.:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315 SN>8 wlaczona do istniejagcego kanatu
deszczowego DN315 w rejonie skrzyzowania z ul. Wspoélna,

Projektuje si¢ kanalizacje deszczowa z rur PVC DN315 o klasie sztywno$ci SN>8.
Przylacza do studzienek $ciekowych projektuje si¢ z rur PVC DN200 o klasie sztywno$ci SN>8.
Na kanale zaprojektowano studnie betonowe DN1000.

Projektowany zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

- kanat PVC DN315 facznej dlugosci — 646,25 m

- kanat PVC DN200 - 62,15 m

- studnie betonowe DN1200 — 19 szt.

- studnie betonowe DN 500 z osadnikiem h = 0,5 m i wpustem zeliwnym — 18 szt.

- sie¢ energetyczna o$wietlenia ulicznego

Projektowang sie¢ os$wietleniowa nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami Przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej nr P/22/082759 z dnia 02.12.2022r. oraz ponizszymi zapisami.

2.1. Sie¢ o$wietleniowa zasil. ze stacji S5-20 Sierpc Parowozownia
W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

a) Budowa szafki oswietleniowej SO, w sposob umozliwiajacy dostep do wyposazenia od
strony chodnika i jezdni.

b) Budowa z projektowanego w oddzielnym opracowaniu przez ENERGA-OPERATOR SA
zlacza kablowo-pomiarowego ZK, zasilenia szafki SO kablem typu YAKXS 4 x 35 mm? o
dtugosci 1/4 m.

¢) Budowa z projektowanej szafki o$wietleniowej SO dwdch obwodow linii kablowej nn-
0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm? o tacznej dtugosci trasy 692/792 m, przy czym:

- obwod I — o dtugosci 303/346 m;

- obwod IT — o dlugosci 389/446 m;

d) Budowa 21 stupéw o$wietleniowych, aluminiowych o wys. 9 m z wysiggnikiem
jednoramiennym o dlugos$ci wysiegu 1,5 m;
e) Montaz 21 opraw oswietleniowych LED o mocy 72W kazda;

2.2. Sie¢ oswietleniowa zasil. ze stacji S5-1058 Bojanowo

W zakres przebudowy i budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

a) Przestawienie w nowg lokalizacje 2 istniejgcych stupow o$wietleniowych
o wys. 11 m z wysiegnikiem jednoramiennym o di. 1,5 m i oprawg LED.

b) Demontaz istniejgcego kabla YAKXS 5x50 mm? na odcinku o facznej dt. 4/7 m (wypiete z
istn. stupow o$w. S23 i S24);

¢) Ulozenie po nowej trasie o dt. 1/3 m, zdemontowanego wcze$niej kabla YAKXS 5x50 mm?
w celu zasilenia stupa S24.



d) Ulozenie w celu zasilenia stupow S22, S23 i S24 trzech odcinkow kabla typu YAKXS 4 x
50 mm? o tgcznej dtugoscei trasy 14/22 m, przy czym:
- odcinek 1 — o dt. 2/4 m, migdzy S24 a miejscem wykonania mufy kablowej typu SMH 5-
PL-2 (35-70);

- odcinek 2 — o dt. 7/10 m, miedzy stupami S23 i S24 (po przestawieniu);

- odcinek 3 — o dt. 5/8 m, migdzy S22 a miejscem wykonania mufy kablowej typu SMH 5-
PL-2 (35-70);

e) Budowa stupa oswietleniowego S22, aluminiowego o wys. 9 m z wysiegnikiem
jednoramiennym o db. 1,5 m;
Montaz 1 oprawy oswietleniowej LED o mocy 72W

Nie przewiduje si¢ budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym ul. Zeromskiego. Na
podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Minister Cyfryzacji

wydat decyzje zwalniajacg Inwestora z obowiazku budowy kanatu technologicznego (decyzja znak
DT.WIT-11.7110.351.2022 (3) z dnia 26.09.2022 r.).

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na to, iz teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogodlnie dostepnego, poszczegolne

elementy zagospodarowania terenu spetniajg wymagania przepisoOw dotyczace:

- przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

Nie dotyczy



Czesc¢ graficzna
do projektu
architektoniczno
budowlanego

Rys nr 3 — Profil podluzny ul. Zeromskiego

Rys nr 4 - Przekroje normalne ul. Zeromskiego

Rys nr 5 — Konstrukcja zjazdu indywidualnego typ 1
Rys nr 6 — Konstrukcja zjazdu indywidualnego typ 2
Rys nr 7 — Schemat studni betonowej DN1200

Rys nr 8 — Schemat studzienki $ciekowej z osadnikiem
Rys nr 9 — Sylwetka stupa o$wietleniowego
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Szczegot A Szczegoét B PRZEKROJ NORMALNY nr 1

1 . 2 5 1 . 2 5 obrzeze krawgznik kraweznik
. . b/EI- droga dla pieszych i roweréw bet. Jezdnia bet, Pobocze gruntowe

o lo
|29 +11 410 | | ! g I g
e e e A : e | T ;
el (L, > N E' Kraweznik betonowy 15x30 cm & S
'YYTT% ™~ 8' Podsypka cem. - piask. 1:4 |§ 4 cm Warstwa $cieralna AC11S 50/70 3
I o \ S & a | g 5 cm warstwa wigzgca AC16W 50/70 g
QI LE) 8 g 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 [g
- 9 El 'c?.lN, 20 cm Podbudowa z mieszanki kruszyw nat. famanych 0/31,5 |%
R Q| & |?> 25 cm ulepszone podioze z gruntu stab. cem. Rm=2,5 MPa o

" . podtoze gruntowe G3 |

|str}.v ~ \Szczegol A + - |

| | -6'\ _ 2% = 2% __ B2 6% -le |

\l ‘/ ( 7 i

] . ' SOK A R v ek N L LT e
Szczeg ot C Obrzeze betonowe 8x30 ¢ -7 AN /// // / /[ /|Pobocze z mieszanki
1 ] 25 Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm - I %&é&%@m%oow// kruszyw nat. tamanych 0/ 31,5 gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm, kolor szary §chzegéI B

Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw nat. tamanych 0/31,5 10 cm

| _2% 04,

|
| Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
| 2}048_ 2,50 0,15 3.00 3.00 1,00
| 6.00
PRZEKROJ NORMALNY nr 2
obrzeze obrzeze ist kraweznik ist kraweznik ist obrzeze
o bel, Droga dia rowerszystow bt zielert bet, Jezdnia bet. ist chodnik bet. o
8 s
Ql Humusowanie z obsianiem | |§"
= mieszankg traw gr. 10 cm &
§| |§ Istn. nawierzchni jezdnia z betonu asfaltowego g
g E &
© wm!' O (]
gl S5 lg
5 3N 2
I _~—Szczegéi C - —Szczegst C [ °
s
sl /7 N o /70 N ist _ | . |
. M 1\ __ist% 1st% T T T T T L T 11 1
C | | |
| \ 3 J ?T/
o - |
| N [ i
Obrzeze betonowe 8x30 trm- l
Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm
Kostka betonowa gr. 8 cm, kolor czerwony |
Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw nat. tamanych 0/31,5 10 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
_0)08 2,00 0,08 1,57 0,15 3.00 3.00 1,00
6.00

Nazwa zadania: ]
Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Zeromskiego w Sierpcu

Data

na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej opracowania]
. grudzien
Faza projektu: 2022
PROJEKT BUDOWLANY st
Temat: A Sk4ala
Przekroje normalne ul. Zeromskiego 150
L.p.|Nazwisko i Imie | Stanowisko| Branza | Nr uprawnien Podpls

1 | Piotr Pakieta | Projektant | Drogowa | MAZ/0205/
PBD/17

2 | Michat Pakieta | Projektant | Drogowa | MAZ/0172/
POOD/11




Rzut z gory
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EEE
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Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Zeromskiego w Sierpcu

od ul. Narutowicza ul. do Dworcowej

Data
opracowania
Faza projektu: grudzien
PROJEKT BUDOWLANY 2022
Rys.nr
Tytut rysunku: . . 5
Konstrukcja zjazdu indywidualnego -typ 1 Skala
1:50
L.p.| Nazwisko i imig Stanowisko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz. ; MAZ/0205/
" | Piotr Pakieta Projektant Drogowa PBD/17
mgr inz. ; MAZ/0172/
2 | Michat Pakiefa Projektant Drogowa POOD/11




Rzut z gory
<

B

kraweznik betonowy

0,12 Szeroko$¢ wg PZT 0,12
T T
Opornik betono!

Granica pasa drogowego ~ 12x25cm\

I I = | N I I
Drogardla Drogardla

. . - - - .
pieszychli » L pieszychi

. N 7
= rowerzystow LK A rowerzystow
A o <
o 7 g &
3 o > [o)
5 & o
=) . =
5 Zjazd ind.
| o [ T I Tl I » [ EIRIRIHIEIn o |
15x30 cm kraweznik betonowy 15x22 cm krawgznik betonowy 16x30 cm /
1,00 1,00
1,50 1,50
7 =
Przekroj B - B
0,10 0,10
— 8% 0,02 0,02 8% g—
I — 0,00 P : |
1,00 Szeroko$¢ wg PZT 1,00

-
-

-
-

Przekroj A - A

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10 ¢m

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm.
podioze gruntowe G3

mox+0,12_

stab. mech. gr. 15cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5

kostka betonowa kolor czerwony, gr. 8cm

proj. konstrukcja nawierzchni

jezdni
fawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

podioze gruntowe G3

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Zeromskiego w Sierpcu

od ul. Narutowicza ul. do Dworcowej Data
opracowania
Faza projektu: grudzien
PROJEKT BUDWLANY 2022
Rys.nr
Tytut rysunku: 6
Konstrukcja zjazdu indywidualnego - typ 2 Skala
1:50
L.p.| Nazwisko i imie Stanowisko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz. . MAZ/0205/
" | Piotr Pakieta Projektant Drogowa PBD/17
mgr inz. Proiek MAZ/0172/
2 | Michat Pakieta rojektant Drogowa POOD/11




11,5

LEGENDA:

1. Wiaz kanatowy okragty o przeswicie ¢ 600, klasy D 400, z pokrywa przykrecang
i wentylowang wypetniong betonem, wysoko$¢ korpusu 115,0mm o masie min. G=106,0kg
(montaz wykonaé zgodnie z wymogami PN EN124:2000)

2. Ptyta pokrywowa zelbetowa na piersicien odcigzajgcy o $rednicy zew. Dz=1960mm,
wysokosci h=150mm i masie G=1030,0kg, z betonu klasy C35/45

3. Pierscien odcigzajacy o $rednicy Dz/Dw=1960/1530mm wysokosci h=250mm
i masie G=740,0kg z betonu klasy C35/45

o

w postaci farby asfaltowej

Uszczelnienie z zastosowaniem pierscienia uszczelniajgcego dla rur PP 200, PP 315

. Stopien wtazowy zeliwny

. Tréjnik 87°, PP200/200

6
7
8. Rura kielichowa PP 200 SN10, z uszczelkg, L=0,5m
9
1

0. Rura kielichowa PP 200 SN10, z uszczelka, L=2,0m

Izolacja przeciwwilgociowa: z zastosowaniem preparatu hydroizolacyjnego
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4a. Krag betonowy o wys. H= (0.25, 0.5, 0.75, 1.0)m
4b. Krag betonowy z dnem monolitycznym o wys. H= (0.5 0.75 0.85 1.0)m

- do dostosowania na budowie wg. rzednych podanych na profilach

11. Kolano a = 87,5° z uszczelkg PP 200 SN10

12. Ptyta dolna wylewana na mokro z betonu klasy B-20 z dodatkiem hydrobetu w ilosci
1/4 w stosunku do masy cementu

13. Podsypka zwirowa (z wymogiem zageszczenia o wartosci 1,00 % ZMP)

14. Obetonowanie kaskady wylewane na mokro z betonu klasy B-20

Nazwisko i imie
Piotr Pakieta

1
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§ .0 £ ©
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L
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odc od ul. Narutowicza do ul. Dworocowej

Nazwa zadania

L.p.




1- Wpust uliczny zeliwny
przejazdowy wg PN/H-74081
2- Kregi bet.srednicy 50cm z
betonu zwirowego klasy B-25
3- Pierscien zelbetowy ¢ 65
z bet.wibrowanego klasy B 20

5- Ptyta fundamentowa gr.20cm
wykonana za bet.B 15

6- Podsypka z piasku gr.15cm

¢

ISR
IS a T aad 7 7/
ISR Ie CLEd

R
\S_

< Nazwa i adres obiektu
~
S Przebudowa drogi powiatowej 3770W ulicy Zeromskiego w
x Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej pata
8 grudzien
~ 2022
22| PROJEKT BUDOWLANY [
LN
2 g Studzienka $ciekowa DN 500 z osadnikiem st
<5 1:100
© o
DL- S gu&; L.p.| Imig i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawn. Podpis
= Q5
o &9 . _ _ _ MAZ/0452/
o5 :.)' 1 | Piotr Pakieta Projektant | Sanitarna POOS/08
28t
w4
8z
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Nazwa i adres obiektu budowlanego.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN-0,4KV
Sierpc ul. Zeromskiego gm. Sierpc

na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej

Tytut Sylwetka projektowanego slupa o$wietleniowego z fundamentem
rysunku

Projektant Data
Seweryn Rutkowski Podpis: 12.2022r
Nr upr. MAZ/336/PWOE/12
instalacyjna w zakresie sieci, Nr rys.
instalacji i urzadzen elektrycznych i 9
elektroenergetycznych




KARTATYTULOWA

OPINIE i UZGODNIENIA

Powiat Sierpecki
INWESTOR 09-200 Sierpc
Ul Swietokrzyska 2a

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Zeromskiego na

BUDOWLANEGO odcinku od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej
KATEGORIA . .
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Sierpc
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: m. Sierpe nr 0001
POZOSTALE DANE
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 82, 93, 3/7, 107/3, 141/1, 142/1, 142/3, 1273,

4074, 4082, 4130/8, 4103/12




Spis opinii i uzgodnien:

1.

N

Nogkow

Warunki techniczne zabezpieczenia projektowanej infrastruktury gazowej (pismo Polska
Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. znak PSGWA.ZMSZ.C.763.178(1).22 z dnia 01.12.2022 r.
Pismo  Miejskie  Przedsigbiorstwo  Gospodarki  Komunalnej ,,Empegek”  znak
ZWIK10/87/10877/22 z dnia 02.12.2022 r.

Warunki przytaczenia Energa Operator nr P/22/082759 z dnia 02.12.2022 r.

Uzgodnienie Energa Operator nr 63/R5/2022 z dnia 02.12.2022r.

Protokét z narady koordynacyjne;j

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego

Projekt geotechniczny



\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegta 4a, 02-637 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym FPU Piotr Pakieta
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Ul. Staszica 97
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow 09-200 Sierpc

tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Wasz znak: Ciechanow, 01.12.2022 .
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.178(1).22

Dot.: wydania warunkéw technicznych dla zabezpieczenia kolizji z przebudowg drogi
powiatowej ul. Zeromskiego w Sierpcu ( na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej)

Szanowny Panie,

W nawigzaniu do wniosku w sprawie opracowania dokumentacji projektowe;
dla przebudowy drogi powiatowej nr 3770W ulica Zeromskiego w Sierpcu na odcinku od
ul. Narutowicza do ul. Dworcowej informuje, ze na wskazanym odcinku zlokalizowana jest
sie¢ gazowa sredniego ci$nienia, ktorej jesteSmy operatorem. W zwigzku z zachowaniem
normatywnych odlegtosci od projektowanej infrastruktury oraz wykonanie miejsc
postojowych z rozbieralnej kostki betonowej uzgadniam przedstawiony projekt
zagospodarowania drogi bez koniecznosci przebudowy gazociagu i przytaczy gazowych
ani dodatkowego zabezpieczenia przy zastosowaniu ponizszych warunkow:
* Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy dokonac
odkrywki w celu zweryfikowania gtebokosci posadowienia sieci gazowej; |
= Podczas wykonywania prac ziemnych zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem
rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnig warstwe gazociggu,
= W miejscach zblizerh i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci
odpowiadajgcej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne nalezy wykonywac
bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
= Zachowa¢ minimalng normatywna odlegto$¢ pomigedzy uzbrojeniem podziemnym
wynikajgcg z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie oraz przepisoéw odrebnych;
= Przy zblizeniu do sieci gazowej zastosowac obnizony kraweznik (wtopiony);

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegia 4A XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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= Wykonawca odpowiada za szkody i ich nastepstwa powstate w trakcie
wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociggu. W przypadku uszkodzenia
sieci gazowej zostanie obcigzony kosztami jej naprawy.

» Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejScia i wjazdu sprzetem w celu
wykonywania robét zwigzanych z eksploatacjg, konserwacjg, modernizacjg oraz
naprawa, remontami i likwidacja istniejacego gazociggu;

= Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika Oddziatu Zaktad Gazowniczy
w Warszawie Gazownia w Plocku, ul. Ignacego tukasiewicza 19, 09-400 Plock.
O terminie wykonania prac powiadomié na 2 tygodnie przed rozpoczeciem robdt.

= 7 przeprowadzonych prac sporzgdzi¢ protokédt odbioru potwierdzajgcy ich
wtasciwe wykonanie.

Informuje ponadto, ze waznos¢ ww. warunkéw technicznych uptywa w dniu 01.12.2023 r.
Po uplywie tego terminu nalezy zwrécié sie ponownie o ich prolongate lub ewentualng
aktualizacje.

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Zarzgdzenia Nr 69 Prezesa Zarzadu z dnia 15 wrzesnia
2022 roku informuje, ze za w/w uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika
ustug pozataryfowych. Zostanie ona przestana w terminie poézniejszym w oddzielnej

korespondencji.

Z powazaniem
&4

W zatgczeniu:
1. Projekt zagospodarowania terenu, przekrdj normainy— 1 egz.
Do wiadomoéci:

1. Pan Pawet Szczepanski - Kierownik Gazowni w Plocku

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegia 4A Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 z! www.psgaz.pl
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Sekeja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
w Ciechanowie
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow

Sieciowym
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Proj. opomik bet. 12x25 cm

Proj. polgczenie nawierzchni bez obramowania

[ Proj. krawedz pobocza gruntowego z kruszywa famanego

E Proj. kraweznik bet. 15x30 cm wystajacy
=g Proj. kraweznik bet. 15x22 cm wiopiony

F——] Proj. obrzeze bet. 8x30 cm
(] Proj.jezdniaz betonu asfaltowego

[:] Proj. jezdnia zjazdow indywidualnych z kostki bet,

] Proj. droga dla pieszych i roweréw z kostki bet. niefazowanej
(] Proj. droga dla roweréw z kostki bet. niefazowane]

[1 Proj. chodnik z kostki bet.

[ Proj.zielen
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Proj. kraweznik bet. 15x30 cm wystajacy

Praj. kraweznik bet. 15x22 cm wiopiony

Proj. obrzeze bet. 8x30 cm

Proj. jezdnia z betonu asfaltowego

Praj. jezdnia zjazdow indywidualnych z kostki bet.

Proj. droga dla pieszych i rowerow z kostki bet. niefazowanej
Proj. droga dla rowerGw z kostki bet. niefazowanej

Proj. chodnik z kostki bet.

Proj. zielen

Proj. oznakowanie poziome
Istn. elementy do likwidacji/przestawienia
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Fax

E-mail: empegek.sierpc@shnet.pl

< E MPEGEK MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
| ——

Dyrektor Zarzadu tel. 24- 275-24-68

Centrala 24-275-15-12

GOSPODARKI KOMUNALNE]
+EMPEGEK" w SIERPCU Sp. z 0.0.
ul. Konstytucji 3-go Maja 48
09-200 SIERPC

NIP 776-000-05-93, REGON 610022481
Konto Bankowe: BANK PEKAQ SA I O/Sierpc

24-275-24-68

www.empegek.com.pl 2, SGS % SGS 12 1240 3204 1111 0000 2905 2637

Sad Rejonowy dla Lodzi Srédmiescia w Lodzi

PKO BP O/Sierpc 69 1020 3974 0000 5902 0005 6333

XX Wydziat Gospodarczy; Nr KRS 0000037863 Wysokos¢ kapitatu zakltadowego - 14 118 000 zi

Sierpc, 02.12.2022r.

ZWIK 10/ &% /10877 /22

FPU Piotr Pakiela
ul. Staszica 97
09-200 Sierpe

W nawigzaniu do pisma z dnia 25.11.2022r. ( data wplywu 28.11.2022r. ) dotyczacego

wydania warunkéw technicznych dla zabezpieczenia sieci wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej w zwigzku z projektowana inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W
w Sierpcu na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej”, Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z 0.0. w Sierpcu informuje, Zze:

nalezy zawiadomi¢ Spotke z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych,

w przypadku koniecznosci przebudowy: sieci wodociggowe nalezy projektowa¢ z rur PE o
$rednicy nie mniejszej niz sieci istniejace, sieci kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac z
rur PVC litych klasy S ( SN8 ) zachowujgc minimalne spadki normatywne,

przejécia poprzeczne pod drogami nalezy projektowac¢ w rurach ostonowych,

projekt przebudowy sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznaweg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych,

projekt przebudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnic¢
ze Spoitka.

regulacje wtazow studni kanalizacji sanitarnej do poziomu projektowanych rzednych drog
lub innych elementéw pasa drogowego nalezy wykonaé przy pomocy typowych
betonowych pierécieni wyrownujacych utozonych na zaprawie szybkowiazacej,

wszelkie roboty zwiazane z infrastruktura wodociaggows i kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw Spétki, a po wykonanych robotach zglosi¢ je do
odbioru,

Dyrekto P f rzgdu

mgr inz. Pawef Pakiefa
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Sierpc, 02-12-2022r.

Znak: EOP-75MMP-001697-2022

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku obiektu: oswietlenie uliczne, w lokalizacii:
Sierpc, ul. Stefana Zeromskiego gm. Sierpc, dziatka numer Sierpe-3/7.

Odpowiadajagc na zlozony wniosek o okreSlenie warunkdéw przytgczenia
z dnia 17-11-2022r., ENERGA - OPERATOR SA w zalgczeniu przekazuje warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy o przytaczenie (podstawa
prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz.
623).

Informujemy, Ze dopiero zawarcie przez strony umowy o przytgczenie stanowi¢ bedzie
podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow przytaczenia.

Niepodpisanie umowy w terminie dwéch lat od daty doreczenia jej projektu spowoduje,
ze warunki przylaczenia stracq wazno$é, a ENERGA - OPERATOR SA nie bedzie
zobowigzana do jej zawarcia.

W przypadku akceptacji projektu umowy prosimy o uzupetnienie brakujgcych wpiséw,
czytelne podpisanie i odestanie pocztg lub dostarczenie zatgczonych egzemplarzy umowy do
ENERGA - OPERATOR SA. Prosimy nie wpisywac¢ daty podpisania umowy.

ENERGA - OPERATOR SA zwraca uwage na rozwazne zawieranie (podpisywanie)
umowy o przytaczenie, bowiem zgodnie z § 3 pkt 1 tej umowy podmiot przytgczany
zobowigzany jest:

— w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, dostarczy¢ projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu; projekt ten powinien by¢ sporzadzony przez uprawnionego
architekta na aktualnej mapie geodezyjnej z podpisem geodety uprawnionego do
wykonywania takich map, zawierajacy: okreSlenie granic dziatki lub terenu,

usytuowanie, obrys i uktady istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, sieci

T +48 801-404-404 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F+48

T}
Oddzial w Plocku Vil Wydzial Gospodarczy KRS ;’ G&
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock KRS 0000033455 g \iRAE

Regon 190275904-00075 plock@energa-operator.pl Bank Pekao SA, nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404 —tomw_ = oot

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony: 1 356 110 400 zI
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uzbrojenia terenu, ogrodzenie, uktad komunikacyjny i uktad zieleni (ze wskazaniem

charakterystycznych elementow, wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci

obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy terendw sasiednich),

— prawomocng decyzje administracyjna/zgtoszenie dotyczaca zgody na budowe Obiektu

Przytaczanego.

Niedostarczenie powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie upowaznia¢ bedzie
ENERGA-OPERATOR SA do odstapienia od umowy.

Jednoczesnie proponujemy, aby zawarcie umowy o przytaczenie nastapito nie pozniej
niz na 14 miesiecy przed oczekiwanym terminem odbioru energii elektrycznej.

Uwzgledniajac powyzsze, w celu sprawnej realizacji umowy o przylaczenie, prosimy
o0 odestanie podpisanej umowy wraz z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:

. telefonicznie: +48243688215 lub osobiscie w dni robocze ( poniedziatek, roda, czwartek,
pigtek od 8.00-14.00, wtorek od 8.00-16.00 )

J za pomocg formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl

. poprzez e-mail: plock@energa-operator.pl

. listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Plocku, Rejon Dystrybuciji Sierpc

ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc

Zatgczniki: Z powazaniem

1. Warunki przytaczanie nr P/22/082759 il
2. Projekt umowy o przylaczenie 2-egz. Dz ;# taderdSiepe
: Kwidtkowski

Korespondencie w tej sprawie prosimy kierowa¢ na adres:
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Ptocku

Rejon Dystrybucji w Sierpcu v
09-200 Sierpc ul. Reymonta 57

T +48 801-404-404 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F+48 Oddzial w Plocku VII Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock KRS 0000033455

Regon 190275904-00075 plock@energa-operator.pl Bank Pekao SA, nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony: 1 356 110 400 z!




UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr P/22/082759
(zwana dalej ,umowq”)

zawarta W dnid .......ccooveennenennniennes * roku w Plocku, ktorej Stronami sg;
[* date zawarcia umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddziat w Plocku z siedzibg
w Plocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Plock, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk Poinoc w Gdarisku (VI Wydziat Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale
zaktadowym w wysokos$ci 1 356 110 400 ziotych (optaconym w cato$ci), zwana dalej ,,Operatorem”, reprezentowana przez.

oraz
Powiat Sierpecki, siedziba: 09-200 Sierpc ul. Swietokrzyska 2a, NIP 7761676252, zwana dalej "Podmiotem Przylaczanym",
reprezentowany przez:

o nastepujacej tresci:
§ 1. [Definicje]
1. llekro¢ w dalszych postanowieniach umowy uzywane bedg nastepujace pojecia nalezy je rozumie¢ jako:

1). Prawo Energetyczne — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z
pozniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Sie¢ - nalezace do Operatora instalacje, potaczone i wspotpracujace ze sobg, stuzace do przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej;

3). Przytacze — odcinek Iub element Sieci sluzacy do polaczenia Instalacji Przylaczanej, o wymaganej przez Podmiot
Przytaczany mocy przytaczeniowej, z pozostatg czescig Sieci;

4). Instalacja Przytaczana - instalacje, urzadzenia lub sieci, ktére zgodnie z umowa majq zosta¢ przytaczone do Sieci;

5). Obiekt Przytaczany — obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami);

6). Warunki Przylaczenia — Warunki Przylaczenia okre$lone Podmiotowi Przytaczanemu przez Operatora o nr PI22/082759
z dnia 02-12-2022 roku;

7). Przeszkody Przytaczenia — wszelkiego rodzaju przeszkody w przytaczeniu Instalacji Przytaczanej do Sieci lezace po
stronie Podmiotu Przytgczanego;

8). Miejsce Rozgraniczenia Wlasnosci — miejsce rozgraniczenia wtasnosci Sieci i wiasnosci Instalacii Przytaczanej;

9). Rozbudowa Sieci — budowe, rozbudowe lub przebudowe Sieci w zakresie niezbednym do zrealizowania przytaczenia
Instalacji Przylaczanej do Sieci w zakresie przekraczajagcym budowe Przylacza;

10).  Miejsce Dostarczania Energii — punkt w Sieci, do ktorego bedzie dostarczana energia elektryczna, bedacy jednoczesnie
miejscem jej odbioru;

11).  Odbiér Techniczny — czynnosci sprawdzenia i odbioru technicznego Przytacza i/lub Rozbudowy Sieci dokonywane przez
Operatora;

12).  Taryfa Operatora — zbior cen i stawek oplat oraz warunkoéw ich zastosowania, opracowany przez Operatora i
wprowadzony, jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym, aktualna Taryfa Operatora dostgpna jest
na jego stronie internetowej www.energa-operator.pl, a takze w siedzibie Operatora;

13).  Moc Przylaczeniowa — moc czynna, planowang do pobierania z Sieci, stanowigcg warto$¢ maksymalng wyznaczang w
ciagu kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze $rednich wartoéci tej mocy w okresach 15-minutowych, stuzacg do
zaprojektowania Przylacza;

14).  Sita Wyzsza - zdarzenie niezalezne od Strony, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia nawet przy
doloZeniu najwyzszej starannosci, ktére wystapito po dniu zawarcia umowy, w tym zwlaszcza wojna, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi, burza, strajk;

15).  Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu — projekt sporzadzony przez architekta lub osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci na aktualnej mapie do celéw projektowych
podpisanej przez geodete uprawnionego do wykonywania takich map lub w uzasadnionych przypadkach za zgodg
Operatora na mapie zasadniczej (mapie do celéw informacyjnych), projekt zawierajacy: okre$lenie granic dziatki lub terenu,
usytuowanie, obrys i uklady istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie, uktad
komunikacyjny i uklad zieleni (ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych
odleglosci obiektow, w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy terenéw sasiednich);

16).  Harmonogram - okre$la Zadania obu Stron oraz terminy ich wykonania, wskazane w § 3 umowy;

17).  Zadania - okreslone w Harmonogramie obowigzki Operatora zwigzane z Budowg Przytgcza ilub Rozbudowg Sieci albo
obowigzki Podmiotu Przytaczanego zwigzane z wykonaniem Instalacji Przytaczanej;

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, niezdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadajg znaczenie okreslone w Prawie

Energetycznym.

§ 2. [Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkoéw Operatora oraz Podmiotu Przytaczanego w zakresie przylgczenia
do Sieci Instalacji Przytaczanej znajdujacej si¢ w Obiekcie: o$wietlenie uliczne, zlokalizowanym w migjscowosci Sierpc ul. Stefana
Zeromskiego dz. Sierpc-3/7 gm. Sierpc miejska [Obiekt Przyfgczany].
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Tytulem umowy Operator zobowigzuje si¢ do budowy Przylacza iflub Rozbudowy Sieci w sposob uwzgledniajacy Warunki
Przytaczenia, za§ Podmiot Przylaczany zobowiazuje si¢ do wykonania Instalacji Przylaczanej w sposob uwzgledniajacy Warunki
Przytaczenia oraz do zaplaty optaty za przytaczenie, zgodnie z postanowieniami umowy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Wiasnoéci beda: zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu
przewodéw w kierunku instalacji odbiorcy;

2).  Miejscem Dostarczania Energii beda: zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu
przewodow w kierunku instalacji odbiorcy;

3).  Moc Przylaczeniowa wyniesie 10,5 kW,

4).  Podmiot Przylaczany zalicza sie do V grupy przylaczeniowej.

Podmiot Przytaczany o$wiadcza, ze dysponuje tytutlem prawnym do Obiektu Przytgczanego.

Podmiot Przytaczany o$wiadcza, ze iloé¢ energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przytaczang wynosié bedzie

5000 kWh rocznie.

Strony przewiduja, ze zawarcie umowy, na podstawie ktorej nastapi dostarczanie energii elektrycznej mozliwe bedzie w terminie 7 dni

od dnia dorgczenia Podmiotowi Przytagczanemu dokumentu pn. ,O$wiadczenie o wykonaniu przylaczenia’, o ktorym mowa w §5 ust. 4

ponizej, z tym zastrzezeniem, ze gdy zgodnie z przepisami prawa lub pozwoleniami budowalnymi wymagane bedzie uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie Przylacza lub Rozbudowy Sieci, termin ten wydiuza si¢ do czasu uzyskania ostatecznej decyzji na ich
uzytkowanie.
§ 3. [Harmonogram prac przytaczeniowych]

Podmiot Przytaczany zobowigzuje sig do realizacji ponizszych Zadan w terminach wskazanych ponizej:

1).  dostarczenia Operatorowi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, na ktérej znajduje sie Obiekt Przytaczany w terminie
do 14 dni, od dnia zawarcia umowy;

2).  dostarczenia Operatorowi prawomocnej decyzji administracyjnej/zgloszenia dotyczacej zgody na budowe Obiektu
Przylaczanego, w terminie nie dtuzszym niz do dnia rozpoczecia prac budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjq
Instalacji Przytaczanej, o ktérym mowa w pkt 3 ponizej;

3).  rozpocznie prace budowlano - montazowe zwigzane z realizacjq Instalacji Przytaczanej w terminie do dnia 01-09-2023 oraz
zakonczy w terminie do dnia 02-06-2024 [Termin Realizacji Instalacji Przylaczanej].

Jezeli termin zakoficzenia ww. prac przypada po Terminie Realizacji Przytaczenia wskazanego w ust. 2 ponizej, to Termin
Realizacji Przytaczenia ulega przediuzenia do ww. terminu zakoriczenia tych prac;

4).  dostarczenia Operatorowi o$wiadczenia o stanie technicznym Instalacji Przytaczanej na formularzu oznaczonym, jako ,Wzor
Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej” stanowiacym zatgcznik do umowy, stwierdzajacego jej wykonanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej oraz jej gotowos$¢ do zataczenia pod napiecie [O$wiadczenie o
Gotowosci Instalacji Przylaczanej] w terminie do 14 dni, od dnia dokonania Odbioru Technicznego Przytacza Iub w
terminie do 14 dni od Terminu Realizacji Instalacji Przytaczanej okreslonego w pkt. 3 powyzej — dla przypadkéw gdy Termin
Realizacji Instalacji Przytaczanej przypada po dniu Odbioru Technicznego Przytacza.

Operator zobowigzuje si¢ do budowy Przylacza oraz Rozbudowy Sieci w sposob uwzgledniajacy Warunki Przylaczenia w terminie

14 miesigcy, liczac od dnia zawarcia umowy, tj. w tym terminie dokona Odbioru Technicznego [Termin Realizacji Przylaczenia], z

zastrzezeniem postanowier ust.1 pkt 3 powyzej oraz § 4 ust. 6, 7 i 8.

§ 4. [Prace Przytaczeniowe]

Przylaczenie Instalacji Przytaczanej do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogéw wynikajacych z obowigzujgcych

przepisow prawa, w szczegoélnosci przepisow Prawa Energetycznego.

Operator moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie cato$ci lub czgsci prac zwigzanych z przytaczeniem Instalacji Przytaczanej do

Sieci. Za dziatania i zaniechania tych oséb Operator odpowiada jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Podmiot Przylaczany zobowigzany jest wspoldziataé z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do przytaczenia

Instalacji Przytaczanej do Sieci w Terminie Realizacji Przytaczenia.

W ramach prowadzonych przez Operatora prac przylaczeniowych, Podmiot Przytaczany jest w szczegolnosci zobowigzany do:

1).  udostepnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach:

a).  nieruchomosci, na ktérej znajduje sie Instalacja Przytaczana i/lub Obiektu Przylaczanego — w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne do budowy Przytacza iflub Rozbudowy Sieci;

b). pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego spetniajacego wymagania
okreslone w Warunkach Przytaczenia;

2).  zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie adresu do korespondencii;

3).  prowadzenia robot dotyczacych Instalacii Przytaczanej z uwzglednieniem Warunkéw Przytaczenia i umowy;

4).  niezwlocznego informowania o powstaniu lub istnieniu Przeszkdd Przylaczenia oraz terminach ich usuniecia w sposob
umozliwiajacy Operatorowi niezakidcong realizacje Przylacza oraz Rozbudowe Sieci.

Jezeli prace budowlano — montazowe zwigzane z budowa Przytacza i Rozbudowa Sieci prowadzone beda na nieruchomosci nalezacej

do Podmiotu Przylaczanego, Operator zobowigzany jest zawiadomi¢ Podmiot Przytaczany o planowanym terminie rozpoczecia tych

prac z wyprzedzeniem umozliwiajgcym Podmiotowi Przytaczanemu przygotowanie nieruchomosci.

JeZeli Podmiot Przytaczany wbrew terminom okreslonym w §3 ust. 1 pkt 1 - 3:

1).  nie dostarczyt Operatorowi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

2). nie dostarczyt Operatorowi prawomocnej decyzji administracyjnej/zgloszenia dotyczacej zgody na budowe Obiektu
Przytaczanego;

3).  nie rozpoczat prac budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg Instalacji Przytaczanej lub ich nie kontynuuje w
sposob uzasadniajacy przypuszczenie, ze ich nie zakoriczy zgodnie z umowa,

Operator wezwie Podmiot Przytaczany — by w terminie 14 dni od dnia wezwania - zrealizowal Zadania, z zagrozeniem, ze brak

realizacji Zadan w tym terminie umoZliwi Operatorowi odstapienie od Umowy zgodnie z § 8 ust 2. Operator bedzie ponadto uprawniony

do wstrzymania swoich prac oraz przediuzenia Terminu Realizacji Przylaczenia o czas braku realizacji Zadan przez Podmiot

Przytaczany, o czym poinformuje Podmiot Przytaczany.
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il

W zakresie, w jakim realizacja przytaczenia Instalacji Przytaczanej do Sieci napotyka Przeszkody Przytaczenia, Termin Realizacji
Przylaczenia ulega przedtuzeniu o czas istnienia Przeszkody Przytgczenia.
Termin Realizacji Przytaczenia ulega¢ bedzie przediuzeniu takze w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od ktérejkolwiek
ze Stron powodujgcych niemoznosé, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dotrzymania Terminu Realizacji Przylaczenia, w
szczegblnosci zas w nastepujgcych przypadkach:
1).  z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0°C — Termin Realizacji Przytaczenia ulega przediuzeniu o takg ilos¢ dni, o

jaka Operator nie mogt wykonywac prac przytaczeniowych z tego powodu,
2). w przypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przylacza — o okres od uzyskania przez

Operatora informaciji o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody,
3).  przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego terminu zakoriczenia procedury administracyjnej zwigzanej z budowg

Przytacza lub Rozbudowa Sieci — o czas przekroczenia ustawowych terminow.
W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 powyzej, powodujacej niemoznos¢ dotrzymania Terminu
Realizacji Przylaczenia, Operator powiadomi Podmiot Przytaczany o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju oraz okresli nowy
Termin Realizacji Przytaczenia lub wskaze, o jaki okres Termin Realizacji Przytaczenia ulegnie przediuzeniu.
Operator o$wiadcza, ze prace projektowe dotyczace przylaczenia Instalacji Przytaczanej do Sieci mogq ujawni¢ konieczno$¢ objecia
zakresem Rozbudowy Sieci i/lub budowy Przytacza nieruchomosci nalezacych do oséb trzecich, co wymagac bedzie zgody tych oséb
na przeprowadzenie odcinkéw rozbudowanej Sieci przez ich nieruchomosci lub wykonania przez te osoby prac przygotowawczych,
zwlaszcza niwelacyjnych [Zgoda Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przyfacza].

§ 5. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]
Operator zawiadomi Podmiot Przytaczany o dokonanym Odbiorze Technicznym zgodnie z ust. 3 ponize;j.
Dokonanie Odbioru Technicznego stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT dokumentujacej wykonanie przez Operatora
obowigzkéw, o ktérych mowa §2 ust. 2 powyzej.
Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator informuje w formie pisemnej, Podmiot Przytaczany o dokonanym Odbiorze
Technicznym i o terminie jego dokonania oraz wzywa Podmiot Przylaczany do przediozenia O$wiadczenia o Gotowosci Instalacii
Przytaczanej w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 4.
Operator wyda Podmiotowi Przytagczanemu ,O$wiadczenie 0 wykonaniu przytaczenia” (. dokument stwierdzajacy mozliwo$¢
przytaczenia Instalacji Przytaczanej do Sieci) po dokonaniu przez niego tacznie:
a)  zaplaty oplaty za przytaczenie (§ 6 ust. 3) i
b)  dostarczeniu O$wiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej (§ 3 ust. 1 pkt 4).
Wydanie ,Oéwiadczenie o wykonaniu przylaczenia” nastgpi w termin 7 dni roboczych liczonych od zrealizowania ostatniej z ww.
czynnosci.
§ 6. [Optata za przylaczenie]
Podmiot Przytaczany zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Operatora oplaty za przytaczenie w wysokosci ustalonej wedtug Taryfy
Operatora oraz stawki podatku VAT obowigzujacych na dzieri Odbioru Technicznego.
Operator informuje, ze szacunkowa optata za przytaczenie - ustalona na dzien okreslenia Warunkéw Przytaczenia - wynosi 605,59
ztotych brutto (stownie: szeséset pie¢ ziotych i piecdziesiat dziewigé groszy), tj. 492,35 ztotych netto powiekszone o kwote podatku
VAT [Szacowana opfata za przylaczenie]. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto ulegnie odpowiednio zmianie.
W terminie 7 dni od Odbioru Technicznego Operator wystawi fakture VAT na oplate za przytaczenie.
Faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 3, platna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia Podmiotowi Przytaczanemu.
W przypadku opo6znienia przez Podmiot Przytaczany w dokonywaniu ptatnosci, Operator bgdzie uprawniony do naliczenia odsetek w
wysokosci ustawowej.
§ 7. [Kary umowne]
W razie zwloki Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przytaczenia Podmiot Przytaczany bedzie uprawniony do zadania od
Operatora zaplaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Szacowanej opfaty za przytaczenie, za kazdy dziehn zwloki w dotrzymaniu tego
terminu, w okresie obowigzywania umowy, nie wigcej jednak niz dwukrotnoéci kwoty Szacowanej optaty za przytaczenie.
Operator bedzie uprawniony do zadania od Podmiotu Przytaczanego zaptaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Szacowanej oplaty za
przylaczenie, za kazdy dzien zwloki w realizacji Zadania, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, tj. niedostarczenia Operatorowi
Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej, nie wigcej jednak niz dwukrotno$¢ Szacowanej oplaty za przytaczenie.
§ 8. [Odstapienie od umowy]

Podmiot Przytaczany moze odstapi¢ od umowy, jezeli zwioka Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przytaczenia przekroczy 1
miesiac. W przypadku odstapienia od umowy Podmiot Przylaczany moze zada¢ od Operatora zwrotu udokumentowanych kosztow
poniesionych na realizacje Instalacji Przytaczanej do dnia odstapienia, jednak nie wiecej niz dwukrotno$¢ Szacowanej oplaty za
przytaczenie.
Operator moze odstapi¢ od umowy, jezeli Podmiot Przytaczany, pomimo wezwania, o ktorym mowa w §4 ust.6 nie realizuje Zadan w
terminie tam okre$lonym. W przypadku odstapienia od umowy Operator moze zgda¢ od Podmiotu Przylaczanego zwrotu
udokumentowanych kosztéw poniesionych na realizacj¢ Przylacza lub Rozbudowe Sieci do dnia odstapienia, jednak nie wigcej niz
dwukrotnos¢ Szacowanej oplaty za przytaczenie chyba, ze powyzsze uchybienie Podmiotu Przytaczanego wynika ze znaczacych i
zawinionych dziatan lub zaniechan Operatora.
Os$wiadczenie o odstagpienie od umowy powinno mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie oraz zosta¢
zZlozone w terminie 30 dni od powzigcia informacji nt. okolicznosci uzasadniajacych odstapienie.
W przypadku, gdy realizacja umowy stanie sie¢ niemoZliwa z powodu okolicznosci, za ktére zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci (w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych), Strona ma obowigzek niezwlocznego
zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu takiej okolicznosci w formie pisemnej oraz prawo zwrdcenia sie 0 wszczecie negocjacii, a
druga strona zobowigzana jest je podja¢. Strony prowadzi¢ beda negocjacje w dobrej wierze w celu zmiany warunkéw realizacji
umowy albo jej zakonczenia, stosownie do tych okolicznosci.
W przypadku wystapienia Sity Wyzszej, niezaleznie od skutkéw wynikajacych z §4 ust. 8 powyzej, Strony podejma starania, w drodze
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, celem uzgodnienia nowego Terminu Realizacji Przytaczenia. W powyZzszych przypadkach
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za nieterminowg realizacje postanowieri umowy.




§ 9. [Bezpieczeristwo i poufnos$¢ danych]

Kazda Strona zobowigzuje si¢ zachowa¢ w $cistej tajemnicy wszelkie dotyczace drugiej strony informacje techniczne, technologiczne,

ekonomiczne, handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w frakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane, nieujawnione do

wiadomoéci publicznej, co do ktorych strona, ktérej informacje te dotycza, podjela niezbedne dziatania w celu zachowania ich
poufno$ci — niezaleznie od formy przekazania tych informacji, jak rowniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

Informacie, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy traktowac, jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (tekst jedn. Dz. U. z 2018 1. poz. 419 z pdzn. zm.).

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie przedmiotowego

obowigzku zachowania poufno$ci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi postugujq sie przy wykonaniu

umowy (podwykonawcéw), za ktorych dziatania lub zaniechania odpowiada jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia o poufnosci, nie bedq stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, ktora zostata zaaprobowana na pi$mie przez obie

Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych. Dopuszczalne jest przekazanie

informacji, o ktérych mowa w ust. 1 do podmiotéw z Grupy Kapitatowej ENERGA.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, strona, ktorej informacje ujawniono moze

zadac naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa.

Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania umowy oraz 5 lat po jej zakonczeniu,

niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

§ 10. [Postanowienia koricowe]

Strony wskazujg adresy korespondencyjne oraz osoby do kontaktéw we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg umowy (do

ktorych kierowana bedzie korespondencja):

1).  ze strony Podmiotu Przylaczanego - adres korespondencyjny: Powiat Sierpecki, , 09-200 Sierpc ul. Swigtokrzyska 2a;
osoba wyznaczona do Kontakiu: .......cceermeensnenesenssesnesssens , tel. 505-107-253;

2).  ze strony Operatora - adres korespondencyjny: ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Plocku, ul. Reymonta
57, 09-200 Sierpc; osoba wyznaczona do kontaktu: pracownicy ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku, Rejon
Dystrybuciji w Sierpcu, tel. 801 404 404;

W sprawach nieunormowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem elementow o ktorych mowa w ust. 1

powyzej dla ktorych zmiany wymagane jest poinformowanie drugiej strony w formie .............c.cccveeeennn. pod rygorem niewazno$ci.

Zalgcznikiem do umowy sa;

- Zalacznik nr 1 - ,Warunki Przytaczenia”,

- Zalacznik nr 2 - ,Wzér O$wiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej”.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§ 11. [Ustalenia dodatkowe]
[postanowienia wariantowe / niepotrzebne skreslic]

Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie udostepni¢ Operatorowi;

1).  nieruchomosé, na ktérej znajduje sig Obiekt Przytaczany, iflub

2).  Obiekt Przytaczany,

w celu wykonywania przez Operatora czynnosci zwigzanych z konserwacja, naprawg, przegladem, remontem, modernizacjq i

usuwaniem awarii elementéw Sieci znajdujgcych sig na terenie tej nieruchomosci lub Obiektu Przytaczanego.

O ile zaistnieje taka potrzeba dla nalezytej realizacji Przytaczenia iflub Rozbudowy Sieci, Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do

wydzielenia i sprzedazy na rzecz Operatora nieruchomosci lub jej czesci koniecznych dla posadowienia elementow Sieci albo

ustanowienia stuzebnosci przesylu na urzadzenia projektowane. Sprzedaz albo ustanowienie stuzebnosci przesytu nastgpi na
podstawie odrebnego porozumienia.

Podmiot Przytaczany: Operator:
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7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

71.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Sierpc, ul. Stefana Zeromskiego gm. Sierpc , dziatka numer Sierpc-3/7
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Bojanowo [0035]
Linia 15 kV RDP [0035/20]
Stacja SN/nn Sierpc Parowozownia [S5-00020]
Obwadd nn Obw. IV [S5-00020/04]
Obiekt Obwod [nN] Obw. IV [S5-00020/04]
istniejaca linia napowietrzna nN 0,4kV
stup linii napowietrznej nN 0,4kV
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu przewodow w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Po realizacji przytaczenia sprawdzi¢/dostosowaé wielko$¢ zabezpieczer w stacji na obwodzie;

Urzadzenia nn:

Wybudowa¢ przytacze kablowe o przekroju 35mm2 od przewodéw linii napowietrznej nn 0,4kV na stupie ww. linii do szafki
pomiarowej - wg potrzeb, ktorg nalezy usytuowac na dziatce nr ewid. 1273 ( przy granicy z dziatkg nr ewid. 1765/2 ) w poblizu
stupa linii napowietrznej nn 0,4kV w linii rozgraniczajacej ( gdy dziatka znajduje sie w terenie gdzie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ) albo w ogrodzeniu lub na granicy dziatki ( gdy dziatka znajduje si¢ w terenie gdzie brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ) od drogi dojazdowej z dostepem do wyposazenia od strony ww. drogi;
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Dla podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego;

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasno$ci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane]'".

UWAGA: na terenie planowanej inwestycii istnieje uzbrojenie elektroenergetyczne ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
mogace kolidowa¢ z planowang budowg iflub zagospodarowaniem dziatki. W przypadku wystapienia ww. kolizji przed
rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskaé od Rejonu Dystrybucyjnego warunki likwidacji kolizji oraz zawrze¢ stosowng umowe na
przebudowe kolizji. Koszt przebudowy ponosi Podmiot Przytgczany.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp QI 0.4

tgp QIV: 0

AT TIY




9.2.

9.3.

94.
9.5.
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10.3.

Energa

operator

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa posadowiona na dzialce nr ewid. 1273 ( przy granicy z dziatkg nr ewid. 1765/2 ) w poblizu stupa linii

napowietrznej nn 0,4kV w linii rozgraniczajacej ( gdy dziatka znajduje sie w terenie gdzie obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego ) albo w ogrodzeniu lub na granicy dziatki ( gdy dziatka znajduje sie w terenie gdzie brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ) od drogi dojazdowej z dostepem do wyposazenia od strony ww. drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytgezniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe o charakterystyce typu B o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w ww.

szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

a) ukfad pomiarowy 3-fazowy zainstalowa¢ na napieciu przytaczenia

b) licznik energii elekirycznej powinien umoziiwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracjg profili obcigzenia

¢) licznik energii elekirycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 2 dia
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii bierngj

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nn

e) wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania;

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi

lub wymaganych wzgledami ekonomicznymi, OSD moze zadecydowa¢ o konieczno$ci:

a) realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamieci pomiarow mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie duzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Uklady te
powinny automatycznie zamykac okres rozliczeniowy

b) realizowania przez uktad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie czeSciej niz raz na dobe (zaleca sie raz na
miesigc). Nie wymaga si¢ dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.

Wymagania dodatkowe:

a. dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byé
osfoniete i przystosowane do oplombowania.

b. wymagania dla uktadu pomiarowego reguluje IRIESD obowigzujgca na terenie dziatania ENERGA -OPERATOR SA

c. inne : na etapie projektowania szczegoly w zakresie uktadu pomiarowego oraz sposéb transmisji danych pomiarowych
nalezy uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Wydziat Zarzgdzania Techniczng Obstugg Odbiorcow

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 320 MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.2 s

w stacji110/15 kV GPZ Bojanowo
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Moc transformatora obecnie zainstalowanego na stacji transformatorowej $5-00020 Sierpc Parowozownia - 160kVA
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Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Dziat Dokumentagji
Energetycznej;

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Nie jest wymagana;

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane

Y IN

Kozakiewicz Mariusz

i |
OPRACOWAL ZATWIERDZL
tel: smmsnmma !

!

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku Rejon Dystrybucji w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc
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UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr P/22/082759
(zwana dalej ,umowg")

zawarta W dniu .....cooceenicnnceennnns * roku w Plocku, ktérej Stronami sg;
[* date zawarcia umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdarsku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddziat w Plocku z siedzibg
w Plocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Plock, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdarisk Potnoc w Gdarnsku (VII Wydziat Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 1 356 110 400 zlotych (optaconym w cato$ci), zwana dalej ,,Operatorem”, reprezentowana przez

oraz
Powiat Sierpecki, siedziba: 09-200 Sierpc ul. Swigtokrzyska 2a, NIP 7761676252, zwana dalej "Podmiotem Przytaczanym",
reprezentowany przez:

o nastepujacej tresci:
§ 1. [Definicje]
1. llekro¢ w dalszych postanowieniach umowy uzywane beda nastepujace pojecia nalezy je rozumiec jako:

1). Prawo Energetyczne — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z
pozniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Sieé - nalezagce do Operatora instalacje, potaczone i wspétpracujace ze soba, stuzace do przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej;

3). Przytacze — odcinek lub element Sieci sluzacy do polaczenia Instalacji Przytaczanej, o wymaganej przez Podmiot
Przylaczany mocy przytaczeniowej, z pozostatg czescig Sieci;

4). Instalacja Przytaczana - instalacje, urzadzenia lub sieci, ktore zgodnie z umowa majg zostaé przytaczone do Sieci,

5). Obiekt Przytaczany — obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami);

6). Warunki Przylaczenia — Warunki Przytaczenia okreslone Podmiotowi Przytaczanemu przez Operatora o nr P/22/082759
z dnia 02-12-2022 roku;

7). Przeszkody Przylaczenia — wszelkiego rodzaju przeszkody w przytaczeniu Instalacji Przytaczanej do Sieci lezace po
stronie Podmiotu Przytaczanego;

8). Miejsce Rozgraniczenia Wlasno$ci — migjsce rozgraniczenia wiasnoséci Sieci i wiasno$ci Instalacii Przylaczaney;

9). Rozbudowa Sieci — budowe, rozbudowe lub przebudowe Sieci w zakresie niezbednym do zrealizowania przytaczenia
Instalacji Przylaczanej do Sieci w zakresie przekraczajacym budowe Przylacza;

10).  Miejsce Dostarczania Energii — punkt w Sieci, do ktérego bedzie dostarczana energia elektryczna, bedacy jednoczesnie
miejscem jej odbioru;

11).  Odbiér Techniczny — czynnoéci sprawdzenia i odbioru technicznego Przytacza illub Rozbudowy Sieci dokonywane przez
Operatora;

12).  Taryfa Operatora — zbior cen i stawek oplat oraz warunkéw ich zastosowania, opracowany przez Operatora i
wprowadzony, jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym, aktualna Taryfa Operatora dostgpna jest
na jego stronie internetowej www.energa-operator.pl, a takze w siedzibie Operatora;

13).  Moc Przytaczeniowa — moc czynna, planowang do pobierania z Sieci, stanowigcg wartos¢ maksymalng wyznaczang w
ciggu kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy w okresach 15-minutowych, stuzaca do
zaprojektowania Przytacza;

14).  Sita Wyisza - zdarzenie niezalezne od Strony, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia nawet przy
dotozeniu najwyzszej staranno$ci, ktére wystapito po dniu zawarcia umowy, w tym zwtaszcza wojna, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi, burza, strajk;

15).  Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu — projekt sporzadzony przez architekta lub osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci na aktualnej mapie do celow projektowych
podpisanej przez geodete uprawnionego do wykonywania takich map lub w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Operatora na mapie zasadniczej (mapie do celow informacyjnych), projekt zawierajacy: okreslenie granic dziafki lub terenu,
usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie, uktad
komunikacyjny i uklad zieleni (ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych
odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy terenéw sasiednich);

16).  Harmonogram - okre$la Zadania obu Stron oraz terminy ich wykonania, wskazane w § 3 umowy;

17).  Zadania - okreslone w Harmonogramie obowiazki Operatora zwigzane z Budowg Przylacza iflub Rozbudowg Sieci albo
obowigzki Podmiotu Przytaczanego zwigzane z wykonaniem Instalacji Przytaczane;;

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, niezdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadajg znaczenie okreslone w Prawie

Energetycznym.

§ 2. [Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkow Operatora oraz Podmiotu Przylaczanego w zakresie przylaczenia
do Sieci Instalacji Przytaczanej znajdujacej si¢ w Obiekcie: oswietlenie uliczne, zlokalizowanym w miejscowosci Sierpc ul. Stefana
Zeromskiego dz. Sierpc-3/7 gm. Sierpc miejska [Obiekt Przyfaczany].
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Tytutem umowy Operator zobowigzuje sie do budowy Przylacza ilub Rozbudowy Sieci w sposob uwzgledniajgcy Warunki
Przytaczenia, za$ Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do wykonania Instalacji Przylaczanej w sposob uwzgledniajacy Warunki
Przytaczenia oraz do zaplaty optaty za przytaczenie, zgodnie z postanowieniami umowy.

Strony zgodnie o$wiadczajg, Ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Wiasnosci beda: zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjéciu
przewod6w w kierunku instalacji odbiorcy;

2).  Miejscem Dostarczania Energii beda: zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu
przewodéw w kierunku instalacji odbiorcy;

3).  Moc Przytaczeniowa wyniesie 10,5 kW,

4).  Podmiot Przytaczany zalicza sie do V grupy przytaczeniowej.

Podmiot Przytaczany o$wiadcza, ze dysponuije tytutem prawnym do Obiektu Przytaczanego.

Podmiot Przytaczany o$wiadcza, ze ilo$¢ energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przylaczang wynosi¢ bedzie

5000 kWh rocznie.

Strony przewidujg, ze zawarcie umowy, na podstawie ktérej nastapi dostarczanie energii elektrycznej mozliwe bedzie w terminie 7 dni

od dnia dorgczenia Podmiotowi Przytagczanemu dokumentu pn. ,O$wiadczenie o wykonaniu przytgczenia”, o ktorym mowa w §5 ust. 4

ponizej, z tym zastrzezeniem, ze gdy zgodnie z przepisami prawa lub pozwoleniami budowalnymi wymagane bedzie uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie Przytacza lub Rozbudowy Sieci, termin ten wydiuza si¢ do czasu uzyskania ostatecznej decyzji na ich
uzytkowanie.
§ 3. [Harmonogram prac przylaczeniowych]

Podmiot Przytaczany zobowigzuje si¢ do realizacji ponizszych Zadan w terminach wskazanych ponizej:

1).  dostarczenia Operatorowi projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, na ktorej znajduje sie Obiekt Przytaczany w terminie
do 14 dni, od dnia zawarcia umowy;

2).  dostarczenia Operatorowi prawomocnej decyzji administracyjnejizgtoszenia dotyczacej zgody na budowe Obiektu
Przytaczanego, w terminie nie diuzszym niz do dnia rozpoczecia prac budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg
Instalacji Przytaczanej, o ktérym mowa w pkt 3 ponizej;

3).  rozpocznie prace budowlano - montazowe zwigzane z realizacjq Instalacji Przytaczanej w terminie do dnia 01-09-2023 oraz
zakoriczy w terminie do dnia 02-06-2024 [Termin Realizacji Instalacji Przytaczanej].

Jezeli termin zakoiczenia ww. prac przypada po Terminie Realizacji Przytaczenia wskazanego w ust. 2 ponizej, to Termin
Realizacji Przytaczenia ulega przedtuzenia do ww. terminu zakoriczenia tych prac;

4).  dostarczenia Operatorowi o$wiadczenia o stanie technicznym Instalacji Przytaczanej na formularzu oznaczonym, jako ,Wzér
O$wiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej” stanowigcym zatacznik do umowy, stwierdzajacego jej wykonanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jej gotowos¢ do zatgczenia pod napiecie [O$wiadczenie o
Gotowosci Instalacji Przytaczanej] w terminie do 14 dni, od dnia dokonania Odbioru Technicznego Przytacza lub w
terminie do 14 dni od Terminu Realizacji Instalacji Przytaczanej okreslonego w pkt. 3 powyzej — dla przypadkow gdy Termin
Realizacji Instalacji Przytaczanej przypada po dniu Odbioru Technicznego Przytacza.

Operator zobowigzuje sie do budowy Przytacza oraz Rozbudowy Sieci w sposéb uwzgledniajacy Warunki Przytaczenia w terminie

14 miesigcy, liczac od dnia zawarcia umowy, tj. w tym terminie dokona Odbioru Technicznego [Termin Realizacji Przylaczenia], z

zastrzezeniem postanowien ust.1 pkt 3 powyZzej oraz § 4 ust. 6, 7 i 8.

§ 4. [Prace Przytaczeniowe]

Przytaczenie Instalacji Przytaczanej do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogéw wynikajacych z obowigzujgcych

przepisow prawa, w szczegolnosci przepiséw Prawa Energetycznego.

Operator moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie catosci lub czesci prac zwigzanych z przytaczeniem Instalacji Przylaczanej do

Sieci. Za dziatania i zaniechania tych oséb Operator odpowiada jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Podmiot Przytaczany zobowigzany jest wspoldziata¢ z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do przytaczenia

Instalacji Przytaczanej do Sieci w Terminie Realizacji Przytaczenia.

W ramach prowadzonych przez Operatora prac przytaczeniowych, Podmiot Przytaczany jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1).  udostepnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach:

a).  nieruchomosci, na ktorej znajduje sie Instalacja Przytaczana iflub Obiektu Przytaczanego — w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne do budowy Przytacza i/lub Rozbudowy Sieci;

b). pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego spetniajgcego wymagania
okreslone w Warunkach Przytaczenia;

2).  zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznos$ci, 0 kazdej zmianie adresu do korespondencii;

3).  prowadzenia robét dotyczacych Instalacji Przytaczanej z uwzglednieniem Warunkéw Przytaczenia i umowy;

4).  niezwlocznego informowania o powstaniu lub istnieniu Przeszkdd Przylaczenia oraz terminach ich usuniecia w sposob
umozliwiajacy Operatorowi niezaktocong realizacjg Przytacza oraz Rozbudowe Sieci.

Jezeli prace budowlano — montazowe zwigzane z budowa Przytacza i Rozbudowg Sieci prowadzone beda na nieruchomosci nalezacej

do Podmiotu Przytgczanego, Operator zobowigzany jest zawiadomi¢ Podmiot Przytaczany o planowanym terminie rozpoczecia tych

prac z wyprzedzeniem umozliwiajacym Podmiotowi Przytaczanemu przygotowanie nieruchomosci.

Jezeli Podmiot Przytaczany wbrew terminom okre$lonym w §3 ust. 1 pkt 1 - 3:

1).  nie dostarczyt Operatorowi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

2). nie dostarczyl Operatorowi prawomocnej decyzji administracyjnej/zgloszenia dotyczacej zgody na budowe Obiektu
Przytaczanego;

3).  nie rozpoczat prac budowlano — montazowych zwigzanych z realizacjg Instalacji Przytaczanej lub ich nie kontynuuje w
spos6b uzasadniajacy przypuszczenie, ze ich nie zakonczy zgodnie z umowa,

Operator wezwie Podmiot Przytaczany — by w terminie 14 dni od dnia wezwania - zrealizowal Zadania, z zagrozeniem, ze brak

realizacji Zadan w tym terminie umozliwi Operatorowi odstapienie od Umowy zgodnie z § 8 ust 2. Operator bedzie ponadto uprawniony

do wstrzymania swoich prac oraz przediuzenia Terminu Realizacji Przytaczenia o czas braku realizacji Zadan przez Podmiot

Przytaczany, o czym poinformuje Podmiot Przytaczany.
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10.

W zakresie, w jakim realizacja przylaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci napotyka Przeszkody Przylaczenia, Termin Realizadji
Przytgczenia ulega przediuzeniu o czas istnienia Przeszkody Przytaczenia.
Termin Realizacji Przylaczenia ulegac¢ bedzie przediuzeniu takze w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od ktorejkolwiek
ze Stron powodujacych niemozno$¢, przy zachowaniu nalezytej starannoci, dotrzymania Terminu Realizacji Przylaczenia, w
szczegllnosci za$ w nastepujacych przypadkach:
1).  zpowodu spadku temperatury powietrza ponizej 0°C - Termin Realizacji Przylaczenia ulega przedtuzeniu o takg iloé¢ dni, o

jakg Operator nie mogt wykonywac prac przytaczeniowych z tego powodu,
2).  w przypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przylacza — o okres od uzyskania przez

Operatora informaciji o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody,
3).  przekroczenia przez wlasciwy organ ustawowego terminu zakoriczenia procedury administracyjnej zwigzanej z budowq

Przytacza lub Rozbudowa Sieci - o czas przekroczenia ustawowych termindw.
W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznoéci, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 powyzej, powodujacej niemozno$¢ dotrzymania Terminu
Realizacji Przylaczenia, Operator powiadomi Podmiot Przytaczany o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju oraz okresli nowy
Termin Realizacji Przylaczenia lub wskaze, o jaki okres Termin Realizacji Przytaczenia ulegnie przedtuzeniu.
Operator o$wiadcza, ze prace projektowe dotyczace przylaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci moga ujawni¢ konieczno$é objecia
zakresem Rozbudowy Sieci i/lub budowy Przytacza nieruchomosci nalezacych do oséb trzecich, co wymagac bedzie zgody tych osob
na przeprowadzenie odcinkéw rozbudowanej Sieci przez ich nieruchomosci lub wykonania przez te osoby prac przygotowawczych,
zwlaszcza niwelacyjnych [Zgoda Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przylacza].

§ 5. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]
Operator zawiadomi Podmiot Przytaczany o dokonanym Odbiorze Technicznym zgodnie z ust. 3 ponizej.
Dokonanie Odbioru Technicznego stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT dokumentujacej wykonanie przez Operatora
obowigzkéw, o ktérych mowa §2 ust. 2 powyze;.
Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator informuje w formie pisemnej, Podmiot Przytaczany o dokonanym Odbiorze
Technicznym i o terminie jego dokonania oraz wzywa Podmiot Przylaczany do przediozenia O$wiadczenia o Gotowosci Instalacii
Przytaczanej w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 4.
Operator wyda Podmiotowi Przylaczanemu ,O$wiadczenie o wykonaniu przytaczenia” (fj. dokument stwierdzajacy mozliwose
przytaczenia Instalacji Przytaczanej do Sieci) po dokonaniu przez niego tacznie:
a)  zaplaty optaty za przytaczenie (§ 6 ust. 3) i
b)  dostarczeniu Oéwiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej (§ 3 ust. 1 pkt 4).
Wydanie ,O$wiadczenie o wykonaniu przytaczenia” nastapi w termin 7 dni roboczych liczonych od zrealizowania ostatniej z ww.
CZynnosci.
§ 6. [Optata za przytaczenie]
Podmiot Przytaczany zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Operatora oplaty za przytaczenie w wysokosci ustalonej wedlug Taryfy
Operatora oraz stawki podatku VAT obowigzujacych na dzien Odbioru Technicznego.
Operator informuje, Ze szacunkowa oplata za przytaczenie - ustalona na dzien okreslenia Warunkow Przytaczenia - wynosi 605,59
zlotych brutto (stownie: szescset pie¢ ztotych i piecdziesiat dziewieé groszy), . 492,35 ztotych netto powiekszone o kwote podatku
VAT [Szacowana opfata za przytaczenie]. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto ulegnie odpowiednio zmianie.
W terminie 7 dni od Odbioru Technicznego Operator wystawi fakture VAT na oplate za przylaczenie.
Faktura VAT, o ktorej mowa w ust. 3, platna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia Podmiotowi Przylaczanemu.
W przypadku opdznienia przez Podmiot Przytaczany w dokonywaniu ptatnosci, Operator bedzie uprawniony do naliczenia odsetek w
wysokosci ustawowej.
§ 7. [Kary umowne]
W razie zwloki Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przytaczenia Podmiot Przytaczany bedzie uprawniony do zgdania od
Operatora zaptaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Szacowanej oplaty za przylaczenie, za kazdy dzier zwioki w dotrzymaniu tego
terminu, w okresie obowigzywania umowy, nie wiecej jednak niz dwukrotnosci kwoty Szacowanej oplaty za przylaczenie.
Operator bedzie uprawniony do zadania od Podmiotu Przytaczanego zaptaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Szacowanej oplaty za
przytaczenie, za kazdy dzien zwloki w realizacji Zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, tj. niedostarczenia Operatorowi
Oswiadczenia o Gotowosci Instalacii Przytaczanej, nie wigcej jednak niz dwukrotno$¢ Szacowanej oplaty za przytaczenie.
§ 8. [Odstapienie od umowy]

Podmiot Przytgczany moze odstapi¢ od umowy, jezeli zwloka Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przytaczenia przekroczy 1
miesigc. W przypadku odstgpienia od umowy Podmiot Przylaczany moze zada¢ od Operatora zwrotu udokumentowanych kosztow
poniesionych na realizacje Instalacji Przytaczanej do dnia odstgpienia, jednak nie wigcej niz dwukrotnos¢ Szacowanej oplaty za
przytgczenie.
Operator moze odstapi¢ od umowy, jezeli Podmiot Przytaczany, pomimo wezwania, o ktorym mowa w §4 ust.6 nie realizuje Zadan w
terminie tam okreslonym. W przypadku odstgpienia od umowy Operator moze Zada¢ od Podmiotu Przytaczanego zwrotu
udokumentowanych kosztow poniesionych na realizacje Przytacza lub Rozbudowe Sieci do dnia odstapienia, jednak nie wigcej niz
dwukrotno$¢ Szacowanej oplaty za przytgczenie chyba, ze powyzsze uchybienie Podmiotu Przytaczanego wynika ze znaczagcych i
zawinionych dziatan lub zaniechan Operatora.
Os$wiadczenie o odstgpienie od umowy powinno mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie oraz zostaé
zZlozone w terminie 30 dni od powzigcia informacii nt. okolicznosci uzasadniajacych odstapienie.
W przypadku, gdy realizacja umowy stanie sie niemozliwa z powodu okolicznosci, za ktére zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci (w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych), Strona ma obowigzek niezwlocznego
zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu takiej okolicznosci w formie pisemnej oraz prawo zwrécenia sie 0 wszczecie negocjaci, a
druga strona zobowigzana jest je podja¢. Strony prowadzi¢ beda negocjacie w dobrej wierze w celu zmiany warunkéw realizacji
umowy albo jej zakoficzenia, stosownie do tych okoliczno$ci.
W przypadku wystapienia Sity Wyzszej, niezaleznie od skutkow wynikajacych z §4 ust. 8 powyzej, Strony podejma starania, w drodze
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, celem uzgodnienia nowego Terminu Realizacji Przylaczenia. W powyzszych przypadkach
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za nieterminowa realizacje postanowien umowy.
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§ 9. [Bezpieczenistwo i poufno$¢ danych]

Kazda Strona zobowigzuje si¢ zachowa¢ w $cistej tajemnicy wszelkie dotyczace drugiej strony informacje techniczne, technologiczne,

ekonomiczne, handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane, nieujawnione do

wiadomosci publicznej, co do ktorych strona, ktorej informacje te dotycza, podjela niezbedne dziatania w celu zachowania ich
poufno$ci — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowag, jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w mys| ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (tekst jedn. Dz. U. z 2018 1. poz. 419 z pézn. zm.).

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie przedmiotowego

obowigzku zachowania poufno$ci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktérymi postugujq sie przy wykonaniu

umowy (podwykonawcow), za ktérych dziatania lub zaniechania odpowiada jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia o poufno$ci, nie bedq stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana na pismie przez obie

Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych. Dopuszczalne jest przekazanie

informacii, o ktorych mowa w ust. 1 do podmiotow z Grupy Kapitatowej ENERGA.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, strona, ktorej informacje ujawniono moze

zadac naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogdlnych zasadach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa.

Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania umowy oraz 5 lat po jej zakorczeniu,

niezaleznie od powodu jej zakorczenia.

§ 10. [Postanowienia koricowe]

Strony wskazujg adresy korespondencyjne oraz osoby do kontaktéw we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg umowy (do

ktorych kierowana bedzie korespondencja):

1).  ze strony Podmiotu Przytgczanego - adres korespondencyjny: Powiat Sierpecki, , 09-200 Sierpc ul. Swigtokrzyska 2a;
0soba wyznaczona do KONtaktu: .....eecreeeeeesessesessssesessssssessssssenens , tel. 505-107-253;

2).  ze strony Operatora - adres korespondencyjny: ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Plocku, ul. Reymonta
57, 09-200 Sierpc; osoba wyznaczona do kontaktu: pracownicy ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku, Rejon
Dystrybucji w Sierpcu, tel. 801 404 404;

W sprawach nieunormowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem elementow o ktorych mowa w ust. 1

powyzej dla ktorych zmiany wymagane jest poinformowanie drugiej strony w formie .............c.ccooveivennn. pod rygorem niewaznosci.

Zalgcznikiem do umowy sa;

- Zatgcznik nr 1 — Warunki Przytaczenia’,

- Zalgcznik nr 2 - \Wzor Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej”.

Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§ 11. [Ustalenia dodatkowe]
[postanowienia wariantowe / niepotrzebne skreslic]

Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie udostepni¢ Operatorowi:

1).  nieruchomos¢, na ktérej znajduje sig Obiekt Przytaczany, illub

2).  Obiekt Przytaczany,

w celu wykonywania przez Operatora czynnosci zwigzanych z konserwacja, naprawa, przegladem, remontem, modernizacjg i

usuwaniem awarii elementéw Sieci znajdujgcych sig na terenie tej nieruchomosci lub Obiektu Przytaczanego.

O ile zaistnieje taka potrzeba dla nalezytej realizacji Przylaczenia iflub Rozbudowy Sieci, Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do

wydzielenia i sprzedazy na rzecz Operatora nieruchomosci lub jej czesci koniecznych dla posadowienia elementow Sieci albo

ustanowienia stuzebnosci przesylu na urzadzenia projektowane. Sprzedaz albo ustanowienie sluzebnosci przesylu nastgpi na
podstawie odrebnego porozumienia.

Podmiot Przytaczany: Operator:
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o/ Energa

T 801-404 -404
+48 58 767-43-50

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

opera tor
Od  Dziat Dokumentaciji Energetyczne; Do FHU Piotr Pakieta
Rejon Dystrybucji Sierpc ul. Staszica 97,
09-200 Sierpc
T 24 368 81 82
Znak EOP/KD/7/2022/11/05143 Sierpc, 29.11.2022
Dot.  Wydania warunkow technicznych na sposéb

zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej

Uzgodnienie nr 63/R5/2022

Ustala sig nastepujace ogoélne warunki techniczne uzgodnienia skrzyzowania istniejacej sieci

energetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku w zwigzku z opracowywana dokumentacja,
dotyczaca przebudowy drogi powiatowej nr 3770W ul. Zeromskiego w Sierpcu na odcinku od
ul. Narutowicza do ul. Dworcowej:

1.

2.

Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia pracz co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

Prace budowlane wykonywane recznie w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnego przewodu
lini nN i 5m od skrajnego przewodu lini SN nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osob
posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac po wczesniejszym
pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator S.A. Oddziat w Ptocku — Dziat Zarzadzania
Eksploatacjq Sierpc. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
Instrukcjq —organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
obowigzujacg na terenie dziatania Energa Operator S.A.

Prace budowlane z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w odlegtosci mniejszej niz 3m od
skrajnego przewodu linii nN i 5m od skrajnego przewodu linii SN, od strefy dziatania ww.
sprzetu nalezy prowadzic pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator
S.A. Oddziat w Plocku — Dziat Zarzadzania Eksploatacjq Sierpc. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujaca na terenie dziatania Energa Operator.

Nie urzadza¢ sktadowisk materiatow budowlanych pod liniami energetycznymi.

Zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5m projektowanej infrastruktury od istniejacej infrastruktury
elektroenergetyczne;.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg energetyczng prace
ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujacg na terenie dziatania
Energa Operator S.A. Kolidujgce miejsca winny by¢ wytyczone i zlokalizowane
w terenie przed przystapieniem do robot ziemnych.

Na istniejacych kablach w miejscach skrzyzowan utozy¢ przepusty ochronne dwudzielne:

- dla kabli nN - 0,4kV - koloru niehieskiego, a dla kabli 15kV koloru czerwonego, o srednicy
dobranej zgodnie z obowigzujacymi  standardami (ostony powinny wystawa¢ poza kraweznik,
lub krawedZ jezdni na dtugos¢ co najmniej 50cm)

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc &

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS % R
Oddziat w Plocku KRS 0000033455 N
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock —
operator.plock@energa.pl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404 1501900
energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt

BUREAU VERITAS |*
Certification




/ Energa

operator

1.

12.

13.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podlegajg odbiorowi
przed  zasypaniem przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku — Dziat
Eksploatacji Sierpc

Wszelkie prace inwestor wykona wtasnym kosztem i staraniem.

. Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen niezinwentaryzowanych — w przypadku

odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace
ziemne nalezy przerwat, sposob przebudowy uzgodni¢ odrebnym opracowaniem
z ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku.

Po  wykonaniu prac nalezy przediozy¢é w ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat
w Ptocku — Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Sierpc dokumentacje geodezyjng powykonawczg
z okreSleniem rzednych ulicy w miejscach skrzyzowan z liniami energetycznymi,
rzednych zawieszenia przewodow oraz temperatury w  dniu  wykonywania  pomiaréw
w terminie 30 dni od daty odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg drogi. Dokumentacja
powinna zawierat rowniez  powykonawczy profil normalny drogi.

W przypadku podwyzszenia rzednych ulicy w wyniku przeprowadzonej inwestycji
i zwigzanego z tym niezachowania normatywnych odlegtosci niwelety od istniejacych
linii napowietrznych oraz braku pozytywnego uzgodnienia powyzszego ze strony
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku, inwestor zobowigzany bedzie do
pokrycia kosztow zwigzanych z przebudowg sieci energetycznej majacej na celu usuniecie
kolizji powstatej w wyniku ww. przebudowy.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucii
Sierpc w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét
pokrywa Wykonawca.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Pocku.

Integralng cze$¢ uzgodnienia stanowi opracowanie - projekt zagospodarowania terenu,

Przygotowat: Michat Borikowski tel. 24 368 81 82 Zatwierdzit
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LEGENDA:

Numery dziatek objetych inwestycja
Granice opracowania

Granice wiasnosci

Proj. kraweznik bet. 15x30 cm

Istn. kraweznik bet. 15x30 cm

Istn. obrzeze bet. 8x30 cm

Proj. opomik bet. 12x25 cm

Proj. pofaczenie nawierzchni bez obramowania

Proj. krawedz pobocza gruntowego z kruszywa tamanego

Proj. kraweznik bet. 15x30 cm wystajgcy
Proj. kraweznik bet. 15x22 cm wtopiony
Proj. obrzeze bet. 8x30 cm

Proj. jezdnia z betonu asfaltowego

Proj. jezdnia zjazdéw indywidualnych z kostki bet.

Proj. droga dla pieszych i rowerdw z kostki bet. niefazowanej
Proj. droga dla rowerdw z kostki bet. niefazowanej

Proj, chodnik z kostki bet.

Proj. zielefi

Proj. oznakowanie poziome
Istn. elementy do likwidacji/przestawienia

SHUO0000MnI0InoHe

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Zeromskiego w Sierpcu

na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej e e cwanied
Faza projektu: listopad
OPINIE | UZGODNIENIA NMNN
ys.nr
— 2.1
o Plan sytuacyjn Skala
ytuacyjny 1:500

L.p. [Nazwisko i Imig|Stanowisko| Branza | Nr uprawnien Podp

S

. . , MAZ/0205/
1
Piotr Pakieta Projektant | Drogowa PBD/17




Znak sprawy:  G.6630.218.2022 SIERPC, 2022-12-07
ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 2022-12-07

Whnioskodawca: FPU Piotr Pakieta

09-200 Sierpc

Stanistawa Staszica 97

Inwestor: FPU Piotr Pakieta

09-200 Sierpc

Stanistawa Staszica 97

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Zbigniew Kopycinski - Kierownik PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
011 1 93 SIERPC M SIERPC
011 1 3/7 SIERPC M SIERPC
011 1 1273 SIERPC M SIERPC
011 1 4074 SIERPC M SIERPC
011 1 4130/8 SIERPC M SIERPC
011 1 1225/4 SIERPC M SIERPC
011 1 2901/4 SIERPC M SIERPC
011 1 2908 SIERPC M SIERPC

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ kanalizacyjna
2 sie¢ elektroenergetyczna

3 sie¢ wodociggowa

Lp | Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajgcego i data Stanowisko uczestnika

[N

Przewodniczacy Narady Zbigniew Kopycinski
Koordynacyjnej
Uwagi dotyczgce zblizenia do sieci

2022-12-07 08:59:58 gazowej.




N

Agencja Rozwoju Mazowsza

Stawomir Jatkowski

2022-11-30 07:17:02

brak uwag

w

Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej

"EMPEGEK" w Sierpcu Sp. z 0. 0.

Mariusz Klimek

2022-12-07 09:05:36

Projekt przebudowy sieci
wodociggowej nalezy uzgodnic ze
Spotka EMPEGEK.

Roboty zwigzane z przebudowg sieci
wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownikéw Spokki, a po
wykonanych robotach zgtosi¢ je do
odbioru.

ENERGA - OPERATOR SPOLKA
AKCYJNA Oddziat w Plocku

Jarostaw Rosiak

2022-12-07 08:09:35

1. Powiadomi¢ pisemnie o terminie
rozpoczecia prac oraz uzgodni¢ w
ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Ptocku harmonogram
niezbednych wytgczen linii kablowych
SN 15kV z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. W miejscach zblizen i

skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg energetyczng prace
ziemne prowadzi¢ recznie pod
nadzorem o0s6b posiadajacych
stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz
Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach
elektroenergetycznych obowigzujgca
na terenie dziatania Energa Operator
S.A.

3. Na istniejacych kablach w miejscach
skrzyzowan utozy¢ przepusty
ochronne dwudzielne:

- dla kabli nN - 0,4kV - koloru
niebieskiego o $rednicy dobranej
zgodnie z obowigzujgcymi standardami
- dla kabli SN - 15kV - koloru
czerwonego o $rednicy dobranej
zgodnie z obowigzujgcymi standardami.
4.Przed zasypaniem zgtosic¢ do odbioru
do Energa Operator SA Oddziat w
Ptocku - Dziat Zarzgdzania Eksploatacja
RD Sierpc

[

Gmina Miasto Sierpc

Bogdan Ciemiecki

2022-11-30 08:09:34

brak uwag

»

Zarzad Drég Powiatowych w
Sierpcu

zaw. - brak odpowiedzi




Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Warszawie, Gazownia w
Ptocku

Bogustaw Gajewski

2022-12-06 10:36:39

Brak akceptacji - nie przestrzeganie
normatywnych odlegtosci

Gajewski Bogustaw Gazownia Plock
tel. 608061047

Orange Polska S.A.

zaw. - brak odpowiedzi

NEXERA SP.Z 0.0

Andrzej Grycmacher

2022-12-06 20:23:13

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi
warunkami:

1. Wykonawca zgtosi pisemnie
rozpoczecie prac z minimum 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres:
Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta Il 29,
00-867 Warszawa, e-mail:
utrzymanie@nexera.pl oraz
zudp@nexera.pl podajac lokalizacje,
zakres prac i terminy planowanego
rozpoczecia i zakonczenia robét, oraz
kontakt do osoby odpowiadajacej za
realizacje.

2. Prace w miejscach zblizen i
skrzyzowan z siecig telekomunikacyjnag
Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie,
3. Zachowaé normatywne odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi
Normami;

4. Zabezpieczy¢ urzadzenia
telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu. W przypadku
prac zanikajgcych/ulegajacych zakryciu
w szczegolnosci dla zblizen,
skrzyzowan i rur ostonowych
wykonac zdjecia przed zasypaniem
wykopu i przekaza¢ do Nexera;

5. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prac sieci telekomunikacyjnej Nexera
Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym
fakcie Operatora dzwonigc do Centrum
Nadzoru Sieci tel. 52-329-06-18, e-mail:
utrzymanie@nexera.pl.

6. Koszty wszelkich robét i napraw
uszkodzen sieci Nexera Sp. z 0.0.
powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajace z wadliwego ich
wykonania ponosi Inwestor/
Wykonawca,

7. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie
mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z
tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Operatora;

8. W przypadku, gdy projektowana
infrastruktura bedzie w kolizji z
istniejgca siecig Nexera na podbudowie
dzierzawionej prosze o uzgodnienie z
Nexera Sp z 0.0. W przypadku
kanalizacji lub stupéw dzierzawionych,




Nexera Sp z 0.0. jako dzierzawca,
moze wydac¢ warunki przebudowy
kabli dopiero po zatwierdzeniu
projektéw przebudowy przez podmiot
bedacy gestorem podbudowy stupowej
lub kanalizacji. Uwaga dotyczy
réwniez wymiany stupéw - konieczna
relokacja infrastruktury.
Korespondencje prosze kierowac na
adres: uzgodnij@nexera.pl

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy wykonywac ze szczegoélng
ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art.
15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

2. Zgodnie z art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

3. Brak stanowiska podmiotu zarzgdzajgcego dang siecig nie zwalnia projektanta z zastosowania odpowiednich rozwigzan
zabezpieczajgcych uzgodnione wczesniej oraz istniejgce sieci uzbrojenia terenu znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie (zblizenia,
skrzyzowania) projektowanych sieci.
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STAROSTA SIERPECKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomocg $rodkow komunikaciji elektronicznej
Data narady: 2022-12-07
Znak sprawy: G.6630.218.2022
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Zbigniew Kopycinski
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| OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawe prawng sporzadzenia opinii stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

Opinia dotyczy projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3770W w czesci ulicy Zeromskiego w
Sierpcu oraz wykonania kanalizacji deszczowej, gmina Sierpc, powiat sierpecki, wojewddztwo
mazowieckie.

Ogdlng lokalizacje przedsiewzigcia przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1.
Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w zatgczniku nr 2.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe. Profile wiercen
zamieszczono w zatgczniku nr 6.

Teren na ktorym przeprowadzono badania geotechniczne zbudowany jest z osaddw
czwartorzedowych plejstocenskich mineralnych przykrytych warstwa prochniczng (gleba).

W otworach nie osiggnieto zwierciadta pierwszego poziomu wodono$nego.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, projektowang budowe proponuje
sie zakwalifikowac do Il kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Il kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich
analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie,

b) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, utrzymujgce grunt lub  wode,
jesli réznica poziomdw przekracza 2,0 m

c) wykopy budowlane o gtebokosci > 1,2 m, nasypy budowlane o wysokoSci
> 3,0 m, oraz inne budowle ziemne,

d) przyczotki i filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania niniejszej inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej podejmie projektant
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I’ DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
.1 WSTEP

[1.1.1 Podstawa prawna

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych:
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z
dn. 25.04.2012r. poz. 463).
e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$c 1. Zasady ogoine.
e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.
e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 1: Oznaczenie i opis.
o PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 2: Zasady klasyfikowania.
e PN-ENISO 14686-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpoSrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
o PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
o PN-86/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[1.1.2 Charakterystyka inwestycii i cel opracowania

Planowana jest realizacja zadania polegajaca na przebudowie drogi powiatowej nr 3370W oraz w czesci
ulicy Zeromskiego wraz z budowg kanalizacji deszczowej. Szczegdly techniczne planowanej budowy
uzaleznione od warunkdw gruntowo-wodnych scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu przedstawione
zostang w projekcie budowlanym.

Celem dokumentacji jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tacznie z cechami
geologicznymi poditoza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych
wynikow w rozdziale 1.7 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla planowanego obiektu.

I.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

[1.2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski

e Podprowincja: Pojezierze Potudniowobattyckie

o Makroregion: Pojezierze Chetminsko-Dobrzyriskie

e Mezoregion: Rownina Urszulewska

([ ]
e Morfologia:

Geomorfologicznie teren objety rozpoznaniem znajduje sie w obrebie wysoczyzny morenowej ptaskiej.
Strukture tg budujg gtéwnie gliny zwatowe z przewarstwieniami osadéw wodnolodowcowych (piaszczysto-
zwirowych). Powierzchnia terenu w rejonie badan jest ptaska bez wyraznych deniwelacji; wznosi sie na rzedne
ok. 119,0-120,5 m n.p.m.
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I.2.2  Hydrografia

Gtownym ciekiem regionu jest rzeka Skrwa, ktora ptynie w kierunku potudniowym nastepnie wpadajac
bezposrednio do Wisty. Przedmiotowy teren pofozony jest w zlewni jednego z doptywdw Skrwy — rzeki
Sierpienicy. Sierpienica przeptywa przez Sierpc z potudniowego wschodu na pétnoc. Jej koryto potozone jest
w poblizu analizowanego terenu, zakole rzeki w rejonie ulic Krotkiej i Konopnickiej znajduje sie w odlegtosci
ok. 280m od wschodniego krarica ulicy Zeromskiego. Usytuowanie obszaru objetego rozpoznaniem na tle
sieci hydrograficznej przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1.

123  Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan
Lokalizacja projektowanego obiektu:

Wojewddztwo: Mazowieckie

Powiat: Sierpecki

Gmina: Sierpc

Obreb: Sierpc

Ulica: S. Zeromskiego

Przedmiotowa obszar znajduje sie w centralnej i potudniowo-zachodniej czesci Sierpca. Projektowane
otwory zostaty wskazane przez zleceniodawce. Punkty 4 i 5 wykonano w obrebie istniejgcych nawierzchni
asfaltowych w ulicy S. Zeromskiego. Ogdlng lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie
topograficznej w zatgczniku nr 1. Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na arkuszach mapy
dokumentacyjnej w zataczniku nr2.112.2.

1.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie otworéw badawczych o gtebokosci 3,0 - 40 m p.p.t, pod przypowierzchniowymi
warstwami (gleba/nasyp/konstrukcja nawierzchni) rozpoznano utwory czwartorzedowe mineralne:

Plejstocen — zlodowacenie srodkowopolskie:
e piaski wodnolodowcowe — piaski drobne
o gliny zwatowe — gliny piaszczyste, piaski gliniaste

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegdtowy na kartach
otworéw geotechnicznych (zat.6) oraz na zestawieniach profili (zat.5). Warunki geologiczne okre$lono na
podstawie opisu makroskopowego gruntow wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.

I.4 BADANIA GEOTECHNICZNE

I.4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkow geotechnicznych
podtoza projektowanej budowy w dniu 1 sierpnia 2022 r. wykonano badania terenowe, ktore objety:

e 4 otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

1 otwdr geotechniczny o gtebokosci 4,0 m p.p.t.
1 sondowanie dynamiczne DPL przy otworze nr 1
dwa przewierty przez nawierzchnie asfaltowg
tymczasowa filtracje otwordw wraz z pomiarami ustabilizowanego zwierciadfa wody w otworach
niwelacje wylotow otwordw badawczych
likwidacje otworow po przez zasypanie urobkiem
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Punkty badawcze zostaty zaznaczone na arkuszach mapy dokumentacyjnej obszaru badan w skali
1:1000 (zat. 2.11i2.2), otrzymanej od Zleceniodawcy.

1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercenn badawczych, badan
makroskopowych, sondowania dynamicznego i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podiozu, z
pominigciem warstw przypowierzchniowych (gleba/nasyp/warstwy konstrukcyjne nawierzchni), ujeto w
warstwy geotechniczne, ktdrych podziat przedstawiono w tabeli 1:

tab.1 - podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie rodzaj gruntu t st. $r. st.
geneza warstwy wg PN/B- S ar; zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej | 02480:1986 | 9" b L
osady piaszczyste IA Pd szg 0,53
wodnolodowcowe IB Ps szg 0,63 .
lIA Gp pl - 0,50
gliny zwatowe IiB Gp tpl - 0,25
(morenowe) Ic Gp; Pg tpl - 0,20
IID Gp; Pg tpl - 0,15

Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych okreslono wg Polskiej normy PN-81/B-03020. Wartosci
obliczeniowe parametréw geotechnicznych (x()) okre$lono w oparciu 0 warto$ci wspotczynnika materiatowego
ym = 0,9 lub 1,1. Zestawienie parametrow przedstawiono na zatgczniku nr 4.

1.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc¢:
grunty przepuszczalne:
e nasypy piaszczyste
e poziom préchniczny (gleba)
e piaski wodnolodowcowe — warstwa geotechniczna IA i IB

grunty stabo przepuszczalne:
e gliny morenowe - warstwy geotechniczne llA - IID

Pierwszy poziom wodonosny w tym rejonie wystepuje w dolinie rzeki Seracza. Tworza go wystepujace
przypowierzchniowo osady piaszczyste rzeczne i wodnolodowcowe, ktore nie sg izolowane od powierzchni.
Zasilanie tego poziomu nastepuje po przez infiltracje wod opadowych. Zwierciadto wody uzytkowego poziomu
wodonosnego znajduje sie na rzednej okoto 105-110m p.p.t.; wyzej wystepowac mogg tzw. wody zawieszone
w postaci nawodnionych soczewek i przewarstwien piaszczystych w glinach lodowcowych. W wykonanych
otworach nie zaobserwowano obecnosci wody gruntowe;.

1.7 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci maksymalnie 4,0 m p.p.t. Powierzchniowo
w otworach nr 1-3 stwierdzono rodzimy poziom préchniczny o grubosci ~0,2m lub grunty nasypowe o
migzszosci ~0,4m (otwory wykonane w poboczu drogi). Punkty nr 4 i 5 zlokalizowano w obrebie
nawierzchni asfaltowej o grubosci ~5 i 12 cm na podbudowie z kruszywa famanego lub betonu
utozonych na warstwach nasypu budowlanego (piaszczystego) lub nasypu niekontrolowanego (nasyp
piaszczysty z fragmentami cegiet). Szczegotowy profil konstrukcji przedstawiono na karatach otworéw
(zat.6). Pod gleba/nasypem udokumentowano serie¢ gruntéw piaszczystych wodnolodowcowych w
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postaci piasku drobnego siegajaca do gtebokosci 0,8-1,4m p.p.t. Sondownie dynamiczne DPL przy
otworze nr 1 wykazato stan Srednio zageszczonym na poziomie stopnia zageszczenia Ip = 0,53 - 0,63.
Pod piaskami rozpoznano osady spoiste w postaci piasku gliniastego oraz gliny piaszczystej w
obrebie ktorych wydzielono 4 warstwy geotechniczne IIA-lID. Warstwa IlA w stanie plastycznym
(stopien plastycznosci 1.=0,50) zostata opisana w otworze nr 2 w przelocie gtebokosci 1,8-2,5m p.p.t.
Pozostate warstwy geotechniczne IIB-lID charakteryzowaly si¢ stanem twardoplastycznym w
przedziale stopnia plastycznosci 1.=0,15-0,25. Jedynie w profilu nr 5 nie stwierdzono wystepowania
gruntéw spoistych zaliczonych do grupy |l.

Wierceniami nie osiagnieto zwierciadta pierwszego poziomu wodonosnego. Woda gruntowa moze
wystepowac lokalnie w formie nawodnionych soczewek/przewarstwien piasku lub w obrebie saczen
srodglinowych.

Obraz budowy geologicznej oraz warunkéw wodnych wraz z podziatem na warstwy geotechniczne
przedstawiono na profilach geotechnicznych (zat.6) i na zestawieniach profili geotechnicznych (zat.5).
Parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli na
zalaczniku nr 4.

W oparciu o wykonane badania, projektowang inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.
Ostateczne zaklasyfikowanie do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantom.
Warunki gruntowe zaklasyfikowano jako proste.

Ponizej przedstawiono zalecenia odnos$nie projektowanej przebudowy:

1. Do warstw gruntow stabonosnych zalicza sie poziom prochniczny oraz warstwe geotechniczng IIA w
Stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,50.

2. W otworach udokumentowano wystepowanie gruntéw spoistych (gliniastych) rodzimych i nasypowych,

ktore zaliczajg sie do grupy gruntow wysadzinowych. W konstrukcji podbudowy nalezy uwzgledni¢

odpowiednie warstwy mrozoochronne zapobiegajgce powstawaniu wysadzin.

W otworach nie stwierdzono obecnoSci wody gruntowey.

Podtoze piaszczyste odstonigte podczas robot ziemnych (warstwa geotechniczna IA i IB) w dnie wykopow

nalezy dogescic.

5. Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zatoZone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami i
koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrang,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungC bezpoSrednio przed
wbudowanie warstwy podbudowy/konstukcyjnej sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym
uzyskanie wymaganej dokfadno$ci wykonania powierzchni podfoza.

6. Jezeli grunty spoiste odsfoniete w wykopach uplastycznigq sie lub uptynnig nalezy je usung¢ az do

momentu osiggnigcia podfoza spoistego w Stanie twardo plastycznym lub gruntow piaszczystych.

Nastepnie dno wykopy nalezy zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu i wbudowac¢ nasyp piaszczysty

ukfadany i dogeszczany warstwami o grubosci 0,2-0,3m.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzic zgodnie z wytycznymi normy PN-S-02205.

8. Wykonane badania majgq charakter punktowy. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne na
przestrzeni pomigdzy otworami mogq wykazywac zréznicowanie.

9. W przypadku komplikacji przy realizacji robdt ziemnych wynikajacych ze zmiennoSci warunkow
gruntowych zaleca sie zawiadomic geotechnika w celu okre$lenia dalszego sposobu realizacji robot.

A ow

~
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I PROJEKT GEOTECHNICZNY

1 PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Nie przewiduje sie zmian wtasciwosci podtoza gruntowego, ktdre mogtyby nastapi¢ w czasie
uzytkowania obiektu pod nastepujacymi warunkami:
- wykopy zabezpieczone zostang przed osunigciem $cian, naptywem wody gruntowej i opadowej oraz
rozmyciem i przemarzaniem.
- elementy fundamentow/konstrukcji bedg posadowione w warstwie gruntéw rodzimych no$nych, lub w obrebie
nasypow budowlanych piaszczystych, powyzej zwierciadta wody
- fundamenty i konstrukcje zabezpieczone beda przed oddziatywaniem wody gruntowe;.

.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne dla poszczegoinych, wyodrebnionych warstw podioza zostaty okreslone wg
norm PN-EN 1997 i PN-81/B03020 w dokumentacji badan podtoza — czes¢ 2 opracowania i podane w tabeli —
zat.nr4.
lI.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Srednie wartoéci w poszczegdlnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartoéci charakterystyczne
x), wspotczynniki materiatowe ym oraz wartosci obliczeniowe x0 podano w tabeli z parametrami — zat. nr 4.
lI.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Obszar planowanego posadowienia nie znajduje sie w zasiegu oddziatywania osiadan gorniczych, ani tez
nie znajduje sie w obrebie terendw o stwierdzonej aktywnosci osuwiskowej. Grunty wystepujace w podtozu nie
majq charakteru zapadowego czy krasowego. W bezposrednim sasiedztwie obszaru badan nie
zaobserwowano niekorzystnych proceséw geodynamicznych.

lI.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Podtoze gruntowe traktuje sie jako jednorodng potprzestrzen liniowo-sprezystg. Opor graniczny podioza
nalezy przyja¢ wg EN 1997-1:2004.
Zestawienia profili geotechnicznych zamieszczono na zatgczniku nr 5.

1.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z zatacznikiem F
do normy EN 1997-1:2004.

.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zatgczonej tabeli (zat. nr 4), pozwolg na przeprowadzenie
niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanej konstrukcii.

.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205.

1.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

W otworach nie osiggnieto zwierciadta pierwszego poziomu wodono$nego. Biorgc pod uwage
wystepowanie gruntow wysadzinowych (grupa Il) projektowane konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed
negatywnym wptywem wod atmosferycznych infiltrujgcych w podtoze.
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[11.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wykopy nalezy wykonywac pod statym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sie statg kontrole pod katem
wystepowania ewentualnych gruntow stabonosnych nieudokumentowanych wierceniami. CzestoS¢ i czas
trwania ewentualnych pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.

IV SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$c 1. Zasady ogoine.

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 1: Oznaczenie i opis.

o PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

e PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i

klasyfikowanie gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpoSrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

o PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

o PN-86/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

LITERATURA:

o Szczegotowa Mapa geologiczna Polski arkusz 365 Sierpc wraz z objasnieniami
Mapa Hydrogeologiczna Polski. Pierwszy 365 Sierpc wraz z objasnieniami
Mapa GeoSrodowiskowa Polski plansza A arkusz 327 365 Sierpc wraz z objasnieniami
Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN Warszawa.
Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;
Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;
Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998;
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ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW 1SO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW -wietrzelina
KWg  -wietrzelina gliniasta
KR -rumosz
KRg  -rumosz gliniasty
Ko,K  -otoczaki, kamienie
7z -zZwir
Zg -zwir gliniasty
Po -pospotka
-pospétka gliniasta
Pr -piasek gruboziarnisty
Ps -piasek $rednioziarnisty drob
Pd -piasek drobnoziarnisty
P -piasek pylasty
-piasek gliniasty
IIp -pyt piaszczysty
n -pyt
Gp -glina piaszczysta
G -glina
Gm -glina pylasta drobnoziamiste
-glina piaszczysta zwigzta spoiste
Gz -glina zwigzta
-nasyp niekontrolowany
-it piaszczysty
-it
-it pylasty

kamieniste

gruboziarniste

noziarniste

Sa -piasek

clsa  -piasek ilasty
siSa  -piasek pylasty
sasiCl  -glina ilasta
saclSi  -glina pylasta
saSi -pyl piaszczysty
siCl -it pylasty

clISi -pyt ilasty

Si -pyt

saCl -it piaszczysty
Cl -it

Grunty organiczne

ZAWAIOSE czgscl organ

lom 0-5%

lom 5-30%
lom 5-30%
lom 5-30%
lom >30%

fcznych lom
H -grunt prochniczy

Nm -namut

Nmp  -namut piaszczysty
Nm7r  -namut pylasty

T -Torf

Grunty i skfadniki antropogeniczne

nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -beton

C -gruz ceglany

yal -zuzel

Tt -thuczen

Bet.  -beton

Tr -trylinka

As -asfalt

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody

- nawiercony poziom zwierciadla wody

-saczenia

ID/IL  -stopien zaggszczenia/ plastycznosei

-
-~ _

-granica warstwy geotechnicznej
1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotnos¢

su -suchy

mw -mato wilgotny
w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

ZAWARTOSC
FRAKCIJI
GRUNTU

O sa
@[] clsa
G sisa
@[] sasiCl
G saclsi
GO sasi
@I sicl
@[ __clsi
@@L _Jsi
®[__] sacl
@C_Jcl

LR,
Y r»/ s/ v/ «>/ &/ °/ &/

o fr[%] Si[%]

FRAKCJE GRUNTU
f; 0,002 frx 0,050

f, 0002 fn
(Ch (Si)

0,063

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
0 In 0,33 szg 0,67 z90,80 bzg 1,0

0 bin 15 In 35 Szg 65 29

Io
85 bzg 100

bIn - bardzo luzny
In - luzny
szg - $rednio zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

| pt

70 - zageszczony
bzg - bardzo zaggszczony

ZW | pzw| tpl | mpl
L L

o,//

[]

[%]

1
0,75 '1,00

ZW - zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - ptynny
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Zestawienie parametrow geotechnicznych
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wartose ) gag | . |- A3ALAST N 299 | 89,7 | 991 | 757 | 4
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wartose 0,53 140_1.1.85 332 | 907 [1101] 841 | 11
charakterystyczna X" ' i 22,0 | 2,00 ] ’ ’ ' ’ 10
i
wartose ) ggr | . |IBALAST L | 304 | 1062|1180 894 | 4
IB Pd obliczeniowa x 24,2 | 1,80 N
wartos¢ 0,63 140_1.1.85 338 | 1180|1311 094 | 11
charakterystyczna X" ' i 22,0 | 2,00 ] ’ ' ' ’ 10
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16,0 [grunt niespoisty wilgotny/mato wilgotny

24,0 |grunt niespoisty nawodniony

kategoria genetyczna gruntow spoistych wg PN-B-03020: --"A" :l- "B" :l- "ct -- "D"

wspotczynnik materiatowy y,,, wyznaczony wg PN-B/81-03020

[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B/81-03020 C G
[2] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B/81-03020

[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "C" wg PN-B/81-03020 lub literatury Centrum Geologii i Geotechniki
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127+ —127
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125+ —125
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1 000 120.70 I
1227 223020 Gh(PdH) 122
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I Pd
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T ol N 500 PO /IL=0.20 L&¥0.40 N -
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306.3m 320.9m
1 2 3
G@ Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0. Zat.nr
Centrum Geologi i Geotechniki ul. Zegrzynska 67/2 05-119 Legionowo 51
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 08.2022 mgr K.Kaminski PrzekrOJ geOteChnlczny
Weryfikowat 08.2022 mgr T. Skrzypczynski I 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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120

119

118

117+

116+
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114+

113+

112+

111

110+

szgg \\‘\ o.go "

00 Pd+H

Pg /IL=0.15

Gp /IL=0.15

386.8m

G Centrum Geglogii i Geotechniki _Sp. z 0.0.

Centrum Geologii i Geotechniki

ul. Zegrzynska 67/2 05-119 Legionowo

Zat.nr
5.2

Data Nazwisko

Podpis

Opracowat 08.2022 mgr K.Kaminski

Weryfikowat 08.2022 mgr T. Skrzypczynski

Zestawienie profili geotech.

Skala

. 2000
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 6.1

Wiertnica: WH-05

Rejon: ul. Zeromskiego
Gmina: Sierpc

Powiat: sierpiecki
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: przebudowa drogi nr 3770W oraz KD
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 122.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-01

N 2 S g
o . c N 2 N
o| 0. | & _ Profil Przelot o 5 g s £
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny 5 3 [S) [a) = ® 5
Q = 2 Q [y a <) c T O
S|l OR=z| 2 c = S =3
Q2 I S = n @
= [mppd| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 ’7/,(<</ gleba czarna (piasek drobny humusowy) Gb(PdH)
0.20| piasek drobny jasnobrazowy B
L : 0.40| piasek drobny jasnobrazowy
Pd SZi
g 1A
4
g 1.40 piasek gliniasty brazowy w
g Pg 020 | 1C
2.00| glina piaszczysta brgzowa I
tp
Gp 025 | 1B
3.00
Profil numer 2 Rzedna: 121.60 m n.p.m. Data: 2022-08-01
§ nasyp niekontrolowany czarny (gleba)
a 0.10 nasyp niekontrolowany ciemnoszary (piasek nN
= « | drobny z domieszkg piasku Sredniego i [
040 \gegie’r) Pd szg IA
piasek drobny brazowy
0.80 glina piaszczysta bragzowa
tpl 0.20 | liC
. 1.80 glina piaszczysta bragzowa
@ w
g pl 050 | NA
[
2
o — Gp
250| glina piaszczysta bragzowa
0.25 1B
3.00| glina piaszczysta brazowa
tpl
0.15 11D
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 6.2

Wiertnica: WH-05

Rejon: ul. Zeromskiego
Gmina: Sierpc
Powiat: sierpiecki

Obiekt: przebudowa drogi nr 3770W oraz KD
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 120.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-01
89S =] o 5 o
] . c N 2 N

o| 88 | & _ Profil Przelot o g g 5 g2

c| 233 | 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 [S) [a) = 0 £

@ (S ie] < S ) 3]

S| B E = ke] > g gg

39 g E = n 3

= [mppd| @ | [m] [m] o 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

g {\ /\/ nasyp niekontrolowany czamy (piasek $redni
gz )?/ z domieszka, cegiet i kamieni) nN
z )
0.40| piasek drobny brgzowy
Pd szg 1A
1.00 piasek gliniasty brazowy
Pg
T w
g 1.60 glina piaszczysta bragzowa
2
© tpl 0.15 | 1D
Gp
3.00
Profil numer 4 Rzedna: 119.18 m n.p.m. Data: 2022-08-01
M—\ Nawierzchnia asfaltowa _
> N AN 0.12 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kamienie
% z &&;{ 0.20 \polne/otoczaki)
L - - - nB
z §\{ /\ /5 nasyp budowlany jasnobezowy (piasek drobny) szg
AN BN
& %2 oS 0.80 piasek drobny ciemnoszary z domieszka Pd+H 1A
[ 1.00 humusu
piasek gliniasty brazowy
P
° 9 w
)
g
E 2.00 glina piaszczysta bragzowa tpl 015 | 1D
Gp
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.3

Wiertnica: WH-05

Rejon: ul. Zeromskiego
Gmina: Sierpc
Powiat: sierpiecki

Obiekt: przebudowa drogi nr 3770W oraz KD
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 114.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-01
N 2 S g
] . c N 2 N

o| 30 g ) Pr‘?f" Przelot o . 5 § s s 2
2 > S = =
c| 2035 & litologiczny Opis litologiczny 5 3 [S) [a) = ® 5
8/ &z¢8| 2 g 2 s g2
> g E s | & =3
= [mppd| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

> CYCS Nawierzchnia asfaltowa R

% z <é/,<?,< 0.05 | Podbudowa z betonu

z &&}@/( 0.25 nasyp niekontrolowany ciemnobezowy (piasek nN

TR 0.50 |~~drobny z domieszka cegiel)
i piasek drobny jasnobezowy
0 0.80 piasek drobny jasnobrgzowy
—1.

8 -

N w szg

218 Pd IA

2

3| 20

30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




CIlGIG WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zabr. 7.1

Centrum Geologii i Geotechniki 1 Sonda Nr: 1
Rejon: ul. Zeromskiego Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Sierpc Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski
o Qi Rzedna: 122.10 mn.p.m.
Gmina: Sierpc
Powiat: sierpiecki Skala1:50 Data wiercenia: 2022-08-01
Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny
wody = » . -
= Il 1
E 0S¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | Ner | Io/(L) ls
mepd | ® | m 5 10 15 20 25 30 35 40 45
l 2 3/ 4 5 \\\\Y\\\\Y\\\\Y\\\\Y\\\\Y\\\\Y\\\\Y\\\\Y\\\\Y\\\\ 7 8 9 10
*///<<</1 Gb(;ddH) ‘ ‘ ‘ ‘ 20 | 20 | 063 | 0.97
. 12 12 | 053 | 0.94
Pd
o
g o
[=} [
g8 1
glg| ] P9
20 AT TS|
. S,
3O

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Warszawa, dnia 26 sierpnia 2022 .

MINISTER CYFRYZACJI

DT.WIT-11.7110.351.2022(3)

Zarzad Powiatu Sierpeckiego
reprezentowany przez

Pana Piotra Pakiete

ul. Swietokrzyska 2a

09-200 Sierpc

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376, z poin. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z2021r. poz. 735, z poin. zm), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu whniosku
Pana Piotra Pakiely reprezentujgcego Zarzad Powiatu Sierpeckiego, z dnia 2 sierpnia 2022 r.
o zwolnienie Zarzgdu Powiatu Sierpeckiego z obowigzku budowy kanatu technologicznego w zwigzku
z inwestycja pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Zeromskiego w Sierpcu - odcinek 1 od

ul. Dworcowej do ul. Narutowicza”,

ZWALNIAM

Zarzad Powiatu Sierpeckiego — zarzadce drogi, 2z obowigzku budowy kanatu technologicznego
w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci

zgdanie strony.
POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 §3ijart. 129§ 2k.p.a.
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrocic sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem 0 ponowne

rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3 k.p.a.
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a §1
i art. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji o$wiadczenia 0 zZrzeczeniu sie prawa
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlegac bedzie wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodniezart. 16§81 k.p.a., decyzjq ostateczng,
jest decyzja, od ktérej nie stuzy whiosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postgpowania moze nastapi¢ tylko w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegolnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a, decyzja
prawomocna jest decyzja ostateczna, ktorej nie mozna zaskarzy¢ do sadu administracyjnego.

E %/’ POLERA .
wr'geodleysa wrviecur oparsuanis | www.premier.gov.pl

MILFODLEGLOEC! [



Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 0 postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z p6in. zm.), jezeli strona nie chce skorzystac z prawa
zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnieéé na niniejsza decyzje skarge
do Wojewo6dzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sig, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Wopis sadowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 2t (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczeg6fowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sadami administracyjnymi, Dz.U. z 2021 r. poz. 535).

z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji

Marek Nikonowicz
Gtowny specjalista
Departament Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/
Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krélewska 27.
Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email:
iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarie Prezesa
Rady Ministrow w zakresie wiaéciwosci Ministra Cyfryzacji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowigzkéw prawnych cigzacych
na administratorze danych osobowych wynikajgcych z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajacym dane osobowe na zlecenie
administratora dostawcom ustug IT, a takze innym podmiotom na podstawie przepisow prawa
powszechnie obowigzujacego (przykiad: na wniosek sadu, Policji). Dane bedg przetwarzane przez okres
ustalony zgodnie z przepisami dotyczacymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktérej dane
dotycza przystuguje prawo dostepu do danych, prawo 7adania ich sprostowania, ich usuniecia
po uptywie wskazanych okresow lub ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakie ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy

administracyjne;.
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