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12.12.2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U.2021.0.2351 t.j.) 

 

 

Oświadczam,  

  

że opracowany projekt budowlany branży drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W 

ulica Żeromskiego w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej” 

 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

                 Projektant:                                  
    

        Mgr inż. Piotr Pakieła      

     Upr. nr  MAZ/0205/PBD/17   

 
      Uprawnienia do projektowania            

bez ograniczeń w specjalności drogowej                            
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.12.2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U.2021.0.2351 t.j.) 

 

 

Oświadczam,  

  

że opracowany projekt budowlany branży drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W 

ulica Żeromskiego w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej” 

 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

                 Projektant:                                  

    

        Mgr inż. Michał Pakieła      
     Upr. nr  MAZ/0172/POOD/11   

 

      Uprawnienia do projektowania            
bez ograniczeń w specjalności drogowej                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.12.2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U.2021.0.2351 t.j.) 

 

Oświadczam,  

  

 

że opracowany projekt budowlany branży sanitarnej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W 

ulica Żeromskiego w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej” 

 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Mgr inż. Piotr Pakieła 

Upr. nr  MAZ/0452/POOS/08 
 

Uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

 

       

 

 

 

 

   



 
 

12.12.2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U.2021.0.2351 t.j.) 

 

 

Oświadczam,  

  

 

że opracowany projekt budowlany branży elektrycznej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W 

ulica Żeromskiego w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej” 

 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

                                   

 

                      Projektant:       

          Mgr inż. Seweryn Rutkowski                     

          Upr. nr  MAZ/0336/PWE/12 

       
           Uprawnienia do projektowania     

  bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej      

w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 
               i elektroenergetycznych  
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania projektu  zagospodarowania 

 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

- umowa o prace projektowe, 

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2022.0.1693 t.j.  z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518 z późn. zm.) 

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP 1997 r. 

- przepisy prawa budowlanego, 

- wizja lokalna w terenie. 

 

2. Prawo własności 
 
Działki nr ew.: 

82, 93, 3/7, 107/3, 141/1, 142/1, 142/3, 1273, 4074, 4082, 4130/8, 4103/12 

w obrębie m. Sierpc nr 0001  

stanowią własność: 
-  dz. nr ew. 3/7, 82, 93, 1273, 4074, 4082, 4103/12, 4130/8 właściciel: Powiat Sierpecki 

- dz. nr ew. 107/3, 141/1, 141/3, 142/1, 142/3 właściciel: Gmina Miasto Sierpc 

 

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w 

Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej. 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 
Na terenie objętym projektem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Sierpc Zachód (etap I) Uchwała nr 226/XXXI/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zgodnie                                 

z ustaleniami MPZP projektowana droga znajduje się w liniach rozgraniczających terenu dróg 

publicznych klasy lokalnej (symbol 7KDL wg MPZP) na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Dworcowej                

i klasy dojazdowej (symbol 9KDD wg MPZP) na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Wspólnej. 

Ulica Narutowicza na odcinku od ul. Okulickiego do Muzeum Wsi Mazowieckiej wraz                            

z odcinkiem drogi od ul. Narutowicza do ul. Wspólnej została przebudowana w 2016 r.  Istniejąca droga 

na dalszym odcinku tj. od ul. Żeromskiego 22 do wjazdu na dz. nr ew. 97/12 ul. Dworcowej posiada 

nawierzchnię gruntową. Brak jest kanalizacji deszczowej i  oświetlenia ulicznego. Istniejące chodniki 

zlokalizowane  są w rejonie skrzyżowania z ul. Wspólną. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi 

zlokalizowana jest na następujących działkach ewidencyjnych tj. 82, 93, 3/7, 107/3, 141/1, 142/1, 142/3, 

1273, 4074, 4082, 4130/8, 4103/12.  

Tereny przyległe do drogi stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone 

wg MPZP symbolem MN oraz tereny produkcyjne oznaczone symbolem P.  

Teren inwestycyjny jest uzbrojony w następujące sieci infrastruktury technicznej: 

- sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne nn , 
- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja kablowa telefoniczna, 

- sieć gazowa. 
 
 



 
 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
5.1.  Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

 
Przewidziano budowę następujących urządzeń budowlanych związanych z projektowaną                       

ul. Żeromskiego tj. 

- sieć kanalizacji deszczowej,  
- sieć energetyczna oświetlenia ulicznego. 

 

5.2. Układ komunikacyjny 

 

Projektowana droga gminna ul. Żeromskiego klasy L (lokalna) posiada skrzyżowania                                      

z następującymi drogami publicznymi tj.:  

- w km 0+000,00 - ul. Narutowicza – droga gminna, 
- w km 0+117,04 - ul. Wspólna – droga gminna, 

- w km 0+873,92 – ul. Dworcowa – droga powiatowa nr 3726W. 

 
5.3. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Nie dotyczy z uwagi na fakt, iż obiekt jest drogą publiczną.   

 

5.4.  Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

 

Przewidziano budowę następujących sieci uzbrojenia terenu związanych z projektowaną                       

ul. Żeromskiego tj. 
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315  SN≥8, 

 

- sieć energetyczna oświetlenia ulicznego, w tym budowę linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia 

drogowego, montaż szafki oświetleniowej, i montaż słupów wraz z oprawami oświetleniowymi LED na 
wysięgniku, 

 

W miejscu projektowanego wpustu deszczowego W2 przewidziano obejście istniejącego 
wodociągu. 

 

Nie przewiduje się budowy kanału technologicznego w pasie drogowym ul. Żeromskiego. Na 

podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Minister Cyfryzacji 

wydał decyzję zwalniającą Inwestora z obowiązku budowy kanału technologicznego (decyzja znak 
DT.WIT-II.7110.351.2022 (3) z dnia 26.09.2022 r.). 
 

5.5. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części  
       rysunkowej projektu zagospodarowania terenu; 

Teren inwestycyjny jest płaski. Istniejące rzędne terenu wahają się od 120,35 m n.p.m. do 

122,33 m n.p.m. W pasie drogowym zlokalizowane są pojedyncze drzewa, które nie kolidują                                 

z projektowaną inwestycją.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

6. Zestawienie powierzchni  
 

Powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi 1,2 ha. 

 

L.p. Element zagospodarowania Powierzchnia 
[m2] 

1 Jezdni z betonu asfaltowego  4390,00 

2 Chodnik z kostki betonowej 60,00 

3 Droga dla rowerów z kostki betonowej niefazowanej 259,00 

4 Droga dla pieszych i rowerów z kostki betonowej niefazowanej 1650,00 

5 Zjazd indywidualny z kostki betonowej 591,00 

6 Zjazd publiczny z betonu asfaltowego 95,25 

7 Zieleń 445,00 

 

7. informacje i dane: 
 

7.1. o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu.  

Na terenie objętym projektem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Sierpc Zachód (etap I) Uchwała nr 226/XXXI/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zgodnie                                 

z ustaleniami MPZP projektowana droga znajduje się w liniach rozgraniczających terenu dróg 
publicznych klasy lokalnej (symbol 7KDL wg MPZP) na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Dworcowej                

i klasy dojazdowej (symbol 9KDD wg MPZP) na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Wspólnej. 

Projektowane rozwiązania techniczne dla przebudowy ulicy Żeromskiego spełniają wymagania 
wynikające z ustaleń i i zakazów wg obowiązującego MPZP. 

 

7.2. czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 

lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

Teren działek na którym jest zlokalizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków 

ani nie jest zlokalizowany na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
 

7.3.  określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – 

jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 

Przedmiotowy obszar nie znajduje się w zasięgu wpływu eksploatacji górniczej. 

 

7.4. o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 

zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

Projektowany obiekt oraz towarzyszące urządzenia nie zagrażają środowisku, obiektom 

sąsiadującym ani nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkowników. 
 

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich 

parametrami technicznymi 
 

Nie dotyczy 

 



 
 

9. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych; 
 

Ze względu na ochronę walorów przyrodniczych, podczas wykonywania prac budowlanych należy 
selektywnie zdejmować próchnicze warstwy gleby przy realizacji inwestycji i wykorzystywać ją dla 

kształtowania zieleni, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Powstałe przy 

wykopach masy ziemne należy wykorzystać do rekultywacji terenu. 
 

 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

Określenie obszaru oddziału odziaływania obiektu dokonano na podstawie: 

- art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1693) 

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2022.0.2351) 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

znajduje się w całości na działkach inwestycyjnych tj.:  

82, 93, 3/7, 107/3, 141/1, 141/3, 142/1, 142/3, 1273, 4074, 4082, 4130/8, 4103/12 

w obrębie ewidencyjnym nr 0001 m. Sierpc. 
 

11. Dane o wpływie i zagrożeniach na środowisko 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) projektowana inwestycja nie 

zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem nie ma obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności uzyskania decyzji                                   

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

12. Uzasadnienie zastosowania przepisów dotyczących trudnych warunków 

 

Przyjęte rozwiązania projektowe uwzględniają zastosowanie przepisów, które odnoszą się                            

do trudnych warunków zgodnie z §4 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz. 

1518 z późn. zm.)  przy zachowaniu podstawowych warunków o których mowa w dziale II. 

W projekcie uwzględniono następujące rozwiązania techniczne dla trudnych warunków, które 

uniemożliwiały zastosowanie rozwiązań standardowych tj.: 

- szerokość drogi dla pieszych i rowerów – 2,5 m, zgodnie z §42 pkt. 4. 

Trudne warunki wynikają z istniejącego zagospodarowania terenu tj. minimalna szerokość                      

w liniach rozgraniczających drogi wynosi 9,73 m, co nie pozwala na zaprojektowanie w przekroju 

normalnym drogi dla pieszych i rowerów szer. 3,0 m, przy zachowaniu projektowanej szerokości 

jezdni 6,0 m i pobocza gruntowego 1,0 m. 
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    Rys nr 1 - Plan orientacyjny 

Rys nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja proj. inwestycji odc. od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej 

 

 

Rys nr 1 – Plan orientacyjny 
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

 

Projektowane obiekty to: 

- droga publiczna zakwalifikowana do kategorii XXV  

- sieć kanalizacji deszczowej, sieć energetyczna oświetlenia ulicznego zakwalifikowane do kategorii 

XXVI 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Projektowany obiekt jest drogą publiczną klasy „L” lokalna. Projektowana ulica stanowi obsługę 

komunikacyjną istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów 

produkcyjnych. 

Przedłużeniem ulicy Żeromskiego w kierunku południowo-zachodnim jest ulica Dworcowa - droga 

powiatowa nr 3726W relacji Sierpc – Ligowo. 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu  

Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego klasy L obejmuje odcinek                                          

od ul. Narutowicza w km 0+000,00 do ul. Dworcowej do km 0+873,92 . 

Droga powiatowa nr 3770W w przekroju normalnym posiada następujące elementy: 

- jezdnia bitumiczna o szer. 6,0 m (2  pasy ruchu po 3,0 m), 

- strona lewa – istniejący chodnik  

- strona prawa - ścieżka rowerowa dwukierunkowa szer. 2,0 m odsunięta od jezdni na odcinku                        

od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Wspólną,  

- strona prawa - droga wspólna dla pieszych i rowerów szer. 2,5 m na odcinku od skrzyżowania                             

z ul. Wspólną do ul. Dworcowej, 

- strona lewa – pobocze gruntowe z kruszywa łamanego szer. 1,0 m na odcinku od skrzyżowania                           

z ul. Wspólną do ul. Dworcowej. 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu  

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 3770W ul. Żeromskiego: 

klasa drogi – L (lokalna) 

prędkość projektowa – 40 km/h 

kategoria ruchu – KR3 

nośność nawierzchni – 115 kN 

przekrój standardowo dwukierunkowy 1/2 

szerokość jezdni – 6,0 m 

szerokość chodnika – 2,0 m 

szerokość drogi dla pieszych i rowerów – 2,5 m 

szerokość pobocza gruntowego – 1,0 m 
 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 

Na podstawie przeprowadzonej analizy warunki posadowienia obiektu ustalono jako proste  

i zalicza się obiekt do II kategorii geotechnicznej.  



 

 

Zwierciadła wód gruntowych występują poniżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu.  

W obrębie działki nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Na podstawie badań makroskopowych i wykonanych odkrywek stwierdzono, że na terenie 

inwestycyjnym zalegają grunty nośne.  

Na podstawie wykonanych odwiertów stwierdzono, iż pod powierzchniową gruntu rodzimego 

próchniczego o gr. ~0,2 m lub gruntów nasypowych o gr.~0,4 m występują grunty piaszczyste 

wodnolodowcowe w postaci piasku drobnego o miąższości 0,8-1,4 m o stopniu zagęszczenia ID=0,53-

0,63. Pod piaskami rozpoznano osady spoiste w postaci piasku gliniastego oraz gliny piaszczyste                          

o stopniu plastyczności IL=0,50. 

Określono grupę nośności podłoża gruntowego jako G3. 

 

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Nie dotyczy 

 

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych   

Nie dotyczy 

 

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne  

Obiekt dostosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Profile chodników i drogi dla 

pieszych i rowerów są płynne, bez uskoków większych od 2 cm. Na przejściu dla pieszych zastosowano 

pas z 2 rzędów płytek z wypustami 35x35 cm kolor żółty. 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

- zasilanie w wodę – nie dotyczy; 

- ścieki socjalno-bytowe – nie dotyczy; 

- wody opadowe odprowadzane będą poprzez system kanalizacji deszczowej  

- planowane przeznaczenie obiektu, tj droga publiczna nie będzie powodować emisji szkodliwych 

gazów, zapachów oraz pyłów;  

- odpady wytwarzane w trakcie budowy to destrukt asfaltowy który będzie zużyty do umocnienia 

poboczy  

- obiekt nie będzie emitował hałasu oraz drgań, a także promieniowania; 

- lokalizacja obiektu wymaga konieczności usunięcia pojedynczych usuwania drzew  

- inwestycja nie wpłynie niekorzystnie warunki glebowe oraz wody powierzchniowe i podziemne; 

 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Z uwagi na charakter obiektu nie przeprowadzono analizy. 



 

 

 

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

 

Obiekt wyposażony będzie w następuje sieci uzbrojenia terenu tj.: 

 

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315  SN≥8 włączona do istniejącego kanału 

deszczowego DN315 w rejonie skrzyżowania z ul. Wspólną, 

 
Projektuje się kanalizację deszczową z rur PVC DN315 o klasie sztywności SN≥8. 

Przyłącza do studzienek ściekowych projektuje się z rur PVC DN200  o klasie sztywności SN≥8. 

Na kanale zaprojektowano studnie betonowe DN1000. 

 

Projektowany zakres inwestycji obejmuje wykonanie:  

- kanał PVC DN315 łącznej długości – 646,25 m 

- kanał PVC DN200 – 62,15 m  

- studnie betonowe DN1200 – 19 szt. 

- studnie betonowe DN 500 z osadnikiem h = 0,5 m i wpustem żeliwnym – 18 szt. 

 

- sieć energetyczna oświetlenia ulicznego 

 

Projektowaną sieć oświetleniową należy zasilić zgodnie z Warunkami Przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej nr P/22/082759 z dnia 02.12.2022r. oraz poniższymi zapisami. 

2.1. Sieć oświetleniowa zasil. ze stacji S5-20 Sierpc Parowozownia 

W zakres budowy sieci oświetleniowej wchodzi: 

a) Budowa szafki oświetleniowej SO, w sposób umożliwiający dostęp do wyposażenia od 

strony chodnika i jezdni. 

b) Budowa z projektowanego w oddzielnym opracowaniu przez ENERGA–OPERATOR SA 

złącza kablowo-pomiarowego ZK, zasilenia szafki SO kablem typu YAKXS 4 x 35 mm2 o 

długości 1/4 m.  

c) Budowa z projektowanej szafki oświetleniowej SO dwóch obwodów linii kablowej nn-

0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm2 o łącznej długości trasy 692/792 m, przy czym:  

- obwód I – o długości 303/346 m; 

- obwód II – o długości 389/446 m; 

d) Budowa 21 słupów oświetleniowych, aluminiowych o wys. 9 m z wysięgnikiem 

jednoramiennym o długości wysięgu 1,5 m; 

e) Montaż 21 opraw oświetleniowych LED o mocy 72W każda; 

2.2. Sieć oświetleniowa zasil. ze stacji S5-1058 Bojanowo 

W zakres przebudowy i budowy sieci oświetleniowej wchodzi: 

a) Przestawienie w nową lokalizację 2 istniejących słupów oświetleniowych  

o wys. 11 m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5 m i oprawą LED. 

b) Demontaż istniejącego kabla YAKXS 5x50 mm2 na odcinku o łącznej dł. 4/7 m (wypięte z 

istn. słupów ośw. S23 i S24); 

c) Ułożenie po nowej trasie o dł. 1/3 m, zdemontowanego wcześniej kabla YAKXS 5x50 mm2 

w celu zasilenia słupa S24. 



 

 

d) Ułożenie w celu zasilenia słupów S22, S23 i S24 trzech odcinków kabla typu YAKXS 4 x 

50 mm2 o łącznej długości trasy 14/22 m, przy czym:  

- odcinek 1 – o dł. 2/4 m, między S24 a miejscem wykonania mufy kablowej typu SMH 5-

PL-2 (35-70); 

- odcinek 2 – o dł. 7/10 m, między słupami S23 i S24 (po przestawieniu); 

- odcinek 3 – o dł. 5/8 m, między S22 a miejscem wykonania mufy kablowej typu SMH 5-

PL-2 (35-70); 

e) Budowa słupa oświetleniowego S22, aluminiowego o wys. 9 m z wysięgnikiem 

jednoramiennym o dł. 1,5 m; 

Montaż 1 oprawy oświetleniowej LED o mocy 72W 

 

Nie przewiduje się budowy kanału technologicznego w pasie drogowym ul. Żeromskiego. Na 

podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Minister Cyfryzacji 

wydał decyzję zwalniającą Inwestora z obowiązku budowy kanału technologicznego (decyzja znak 

DT.WIT-II.7110.351.2022 (3) z dnia 26.09.2022 r.). 
 

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Z uwagi na to, iż teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogólnie dostępnego, poszczególne 

elementy zagospodarowania terenu spełniają wymagania przepisów dotyczące: 

- przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego. 

 

13. Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie 

udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej 

Nie dotyczy 
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Rys nr 3 – Profil podłużny ul. Żeromskiego 

Rys nr 4 - Przekroje normalne ul. Żeromskiego 

Rys nr 5 – Konstrukcja zjazdu indywidualnego typ 1 

Rys nr 6 – Konstrukcja zjazdu indywidualnego typ 2 

Rys nr 7 – Schemat studni betonowej DN1200 

Rys nr 8 – Schemat studzienki ściekowej z osadnikiem 

Rys nr 9 – Sylwetka słupa oświetleniowego 
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LEGENDA:

1.  Właz kanałowy okrągły o prześwicie ∅ 600, klasy D 400, z pokrywą przykręcaną

     i wentylowaną wypełnioną betonem, wysokość korpusu 115,0mm o masie min. G=106,0kg

     (montaż wykonać zgodnie z wymogami PN EN124:2000)

2.  Płyta pokrywowa żelbetowa na piersicień odciążający o średnicy zew. Dz=1960mm,

     wysokości h=150mm i masie G=1030,0kg, z betonu klasy C35/45

3.  Pierścień odciążajacy o średnicy Dz/Dw=1960/1530mm wysokości h=250mm

     i masie G=740,0kg z betonu klasy C35/45

4a. Krąg betonowy o wys. H= (0.25, 0.5, 0.75, 1.0)m

4b. Krąg betonowy z dnem monolitycznym o wys. H= (0.5 0.75 0.85 1.0)m

5.  Izolacja przeciwwilgociowa: z zastosowaniem preparatu hydroizolacyjnego

     w postaci farby asfaltowej

6.  Uszczelnienie z zastosowaniem pierścienia uszczelniającego dla rur PP 200, PP 315

7.  Stopień włazowy żeliwny

8.  Rura kielichowa PP 200 SN10, z uszczelką, L=0,5m

9.  Trójnik 87°, PP200/200

10. Rura kielichowa PP 200 SN10, z uszczelką, L=2,0m

      - do dostosowania na budowie wg. rzędnych podanych na profilach

11. Kolano 87,5° z uszczelką PP 200 SN10

12. Płyta dolna wylewana na mokro z betonu klasy B-20 z dodatkiem hydrobetu w ilości

     1/4 w stosunku do masy cementu

13. Podsypka żwirowa (z wymogiem zagęszczenia o wartości 1,00 % ZMP)

14. Obetonowanie kaskady wylewane na mokro z betonu klasy B-20

15.0

14

1
5
.
0

∅120
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1

1- Wpust uliczny żeliwny

    przejazdowy wg PN/H-74081

2- Kręgi bet.średnicy 50cm z

    betonu żwirowego klasy B-25

3- Pierścień żelbetowy  65

     z bet.wibrowanego klasy B 20

5- Płyta fundamentowa gr.20cm

    wykonana za bet.B 15

6- Podsypka z piasku gr.15cm

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu

Imię i nazwisko

Data

opracowania:
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BranżaL.p. Nr uprawn.Funkcja

Projektant

2

8

Piotr Pakieła Sanitarna

MAZ/0452/

POOS/08

Projektant

Przebudowa drogi powiatowej 3770W ulicy Żeromskiego w

Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej
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Nazwa i adres obiektu budowlanego.                                            

BUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ NN-0,4KV  

Sierpc ul. Żeromskiego gm. Sierpc  

na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej 

Tytuł 

rysunku 

Sylwetka projektowanego slupa oświetleniowego z fundamentem 

Projektant Data 
12.2022r Seweryn Rutkowski  

Nr upr.  MAZ/336/PWOE/12 

 

Podpis: 

instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

Nr rys.  

9 

 



 

 

 

 

KARTA TYTUŁOWA  

OPINIE i UZGODNIENIA 
 

 

  INWESTOR 

 

Powiat Sierpecki  

 09-200 Sierpc  

Ul. Świętokrzyska 2a 

 

  NAZWA ZAMIERZENIA   

  BUDOWLANEGO 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego na 

odcinku od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej 

 

  KATEGORIA    

  OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

 Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI 

  POZOSTAŁE DANE   

  ADRESOWE 

  

 Nazwa jednostki ewidencyjnej: Sierpc 

 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: m. Sierpc nr 0001 

 

 Numery działek ewidencyjnych: 82, 93, 3/7, 107/3, 141/1, 142/1, 142/3, 1273, 

4074, 4082, 4130/8, 4103/12 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Spis opinii i uzgodnień:  

1. Warunki techniczne zabezpieczenia projektowanej infrastruktury gazowej (pismo Polska 

Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. znak PSGWA.ZMSZ.C.763.178(1).22 z dnia 01.12.2022 r. 

2. Pismo Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Empegek” znak 

ZWIK10/87/10877/22 z dnia 02.12.2022 r. 

3. Warunki przyłączenia Energa Operator nr P/22/082759 z dnia 02.12.2022 r.  

4. Uzgodnienie Energa Operator nr 63/R5/2022 z dnia 02.12.2022 r. 

5. Protokół z narady koordynacyjnej  

6. Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego 

7. Projekt geotechniczny 
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Przewodniczący narady:  Zbigniew Kopyciński - Kierownik PODGiK

Sposób  przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: G.6630.218.2022

ODPIS  PROTOKÓŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

2022-12-07

zakończonej  w dniu 2022-12-07

Wnioskodawca: FPU Piotr Pakieła 

Inwestor: FPU Piotr Pakieła 

, 

09-200 Sierpc

Stanisława Staszica 97

09-200 Sierpc

Stanisława Staszica 97

 

SIERPC

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy Nazwa obrębu

011    1 93 SIERPC M SIERPC

011    1 3/7 SIERPC M SIERPC

011    1 1273 SIERPC M SIERPC

011    1 4074 SIERPC M SIERPC

011    1 4130/8 SIERPC M SIERPC

011    1 1225/4 SIERPC M SIERPC

011    1 2901/4 SIERPC M SIERPC

011    1 2908 SIERPC M SIERPC

Opis przedmiotu narady:

sieć kanalizacyjna1

sieć elektroenergetyczna2

sieć wodociągowa3

Lp Nazwa Instytucji Imię, nazwisko uzgadniającego i data Stanowisko uczestnika 

1 Przewodniczący Narady 
Koordynacyjnej 

Zbigniew Kopyciński

2022-12-07 08:59:58
Uwagi dotyczące zbliżenia do sieci 
gazowej.

         



2 Agencja Rozwoju Mazowsza Sławomir Jałkowski

2022-11-30 07:17:02

brak uwag

3 Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
"EMPEGEK" w Sierpcu Sp. z o. o.

Mariusz Klimek

2022-12-07 09:05:36
Projekt przebudowy sieci 
wodociągowej należy uzgodnić ze 
Spółką EMPEGEK.
Roboty związane z przebudową sieci 
wodociągowej należy prowadzić pod 
nadzorem pracowników Spółki, a po 
wykonanych robotach zgłosić je do 
odbioru. 

         

4 ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA  
AKCYJNA Oddział w Płocku

Jarosław Rosiak

2022-12-07 08:09:35
1. Powiadomić pisemnie o terminie 
rozpoczęcia prac oraz uzgodnić w 
ENERGA  OPERATOR  S.A.
Oddział w Płocku  harmonogram 
niezbędnych wyłączeń linii kablowych 
SN 15kV z co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. W   miejscach   zbliżeń  i  
skrzyżowań  z  istniejącą  
infrastrukturą  energetyczną  prace   
ziemne prowadzić  ręcznie pod 
nadzorem osób posiadających 
stosowne uprawnienia do 
nadzorowania tego typu prac, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz 
Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy 
przy urządzeniach 
elektroenergetycznych obowiązującą 
na terenie działania Energa Operator  
S.A. 
3.  Na istniejących kablach w miejscach 
skrzyżowań ułożyć przepusty 
ochronne dwudzielne:
-  dla kabli  nN - 0,4kV - koloru 
niebieskiego o średnicy dobranej 
zgodnie z obowiązującymi   standardami
-  dla kabli  SN - 15kV - koloru 
czerwonego o średnicy dobranej 
zgodnie z obowiązującymi standardami.
4.Przed zasypaniem zgłosić do odbioru 
do Energa Operator SA Oddział w 
Płocku - Dział Zarządzania Eksploatacją 
RD Sierpc

         

5 Gmina Miasto Sierpc Bogdan Ciemiecki

2022-11-30 08:09:34

brak uwag

6 Zarząd Dróg Powiatowych w 
Sierpcu 

zaw. - brak odpowiedzi

         



7 Polska Spółka Gazownictwa sp. z 
o. o. Oddział Zakład Gazowniczy 
w Warszawie, Gazownia w 
Płocku

Bogusław Gajewski

2022-12-06 10:36:39
Brak akceptacji - nie przestrzeganie 
normatywnych odległości 
Gajewski Bogusław Gazownia Płock 
tel. 608061047

         

8 Orange Polska S.A. 

zaw. - brak odpowiedzi

         

9 NEXERA SP. Z O.O Andrzej Grycmacher

2022-12-06 20:23:13
Projekt uzgodniono z następującymi 
warunkami:
1. Wykonawca zgłosi pisemnie 
rozpoczęcie prac z minimum 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres: 
Nexera Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 29,  
00-867 Warszawa, e-mail: 
utrzymanie@nexera.pl oraz 
zudp@nexera.pl  podając lokalizację, 
zakres prac i terminy planowanego 
rozpoczęcia i zakończenia robót, oraz 
kontakt do osoby odpowiadającej za 
realizację.
2. Prace w miejscach zbliżeń i 
skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną 
Nexera Sp. z o.o. prowadzić ręcznie,
3. Zachować normatywne odległości 
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi 
Normami;
4. Zabezpieczyć urządzenia 
telekomunikacyjne przed uszkodzeniem 
oraz osiadaniem gruntu. W przypadku 
prac zanikających/ulegających zakryciu 
w szczególności dla zbliżeń, 
skrzyżowań i rur osłonowych 
wykonać zdjęcia przed zasypaniem 
wykopu i przekazać do Nexera;
5. W przypadku uszkodzenia w trakcie 
prac sieci telekomunikacyjnej Nexera 
Sp. z o.o.  Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie Operatora dzwoniąc do Centrum 
Nadzoru Sieci tel. 52-329-06-18, e-mail: 
utrzymanie@nexera.pl.
6. Koszty wszelkich robót i napraw 
uszkodzeń sieci Nexera Sp. z o.o. 
powstałe w wyniku prowadzonych 
prac jak i wynikające z wadliwego ich 
wykonania ponosi Inwestor/ 
Wykonawca;
7. Nexera Sp. z o.o. zastrzega sobie 
możliwość dochodzenia roszczeń z 
tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym 
powstałych w wyniku uszkodzenia 
sieci telekomunikacyjnej Operatora;
8. W przypadku, gdy projektowana 
infrastruktura będzie w kolizji z 
istniejącą siecią Nexera na podbudowie 
dzierżawionej proszę o uzgodnienie z 
Nexera Sp z o.o.  W przypadku 
kanalizacji lub słupów dzierżawionych,  

         



Nexera Sp z o.o. jako dzierżawca, 
może wydać warunki przebudowy 
kabli dopiero po  zatwierdzeniu 
projektów przebudowy przez podmiot 
będący gestorem podbudowy słupowej 
lub kanalizacji.  Uwaga dotyczy 
również wymiany słupów - konieczna 
relokacja infrastruktury. 
Korespondencję proszę kierować na 
adres: uzgodnij@nexera.pl

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
1.  Znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną 
ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 
15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
2. Zgodnie z art. 28ba. 1.  Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie 
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń 
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
3. Brak stanowiska podmiotu zarządzającego daną siecią nie zwalnia projektanta z zastosowania odpowiednich rozwiązań 
zabezpieczających uzgodnione wcześniej  oraz  istniejące sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie (zbliżenia, 
skrzyżowania) projektowanych sieci.
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I OPINIA GEOTECHNICZNA 

 Podstawę prawną sporządzenia opinii stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463). 

 Opinia dotyczy projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3770W w części ulicy Żeromskiego w 
Sierpcu oraz wykonania kanalizacji deszczowej, gmina Sierpc, powiat sierpecki, województwo 
mazowieckie. 

 Ogólną lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na mapie topograficznej w załączniku nr 1. 
Lokalizacje otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w załączniku nr 2. 

 W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono proste warunki gruntowe. Profile wierceń 
zamieszczono w załączniku nr 6.  

 Teren na którym przeprowadzono badania geotechniczne zbudowany jest z osadów 
czwartorzędowych plejstoceńskich mineralnych przykrytych warstwą próchniczną (gleba).  

 W otworach nie osiągnięto zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego. 
 W nawiązaniu do treści Rozporządzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, projektowaną budowę proponuje 
się zakwalifikować do II kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.  

 II kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych 
warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich 
analizy, takie jak: 
a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie, 
b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, utrzymujące grunt lub wodę, 
jeśli różnica poziomów przekracza 2,0 m 
c) wykopy budowlane o głębokości > 1,2 m, nasypy budowlane o wysokości 
 > 3,0 m, oraz inne budowle ziemne, 
d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża, 
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące 

 Ostateczną decyzję na temat zakwalifikowania niniejszej inwestycji do odpowiedniej kategorii 
geotechnicznej podejmie projektant  
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II DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

II.1 WSTĘP 

IIII..11..11  PPooddssttaawwaa  pprraawwnnaa  

Dokumentację opracowano w nawiązaniu do wytycznych: 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0 z 
dn. 25.04.2012r. poz. 463). 

 PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 
 PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Rozpoznanie       i badanie 

podłoża gruntowego. 
 PN-EN  ISO  14688-1:2006.  Badania  geotechniczne.  Oznaczenie  i  klasyfikowanie  gruntów. 

Część 1: Oznaczenie i opis. 
 PN-EN  ISO  14688-2:2006.  Badania  geotechniczne.  Oznaczenie  i  klasyfikowanie  gruntów. 

Część 2: Zasady klasyfikowania. 
 PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i 

klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 
 PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogólne. 
 PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe       i jednostki miar. 
 PN-81/B-03020.  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
 PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 
 PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

IIII..11..22  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  iinnwweessttyyccjjii  ii  cceell  oopprraaccoowwaanniiaa  

Planowana jest realizacja zadania polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 3370W oraz w części 
ulicy Żeromskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej. Szczegóły techniczne planowanej budowy 
uzależnione od warunków gruntowo-wodnych scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu przedstawione 
zostaną w projekcie budowlanym.    

Celem dokumentacji jest zebranie dostępnych informacji geotechnicznych łącznie z cechami 
geologicznymi podłoża, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych 
wyników w rozdziale II.7 określono warunki gruntowe i kategorię geotechniczną dla planowanego obiektu. 

II.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ 

IIII..22..11  FFiizzjjooggrraaffiiaa  ii  mmoorrffoollooggiiaa  

Lokalizacja obszaru wg podziału fizjograficznego J. Kondrackiego: 
 Prowincja: Niż Środkowoeuropejski 
 Podprowincja: Pojezierze Południowobałtyckie 
 Makroregion: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie 
 Mezoregion:  Równina Urszulewska 

  

 Morfologia: 
Geomorfologicznie teren objęty rozpoznaniem znajduje się w obrębie wysoczyzny morenowej płaskiej. 

Strukturę tą budują głównie gliny zwałowe z przewarstwieniami osadów wodnolodowcowych (piaszczysto-
żwirowych). Powierzchnia terenu w rejonie badań jest płaska bez wyraźnych deniwelacji; wznosi się na rzędne 
ok. 119,0-120,5 m n.p.m. 
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IIII..22..22  HHyyddrrooggrraaffiiaa  

Głównym ciekiem regionu jest rzeka Skrwa, która płynie w kierunku południowym następnie wpadając 
bezpośrednio do Wisły. Przedmiotowy teren położony jest w zlewni jednego z dopływów Skrwy – rzeki 
Sierpienicy. Sierpienica przepływa przez Sierpc z południowego wschodu na północ. Jej koryto położone jest 
w pobliżu analizowanego terenu, zakole rzeki w rejonie ulic Krótkiej i Konopnickiej znajduje się w odległości 
ok. 280m od wschodniego krańca ulicy Żeromskiego. Usytuowanie obszaru objętego rozpoznaniem na tle 
sieci hydrograficznej przedstawiono na mapie topograficznej w załączniku nr 1.  

IIII..22..33  LLookkaalliizzaaccjjaa  ii  ssttaann  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  tteerreennuu  bbaaddaańń  

Lokalizacja projektowanego obiektu: 
 Województwo: Mazowieckie 
 Powiat: Sierpecki 
 Gmina: Sierpc 
 Obręb: Sierpc  
 Ulica: S. Żeromskiego 
 
Przedmiotowa obszar znajduje się w centralnej i południowo-zachodniej części Sierpca. Projektowane 

otwory zostały wskazane przez zleceniodawcę. Punkty 4 i 5 wykonano w obrębie istniejących nawierzchni 
asfaltowych w ulicy S. Żeromskiego. Ogólną lokalizację obszaru badań przedstawiono na mapie 
topograficznej w załączniku nr 1. Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na arkuszach mapy 
dokumentacyjnej w załączniku nr 2.1 i 2.2. 

II.3 BUDOWA GEOLOGICZNA 
Na podstawie otworów badawczych o głębokości 3,0 - 4,0 m p.p.t., pod przypowierzchniowymi 

warstwami (gleba/nasyp/konstrukcja nawierzchni) rozpoznano utwory czwartorzędowe mineralne: 
 

Plejstocen – zlodowacenie środkowopolskie: 

 piaski wodnolodowcowe – piaski drobne 
 gliny zwałowe – gliny piaszczyste, piaski gliniaste 

 
Budowę geologiczną na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposób szczegółowy na kartach 

otworów geotechnicznych (zał.6) oraz na zestawieniach profili (zał.5). Warunki geologiczne określono na 
podstawie opisu makroskopowego gruntów wg PN-88/B – 04481 Grunty Budowlane. Badanie próbek gruntów. 

II.4 BADANIA GEOTECHNICZNE  

IIII..44..11  BBaaddaanniiaa  tteerreennoowwee  

Zakres prac został uzgodniony ze Zleceniodawcą. W celu udokumentowania warunków geotechnicznych 
podłoża projektowanej budowy w dniu 1 sierpnia 2022 r. wykonano badania terenowe, które objęły:  

 4 otwory geotechniczne o głębokości 3,0 m p.p.t.  
 1 otwór geotechniczny o głębokości 4,0 m p.p.t. 
 1 sondowanie dynamiczne DPL przy otworze nr 1 
 dwa przewierty przez nawierzchnie asfaltową 
 tymczasową filtrację otworów wraz z pomiarami ustabilizowanego zwierciadła wody w otworach 
 niwelację wylotów otworów badawczych 
 likwidację otworów po przez zasypanie urobkiem 
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Punkty badawcze zostały zaznaczone na arkuszach mapy dokumentacyjnej obszaru badań w skali 
1:1000 (zał. 2.1 i 2.2), otrzymanej od Zleceniodawcy. 

II.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE 
Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych, badań 

makroskopowych, sondowania dynamicznego i prac kameralnych. Grunty występujące w podłożu, z 
pominięciem warstw przypowierzchniowych (gleba/nasyp/warstwy konstrukcyjne nawierzchni), ujęto w 
warstwy geotechniczne, których podział przedstawiono w tabeli 1: 

tab.1 – podział na warstwy geotechniczne 

geneza 
Oznaczenie 

warstwy 
geotechnicznej 

rodzaj gruntu 
wg PN/B-

02480: 1986 

stan 
gruntu 

st. 
zagęszczenia 

śr. st. 
plastyczności 

ID IL 

osady piaszczyste 
wodnolodowcowe  

IA Pd szg 0,53 - 

IB Ps szg 0,63 - 

gliny zwałowe 
(morenowe) 

IIA Gp pl - 0,50 

IIB Gp tpl - 0,25 

IIC Gp; Pg tpl - 0,20 

IID Gp; Pg tpl - 0,15 

 

Parametry geotechniczne gruntów rodzimych określono wg Polskiej normy PN-81/B-03020. Wartości 
obliczeniowe parametrów geotechnicznych (x(r)) określono w oparciu o wartości współczynnika materiałowego 
γm = 0,9 lub 1,1. Zestawienie parametrów przedstawiono na załączniku nr 4. 

II.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
Podział gruntów ze względu na przepuszczalność: 

grunty przepuszczalne: 
 nasypy piaszczyste 
 poziom próchniczny (gleba) 
 piaski wodnolodowcowe – warstwa geotechniczna IA i IB 

grunty słabo przepuszczalne: 
 gliny  morenowe – warstwy geotechniczne IIA - IID 

Pierwszy poziom wodonośny w tym rejonie występuje w dolinie rzeki Seracza. Tworzą go występujące 
przypowierzchniowo osady piaszczyste rzeczne i wodnolodowcowe, które nie są izolowane od powierzchni. 
Zasilanie tego poziomu następuje po przez infiltrację wód opadowych. Zwierciadło wody użytkowego poziomu 
wodonośnego znajduje się na rzędnej około 105-110m p.p.t.; wyżej występować mogą tzw. wody zawieszone 
w postaci nawodnionych soczewek i przewarstwień piaszczystych w glinach lodowcowych. W wykonanych 
otworach nie zaobserwowano obecności wody gruntowej. 

II.7 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości maksymalnie 4,0 m p.p.t. Powierzchniowo 

w otworach nr 1-3 stwierdzono rodzimy poziom próchniczny o grubości ~0,2m lub grunty nasypowe o 
miąższości ~0,4m (otwory wykonane w poboczu drogi). Punkty nr 4 i 5 zlokalizowano w obrębie 
nawierzchni asfaltowej o grubości ~5 i 12 cm na podbudowie z kruszywa łamanego lub betonu 
ułożonych na warstwach nasypu budowlanego (piaszczystego) lub nasypu niekontrolowanego (nasyp 
piaszczysty z fragmentami cegieł). Szczegółowy profil konstrukcji przedstawiono na karatach otworów 
(zał.6). Pod glebą/nasypem udokumentowano serię gruntów piaszczystych wodnolodowcowych w 
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postaci piasku drobnego sięgającą do głębokości 0,8-1,4m p.p.t. Sondownie dynamiczne DPL przy 
otworze nr 1 wykazało stan średnio zagęszczonym na poziomie stopnia zagęszczenia ID = 0,53 - 0,63. 
Pod piaskami rozpoznano osady spoiste w postaci piasku gliniastego oraz gliny piaszczystej w 
obrębie których wydzielono 4 warstwy geotechniczne IIA-IID. Warstwa IIA w stanie plastycznym 
(stopień plastyczności IL=0,50) została opisana w otworze nr 2 w przelocie głębokości 1,8-2,5m p.p.t. 
Pozostałe warstwy geotechniczne IIB-IID charakteryzowały się stanem twardoplastycznym w 
przedziale stopnia plastyczności IL=0,15-0,25. Jedynie w profilu nr 5 nie stwierdzono występowania 
gruntów spoistych zaliczonych do grupy II. 

Wierceniami nie osiągnięto zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego. Woda gruntowa może 
występować lokalnie w formie nawodnionych soczewek/przewarstwień piasku lub w obrębie sączeń 
śródglinowych.  

Obraz budowy geologicznej oraz warunków wodnych wraz z podziałem na warstwy geotechniczne 
przedstawiono na profilach geotechnicznych (zał.6) i na zestawieniach profili geotechnicznych (zał.5). 
Parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli na 
załączniku nr 4. 

W oparciu o wykonane badania, projektowaną inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 
Ostateczne zaklasyfikowanie do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia się projektantom. 
Warunki gruntowe zaklasyfikowano jako proste.  

 
 
Poniżej przedstawiono zalecenia odnośnie projektowanej przebudowy: 

1. Do warstw gruntów słabonośnych zalicza się poziom próchniczny oraz warstwę geotechniczną IIA w 
stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL=0,50.  

2. W otworach udokumentowano występowanie gruntów spoistych (gliniastych) rodzimych i nasypowych,  
które zaliczają się do grupy gruntów wysadzinowych. W konstrukcji podbudowy należy uwzględnić 
odpowiednie warstwy mrozoochronne zapobiegające powstawaniu wysadzin. 

3. W otworach nie stwierdzono obecności wody gruntowej. 
4. Podłoże piaszczyste odsłonięte podczas robót ziemnych (warstwa geotechniczna IA i IB) w dnie wykopów 

należy dogęścić. 
5. Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę 
gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami i 
koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybraną, 
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed 
wbudowanie warstwy podbudowy/konstukcyjnej sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym 
uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża. 

6. Jeżeli grunty spoiste odsłonięte w wykopach uplastycznią się lub upłynnią należy je usunąć aż do 
momentu osiągnięcia podłoża spoistego w stanie twardo plastycznym lub gruntów piaszczystych. 
Następnie dno wykopy należy zabezpieczyć warstwą chudego betonu i wbudować nasyp piaszczysty 
układany i dogęszczany warstwami o grubości 0,2-0,3m. 

7. Roboty ziemne zaleca się prowadzić zgodnie z wytycznymi normy PN-S-02205. 
8. Wykonane badania mają charakter punktowy. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne na 

przestrzeni pomiędzy otworami mogą wykazywać zróżnicowanie. 
9. W przypadku komplikacji przy realizacji robót ziemnych wynikających ze zmienności warunków 

gruntowych zaleca się zawiadomić geotechnika w celu określenia dalszego sposobu realizacji robót. 
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III PROJEKT GEOTECHNICZNY 

III.1 PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW W CZASIE 
Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywołanych przez procesy 

geodynamiczne. Nie przewiduje się zmian właściwości podłoża gruntowego, które mogłyby nastąpić w czasie 
użytkowania obiektu pod następującymi warunkami:  
- wykopy zabezpieczone zostaną przed osunięciem ścian, napływem wody gruntowej i opadowej oraz 
rozmyciem i przemarzaniem.  
- elementy fundamentów/konstrukcji będą posadowione w warstwie gruntów rodzimych nośnych, lub w obrębie 
nasypów budowlanych piaszczystych, powyżej zwierciadła wody 
- fundamenty i konstrukcje zabezpieczone będą przed oddziaływaniem wody gruntowej.  

III.2 OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
Parametry geotechniczne dla poszczególnych, wyodrębnionych warstw podłoża zostały określone wg 

norm PN-EN 1997 i PN-81/B03020 w dokumentacji badań podłoża – część 2 opracowania i podane w tabeli – 
zał. nr 4. 

III.3 OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA  
Średnie wartości w poszczególnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartości charakterystyczne 

x(n), współczynniki materiałowe m oraz wartości obliczeniowe x(r) podano w tabeli z parametrami – zał. nr 4. 

III.4 OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ OD GRUNTU 
Obszar planowanego posadowienia nie znajduje się w zasięgu oddziaływania osiadań górniczych, ani też 

nie znajduje się w obrębie terenów o stwierdzonej aktywności osuwiskowej. Grunty występujące w podłożu nie 
mają charakteru zapadowego czy krasowego. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru badań nie 
zaobserwowano niekorzystnych procesów geodynamicznych. 

III.5 PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
Podłoże gruntowe traktuje się jako jednorodną półprzestrzeń liniowo-sprężystą. Opór graniczny podłoża 

należy przyjąć wg EN 1997-I:2004. 
Zestawienia profili geotechnicznych zamieszczono na załączniku nr 5. 

III.6 OKREŚLENIA NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 
Nośność i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania należy rozpatrywać zgodnie z załącznikiem F 

do normy EN 1997-I:2004. 

III.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW 
Parametry geotechniczne gruntów, podane w załączonej tabeli (zał. nr 4), pozwolą na przeprowadzenie 

niezbędnych obliczeń statycznych dla sposobu posadowienia projektowanej konstrukcji. 

III.8 WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNYCH 
Prace ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205. 

III.9 ODDZIAŁYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT 
W otworach nie osiągnięto zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego. Biorąc pod uwagę 

występowanie gruntów wysadzinowych (grupa II) projektowane konstrukcje należy zabezpieczyć przed 
negatywnym wpływem wód atmosferycznych infiltrujących w podłoże.   
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III.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
Wykopy należy wykonywać pod stałym nadzorem geotechnicznym. Zaleca się stałą kontrolę pod kątem 

występowania ewentualnych gruntów słabonośnych nieudokumentowanych wierceniami. Częstość i czas 
trwania ewentualnych pomiarów powinna zostać określona przez Konstruktora. 
 

IV SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 

NORMY: 

 PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 
 PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Rozpoznanie       i badanie 

podłoża gruntowego. 
 PN-EN  ISO  14688-1:2006.  Badania  geotechniczne.  Oznaczenie  i  klasyfikowanie  gruntów. 

Część 1: Oznaczenie i opis. 
 PN-EN  ISO  14688-2:2006.  Badania  geotechniczne.  Oznaczenie  i  klasyfikowanie  gruntów. 

Część 2: Zasady klasyfikowania. 
 PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i 

klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 
 PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogólne. 
 PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miar. 
 PN-81/B-03020.  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
 PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 
 PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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 Mapa Geośrodowiskowa Polski plansza A arkusz 327 365 Sierpc  wraz z objaśnieniami 
 Kondracki J. (1994), „Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN Warszawa. 
 Zarys geotechniki – Zenon Wiłun. Wydawnictwo WKŁ, Warszawa, 2007; 
 Gruntoznawstwo inżynierskie – Stanisław Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001; 
 Geologia regionalna Polski – Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998; 
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Profil numer 2    Rzędna: 121.60 m n.p.m.   Data: 2022-08-01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 6.1

Wiertnica: WH-05

Rejon: ul. Żeromskiego

Gmina: Sierpc

Powiat: sierpiecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: przebudowa drogi nr 3770W oraz KD

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki

Nadzór geologiczny: mgr T. Skrzypczyński

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 122.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer 4    Rzędna: 119.18 m n.p.m.   Data: 2022-08-01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 6.2

Wiertnica: WH-05

Rejon: ul. Żeromskiego

Gmina: Sierpc

Powiat: sierpiecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: przebudowa drogi nr 3770W oraz KD

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki

Nadzór geologiczny: mgr T. Skrzypczyński

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 120.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.nr: 6.3

Wiertnica: WH-05

Rejon: ul. Żeromskiego

Gmina: Sierpc

Powiat: sierpiecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: przebudowa drogi nr 3770W oraz KD

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki

Nadzór geologiczny: mgr T. Skrzypczyński

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 114.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

1

Zał.nr: 7.1

Sonda Nr: 1

Rejon: ul. Żeromskiego

Miejscowość: Sierpc

Gmina: Sierpc

Powiat: sierpiecki

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki

Nadzór geologiczny: mgr T. Skrzypczyński

Typ sondy: DPL

Rzędna: 122.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-08-01
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Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"










