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Na podstawm art 71 ust 1 i pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z dnia 2020
poz. 283 z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz § 3 ust. 2 pkt
2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko ( dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po
rozpatrzeniu wniosku Starosty Powiatu Sierpeckiego p. Mariusza Turalskiego i Wicestarosty
p. Jarostawa Ocickiego z dnia 10.03.2020 r. o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowani ach
dla planowanego przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 3727W Ligowo-
granica wojewodztwa ( Skepe) w m. Rokicie, gmina Mochowo, wojewddztwo mazowieckie

ORZEKAM

Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na
Srodowisko dla wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wyrazone opinie organdw wspétdziatajacych, skala i rodzaj zamierzonego przedsiewzigcia uzasadnia
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Whnioskiem z dnia 5 marca 2020 r. (data wptywu do organu 10.03.2020 r.) wnioskodawca Starosta
Powiatu Sierpeckiego p. Mariusz Turalski wraz z Wicestarostg p. Jarostawem Ocickim wystgpili do
Waéjta Gminy Mochowo o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 3727W Ligowo-granica
wojewodztwa (Skepe).

Nastepnie Wajt Gminy Mochowo wystgpit do organdéw wspdtdziatajacych: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu
i Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz
ustalenie zakresu ewentualnego raportu o oddzialywaniu ww. przedsiewziecia na $rodowisko,
przesytajac przy tym niezbedne ztgczniki tj.: karte informacyjng przedsiewziecia, Informacje o braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o$wiadczenie wraz z uzasadnieniem, czy
wnioskodaweca jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego, dla ktorej organem
wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym
jest organ wtasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeprowadzeni wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajgc
tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos.,ustalono, ze:

Rodzaj i parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na srodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczaja jg do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1



pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 3727W Ligowo-granica
wojewddztwa (Skepe) na odcinku ok. 2,1 km w gminie Mochowo. Inwestycja prowadzona bedzie w
obrebie dziatek o nr ew. 115/1, 115/2 w miejscowosci Rokicie.

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej i nie spowoduje
istotnych zmian w stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu. Jej celem jest poprawa stanu
technicznego i jakosci drogi, ograniczenie hatasu i emisji spalin.

Szacowana powierzchnia jezdni przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 11000 m? . Dodatkowo do
realizacji zaplanowano wykonanie nowych oraz przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych,
publicznych oraz skrzyzowan, a takze wykonanie perondw autobusowych. Istniejgce rowy przydroine
zostang oczyszczone i wyprofilowane. W ramach przedsiewziecia nie planuje sie zastosowania
urzadzen podczyszczajacych, odwodnienie pasa drogowego nastepowaé bedzie poprzez sptyw
powierzchniowy do rowdw przydroznych. W ramach przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie
wykonanie wykopdéw niezbednych do montazu przepustéw o przekroju kotowym wraz z umocnieniem
wlotow i wylotdw. Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopéw.

W celu doprowadzenia istniejgcej drogi do wymaganych parametréw projektuje sie:

— Klasa techniczna drogi— Z

— Kategoria ruchu —KR 1-2

— Predkos¢ projektowana — 40 km/h

— llo$c¢ pasdw ruchu- 2

— Szeroko$¢ jezdni-5,5-6,1 m

— Pochylenie poprzeczne na prostej—2%

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze budowy
zlokalizowane bedzie na powierzchni utwardzonej, w celu minimalizacji niebezpieczenstwa skazenia
gruntu i wdéd podziemnych substancjami ropopochodnymi. Maszyny i sprzet uzywany podczas prac
budowlanych bedzie garazowany na wyznaczonym do tego celu placu, na terenie zaplecza budowy.
Ponadto sprzet uzywany do prac ziemnych i montazowych bedzie sprawny technicznie, bez wyciekéw
paliwa i olejow. W przypadku niekontrolowanych wyciekow substancji ropopochodnych wykonaweca
bedzie dysponowac $rodkami do ich neutralizacji. Poza tym strefy, w ktorych bedzie zlokalizowany
postdj maszyn, pojazdéw pracujacych na budowie, miejsca parkingéw dla pracownikow, miejsca
przechowywania materiatow zostang uszczelnione poprzez wylozenie materiatami izolacyjnymi.
Materiaty uzyte do budowy nie beda wchodzity w reakcje chemiczne, ktdrych produkty powodowatyby
zanieczyszczenie wod podziemnych.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozowane jest wykorzystanie normatywnych ilosci
waody i innych wykorzystywanych surowcéw. Do celdw pitnych dostarczona bedzie konfekcjonowana
w pojemnikach z tworzyw sztucznych. Woda do potrzeb higienicznych dostepna bedzie w przenosnych
toaletach typu TOI-TQOI z wbudowanymi zbiornikami na wode. Przeno$ne urzgdzenia sanitarne bedq
regularnie oprdzniane przez specjalistyczng firme.

W czasie realizacji przedsiewziecia powstawac bedg niewielkie ilosci odpadéw budowlanych, przede
wszystkim opakowania po materiatach budowlanych, a takze resztki materiatéw budowlanych oraz
odpady komunale. Na placu budowy wydzielone zostanie miejsce do czasowego magazynowania
wytworzonych odpaddw, ktdre bedg gromadzone w sposdb selektywny. Wytworzone odpady beda



przekazywane podmiotom posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami. Wtasciwa organizacja placu budowy oraz lokalizacja miejsc magazynowania odpaddw
powinna zapewni¢ prawidtowg gospodarke odpadami.

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach wodno-btotnych lub innych obszarach
o niskim poziomie wdd gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy ujéciu rzek.

Inwestycja znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wéd powierzchniowych PLRW2000172756569-
Doptyw spod Ligowa, zaliczanej do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Nie przewiduje sie
bezposredniego wplywu przedsiewziecia na stan jakosciowy i ilosciowy waéd powierzchniowych.

Droga zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi do migracji duzych zwierzat
wedtug opracowania wykonanego przez Zaklad Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy ( obecnie Instytut
Biologii Ssakow) pod kierownictwem prof. Dr hab. Wiodzimierza Jedrzejewskiego.

Przedsiewziecie znajduje sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej, ktorego
obowigzujgcym aktem prawnym jest rozporzadzenie Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca
2006 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej ( Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 157, poz. 6154 ze zm.). Z przepisOw powyZszego rozporzgdzenia wynika szereg zakazow, przy czym
nie dotyczg one realizacji inwestycji celu publicznego ( art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy a dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody), w tym przebudowy drég. Wedtug zapiséw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomosciami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) do drdg publicznych nalezy m.
in. wydzielenie gruntéw pod drogi publiczne (..), budowa, utrzymanie oraz wykonanie robot
budowlanych tych drég, obiektdw i urzadzen transportu publicznego, a takze tgcznosci i sygnalizacji.

Najblizej pofozonym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar majgcy
znaczenie dla Wspdlnoty (specjalny obszar ochrony siedlisk) Torfowisko Mieleriskie PLH040018
potozony w odlegtosci 4,2 km.

Miejscem realizacji przedsiewziecia bedzie istniejaca droga powiatowa- teren catkowicie przeobrazony
przez cztowieka. Ze wzgledu na zakres planowanego przedsiewziecia, jego parametry techniczne,
zagospodarowanie terenu, inwestycja nie zmieni uksztaftowania powierzchni, nie wplynie na
roslinnosc i krajobraz.

Nie przewiduje sie bezposredniego wptywu przedsiewziecia na stan jakosciowy i ilosciowy wdd
powierzchniowych.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdza sie, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagroien dla osiggniecia celéow $rodowiskowych
jednolitych czesci wod, okreslonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
gorskimi i leSnymi.

Przedsiewziecie znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wdéd oraz poza obszarami ochrony
zbiornikow wad $rédlgdowych.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig wynikajagcym
z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz.
U. 2020 poz. 310 z pézn. zm.} studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczegoélnych rzek zachowuja
waznosc do czasu przekazania organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca



2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. 2020 poz. 310 z pdzn. zm.) map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego dla tych rzek.

Inwestycja nie bedzie oddzialywac transgranicznie na srodowisko ze wzgledu na jej lokalny charakter.

Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy oos. okresla sig warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz nakfada sie obowiazek dziatan o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2
lit. b ustawy 00%$. z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

1. Stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia,
Materiaty i surowce sktadowac w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen do
gruntu i wod

3. Zapewni¢ odciecie mozliwej migracji produktéw ropopochodnych do wéd podziemnych
poprzez postoj urzadzen i srodkow transportu na utwardzonym podtozu

4. Teren inwestycji wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sorbentéw przeznaczonych do neutralizacji
ewentualnych wyciekdw

5. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania
w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt nalezy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji

6. Wode na potrzeby socjalne/budowlane dostarczyc na plac budowy
w pojemnikach/beczkowozami

7. Scieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych ( przewozZnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie oprdzniaé ( nie
dopuszczad do ich przepetnienia) przez uprawnione podmioty

8. Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prac odwodnieniowych, w przypadku stwierdzenia
koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci
trwatego obnizania poziomu wéd gruntowych

9. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo- wodnych
a w szczegdlnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne

10. Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowaé poza obszarami, na ktdrych znajduja sie
cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku sptywu
wod powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych

11. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzac powierzchniowo na istniejgce
pobocza gruntowe oraz do rowdw przydroznych, odprowadzanie ww. wéd do odbiornikéw
prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu
wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod

12. Teren inwestycji wyposazyC w niezhedng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow,
koszy i konteneréw do gromadzenia odpaddw

13. Odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do
odbioru podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

Majac powyzsze na uwadze oraz fakt, ze w/w przedsiewziecie przy zachowaniu rozwigzan chronigcych
srodowisko nie bedzie w sposéb znaczacy negatywnie wplywaé na Srodowisko, orzeczono jak
w sentenciji.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Plocku w terminie
14 dni od daty doreczenia decyzji za posrednictwem tutejszego organu.
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Otrzymuja:
@ Whioskodawca
. Strony postepowania
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Sradowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 09-015 Warszawa
4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu, ul. Piastowska 24A, 09-200 Sierpc
5. Dyrektor Regionalny Zarzadu Zlewni we Wioctawku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei

74a, 87-800 Wioctawek
6. Aa.



Zatacznik nr 1

do Decyzji nr 1/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

do Decyzji nr 1/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku

Zgodnie z art. 84 wust. 2 wustawy z dnia 3 poZdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z pdz. zmianami), zwana dalej ustawg 00s. charakterystyka przedsiewziecia
stanowi zatacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica wojewoddztwa (Skepe)
przebiegajacej przez miejscowos¢ Rokicie, gm. Mochowo, powiat sierpecki. Rodzaj i parametry techniczne oraz zasieg
potencjalnego oddziatywania na Srodowisko przedmiotowej inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsiewziec
wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Inwestycja prowadzona bedzie w obrebie dziatek ewid. nr 115/1, 115/2 w m. Rokicie, gm. Mochowo, powiat sierpecki.

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 2 100,0 m, a szacowana powierzchnia jezdni do przebudowy ok.
11 000,0 m?. Dodatkowo do realizacji zaplanowano wykonanie nowych oraz przebudowe istniejacych zjazdow
indywidualnych i publicznych oraz skrzyzowan, wykonanie perondw autobusowych. Istniejace rowy przydrozne
zostang oczyszczone i wyprofilowane. Odwodnienie pasa drogowego nastepowac bedzie poprzez powierzchniowy
sptyw wody opadowej do rowdw przydroznych,

W celu doprowadzenia istniejgcej drogi do wymaganych parametréw projektuje sie:

- klasa techniczna drogi Z

- predkosé projektowa Vp 40

- ilos¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
- szerokos¢ jezdni 55-6,1m

- pochylenie poprzeczne na prostej 2%

- kategoria ruchu KR 1-2

Dotychczasowy sposéb wykorzystania drogi nie ulegnie zmianie (powierzchnia zajmowanego terenu i forma
uzytkowania pozostanie ta sama). Roboty prowadzone bedg w granicach istniejgcego pasa drogowego, w zwigzku z
czym nie zaistnieje koniecznosc¢ jego poszerzenia i wigczenia w jego granice zadnych prywatnych, przylegtych dziatek.

Przebudowa drogi polegata bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejgcej drodze i nie spowoduje
istotnych zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi nie ulegnie zmianie. Projektowane obiekty nie zaktdcy istniejacego
wykorzystania terenu.

W ramach prowadzonych prac planuje sie wycinke przydroznych krzakéw i odrostow.

Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze
uciazliwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajgcego Srodowiska naturalnego.
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