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1. WSTEP

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, budowy kanatu technologicznego dla sieci szerokopasmowej — w ramach

przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Gojsk- Agnieszkowo - granica wojewodztwa, gm.
Szczutowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach .

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty objete SST obejmuja;

1.3.1 budowe kanatu technologicznego KTu1 (ulicznego) w zakres ktérego wchodzi:

- budowa rurociggu RS 3xHDPE40/3,7 — 2,064 km
- budowa rury RO 110/94 mm - 2,064 km

- budowa wigzki mikrorur WMR 7x12/2,0 mm - 2,064 km
- budowa studni kablowych SKO-2 - 4,0 szt.

- budowa studni kablowych SKR-1 - 10,0 szt.
1.3.2 budowe kanatu technologicznego KTp1 (przepustowego) w zakres ktérego wchodzi:
- budowa rurociggu RS 3xHDPE40/3,7 — 0,024 km
- budowa rury RO 110/94 mm - 0,024 km

- budowa wigzki mikrorur WMR 7x12/2,0 mm -0,024 km
- budowa rury ostonowej RO 140/8,0 mm - 0,024 km
1.3.3 budowe rur ostonowych -9.0m

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

142. Kanalizacja kablowa (RO) - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
studni kablowych budowanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych osfone ochronng dla kabli
telekomunikacyjnych.

14.3. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, przeznaczona do budowy
przepustow dla kabli lub rurociggdw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.

144. Rura kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE) - rura z politylenu o duzej gestosci,
stuzaca do budowy kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowcyh, a takze czesci kanalizacji rozdzielczej.

145. Tasma ostrzegawcza - tasma, w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA! KANAL
TECHNOLOGICZNY, uktadana w potowie wykopu nad kanatem technologicznym w celu ostrzezenia o
zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

146. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — tasma, w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA!
KANAtL. TECHNOLOGICZNY!, zawierajgca czynniki lokalizacyjny, np. tasme stalowg, i ukfadana
bezposrednio nad kanatem technologicznym.
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14.7. Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej
w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym mozliwy jest jednak szkodliwy
wplyw tych urzgdzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.

148. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej,
przy ktérym ftrasa linii przecina sie z trasg lub miejscami posadowienia innych urzgdzen
uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych urzgdzen na linie telekomunikacyjng Iub
odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wiekszy niz przy zblizeniu.

14.10. Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegios¢ linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajgca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzgdzen, bez zabiegéw dodatkowych.

1411. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzgdzeniami zbrojenia
terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;.

1412. Zabezpieczenie szczegblne linii  telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego ponizej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegtosci odstawowe;.

14.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez \Wykonawce u wytworcow.
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.2, Materiaty budowlane
221.Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego
wymagania normy PN-88/B-30000 .

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 [10] i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

222 Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukfadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04 [1].

223 .Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody
powinna odpowiadaé barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawierac¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢é wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normgPN-88/B-
06250 [3].
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Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ skiadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami
na wyréwnanym podfozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.4. Materiaty gotowe
24.1. Rury z polietylenu (HDPE)

Stosowane do budowy kanatu technologicznego rury z polietylenu powinny odpowiada¢ normie PN-
92/C-89017[12]

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

242. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujgce ich czesci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [7],

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [8],

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 [9].

Powyzsze elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych kanatu technologicznego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy kanatu technologicznego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym

- koparka tancuchowa do rowéw kablowych

- ubijak spalinowy,

- urzgdzenie przeciskowe,

- zgrzewarka do zgrzewania rur

- zespot prgdotworczy jednofazowy 2,5 kVA

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do budowy kanatu technologicznego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

- samochéd skrzyniowy,

- samochéd samowyfadowczy,

- samochdd dostawczy,

- zuraw samochodowy,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdinych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

W zwigzku z przebudowg ulicy Szosa do Mezenina na ode. do Al.Legionéw do granicy administracyjnej
miasta tomza wybudowany bedzie kanat technologiczny dla sieci szerokopasmowe;j -

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,
ktory w sposédb ogdlny okresla sposéb budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy [35].

5.1.1.Budowa kanatu technologicznego
5.1.1.1. Usytuowanie studni kablowych

Na projektowanym ciggu kanatu technologicznego nalezy posadowi¢ studnie kablowe SKO-2,
SKR-1. Miejsce posadowienia w dokumentacji techniczne;j.

51.2. Roboty ziemne

5.1.21. Trasa kanatu technologicznego
Wytyczona w terenie trasa kanatu technologicznego powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentac;ji projektowe;.

5.1.22. Gtebokos¢ wykopow
Gtebokosci wykopow do ukfadania kantu technologicznego w ziemi mierzona od goérnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ min 0,8m

5.1.3. Ukfadanie rurociggow kablowych w ziemi

Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bebnach ukiada sie bezposrednio w ziemi
recznie w uprzednio przygotowanym rowie. Przed ufozeniem wigzke mikrorurek oraz 3 rury HDPE40
nalezy utozy¢ w blok i spina¢ opaskami zaciskowymi w odlegtosci nie wigkszej jak 2,0m

Rure RO 110/94 nalezy uktada¢ nad blokiem mikrorurek i rur fi40.

Rurociag kablowy uktadany w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwg
piachu lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby
rurociggi te posiadaty falowanie w poziomie od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podfozu, i 2% w
gruntach bagnistych i na terenach zalewowych.

W okresie letnim tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury rur
polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego powinno by¢é wykonane
dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzeniu rur w ziemi, powinno
nastapic¢ ostateczne zasypanie rurociggu. Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze
nie nizszej od -5°C. W razie koniecznosci prowadzenia robo6t przy nizszej temperaturze nalezy
zapewni¢ odpowiednie podgrzanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym przypadku uktadania rur

6
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przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich
grudami zmarzliny.

5.2. Studnie kablowe

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych
Na ciggach kanatu technologicznego zaprojektowano studnie SKO-2 i SKR-1.
5.2.1.1. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

5.3. Oznaczenie przebiegu kanatu technologicznego

W dokumentacji powykonawczej kanatu technologicznego powinny by¢ zwymiarowane wzdiuznie i
poprzecznie:

- przebieg kanatu technologicznego,

- potozenie przepustéw

Dla umozliwienia szczegotowej lokalizacji metodami elektromagnetycznymi nalezy wzdiuz

kanatu technologicznego utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z wkfadkg metalowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie kanatu
technologicznego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami SST .

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdéra moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli inwestora.
Jakos¢ robét musi uzyskac akceptacje tej instytuciji.

6.2. Kanat technologiczny

Kontrola jako$ci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:

- ftrasy, przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw rurociggu w miejscach
studzien kablowych,

- przebiegu kanatu technologicznego na zgodnosé z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowosci wykonania polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan z
obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01

6.5. Ocena wynikéw badan

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy kanatu technologicznego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowa kanatu technologicznego jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu budowy kanatu technologicznego i przekazaniu do eksploatacii,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokéty odbioru robot zanikajgcych,

- protokét odbioru robét przez uzytkownika

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za realizacje budowy kanatu technologicznego
Cena wykonania rob6t obejmuje:

9.1. budowe kanatu technologicznego KTu1

- budowa rurociggu RS 3xHDPE40/3,7 — 2,064 km
- budowa rury RO 110/94 mm - 2,064 km

- budowa wigzki mikrorur WMR 7x12/2,0 mm - 2,064 km
- budowa studni kablowych SKO-2 - 4,0 szt.

- budowa studni kablowych SKR-1 - 10,0 szt.
9.2. budowe kanatu technologicznego KTp1

- budowa rurociggu RS 3xHDPE40/3,7 — 0,024 km
- budowa rury RO 110/94 mm - 0,024 km
- budowa wigzki mikrorur WMR 7x12/2,0 mm -0,024 km
- budowa rury ostonowej RO 140/8,0 mm - 0,024 km
9.3. budowe rur ostonowych -90m

9.4. przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji, oraz wykonanie
inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane" z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow.
PN-EN 206:2014-04 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
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PN-EN 197-2:2014-05 Cement PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ogdlne wymagania.

BN-72/3233-13  Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne wymagania i badania.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydrauliczhie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 61386-1:2011  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wym. ogoine

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 21: VWymagania
szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 22: VWWymagania
szczegoGtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 23: Wymagania

szczeg6towe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do

prowadzenia przewodow. Czes¢ 24: Wymagania
szczegGtowe —Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 61386-25:2012 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 25: VWWymagania

szczegdtowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

ZN-96/TP S.A-011
ZN-96/TP S.A-012
ZN-96/TP S.A-013
ZN-96/TP S.A-014
ZN-96/TP S.A-015
ZN-96/TP S.A-016
ZN-96/TP S.A-017
ZN-96/TP S.A-018
ZN-96/TP S.A-019
ZN-96/TP S.A-020
ZN-96/TP S.A-021
ZN-10/TP S.A-022
ZN-12/TP S.A-023
ZN-96/TP S.A-024
ZN-99/TP S.A-025
ZN-05/TP S.A-041

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.
Kanalizacja pierwotna. WWymagania i badania.

Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania..

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania..

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. VWymagania i badania..

Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. VWymagania i badania..

Rury trudnopalne (RHDPEY). Wymagania i badania..

Zigczki rur. WWymagania i badania.

Uszczelki koricdw rur. VWymagania i badania..

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. WWymagania i badania.
Zasobniki ztgczowe. WWymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 23.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep
do studni kablowych. VWymagania i badania.



