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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest Powiat Sierpecki ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

1.2. Wykonawca projektu.

Wykonawcg projektu branzy telekomunikacyjnej jest: Krzysztof Dominik, zam. Miszewko
Strzatkowskie 21C, 09-472 Stupno.

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3727W, w zwigzku z projektem pn: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W
Ligowo - granica wojewodztwa — (Skepe)”.

1.4. Podstawa opracowania.

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne Dz. U z 2015 poz. 680 z p6zn. zm.
(zatacznik nr 1 - wymagania techniczne dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy kanatéw
technologicznych).

* Zlecenia Inwestora;

* dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejacych urzadzen;

* normy PN iZN.

* Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r.,

nr 106, poz. 675, z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2014 r, poz. 186)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2005 ., nr219, poz. 1864, z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.

U.z 2000 r., nr63, poz. 735, z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
r., nr43, poz. 430), z p6zn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

* PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes$¢ 1: Wymagania
ogolne.

*  PN-EN 61386-24 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 24: Wymagania
szczegdtowe: Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

*  PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych -Oznaczenie sztywnosci obwodowe;j.

*  PN-EN 124 - Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

1.5. Wykonawca robét.
Wykonawca robét musi specjalizowaé sie w robotach branzy telekomunikacyjnej. Wszelkie roboty
zwigzane z budowg kanatu technologicznego nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, wytycznymi
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zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne Dz. U z 2015 poz. 680 z
pézn. zm.

1.6. Zakres rzeczowy robot.

Budowa:

- budowa kanatu technologicznego KTu1 km linii — 2,064
- budowa kanatu technologicznego KTp1 km linii - 0,024
- budowa studni kablowych SKO-2 szt.- 4,0

- budowa studni kablowych SKR-1 szt. - 10,0

- montaz rury ostonowej dwudzielnej m- 90

1.7. Dokumentacja zwigzana.
Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zawarte sg
w drogowym projekcie budowlanym pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo —
granica wojewodztwa — (Skepe)”.

2. CZESC TECHNICZNA.
2.1. Stan istniejacy i ogolna charakterystyka inwestycji.

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 3727W Ligowo — granica wojewddztwa, projektowany jest
kanat technologiczny o profilu podstawowym w standardzie KTu1 (kanat technologiczny uliczny)
skfadajacy sie z modutu:

- jednej rury RO 110/94 ($rednica zewn./$rednica wewn.);

- trzech rur RS 40/3,7mm;

- wigzki mikrorur WMR 7x12/2,0mm;

oraz w standardzie KTp1, (kanat technologiczny przepustowy) skfadajacy sie z modutu:

- jednarura RO HDPE110/94 ($rednica zewn./grubos¢ Scianki.);

- trzech rur RS 40/3,7mm;

- wigzki mikrorur WMR 7x12/2,0mm;

- jednarura RO 140/8,0 (jako rura ostonowa dla wigzki 3xRS + WMR).

W ramach kanatu technologicznego projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1 i SKO-2.

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTu1 oraz KTp1 kanatu technologicznego dla
projektowanej przebudowy drogi powiatowej 3727W.

KTu1 KTp1
profil podstawowy profil podstawowy

WMR

7x12x2,0
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Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr. 50mm. Rury
RS i prefabrykowane wiagzki mikrorur WMR powinny by¢ ziozone w Sciste wigzki czterech rur,
zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2m,

Pomiedzy modutami ciggow kanatdéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep 50 mm.
Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwoch lub wiecej modutéw rur.
Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztgczek. Wigzka
rur RS, mikrorur WMR i RO powinna byé utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Projektowany kanat technologiczny nalezy utozyé na gtebokosci min. 0,8m, liczac od gérnej
powierzchni rury RO do rzednej docelowej gruntu, w ktérym budujemy kanat.

Kanat technologiczny nalezy zabezpieczy¢ taSmami ostrzegawczymi.

Tasme ostrzegawczo lokalizacyjng o szer. 200 10 mm i grubosci min. 0,5 mm, w kolorze
pomaranczowym z wkitadkg lokalizacyjng w postaci tasmy kwasoodpornej o szer. min. 25 mm i
grubosci min. 0,1 mm z perforowanymi otworami min. 10 mm i trwatym napisem ,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” umieszczamy bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego.

Tasme ostrzegawczg o szer. 200 10 mm i grubosci min. 0,3 mm, w kolorze pomaranczowym z
perforowanymi otworami min. 10 mm i trwatym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY”
umieszczamy nad ciggiem kanatu technologicznego w potowie gtebokosci jago utozenia..

2.2. Budowa studni kablowych.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe
dwuelementowe typu SKO-2 i SKR-1. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje
dna wykopu, wykonaé podsypke grubosci 10 cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna
wykopu mozna przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno
wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych przy
poboczu nalezy zastosowac ramy z pokrywa typu ciezkiego. Zwiehczenie studni powinny posiadaé
otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego w studni. Na pokrywie studni powinno by¢
umieszczone trwate logo Inwestora. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
dostepem osb6b nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy antywtamaniowej z zamkiem
ryglowym wyposazonym we wkiadke patentowag (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).
Woprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc
ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni nalezy przestrzegac
przepiséw BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzehn dzwigowych i
przepisow dotyczacych prac ziemnych.

Uwaga: humeracja projektowanych studni kablowych zostata przyjeta dla potrzeb niniejszego
opracowania.

2.3. Budowa rur ostonowych RO.

Do budowy rury ostonowej RO dla KTu1, nalezy zastosowac¢ rury wykonane z polietylenu HDPE o
wymiarach 110/94 (&r. zewn./$r. wewn.) Do budowy rury przepustowej dla KTp1 nalezy zastosowac
rury o wymiarach 140/8,0 (Sr. zewn./gr. Scianki), jako rura ostonowa dla wigzki rur 3xRS + WMR
7x12/2,0 Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i Inwestora.
Rury RO powinny by¢ tgczone za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi, odpornymi na
zamulanie.

U wiekszosci producentéw standardowy odcinek rury (6,0m) wyposazony jest w ztgczke. Do budowy
kanatéw technologicznych stosuje sie rury w kolorze czarnym lub pomaranczowym.

Spadek ciggdéw rur powinien byé w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie poziomym,
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natomiast w terenie pochylym spadek wynika z naturalnego uksztattowania terenu, z zachowaniem
spadku w kierunku jednej ze studni. Dopuszcza sie stosowanie rur karbowanych wylgcznie w
wykopach otwartych. W studniach kablowych rure ostonowg RO zabezpieczyé zaslepkg Jackmoon
Blank do rur o srednicy wewnetrznej 94,0 mm.

Uwaga: Zakres opracowania dokumentacji drogowej konczy sie na projektowanym zjeZzdzie do
posesji. Projektowana studnia kablowa S-14 nie moze wiec by¢ zlokalizowana na koncu
opracowania. W zwigzku z powyzszym, studnie kablowg S-14 posadowiono przed zjazdem, a na
odcinku od studni do konca opracowania zaprojektowano dwie rury RO (110/94 i 140/8,0). Takie
rozwigzanie umozliwia nawigzanie kanatu technologicznego projektowanego w przysztfosci w innym
opracowaniu dla dalszego odcinka drogi.

2.4. Budowa rur $wiatlowodowych RS.

Rury rurociggu RS powinny byé wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng
ptaszczyzng ryflowang oraz warstwg poslizgowg o wymiarach 40/3,7 ($r. zewn./gr.Scianki).
Poszczegdlne rury RS w module powinny by¢é oznaczone kolorowym wyréznikiem w celu
identyfikacji rury na catej dlugosci projektowanego odcinka. Rury powinny posiada¢ oznaczenie z
napisem identyfikujgcym producenta i inwestora. Potgczenie rur nalezy wykonywac wylgcznie w
studniach kablowych za pomocg odpowiednich

ztaczek skrecanych. Pofgczenia powinny zapewni¢ szczelno$¢, a takze powinny by¢ odporne na
podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli Swiattowodowych metodami
pneumatycznymi. Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci rurocigg powinien by¢ szczelny w
kazdym punkcie. Rury RS zaleca sie taczy¢ w studniach kablowych, jednak dopuszczalne jest
taczenie rur poza studniami. Zastosowane znaczniki kolorowe dla rur RS (czerwony, niebieski,
zielony) sa przyjete dla potrzeb opracowania. Inwestor moze zmieni¢ kolor oznacznika pod
warunkiem, ze wybrany kolor zostanie zachowany na catej dtugosci projektowanej wigzki rur RS na
danym zadaniu. Poszczegdlne Rury RS nalezy potaczy¢ na catej diugosci. W studniach koncowych
(S-1i S-9) projektowane rury zaslepi¢ stosujac zaslepke Jackmoon Blank dla rur $wiattowodowych
240.

2.5, Budowa mikrokanalizacji WMR.

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac¢ prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o $rednicy
zewnetrznej ostony 40mm. Wielu producentéw posiada wigzki dedykowane do budowy kanatow
technologicznych w réznych konfiguracjach. Dla niniejszego opracowania przyjeto wigzke skfadajacg
sie z 7 mikrorurek o Srednicy zewnetrznej 12,0 mm i grubosci $cianki 2,0 mm w ptaszczu foliowy 0,75
mm. Taki uktad pozwala na budowe wigzki bezposredni w ziemi i jest atrakcyjny cenowo. Rury w
wigzce powinny by¢ réznokolorowe (w celu identyfikacji mikrorury na catej dtugosci projektowanego
odcinka), wzdtuznie rowkowane z warstwg poslizgowa. Zastosowana wigzka mikrorurek wystepuje w
odcinkach fabrycznych po 2000,0m. Wigzke WMR nalezy uktadaé w odcinkach mozliwie jak
najdtuzszych, jakie wykonawca jest w stanie wykona¢ technologicznie. taczeni odcinkow WMR
nalezy wykona¢ w studniach kablowych za pomoca ztaczek do mikrorur g12. Typy ztaczek sg
uzaleznione od producenta wigzki WMR. W studniach koncowych (S-1 i S-9) projektowane mikrorury
zaslepi¢ stosujgc zaslepke dla mikrorur @12.

Zaleca sie aby osprzet do montazu wigzki mikrorurek byt od tego samego producenta, od ktérego
zakupiono WMR.

2.6. Montaz rur ostonowych.
Na trasie budowy kanatu technologicznego wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym kablem
telefonicznym. W miejscu skrzyzowania (pokazanym na rysunku) nalezy zatozyé na istniejacy kabel
telefoniczny rure ostonowg A110PS dwudzielng. Przejscia istniejgcych kabli telefonicznych pod

5
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drogg wykonane sg w rurach ostonowych. W przypadku uszkodzenia istniejgcych rur ostonowych w
czasie wykonywania robot, nalezy zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi A100PS dwudzielnymi.

27. Uwagi konicowe.
— Projektowane prace zwigzane z budowg kanatu technologicznego nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcym prawem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi oraz zatgcznikiem nr 1
(wymagania techniczne dotyczace projektowania, budowy i przebudowy kanatéw technologicznych
do Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne Dz. U z 2015 poz. 680 z pozn. zm.

— Zestawienia materialéw podstawowych sporzadzono na podstawie materiatéw
dedykowanych do budowy kanatéw technologicznych przez firme Wavin-Arot. Firma nie jest
rekomendowana przez projektanta, a Inwestor ma prawo wyboru dowolnego dostawcy
materiatéw.

— Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepiséw BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach idrogach
publicznych.

— Po zakonczeniu robét nalezy dokonac¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawczg.

— Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.
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3. ZESTAWIENIA.

3.1. Zestawienie odcinkéw kanatu technologicznego.

Dtugosé
Lp Ocinek Typ kanatu llosé rur trasowa
[m]
1 S1 - 8-2 KTu1 RO+3xRS+WMR 200,0
2 S-2 - 83 KTu1 RO+3xRS+WMR 189,0
3 S3 - S-4 KTu1 RO+3xRS+WMR 200,0
4 S-4 - S5 KTu1 RO+3xRS+WMR 137,0
5 S5 - S-6 KTu1 RO+3xRS+WMR 196,0
6 S6 - S-7 KTu1 RO+3xRS+WMR 111,0
7 S7 - S-8 KTu1 RO+3xRS+WMR 126,0
8 S8 - S-9 KTp1 2xRO+3xRS+WMR 16,0
9 S-9-S-10 KTu1 RO+3xRS+WMR 189,0
10 S-10 - S-11 KTu1 RO+3xRS+WMR 198,0
11 S-11-8-12 KTu1 RO+3xRS+WMR 194,0
12 S-12-8-13 KTu1 RO+3xRS+WMR 195,0
13 S-13-8-14 KTu1 RO+3xRS+WMR 129,0
14 | ST14- komeo zakresu 2 rury 24RO 8,0
2088,0

3.2. Zestawienie studni kablowych.

Lp nr studni typ studni
1 S-1 SKO-2
2 S-2 SKR-1
3 S-3 SKR-1
4 S-4 SKR-1
5 S-5 SKR-1
6 S-6 SKR-1
7 S-7 SKR-1
8 S-8 SKO-2
9 S-9 SKO-2
10 S-10 SKR-1
11 S-11 SKR-1
12 S-12 SKR-1
13 S-13 SKR-1
14 S-14 SKO-2
SKR-1 szt.- 10,0
SKO-2 szt. - 4,0
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3.3. Zestawienie rur.

dt. at.
Lp typ rury trasowa montazowa
[m] [m]
1 | RO 110/94 2096,0 2188,0
2 |RO 140/8,0 240 26,0
3 | RS 40/3,7 z czerwonym wyroznikiem 2 088,0 2 180,0
4 | RS 40/3,7 z niebieskim wyréznikiem 2088,0 2180,0
5 | RS 40/3,7 z zielonym wyréznikiem 2088,0 2180,0
6 | WRM 7x12/2,0 mm 2088,0 2180,0
7 | A110PS ostonowa dwudzielna 7,0 9,0
3.4. Zestawienie materiatéw podstawowych.
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1 | Studnia kablowa SKO-2 szt. 4.0
2 | Studnia kablowa SKR-1 szt. 10,0
3 | Rama i pokrywa ciezka B125 z wywietrznikiem szt. 14,0
4 | Pokrywa antywtamaniowa z zamkiem do studni szt. 14,0
5 | Rura RHDPEk-s 110/94 m 2188,0
6 | Rura RHDPEk-s 140/8 m 26,0
7 | Rura HDPE40/3,7 z czerwonym wyroznikiem m 2 180,0
8 | Rura HDPEA40/3,7 z niebieskim wyroznikiem m 2 180,0
9 | Rura HDPEA40/3,7 z zielonym wyrdznikiem m 2180,0
10 | Wigzka mikrorurek 7x12/2,0 m 2180,0
11 | Ztaczki skrecane do rur 040 szt. 33,0
12 | Zaslepki Jackmoon Blank do rur 40 szt. 6,0
13 | Zaslepki Jackmoon Blank do rur 110 szt. 30,0
14 | Zaslepki Jackmoon Blank do rur 140 szt. 2,0
15 | Ztaczki do mikrorurek 12/2,0 szt. 21,0
16 | Za$lepki do mikrorurek 12/2,0 szt. 14,0
17 | Rura A110PS dwudzielna m 9,0




Powiat Sierpecki, ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

4. ZALACZNIKI

4.1. Uzgodnienie z Orange.

Orange Polska S.A.

Domena Hurt Przedsiebiorstwo TELPRO
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Krzysztof Dominik

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Miszewko Strzatkowskie 21C

i Obstugi Klienta 09-472 Miszewko Strzatkowskie

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 k6dZ
tel.: 503 101 883

kodz, 23 lipiec 2020r

Numer pisma:  TTISILU/ET.215-31228/20
Temat: przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica wojewodztwa (Skepe).

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica

wojewodztwa (Skepe), gm. Mochowo, pow. sierpecki.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, kidre sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www .orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wfascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Pigkna 19b

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Warszawie;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krejowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.987.072.487 ziotych.
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planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru;

4. W miejscach projektowanej nawierzchni jezdnej oraz zjazdéw infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i przesunigciem rurg ostonowg dwudzielng zgodnie z przedstawionym na mapach
rozwigzaniem. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom istniejacej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowanh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokos€é roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, kt6ra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Elib[eta Tybura
(W
|
Giéwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 egz. planu zagospodarowania terenu (4 mapy)

10
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Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Lodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 L6dz

Zalycznik do pisma
TTISILU/ET.215-31228/20
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4.2. Oswiadczenie projektanta.

Ptock, dnia 27.07.2020r.

Krzysztof Dominik

Miszewko Strzatkowskie 21C
09-472 Stupno

kom: 504 643 142

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, o$wiadczam, ze projekt
budowlano - wykonawczy pod nazwg: Budowa Kanalu Technologicznego w ramach zadania:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo — granica wojewodztwa — (Skepe)”, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant:

14
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4.3. Uprawnienia projektanta.

] Fomza, dnia 6 lipca 1994 roku
WOJEWODA LOMZYNSKI

UANIL7342-43/94

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §5 ust.2, §6 ust.3 §7 1 §13 ust.1 pkt 4 lit. d. rozporzadzenia Ministra
Gospodarkd Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lntego 1975 roku, w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pozn. zm.), stwierdza sig. ze

Obywatel Krzysztof Miroslaw Dominik
ur, dnia 24 stycznia 1955 roku, miejsce urodzenia: Plock
technik elektryk
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji
kierownika budowy i robdt

w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej
w zakresic
sicci 1 instalacji elektrycznych z ograniczeniem do sieci 1 instalacji telekomunikacyjnych

Obywate] Krzysztof Miroslkaw Dominik jest upowazniony do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i tobét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elememtéw sieci i instalacji telekomunikacyjnych oraz oceniania i
badania stanu technicznego w zakresic sieci 1 instalacyi telekomunikacyjnych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych;

2) sporzadzania projektéw sieci 1 mstalacy telekonumikacyjnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyjoych i schematach technicznych, w budownictwie jednorodzinnyim,
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3-

15
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4.4. Zaswiadczenie MOIIB.

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9SF-M1I-JX9 *

Pan KRZYSZTOF MIROStAW DOMINIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0433/06

adres zamieszkania MISZEWKO STRZAtKOWSKIE 21 C, 09-472 SLUPNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

16
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4.5. Karty katalogowe elementéw mikrokanalizacji

10

3.2. Novosplit

Novosplit jest foliowanag wigzka mikrorur Novomicro DB do bezposredniego uktadania w ziemi.

Produkt gwarantuje fatwe rozdzielanie poszczegdlnych mikrorur.

Okragty ksztatt utatwia utozenie bezposrednio w wykopie, w sposdb prostoliniowy, bez zbednego
zafalowania. Ostong zewngtrzng mozna tatwo usunag, a bogaty wybdr akcesoriéw umozliwia

szybka budowe sieci.

Wiasciwosci

@ Mikrorury o konstrukcji umozliwiajgce] bezposrednie uktada-
nie w ziemi, o wysokiej wytrzymaloéci na udar.

® katwa do usuniecia, niesklejona powtoka zewnetrzna z PE.

Wymiary

Mozliwos$c produkeji wigzki z przewodem lokalizacyjnym.

Mozliwos¢ produkeji wigzki w ustalonej indywidualnie konfi-

guracji mikrorur.

Wiecej danych technicznych na zapytanie.

Ry Symbol Dy e X Wymiary bebna Dhugos$é na bebnie
[mm] [mm] [szt] fem] [m]
37x1,50°UD 16,6 075 3 130%55 2000
7 7*7x1,50°UD 225 075 7 160x110 2000
4@» 12°7x1,50*UD 308 075 12 210x110 2000
> 2+12x2,0"UD 25,5 075 2 130x110 2000
* = > 4{ - e 24*7x1,50*UD+14x2,0*UD 435 075 25 230x110 1000
= 3+12x2,0"UD 274 075 & 190x110 2000
412x2,0"UD 305 0,75 4 240x110 2000
‘@’ 5*12x2,0"UD 335 075 5 240x110 2000
7*12x2,0°UD 375 075 7 240x110 2000
2*14x2,0°UD 29,5 075 c 130%55 1000
314x2,0°UD 320 075 B 210x110 2000
414x2,0'UD 360 075 4 240x110 2000
514x2,0°UD 403 075 5 240x110 2000
7*14x2,0"UD 435 075 7 240x110 1000

X — iloé¢ mikrorur w wigzce

® Dostepne w 12 przezroczystych kolorach standardowych.

® Standardowy kolor zewnetrzny: pomarariczowy.

Niebieski Pomaraficz Zielony  Brazowy Biaty

| System mikrokanalizacji Katalog produktéw

Czarny ‘Turkusmyy Rézowy  Fioletowy

Tel. +61 891 10 00 | Fax +61 891 10 11
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5. Akcesoria do mikrorur

5.1. Ziqgczki MM Novofit

Ztaczki MM Novofit DI do fgczenia mikrorur Novomicro DI i DB. Przeznaczone sg do stosowania
w studniach, zasobnikach lub produktach z grupy PDC.

Moga byé réwniez stosowane bezposrednio w ziemi, jezeli nie beda narazone na uderzenia duzych
kamieni podczas zasypywania. W tym przypadku nalezy koniecznie stosowa¢ klipsy blokujgce
MLC Novofit.

Wiasciwosci Wymiary
L1
® Qdporne na cisnienie 18 bardw / 2 godz. —
® Przezroczyste, mozna sprawdzi¢ obecnosé kabla. z &l 8
® Niewielki opdr przy montazu i duzy opdr przy probie
rozciggania. —_ Du Dy Dy "
® Przed przypadkowym otwarciem mozna sie zabezpieczyé [mm] (mm] [mm] [mm]
przez zastosowanie klipséw blokujacych. MM 4 i 40 40 25,0
MM 5 13 50 50 26,6
® 25-letni okres uzytkowania.
MM 7 146 70 70 29,5
® Wytrzymalosé na udar ponad 2,5 J (-15 do 20°C). MM 8 146 80 80 295
® Wiecej danych technicznych na zapytanie. Mu10 84 100 100 2
MM 12 21 12,0 12,0 380
MM 14 23 14,0 14,0 380
MM 16 26 160 16,0 380

® Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk.

5.2. Zatyczki ME Novofit

Zatyczki koricowe Novofit DI do zabezpieczenia pustych mikrorur. Do stosowania w studniach,
zasobnikach lub obudowach PDC.

Moga byé réwniez stosowane bezposrednio w ziemi, jezeli nie bedg narazone na uderzenia duzych
kamieni podczas zasypywania. W tym przypadku nalezy koniecznie stosowaé klipsy blokujace
MLC Novofit.

Wiasciwosci Wymiary

® QOdporne na cisnienie 18 baréw / 2 godz.

® Niewielki opdr przy montazu i duzy przy rozcigganiu.

® Przed przypadkowym otwarciem mozna sie zabezpieczyé

przez zastosowanie klipséw blokujacych. e Du Dy 19

ymbol

® 25-letni okres Uzytkowania. il [mm] o]
ME 4 1 40 13,0

® Wytrzymaloéc na udar ponad 2,5 J (-15 do 20°C). VES 13 50 130

® Wiecej danych technicznych na zapytanie. ME 7 146 70 18,0
ME 8 14,6 8,0 16,0
ME 10 184 10,0 194
ME 12 21 12,0 20,0

® Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk. ME 14 23 15,0 205
ME 16 26 16,0 205

| System mikrokanalizacji Ktalog produktw Tel, +61 891 1000 | Fax +61 891 10 11
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INWESTOR:
POWIAT SIERPECKI

ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

0+995,00
Poczatek za

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W
Ligowo - granica wojewo6dztwa - (Skepe).

tACZY ARK. 2.

proj. kanat / Ws. rura ostonowa
technologiczny

/ (w przypadku uszkodzenia zatozy¢
/ rure ostonowg A110PS dwudzielng - 12,0m) | o

ADRES INWESTYCJI:
\NO@ Dz. nr ewid. 115/1; 115/2, obreb Rokicie,
gmina Mochowo, powit Sierpc.
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STADIUM OPRACOWANIA
Projekt Budowlano Wykonawczy
)z) Q Budowa Kanatu Technologicznego
. w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3727W
Ligowo - granica wojewoédztwa - (Skepe).
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Nazwa rys: Trasa proj. Kanatu Technologicznego.
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Projektant: Podpis:
@ inz. Krzysztof Dominik
\)@@T - -~ )& Upr.: UAN [l 7342-43/94
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