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Warstwa ścieralna AC8s - gr. 3cm
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Warstwa wiążaca (wyrównawcza) AC11w - gr. 4cm 100kg/1m2
Istniejąca konstrukcja jezdni

Warstwa ścieralna AC8s - gr. 3cm
Warstwa wiążaca (wyrównawcza) AC11w - gr. 4cm 100kg/1m2

Warstwa podbudowy AC16p - gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka optymalna 0/31,5 - gr. 30cm

Grunt stabilizowany cementem 1,5MPa - gr. 10cm
Grunt rodzimy
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Nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/31,5 gr. 20cm
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Istniejące rowy przydrożne 
do oczyszczenia 

Zasypka z piasku 
Przepust, rura fi 400
Podsypka z piasku gr. 15cm 

Przekrój C-C SKALA 1:50

Ława betonowa z oporem gr. 15cm. Beton C12/15
Krawężnik 15x22x100
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Kostka betonowa szara, dwuteownik - gr. 8cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 1,5MPa gr.15cm
Mieszanka 0/31,5 zagęszczona do Is=1,03 gr.25cm

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,98
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Kostka betonowa cegiełka, szara, fazowana gr. 6cm

Pospółka zagęszczona do Is=1,0 - gr. 10cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

Zasypka z piasku 
Przepust, rura fi 400
Podsypka z piasku gr. 15cm 

Ława betonowa z oporem gr. 15cm. Beton C12/15
Krawężnik 15x30x100

Pospółka zagęszczona do Is=1,0 gr.10cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 1,5MPa gr.15cm
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Warstwa wiążaca (wyrównawcza) AC11w - gr. 4cm 100kg/1m2
Istniejąca konstrukcja jezdni

Warstwa ścieralna AC8s - gr. 3cm
Warstwa wiążaca (wyrównawcza) AC11w - gr. 4cm 100kg/1m2

Warstwa podbudowy AC16p - gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka optymalna 0/31,5 - gr. 30cm

Grunt stabilizowany cementem 1,5MPa - gr. 10cm
Grunt rodzimy
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