Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu

PRZEDMIAR

: Jedn. 2
Lp. Podstawa Opis przedm. llos¢
1 Przygotowanie terenu pod budowe
1d.1 KNR 2-01 0119-03 Robo'gy pgmigrowe przy Iin_iowych robotgch ziemnych - trasa drogi w km 0,266
terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
2 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni
2d2 | KNR 2-31 0803-01 |R&c2zne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 177,00
- zjazd do stacji paliw
3d.2 KNNaRnglgggl-O_% Regulacja wysokosciowa opornikdw - skrzyzowanie z ul. Traugutta m 16,00
4d.2 KNNR 6 0101-08 Kpryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie na powierzchni ciggu m2 579,00
pieszo-rowerowego
) Koryta gt. 30 cm (2 zjazdy prywatne) — 60 cm (zjazd do stacji paliw)
5d.2 KNNR 6 0102-03 wykonywane w gruntach kat, lI-IV na powierzchni zjazdow m2 283,00
6d.2 KNR 4-01 0108-03 Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 10 km m3 200,70
grunt,kat. IV
7d.2 KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zageszczanie podfqza wyko.nywang recznie w gruncie m2 862,00
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8d.2 KNNR 6 0106-02 [Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2 862,00
9d.2 KNNR 6 0113-06 War;twa gorna po,dbudowy z kruszyw iamanyph gr.20cm na m2 106,00
powierzchni zjazddw z kruszywa famanego - zjazdy prywatne
104d.2 KNNR 6 0113-03 \;\;?i:;twa podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm - zjazd do stacji m2 177,00
11d.2 KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu .stabilizowar).ego cementem w ilosci 25 kg/m2, m2 177,00
warstwa gr. 25 cm - zjazd do stacji paliw
12d.2 KNNR 6 0113-05 War§twa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm na m2 579,00
powierzchni ciggu
Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego
13d.2 KNNR 6 0502-01 [grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 293,50
- Cigg pieszy
Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru
14d.2 KNNR 6 0502-01 [czerwonego grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m?2 285,00
spoin piaskiem - cigg rowerowy
Zjazdy z kostki brukowej betonowej typu Holand grubosci 8 cm na
15d.2 KNNR 6 0502-03 [podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem - m?2 283,00
kolor do ustalenia z Zamawiajgcym
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce
16d.2 KNNR 6 0401-05 [cementowo-piaskowe]j wraz z uszczelnieniem przestrzeni przy m 129,70
nawierzchni jezdni
17d.2 KNNR 6 0404-03 Obr'zeza beton'owe o.wyr.‘marach 30x8 cm na podsypce piaskowej, m 401,40
spoiny wypetnione piaskiem
18 d.2 | KNR 2-31 0402-04 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 34,52
19d.2 | KNR 2-01 0510-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm m?2 490,00
20d.2 | KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 7,00
21d.2 | KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt 3,00
gazowych
3 Oznakowanie drogowe
22d.3 KNNR 6 0702-04 F’lonowe z.nakl drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt 4,00
informacyjne o pow, do 0,3 m2
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
23d.3 KNNR 6 0702-04 [informacyjne o pow, 5:10 0,3 m2- PRZESTAWIC Z WYKORZYSTANIEM szt. 2,00
ISTNIEJACYCH ZNAKOW
24d.3 KNNR 6 0702-01 [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4,00
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych PRZESTAWIC Z
25d.3 | KNNR60702-01 |\yviORZYSTANIEM ISTNIEJACYCH RUR szt. 2,00
Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej
26d.3 KNNR 6 0705-05 |(P-10, P-11, oznakowanie przejscia dla pieszych i rowerdéw kolorem m2 64,52
czerwonym)
27.d.3 KNNR 6 0705-05 Oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej szt 5,00
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