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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 731 /10 /8 Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanist6w (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § i1 ust. 1 pkt i, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Adamowicz
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 wrze$nia 1982 roku w Ploisku, synowi Wiadystawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0519/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienions specjainodcia, niniejsze uprawnienia stanowiq podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wylwarzaniem kqustrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

TH. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzein w projckeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 usiawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samaodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od nintejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowef Izby
Intynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Adamowicz
ul. Targowa 50
09-100 Plofisk
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.8/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZDK-YXK-MXG *

Pan PIOTR ADAMOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0069/11

adres zamieszkania ul. TARGOWA 50, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt obnizenia rzednych posadowienia
wodociggu w m. Zgagowo Wies, gm. Zawidz zostat opracowany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

(pieczec i podpis)
Ptonsk, lipiec 2021r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego obnizenia rzednych posadowienia wodociggu

zlokalizowanego w m. Zgagowo Wies, Gm. Zawidz, dz. nr 46.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» uzgodnienia z administratorem drogi;
» mapa do celow projektowych;

» obowigzujgce normy i przepisy;

» wizje lokalne w terenie;

2. INWESTOR

Inwestorem jest:
Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a
09-200 Sierpc

3. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE

Zakresem niniejszego opracowania jest obnizenie rzednych posadowienia
fragmentu sieci wodociggowej doprowadzajgcej wode na potrzeby bytowo — gospodarcze
dla budynkéw mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz zapewniajgcej zabezpieczenie
p.poz. dla m. Zgagowo Wies$, gm. Zawidz.

W chwili obecnej na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa, lecz ze
wzgledu na planowang przebudowe rowéw w ramach zadania inwestycyjnego:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo —
Zgagowo” rzedne posadowienia fragmentu wodociggu bedg wymagaty obnizenia — tak,
aby zachowaC wymagane przykrycie rurociggu 1,5m i zapobiec jego zamarzaniu
w okresie zimowym.

Poczatek wodociggu do obnizenia znajduje sie w km 17+948,15 drogi powiatowej

nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo — Zgagowo, zas koniec w km 18+187,79.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem ma charakter rowninny. Zabudowa miejscowosci
objetej jest jedno i dwukondygnacyjna, wystepujg zabudowania mieszkalne
jednorodzinne, budynki gospodarcze, grunty orne, tgki.

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej
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nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo — Zgagowo w m. Zgagowo Wies,
gm. Zawidz, dz. nr 46.

Teren, na ktérym przewidziano inwestycje uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa,
ktéra wymaga zagtebienia ze wzgledu na przebudowe rowu oraz umocnienie jego skarp

i dna ptytami azurowymi.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt obnizenia rzednych posadowienia
fragmentu sieci wodociggowej doprowadzajgcej wode na potrzeby bytowo — gospodarcze
dla budynkéw mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz zapewniajgcej zabezpieczenie
p.poz. dla m. Zgagowo Wies, gm. Zawidz.

W chwili obecnej na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa, lecz ze
wzgledu na planowang przebudowe rowéw w ramach zadania inwestycyjnego:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo —
Zgagowo” rzedne posadowienia fragmentu wodociggu bedg wymagaty obnizenia — tak,
aby zachowaé wymagane przykrycie rurociggu 1,5m i zapobiec jego zamarzaniu
w okresie zimowym.

Istniejgcy wodocigg zlokalizowany jest w obrebie przydroznego rowu, ktory
zostanie pogtebiony i wyprofilowany. Dodatkowo skarpy i dno rowu umocnione zostanie
ptytg azurowg. Dziatania te bedg wymagaty obnizenia rzednych sieci wodociggowe;j,
ktorej przykrycie po realizacji w/w inwestycji nie spetniatoby obowigzujgcych przepisow i
mogtoby to doprowadzic¢ do jej zamarzania w okresie zimowym.

Przebieg sieci wodociggowej objetej opracowaniem dostosowany zostat do
obecnego i planowanego zagospodarowania pasa drogowego.

Odcinek wodociggu potagczony zostanie dwupunktowo z istniejgcg siecig — na
wysokosci dz. nr 61 i 54. Dodatkowo znajdujgcy sie na trasie wodociggu hydrant i

nawiertki wodociggowe nalezy przytgczy¢ do nowego odcinka sieci.

6. OPINIA GEOLOGICZNA
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, nie obejmujgce mineralnych gruntow
stabonosnych. Nie wystepujg tu rowniez niekorzystne zjawiska geologiczne - w zwigzku
Z czym panujgce warunki gruntowe uznaje sie za proste.
W zwigzku z tym, ze sie¢ wodociggowa jest niewielkim obiektem budowlanym
o prostych, statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, do ktorych
6



wybudowania nalezy przygotowacC wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m zaliczany on
zostat do drugiej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych;

Zaleca sie wykonywanie robot w okresie letnim, przy matej ilosci opadow
atmosferycznych.

Okreslenia rodzaju warunkéw gruntowych oraz kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego dokonano na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
7.1 Rozwiazania techniczne
Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur z tworzyw sztucznych PE100 SDR17
PN10 o srednicy 110 mm. Armatura i ksztattki wykonana z zeliwa sferoidalnego.
Planowane jest wykonanie sieci metodg wykopu otwartego.
Utozong sie¢ wodociggowg nalezy zasypywac warstwami zageszczajgc grunt. Nad
pierwszg warstwg (20 cm na przewodami) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru

niebieskiego z metalowg wktadka.

UWAGA: Armature podziemng oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach

stalowych lub betonowych. Skrzynki uliczne obetonowacé i oznakowacd tabliczkami.

7.2 Trasowanie sieci wodociggowej.
Whytyczenie trasy wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujgc

jednocze$nie minimalne odlegto$ci:

- od stupoéw energetycznych -0,7m
- od stupéw telekomunikacyjnych -0,7m
- od pasa drzew -2,0m
- od pojedynczych drzew -2,0m
- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych -0,6 m
- od przewoddw kanalizacyjnych -1,2m
- od punktéw geodezyjnych -15m

- od transformatorow -50m



8. ZESTAWIENIE DtUGOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ
Dtugosc¢ sieci wodociggowej:
Rury DN110 mm PE100 SDR17 PN10 L=240,0m

9. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
9.1 Roboty ziemne i montazowe

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wytyczy¢ trase wodociggu
oraz lokalizacje uzbrojenia na sieci przez uprawnionego geodete. Teren przed
rozpoczeciem robot winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg
przedstawiong na projekcie zagospodarowania terenu. Omawiane roboty wykonane
zostang w 90 % sprzetem mechanicznym oraz w 10 % sposobem recznym.

Z pasa budowlano-montazowego nalezy zebraé¢ warstwe humusu grubosci
20 cm. Zebrany humus nalezy sktadowaé w pasie budowlano montazowym wzdtuz jego
granicy. Po zakonczeniu robét budowlano - montazowych humus zostanie
rozplantowany w pasie robot.

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Przy realizacji
odcinkbw metodg wykopu otwartego nalezy zastosowaé wykop wagskoprzestrzenny
szalowany. Minimalna szerokos¢ wykopu umocnionego pod przewody wodociggowe
powinna byc¢, co najmniej o 35 cm z kazdej strony wieksza niz zewnetrzna Srednica rury
/B = Dz + 70 cm/. Urobek z wykopu przewiduje sie odwiez¢ na miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora. Ziemia z wykopow sktadowana na miejscu wskazanym
przez Inwestora przeznaczona jest do zasypki wykopow po utozeniu sieci.

W przypadku pojawienia sie wod gruntowych na trasie rurociggu nalezy
przewidzie¢ odwodnienie dna wykopu za pomocg motopompy lub ewentualnie
za pomocg igtofiltrow (w zaleznosci od ilosci naptywajgcej wody).

Wszelkie urzgdzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac¢ jako czynne

I przy wykonaniu prac w ich obrebie zachowac¢ szczegdlng ostrozno$c¢.

9.2 Montaz i uktadanie rur
W przypadku wykonywania sieci metodg wykopu otwartego oraz w przypadku
wykonywania weztéw wodociggowych, rury nalezy uktada¢ na podsypce gr. 10 cm.
Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapow — po przeprowadzeniu
cisnieniowych préb hydraulicznych, odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych - nalezy
zasypac do wysokosci 15 cm nad wierzch rury (zageszczajgc recznie). Reszte zasypki
8



- do rzednych projektowanych - moze stanowic¢ rodzimy grunt, bez kamieni i korzeni oraz
czesci organicznych. Zageszczenie to wykonywa¢ mechanicznie, warstwami, do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

Montaz i uszczelnianie potgczen wykona¢ scisle wg instrukcji montazu
producenta rur. W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i
zabezpieczenia go przed wyboczeniem nalezy w weztach wykonac bloki oporowe. Bloki

te nalezy wykonac¢ réwniez w miejscu montazu hydrantu.

10. OZNAKOWANIE

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzgdzenia i uzbrojenie
wodociggu nalezy oznakowaé¢ wg obowigzujgcych wytycznych. Zasuwe wodociggowg
i hydrant p.poz. nalezy oznakowaé tabliczkami umieszczonymi na stupkach

betonowych lub trwatych obiektach budowlanych (ij. budynkach, ogrodzeniach).

11. ZABEZPIECZENIE RUCHU

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. - w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz. 784 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017,
poz. 1260);

W razie koniecznoéci nalezy wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do

poszczegodlnych posesji nad prowadzonymi wykopami. Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania tymczasowej organizacji ruchu, ktéra zapewnia oznakowanie miegjsc,

w ktérych prowadzone beda roboty.



12. PROBA NA CISNIENIE, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ
Zmontowane odcinki rurociggu podda¢ probie na cisnienie 1,0 MPa. Préba
szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku cisnienia
ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku
nalezy przeprowadziC ptukanie i dezynfekcje. Rury nalezy ptuka¢ duzym cisnieniem i
przeptywem wody przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu. Po 24 godzinnej
stojce wody z roztworem chloru, rurocigg nalezy wyptuka¢ wodg ze stacji uzdatniania do

momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

13. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania sieci wodociggowej miesci sie na dziatce nr 46 potozonej
w m. Zgagowo Wies, gm. Zawidz.

Przewody wodociggowe z rur PE zbudowane bedg z materiatow posiadajgcych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przy trasowaniu sieci wodociggowej
uwzgledniono normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065).

Sie¢ wodociggowa objeta opracowaniem nie koliduje z istniejacg w terenie

roslinnoscig w postaci krzewoéw i drzew.

14. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

a) sie¢ wodociggowg nalezy wykonywac zgodnie z projektem;

b) w miejscach, w ktorych wykonywanie rob6t ziemnych, uniemozliwia dojazd lub
dojscie do posesji nalezy wykonac ktadke lub mostek w uzgodnieniu z wiascicielem
posesji;

c) sie¢ wykonywac zgodnie z:

- Wytycznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych cz. Il

-Wytycznymi  wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych,
opracowanymi przez producenta rur;

- Instrukcjg wykonywania rob6t ziemnych przy montazu rurociggdw opracowang przez
producenta rur;

d) projekt organizacji robot obejmujgcy m.in.: urzgdzenie placu budowy, zaplecze
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budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej oraz projekt
organizacji ruchu - opracowuje we witasnym zakresie wykonawca robot;

e) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami — poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier, oswietlenie;

f) przed rozpoczeciem robot trase sieci wodociggowej nalezy zgtosi¢ stuzbom
geodezyjnym celem wytyczenia trasy w terenie, zas po wykonaniu rob6t do pomiaru
powykonawczego;

g) catosc robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP;

h) w przypadku, gdy sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie metodg wykopu otwartego

nalezy zastosowac tasme lokalizacyjnag;

15. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NORM

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70).

- PN-81/B-10725 ,Przewody zewnetrzne — Wymagania”.

- PN-85/B-01700 ,Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia graficzne”.

- BN-70/8972-04 ,Urzadzenia do rozprowadzania wody”.

- PN-70/C-89200 ,Ksztattki polietylenowe do potgczen rur polietylenowych”.

- PN-EN 12201-2:2002 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury”.

- PN-EN 12201-3:2002 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki”.

- PN-EN 12201-4:2002 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura”.

- PN-89/M-74091 ,Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1,0 MPa”.

- PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty Podziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.

PN-81/9192-04 ,Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i odbioru”.

PN-71/B-02863 ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeciwpozarowa zrodtem

zasilania oraz rozmieszczeniem hydrantow zewnetrznych. ,Wymagania wraz ze

zmiang do normy Az1: 2001”.

- PN-71/B-02864 ,Zasady obliczania zapotrzebowania wody dla celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru” wraz ze zmiang do
powyzszej normy Az1: 2001.

PN-70/M-34030 ,Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia ,PN-86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewoddéw wodociggowych”.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy dziataniach majacych na celu
obnizenie rzednych posadowienia wodociggu

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a
09-200 Sierpc

ADRES

OBIEKTU: Dziatka numer ewidencyjny:
46, obreb Zgagowo Wies, gmina Zawidz,
powiat sierpecki, wojewodztwo mazowieckie

PROJEKTANT: inz. Piotr Adamowicz
upr. w specj. instalacyjnej nr MAZ/0519/PWQOS/10

PLONSK, DN. Lipiec 2021r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Zakres robot i kolejnosc¢ realizacii.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Wykaz elementéw, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

5. Sposdb instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce, niebezpieczenstwom podczas

wykonywania robot budowlanych.

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI.

Przedmiotem opracowania jest obnizenie rzednych posadowienia wodociggu
w m. Zgagowo Wies, gm. Zawidz celem doprowadzenia wody na potrzeby
gospodarczo-bytowe i p.poz.

Kolejnos¢ realizacji:

roboty przygotowawcze i ziemne,
- wykonanie sieci wodociggowej metodg wykopu otwartego, tgczenie odcinkow,

- montaz uzbrojenia na sieci (hydrant p.poz., nawiertki przytgczeniowe),

zasypanie wykopow.

2. WYKAZISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU.

Istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa,;

3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:

- wykonywanie gtebokich wykopow pod komory robocze;

4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi mogg spowodowac:
- roboty zwigzane z prowadzeniem gtebokich wykopow pod komory robocze.
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Zaleca sie prowadzenie prac montazowych w temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- upadki oséb z wysokosci,

- upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci),

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,
(skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen),

- $rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajgce samochody),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas i ziemnych), drgania i wibracje (przy
obstudze zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu przewodoéw wodociggowych),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substanc;ji fatwopalnych).

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
ich w dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
i jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska oraz koniecznosci stosowania
srodkow ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

-  stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej,

- majster budowy,

- kierownik robot.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie

do rodzaju zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami.
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W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:

- pomieszczenie kierownika budowy,

- pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,
- barak magazynowy.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie odpowiednio
oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczkg. Do zaplecza budowy bedzie
poditgczona energia elektryczna, woda oraz kanalizacja na czas trwania budowy.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobdw, substancji oraz

preparatdw niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce sktadowania odpaddw bedzie wyznaczone na wskazanym sktadowisku
odpadow po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach

szczeqodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:

-  bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach
znajdujgcych sie w sgsiedztwie robadt,

- zapewnienie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokot budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

- mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacia budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika
budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotyczgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest obnizenie rzednych posadowienia fragmentu
wodociggu o $rednicy 110 mm, ktérego zadaniem bedzie doprowadzenie wody do
budynkow mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz armatury p.poz. w m. Zgagowo
Wies, gm. Zawidz.

W chwili obecnej na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa, lecz ze
wzgledu na planowang przebudowe rowéw w ramach zadania inwestycyjnego:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo -
Zgagowo” rzedne posadowienia fragmentu wodociggu bedg wymagaty obnizenia — tak,
aby zachowa¢ wymagane przykrycie rurociggu 1,5m i zapobiec jego zamarzaniu

w okresie zimowym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktérym projektuje sie sie¢ wodociggowa jest o charakterze rowninnym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zagospodarowanie terenu sprowadzac sie bedzie do wykonania odcinka sieci
wodociggowej @110 uzbrojonego w hydrant, w terenie bedgcym w zakresie niniejszego

opracowania.

4. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
Dtugos¢ sieci wodociggowey:
Rury DN110 mm PE100 SDR17 PN10 L=240,0m

5. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, OCHRONY
SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Sie¢ wodociggowa na terenie m. Zgagowo Wies, gm. Zawidz nie znajduje sie
w obrebie stanowisk archeologicznych.

Projektowana  inwestycja  stanowi naturalne przedtuzenie  systemu
wodociggowego. W trakcie realizacji i eksploatacji powyzsza inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze.

Inwestycja jest zamierzeniem przyjaznym dla srodowiska, poniewaz porzadkuje
gospodarke wodng, poprawia jakos¢ wody dla mieszkancéw oraz stanowi podstawe
zabezpieczenia przeciwpozarowego miejsCoOwosci.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na srodowisko.
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6. EKSPLOATACJA GORNICZA
Projektowane zamierzenie inwestycyjne potozone jest na terenie, ktory w catosci

nie jest objety eksploatacjg gorniczg i nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA PRZEZ PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko - na podstawie Rozp. Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach chronionych.

Projektowane przedsiewziecie zalicza sie do inwestycji liniowych. Ogdlne
oddziatywanie na Srodowisko, ktore bedzie wystepowac w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wytgcznie wzdtuz trasy inwestycji, przesuwajgce sie wraz
z prowadzonymi pracami.

Przebieg wodociggu podyktowany jest lokalnymi warunkami, uksztattowaniem
terenu, istniejgca i planowang zabudowg oraz istniejgcym i planowanym uzbrojeniem
terenu. Prace zwigzane z wykonaniem wodociggu odbywac sie bedg wsrod zabudowy
mieszkaniowej, wzdtuz gtdbwnego ciggu komunikacyjnego, w zwigzku z powyzszym
projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko
przyrodnicze.

Wykonanie wodociggu nie spowoduje zmiany istniejgcego uksztattowania terenu
oraz nie spowoduje naruszenia istniejgcych terenéw zielonych i nie wptynie na wody
powierzchniowe i podziemne. W trakcie realizacji i eksploatacji powyzsza inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze. Planowana
inwestycja nie spowoduje obnizenia leja depresji, w zwigzku z czym warunki wodne
oraz wodno glebowe pozostang nienaruszone.

Odpady powstajgce przy budowie wodociggu gromadzone bedag
w przygotowanych pojemnikach. Po ich napetnieniu wywozone bedg na pobliskie
sktadowisko. W przypadku omawianych odpadow budowlanych na ich wytworcy
tj. wykonawcy robdét, cigzy obowigzek ztozenia informacji o sposobach gospodarowania
tymi odpadami. Wykonawca rob6t winien jeszcze przed rozpoczeciem robot uzyskac
zgode wiasciciela skltadowiska na przyjecie omawianych odpadow.
W trakcie budowy nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

Podczas eksploatacji sieci wodociggowej nie bedg wytwarzane, emitowane
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substancje pylowe, ptynne, a takze hatas i inne zakitdcenia moggce powodowacé

ucigzliwosci dla najblizszego otoczenia. Projektowane przedsiewziecie nie bedzie

wprowadzato do srodowiska naturalnego substancji powodujgcych jego zmiany,
ponadto nie bedzie wprowadzato substancji do powietrza, wod i gleby.

W celu zredukowania emisji hatasu na etapie prowadzenia robét prace budowlane
prowadzone bedg przy uzyciu maszyn znajdujgcych sie w bardzo dobrym stanie
technicznym. Ograniczona bedzie jednoczesnos¢ ich pracy, na czas postoju silniki bedg
wytgczane. W celu unikniecia zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych
bedg uzywane maszyny i sprzet ze szczelnymi uktadami na ptyny eksploatacyjne.

Przy realizacji inwestycji przewidziane zostaty nastepujgce rozwigzania techniczne
chronigce srodowisko:

a) materialty uzyte do budowy sieci — bardzo dobrze harmonizujg ze Srodowiskiem
naturalnym i nie wprowadzajgce do niego zanieczyszczen. Sposrod licznych ich zalet,
podkreslenia wymagajg te, ktére decydujg o stopniu oddziatywania na srodowisko i
ludzi, tj.:

- sie¢ wodociggowa petni funkcje zaopatrzenia wody do odbiorcow oraz zabezpieczenia
p.poz..

Materialy do budowy sieci wodociggowej charakteryzujg sie nastepujgcymi

wiasciwosciami:

e dobra wytrzymatos¢ mechaniczna, jednolitoS¢ w catej rurze, odpornosé¢ na

Scieranie,

e odporno$¢ na wiekszosC ciektych i gazowych substancji chemicznych, jak

réwniez na czynniki chemiczne zawarte w glebie,

e dlugi okres eksploatacji - ponad 50 Iat.
W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze projektowana sie¢C wodociggowa

nie bedzie negatywnie wptywac na ludzi, rosliny i zwierzeta.
8. INNE KONIECZNE DANE.
- nie dotyczy.
9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY — W PRZYPADKU BUDYNKOW.
- nie dotyczy.
PROJEKTANT

(pieczec i podpis)
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