Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn — Dziembakowo — Borkowo — Zgagowo

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ gm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1 Roboty przygotowawcze
1  KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi | km
d.1l 0119-03 w terenie rowninnym i
4,44 km 4,44
RAZEM 4,44
2 Wycinka drzew i krzewéw
2] KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakow ha
d.2| 0108-04
0,053 ha 0,05
RAZEM 0,05
3| KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 66-75 cm)- Srednica drzew szt.
d.2| 0103-07 ponad 80cm wsp. 1,4RS
70 szt. 70,00
RAZEM 70,00|
41 KNR2-01 | Scinanie drzew pilg mechaniczng (3r. 66-75 cm) szt,
d.2| 0103-07
92 szt 92,00
RAZEM 92,00
5| KNR2-01 | Scinanie drzew pila mechaniczng (r. 56-65 cm) szt.
d.2| 0103-06
46 szt. 46,00
RAZEM 46,00
6| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r, 66-75 cm) - Srednica drzew szt
d.2| 0105-07 ponad 80cm wsp. 1,4RS
70 szt. 70,00
RAZEM 70,00,
7| KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 66-75 cm) szt.
d.2 0105-07
92 szt. 92,00
RAZEM 92,00
8| KNR2-01 [ Mechaniczne karczowanie pni (3. 56-65 cm) szt.
d.2| 0105-06
46 szt, 46,00
. RAZEM 46,00
9] KNR4-01 | Wywiezienie drewna samochodami samowytadowczymi na m3
d.2 0108-11 odlegtosé do 1 km
785 m3 785,00 :
RAZEM 785,00
10] KNR4-01 | Wywiezienie drewna samochodami samowyladowczymi - za kazdy | m3
d.2| 0108-12 nastepny 1 km
785 m3 785,00
RAZEM 785,00
3 Roboty ziemne
11 KNR 2-02 Zasypanie piaskiem dotéw po usunietych karpach drzew m3
d.3| 1101-07
188 m3 188,00
RAZEM 188,00
12| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki | m3
d.3| 0206-04 0.60 m3 w gruncie kat, Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegloéé do 1 km- wykopy pod przepusty
108 Vi m3 108,00
RAZEM 108,00
13| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w m2
d.3| 0101-01 gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm - poszerzenia
2157,5 + 205,3 m2 2362,80
RAZEM 2 362,80
14[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w m2
d.3] 0101-02 gruncie kal.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtgbok. - poszerzenia
Krotnoéé = 4,5
2362,8 m2 2 362,80
RAZEM 2 362,80
- 15| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtoéé do 1 | m3
d.3| 0108-06 km grunt.kat. Il ;
2362,8 * 0,65 m3 1535,82
RAZEM 1535,82




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 | ma3
d.3 0108-08 km
1535,82 m3 1535,82
‘ RAZEM 1535,82
4 Jezdnia
17]  KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie w | m2
d.4| 0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2157,5 + 108 + 205,3 m2 2 470,80
RAZEM 2 470,80
18] KNR AT-03 | Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - | m2
d.4| 0201-01 grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 10cm
2470,8 m2 2470,80
RAZEM 2 470,80
19] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po m2
d.4| 0114-05 zageszczeniu 15 cm
2470,8 m2 2 470,80
RAZEM ~ 2470,80
20| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy m2
d.4| 0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnoé¢ = 15
2470,8 m2 2 470,80
; RAZEM 2 470,80
21 KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.4| 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2 - istniejgca nawierzchnia
25616,8 - 2470,8 m2 23 146,00
RAZEM 23 146,00
22| KNR 2-31 Warstwa podbudowy AC 16p - warstwa wigzaca asfaltowa - m2
d.4[ 0310-01 grubo$é po zageszcz. 4 cm
2470,8 m2 2 470,80
i RAZEM 2 470,80
23] KNR2-31 | Warstwa podbudowy AC16p - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy | m2
d.4| 0310-02 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
2470,8 m2 2470,80
RAZEM 2 470,80
241 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na m2
d4| 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
21872,3 m2 21872,30
] RAZEM 21 872,30
25| KNR2-31 | Warstwa wigzgca z ACT1w - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2
d.4| 0310-01 3cm
218723 m2 21 872,30
RAZEM 21 872,30
26| KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d4| 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
25616,8 m2 25 616,80
RAZEM 25 616,80,
27] KNR 2-31 Nawierzchnia cieralna asfaltowa AC11s - warstwa Scieralna m2
d.4| 0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
25616,8 m2 25 616,80
RAZEM 25 616,80,
28] KNR 2-31 Nawierzchnia scieralna asfaltowa AC11s - warstwa &cieralna m2
d.4| 0310-06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
25616,8 m2 25 616,80
RAZEM 25 616,80
5 Pobocza
29 © KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechaniczniew | m2
d.5| 0103-03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
7562,73 m2 7 562,73
: RAZEM 7 562,73
30 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia 0/31,5mm - warstwa gérna z tiucznia - m2
d.5| 0204-05 grubo$é po zageszczeniu 7 cm
7562,73 m2 7562,73
RAZEM 7562,73
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311 KNR2-31 | Nawierzchnia z tlucznia 0/31,5mm - warstwa gorna z ttucznia - m2
d.5| 0204-06 kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
7562,73 m2 7 562,73
RAZEM 7 562,73
32| KNR 2-01 Umocnienie rowéw plytami azurowymi m2 .
d.5 0520-01
1023,54 m2 1023,54
RAZEM 1 023,54
6 Krawezniki i obrzeza
33] KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, obrzeza i tawy krawgznikowe o wym. 40x40 | m
d.6| 0401-08 cm w gruncie kat.llI-IV
75,96 + 324,22 + 325,6 + 22 m 747,78
RAZEM 747,78
341 KNR2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gruboscé m2
d.6| 0105-01 warstwy po zageszczeniu
7417,71870,2 m2 149,56
_ RAZEM 149,56
35 KNR2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 | m2
d.6| 0105-02 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé =7
149,556 m2 149,56
RAZEM 149,56
36| KNR2-31 | kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
0,0525 * 747,78 m3 39,26
RAZEM 39,26
37| KNR2-31 | Opomiki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.6| 0403-05 cementowo-piaskowej
75,96 m 75,96
i RAZEM 75,96
38| KNR2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.6| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
324,22 m 324,22
RAZEM 324,22
391 KNR2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na m
d.6| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej ;
325,6 m 325,60
RAZEM 325,60
401 KNR2-31 Krawezniki betonowe skoéne o wymiarach 15x22/30x100 cm na m
d.6] 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
22 m 22,00
RAZEM 22,00
411 KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm | m
d.6| 0401-04 w gruncie kat.[ll-IV
404,62 m 404,62
RAZEM 404,62
42| KNR2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosé m2
d.6| 0105-01 warstwy po zageszczeniu
404,62*0,2 m2 80,92
: RAZEM 80,92
43| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 | m2
d.6| 0105-02 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnoé¢ =7
80,924 m2 80,92
RAZEM 80,92
441 KNR2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
0,038 * 404,62 m3 15,38
RAZEM 15,38
45] KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
404,62 m 404,62
RAZEM 404,62
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7 Zjazdy
46| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2
d.7] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-V glebok. 20 cm
191,66 m2 191,66
RAZEM 191,66
471 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2
d.7} 0101-02 chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
191,66 m2 191,66
RAZEM 191,66
48] KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegfosé do 1 | m3
d.7 0108-06 km grunt.kat. Il
191,66 * 0,25 m3 47,92
RAZEM 47,92
49f KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 | m3
d.7| 0108-08 km
47,915 m3 47,92
RAZEM 47,92
501 KNNR®6 Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie w | m2
d.7] 0103-03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
191,66 m2 191,66
RAZEM 191,66|
511 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.7| 0114-05 zageszczeniu 15 cm
191,66 m2 191,66
RAZEM 191,66
52| KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy m2
d.7| 0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnosé =6
191,66 m2 191,66
RAZEM 191,66
53] KNRO-11 | Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm m2
d.7] 0325-03 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
191,66 m2 191,66
RAZEM 191,66|
54| Bco 2112.531 | Regulacja wysokosciowa zjadu m2
d.7 analogia
T2 m2 11,20
RAZEM 11,20
55| Bco 2112-532 | Przebudowa zjazdu w zwigzku z montazem przepustu m2:
d.7 analogia
383 m2 38,30
RAZEM 38,30
56| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2
d.7| 0101-01 chodnikow w gruncie kat.l-1V giebok. 20 cm - zjazdy z kruszywa
2408,5 m2 2 408,50
; RAZEM 2 408,50
57 KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2 ‘
d.7| 0101-02 chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. -
zjazdy z kruszywa
2408,5 m2 2 408,50
] RAZEM 2 408,50
58] KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢é do 1 | m3
d.7 0108-06 km grunt.kat. Il
2408,5* 0,25 m3 602,13
RAZEM 602,13|
59] KNR4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 | m3
d.7| 0108-08 km
602,125 m3 602,13
RAZEM 602,13
60 KNNR 6 Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w | m2
d.7| 0103-03 gruncie kat. IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdy z
kruszywa
2408,5 m2 2 408,50
RAZEM 2 408,50,
611 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.7 0114-05 zaggszczeniu 15 cm - zjazdy z kruszywa 0/31,5mm )
2408,5 m2 2 408,50
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RAZEM 2 408,50
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy m2
d.7] 0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - zjazdy z kruszywa
0/31,5mm
Krotnosé = 5
2408,5 m2 2 408,50
RAZEM 2 408,50
8 Nawierzchnie z kostki brukowej (chodnik)
. 63 KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na_calej szerokosci jezdnii.._._._ | m2_ | c S
d.8| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-I\V gtebok. 20 cm
736,42 m2 736,42
RAZEM 736,42
64] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2 '
d.8] 0101-02 chodnikéw w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
736,42 m2 736,42
: RAZEM 736,42
65| KNR 4-01 Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 | m3
d.8| 0108-06 km grunt.kat. 1l
736,42 * 0,25 m3 184,11
RAZEM 184,11
66| KNR4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 | m3
d.8| 0108-08 km
184,105 m3 184,11
RAZEM 184,11
67] KNNRG6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w | m2
d.8] 0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
736,42 m2 736,42
RAZEM 736,42
68] KNR 2-31 Podbudowa z pospoétka - warstwa gorna o grubosci po m2
d.8] 0114-03 zageszczeniu 8 cm
736,42 m2 736,42
RAZEM 736,42
69] KNR 2-31 Podbudowa z posp6tki - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8 0114-04 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
736,42 m2 736,42
; RAZEM 736,42
701 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na m2
d.8 0322-02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
736,42 m2 736,42
RAZEM 736,42
9 Przepusty i ostony
71| KNR2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 DN400 m
d.9| 0605-06
302+ 8077 BB+ 100 1 +12.0"7 m 626,00
RAZEM 626,00
72| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o $r. 40 écian
d.9| 0605-03 cm k.
190 $cian 190,00
k.
RAZEM 190,00
73] KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 DN600 m
d.9| 0605-08
analogia
3.0*1+6,0"*2 m 15,00
RAZEM 15,00
741 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $r. 60 $cian
d.9 0605-05 cm k.
analogia
2 éclian 2,00
RAZEM 2,00
75] KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 DN600 -d-zi m-z m
d.9 0605-08 wsp.1,5R
analogia
10,0*2+12,0* 1 m 32,00
RAZEM 32,00
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76| KNR2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 DN800 -d-zim-z | m
d.9| 0605-08 wsp.1,5R, za srednice wsp.1,2R
analogia
10,01 m 10,00
RAZEM 10,00
77) KNR2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 DN1000-d-zim-2 | m
d.9] 0605-08 wsp.1,5R, za Srednice wsp.1,4R
analogia
10,0*1+12*1,0+14,0*1 m 36,00 i
RAZEM 36,00
78] KNR2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla ruro ér. 60 [4cian
d.9] 0605-05 cm -d-zim-z wsp.1,5R k.
analogia
6 Scian 6,00
k.
RAZEM 6,00
791 KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe dla rur 0 §r. 80 [$cian
d.9| 0605-05 cm - d-z i m-z wsp.1,5R, za Srednice wsp.1,2R k.
analogia
2 scian 2,00
k.
RAZEM 2,00
80| KNR2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 80 |écian
d.9| 0605-05 cm-d-z i m-z wsp.1,5R, za $rednice wsp.1,4R k.
analogia
6 §cian 6,00
k.
RAZEM 6,00
10 Elementy odwadniajace
81 KNR2-18 | Przykanaliki z rur PCW Dn200 SN8 m
d.10] 0108-04 :
92,6 m 92,60
RAZEM 92,60
82 KNR2-31 | Umocnienie wylotu przepustow- korytami sciekowymi i ptytkami kpl ‘
d.10] 0602-03 betonowymi 50x50cm
R kple], -.-12,00 -
Cia, we : AN e e RAZEM 12,00
83| KNR2-18 | Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o &r. 500 szt.
d.10] 0625-03 mm bez osadnika i bez syfonu, z wpustem ulicznym
kraweznikowym
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
84| KNR2-18 | Wpust uliczny zwykly na studni rewizyjnej z kregéw betonowych o |stud.
d.10f 0613-01 §r, 1000 mm w gotowym wykopie o gteboko$ci 3 m
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
85| KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym | [0.5
d.10]  0613-02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
Krotnosé = 2 stud.
-1 [0.5 -1,00
m]
stud.
RAZEM -1,00
86| KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | stud.
d.10] 0613-01 wykopie o glebokosci 3 m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
11 Roboty towarzyszgce
87| KNR2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem m
d.11|  1403-06 skarp rowu
7819,75 m 7 819,75
RAZEM 7819,75



Projekt - ZDP2
Notatka
Objaśnienia do pozycji 85 - 86:
W ramach opisanych robót należy przyjąć do wykonania studnie rewizyjne o głębokości 2,5 m każda. 
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12 Oznakowanie
88[ KNNR6 Demontaz istniejacych znakéw pionowych wsp.0,5R szt,
d.12| 0702-01
analogia
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
89] KNNRG6 Demontaz stupkéw z rur stalowych- wsp.0,5R szt.
d.12[ 0702-01
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
90 KNNRB Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.12[ 0702-01
62 szt 62,00
RAZEM 62,00
91| KNNR6 Pionowe znaki drogowe - tarcze ( zgodnie z zestawieniem) szt
d.12| 0702-05
72 szt 72,00
RAZEM 72,00
92| KNNR6 Balustrady ochronne stalowe jednostronne - U12A m
d.12| 0703-01
36 m 36,00
RAZEM 36,00
93] KNNR6 Bariery ochronne stalowe U-14a na przepustach m
d.12| 0703-01
132 m 132,00
RAZEM 132,00
13 Obnizenie wodociagu
94| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w| km
d.13] 0111-01 terenie réwninnym
0,24 km 0,24
RAZEM 0,24
95 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 4.0 m wykonywane na m3
d.13| 0210-05 odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w
gruncie kat. lll-IV - 90% wykopdw
3456 | i T m3 [~ 345,60 ;
i CEL T i i . i e : RAZEM 345,60
96| KNNR1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glgbokoéci do 3,0 m o m3 '
d.13| 0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV z rgcznym
wydobyciem urobku - 10% wykopéw
38,4 m3 38,40
RAZEM 38,40
97| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 200 mmo | m
d.13] 0316-01 ztgczach na zaklad z opaska z zaprawy cementowej i papy
240 m 240,00
RAZEM 240,00
98] KNR 4-051 | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 | kpl.
d.13| 0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
99 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki | m3
d.13|  0202-04 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegloéé do 1
km samochodami samowytadowczymi- wyw6z nadmiaru ziemi
powstale] po zastosowaniu podsypki i obsypki po montazu
rurociggu
86,4 m3 86,40
RAZEM 86,40
100] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.13[ 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni uiwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
86,4 m3 86,40
RAZEM 86,40
101] KNNR1 Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami m2
d.13[ 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokoéei do 1 mi glgbokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Krotnosé = 5
768 m2 768,00
RAZEM 768,00




Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
102] KNNR 4 PodtoZa pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grubosci 10 cm-| m3
d.13 1411-01 podsypka
84,12 m3 84,12
RAZEM 84,12
103] KNNR4 Podtoza pod kanaly i obielty z materialéw sypkich grubosci 15 cm -| m3
d. 13|  1411-02 obsypka
84,12 m3 84,12
RAZEM 84,12
104 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, m3
d.13( 0214-03 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym zaggszczarkami (grubo$é warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-1l
343,32 m3 343,32
RAZEM 343,32
105 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 | m3
d.13] 0318-04 m i gtgbokosci da 3.0 m w gruncie kat. IV
384 m3 38,40
RAZEM 38,40
106] KNNR4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, | m
d.13 1009-04 PEHD) o sr.zewngtrznej 110 mm
240 m 240,00
; RAZEM 240,00
107 KNR2-19 | Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasmg z m
d. 13|  0219-01 twaorzywa sztucznego
240 m 240,00
RAZEM 240,00
108| KNNR4 Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m
d.13 1606-03 PCW, PVC, PE, PEHD o &r. 200 mm =1
prob.
T2 200m 1,20
-1
préb..
RAZEM 1,20
109] KNNR 4 Dezynfelcja ruraciaggéw sieci wodociggowych o Sr.nominalnej do odc.2
d.13| 1611-01 150 mm 00m
12 odc.2 1,20
00m
RAZEM 1,20
110 KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.2
d.13] 1612-01 mm 00m
12 odc.2 1,20
00m
RAZEM 1,20
111  KNNR4 Przepigcie istniejacych podejsé wodociaggowych do budowanego szt
d. 13l  1012-01 wodociggu oraz wigczenie budowanego wodociagu do istniejacego
analogia ( 5szt przylgczy wodociagowych oraz 3 wigczenia sieci - elementyy
zgodnie ze schematami weztdw)
543 szt 8,00
RAZEM 8,00
112 BRZ Pompowanie wody kp
d.13f 2.1.141.00
analogia
1 kp 1,00
; RAZEM 1,00
113| WK1 7.570.51] Inwentaryzacja powykonawcza wodociggu szt
d.13|  analogia
1 szt 1,00|.
RAZEM 1,00
14 Zabezpiaczenie telekomunikacyjnych kabli dozlemnych Netia S.A.
114 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. (1 m3
d. 14 0701-02
8,16 m3 8,16
RAZEM 8,16
115]  KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoZci m
d14( 0706-01 do 0,4 m
255 . ™ 25,50
RAZEM 25,50




Lp. Podsiawa 1Dipis; | wyliczenis i » Posacz. Rezam
116 KNRS-10 | Ukdadanie nr ochronmich 2 PCW o Srednicy do 110 memowr wfoopie | m
did)  0a-62 - Araogia raberpiecrenie ismisjacych kabll dosiemeypch rum
RHOPE-D 1105
5 m 25,58 |
RAZEN 2550
117] ENMRS Zasypywanie roedw dia kabll wykoeamych recznia w gruncie kel | m3
d. 4 oT0e-0z |
] m3 2, 1H
RATEN 16
118 wediug Nacnir branbowy Gestor Sieci szi
d.i4]  penniks
mdzone
operaiona ze
- 0 -
inemeiowe]
1 szt 1,08
RATEN 1,00




