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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021,

poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

Os$wiadczenie

Niniejszym oswiadczam, iz opracowana dokumentacja techniczna branzy drogowej
obejmujaca Remont drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawe bezpieczenstwa na
1 przejsciu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja zostat wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest
przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez sprawdzajacego z uwagi na rozwigzania typowe oraz

niskie skomplikowanie projektu.

Projektant:



PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi Remont drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawe
bezpieczenstwa na 1 przejsciu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja.

Remont drogi polega na wymianie nawierzchni chodnika wraz z ptytkami integracyjnymi w
obrebie jednego z przejs¢ dla pieszych zlokalizowanego w ul. Konstytucji 3 Maja.

Zadanie zostalo zaplanowane do realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnym nr 1271/2, 3827/2

Obreb 0001 - SIERPC.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zlecenie Zarzadu Droég Powiatowych w Sierpcu,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

- ogoblne specyfikacje techniczne,

- wizja lokalna 1 pomiary uzupetniajace.

3. STAN ISTNIEJACY WG LOKALIZACJI OPRACOWANIA

Droga powiatowa posiada klas¢ Z, nawierzchni¢ asfaltowg o przekroju 1x2 1 szerokos$ci pasa
ruchu 3,5 m kazdy, obustronne chodniki o zmiennej szeroko$ci z zapewnionym
odwodnieniem poprzez kanalizacj¢ deszczowg. Celem poprawy bezpieczenstwa na przej$ciu
dla pieszych nalezy w jego obrebie dokona¢ wymiany nawierzchni chodnika wymagajacego
regulacji wysokosci 1 wymiany spekanych ptytek z wybrzuszeniami. Dodatkowo nalezy
zastosowa¢ dodatkowe oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wg odrgbnego

opracowania (projektu organizacji ruchu).



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano remont chodnika i ptytek integracyjnych chodnikowych o
wymiarach 35%35 cm koloru zo6ltego ze specjalnymi kulistymi wypustkami poprzez wymiang
na nowe elementy na nowej podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm w obrebie przejscia
dla pieszych zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3771W ul. Konstytucji
3 Maja na dlugosci 24 mb. Poprawa bezpieczenstwa na ww. przejSciu zapewniajagcym
obstuge pieszych w relacji przede wszystkim szkota — dworzec autobusowy nastapi rowniez
poprzez wprowadzenie dodatkowego oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Zakres robot:

1)  w ramach robot przygotowawczych: rozbiodrki elementow drég, ulic,

2)  wramach elementoéw ulic: nawierzchnia z kostki betonowej oraz obrzeza betonowe,

3) w ramach urzadzen bezpieczenstwa ruchu:: oznakowanie pionowe oraz poziome wraz z

dodatkowymi urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. nr 1271/2, 3827/2 Obreb 0001 — SIERPC.
Powierzchnia chodnikow po dwoch stronach przejscia dla pieszych objetych wymiang nawierzchni:
tacznie 140 m?, obmiar: 120 m*+ 20 m?

Powierzchnia ptytek integracyjnych w dwoch rzedach po dwdch stronach przejscia dla

pieszych objetych wymiang nawierzchni: tgcznie 5,6 m?, obmiar: (0,7%4,0)*2

Wymiana obrzeza: 29,8 mb, obmiar (1,8+2+5+3+18).

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- kostka betonowa gr. 6 kolor szary (wymiana),

- podsypka cem.-piask. grub. 4 cm (wymiana),

- podbudowa z piasku, grub. 10 cm (istniejaca warstwa)

- podioze gruntowe



Konstrukcja ptytek integracyjnych chodnikowych o wymiarach 35x35 cm:

- plytki koloru zéttego ze specjalnymi kulistymi wypustkami gr. 6 cm (wymiana),
- podsypka cem. piask. grub. 4 cm (wymiana),

- podbudowa z piasku, grub. 10 cm (istniejaca warstwa)

- podioze gruntowe

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wedhug odrgbnego opracowania- projektu statej organizacji ruchu.

8. ROBOTY BRANZOWE

Brak dodatkowych opracowan branzowych- w ramach prac remontowych na przejsciu dla pieszych nie
jest potrzebna ingerencja w urzadzenia obce, nie wystgpuja kolizje.
9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu rozwigzania projektowe nie pogarszaja stanu srodowiska oraz nie oddziatywuja

negatywnie na zdrowie czlowieka.

10. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy

11. EKSPLOATACJA GORNICZA

Nie dotyczy

12. ZAGROZENIE I WPLYW NA SRODOWISKO

W rozwigzaniach technicznych i projektowych przedsigwzigcia zachowane zostang warunki i
wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne 1 przestrzenne w jak
najmniejszym stopniu oddziatywaé beda na srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin i

hatasu.



Remont nie wptywa na istniejagce odprowadzenie wod opadowych z korony drogi.

Miejsce prowadzenia prac remontowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu, a

odpady powstate w trakcie realizacji zostang usunigte z pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie powoduje zmian tj.:

- nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich, nie powoduje potrzeby budowy
objazdow, dodatkowych zabezpieczen itp., a wrgcz przeciwnie przyczyni si¢ do poprawy
stopnia skomunikowania bezposredniego otoczenia drogi zaréwno pod wzgledem ruchu
mechanicznego, jak 1 pieszego;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

- nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin 1 hatasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;
- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wyniktymi w trakcie budowy,
poniewaz zostang one w miar¢ mozliwo$ci wtornie wykorzystane
Planowana inwestycja spowoduje natomiast:
- zdecydowana poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez wykonanie

bezpiecznego przejscia dla os6b, w tym niepelnosprawnych;

zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw poprzez dodatkowe oznakowanie 1 urzadzenia

bezpieczenstwa ruchu;

- zmniejszenie emisji spalin i halasu dzi¢ki poprawie ptynnosci ruchu oraz
wprowadzeniu na trasie elementdw uspokojenia ruchu;

- zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow;

- zdecydowang poprawe komfortu jazdy.

13. OSWIADCZENIA WEASCIWYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH

Nie dotyczy.



14. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe okresla si¢

jako proste, natomiast kategori¢ geotechniczng jako pierwsza.

15. KOMUNIKACJA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
W obrebie przejsécia zostang zastosowane plytki drogowe z wybrzuszeniami sktadajace si¢ z dwoch

rzedow ( 70 cm) utozonych rownolegle do przejécia na szerokosci 4,00m.

16. INNE DANE

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje si¢ wzrostu ruchu
samochodow w zwigzku z remontem drogi, poniewaz funkcja drogi nie ulegnie zmianie, ani nie
bedzie to nowe potaczenie drogowe wywotujace przeniesienie si¢ ruchu z innych drog. Inwestycja ma
na cele poprawienie standardu technicznego drogi i podniesienie poziomu bezpieczenstwa

uczestnikow ruchu drogowego, w tym pieszych.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA UWZGLEDNIONE

W PROJEKCIE

Na etapie opracowania koncepcji rozwigzania brano pod uwagg rozne warianty, co do zakresu prac
modernizacyjnych. Do stadium projektowego wybrano wariant, spetniajacy dobrze funkcje
komunikacyjne oraz nie ingerujacy w istniejace zagospodarowanie przylegajace do drogi. Jest wariant
przedsiewzigcia szczegdlnie korzystny dla ludzi, chronigcy powierzchni¢ ziemi i wody i nie
intgerujacy nowymi elementami w krajobraz. Ograniczeniu ulegnie takze hatas powodowany przez
przejezdzajace pojazdy i mniejsze beda ilosci substancji toksycznych emitowanych do atmosfery.
Spetiony jest wigc postulat zastosowania rozwigzan technicznych prowadzacych do ochrony

powietrza atmosferycznego i ochrony przed hatasem.

18. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (INWESTYCJI)

Stwierdza si¢, ze projektowany remont drogi maja obszar oddziatywania zamykajacy si¢ w granicach



dzialek na ktorych zostaly zaprojektowane.

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 3 pkt 20 oraz art. 5 ust. 1,

2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 35, 38, 39, 43.



RYSUNKI



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:
,Remont drogi powiatowej nr 3771W

poprzez poprawe bezpieczenstwa na 1 przejsciu dla
pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja”

Adres:
Dziatki nr ewid. 1271/2, 3827/2
Obregb 0001 — SIERPC
droga powiatowa nr 3771W

Inwestor: Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2A
09-200 Sierpc

OPRACOWAL.:

Piotr Gorniak

marzec 2023 r.



1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

Tematem opracowania jest Remont drogi powiatowej nr 3771 W poprzez poprawe bezpieczenstwa
na 1 przejsciu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja. W ramach projektu przewidziano
remont chodnika 1 ptytek integracyjnych chodnikowych koloru zottego ze specjalnymi kulistymi
wypustkami poprzez wymiane¢ na nowe elementy na podsypce cementowo-piaskowej (odtworzenie
istniejacej konstrukceji) w obrebie przejscia dla pieszych zlokalizowanego w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3771W ul. Konstytucji 3 Maja. Poprawa bezpieczenstwa na ww. przejsciu
zapewniajacym obstuge pieszych w relacji szkola — dworzec autobusowy nastapi poprzez
wprowadzenie dodatkowego oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu w ramach projektu
stalej organizacji ruchu.

Zakres robot:

1) w ramach robo6t przygotowawczych: rozbidrki elementow drég, ulic,

2) w ramach elementéw ulic: nawierzchnia z kostki betonowej oraz obrzeza betonowe,

3) w ramach urzadzen bezpieczenstwa ruchu:: oznakowanie pionowe oraz poziome wraz z

dodatkowymi urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu.

Po wykonaniu niniejszych prac teren budowy zostanie uporzadkowany. Nie przewiduje si¢
etapowania robot drogowych.

Zadanie zostato zaplanowane do realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnym nr 1271/2, 3827/2

Obreb 0001 — SIERPC.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W ramach prac remontowych na przejsciu dla pieszych nie jest potrzebna ingerencja w

urzadzenia obce, nie wystepuja kolizje.

3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

Caly obszar budowy jest obiektem otwartym i musi by¢ opracowany przed wejSciem na budowe
projekt organizacji ruchu. Roboty budowlane wykonywane beda w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3771W, stad tez w trakcie budowy istniejg pewne niebezpieczenstwa ze wzgledu
na swoja otwarto$¢ - oprocz Wykonawcy po terenie budowy beda sie poruszali uzytkownicy
drogi. W zwiazku z tym zachowana musi by¢ bezwzgledna konieczno$¢ przestrzegania przez
uzytkownikéw zasad poruszania si¢ po drogach. Obowigzek witasciwego oznakowania nalezy

do Inwestora i Wykonawcy robot, a uzytkownicy powinni by¢ o tych zagrozeniach w sposob



wyrazny ostrzezeni. Przy robotach nalezy stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow BHP z
zachowaniem wymogéw dotyczacych prowadzenia robdt budowlanych w  poblizu

napowietrznych linii elektrycznych.

4.Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegO6lnie niebezpiecznych:

Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujacymi roboty szkolenia stanowiskowe ze
szczegolnym naciskiem na to, Ze roboty wykonywane be¢da pod ruchem, czyli gdzie
dopuszczony jest w trakcie robot ruch lokalny oraz transport technologiczny dowozacy

materiaty na budowe, w tym ich zatadunek i roztadunek.

5.Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

Przed przystapieniem do robot pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé

1 potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem.

6.Wykaz sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

Przed przystapieniem do robot opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu i zgodnie z nim
oznakowac¢ roboty w pasie drogowym. Za odpowiednie oznakowanie terenu budowy, a takze jego
utrzymywanie w nalezytym stanie przez okres trwania robot budowlanych na terenie budowy
odpowiada kierownik budowy/kierownik robdt. Poszczegélne rodzaje robot powinni wykonaé
pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.
Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym oraz kierujace ruchem
powinny by¢ ubrane w odziez z elementami ostrzegawczymi barwy pomaranczowej i poruszac si¢
tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Na terenie budowy umiesci¢ tabliczke
informacyjng z dodatkowa informacja o numerach telefonéw do stuzb ratowniczych (Straz,
Pogotowie, Policja). Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
BHP i P-Poz. Materialy do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla

zbioru stosowanego na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.



W miejscu wykonywania robot budowlanych zabrania si¢ przebywania oséb postronnych. Na
wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszag mozliwg drogg prowadzaca poza
strefe zagrozenia. Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Nalezy zapewni¢ srodki ochrony
osobistej: kamizelki ochronne, maski, okulary, rekawice ochronne, wtasciwg odziez ochronng i

obuwie, stalg facznos¢ telefoniczng. Zachowac czystos¢ i porzadek.
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