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Umocnienie stozka
i zabudowy chodnikowe]
Z kostki bet.

UWAGI:

1. -¢-— Oznaczenia potozenia otworow geologicznych

Umocnienie koryta rzeki pod mostem oraz okofo 2m powyzej,

i 2m ponizej projektowanego mostu. Dno rzeki umocni¢ narzutem kamiennym
d=10:15 cm a skarpy rzeki nalezy umocni¢ geokratq o wysokosci 25 cm z
wypefnieniem narzutem kamiennym d=10:15 c¢cm, ukfadang na geowtdkninie
Gmin=320 g/m2.

Poczqtek, zakonczenie oraz opornik u podndza skarp rzeki nalezy wykona¢ jako
palisade z kotkéw drewnianych @10-12cm o dfugosci 150cm

STADIUM : PB

BRANZA: MOSTOWA

SKALA 1:100

WARSZAWA, 11.2020r.

RYS.NR 2

w ciggu drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo - Mieszczk

OBIEKT : Przebudowa mostn nr JNI 31001094 w m, Mieszczk
wraz z drogami dojazdowymi

ul. Swigtokrzyska 2a

INWESTOR : Powiat sierpecki
09-200 Sierpc

Rzut z géry projektowanego mostu

Nazwa rysunku:

Projeliowal : mgr in Tomasz Kowieszko

UPR. PROJ. w spec. mostowej NR MAZA)366/POOM/0S

Spevdzleey: mgr in Jacek Rybka
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