Wioctawek, dnia 06 listopada 2020 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
we Wiectawku

WA.ZUZ.7.4210.206.2020.MK

DECYZIJA

Na podstawie art. 16 pkt 34, 17 ust.1 pkt 3 lit.b i pkt 4, 389 pkt 6, 390 ust. 1 pkt 1 [it. b, 393 ust. 4,
397 ust.3 pkt 2, 398 ust. 3 i 4, 400 ust. 6 oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 310 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] oraz
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagan, jakie dla obiektéw
budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig moze okredla¢ pozwolenie
wodnoprawne (Dz.U z 2019 r. poz. 227) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu
Sierpeckiego reprezentowanego przez Pana Tomasza Kowieszko z dnia 04.09.2020 roku

orzekam

I. Wydac dla Powiatu Sierpeckiego z siedzibg przy ulicy Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc pozwolenie
wodnoprawne na:
1. likwidacje urzadzenia wodnego — obiektu mostowego zlokalizowanego w km 72+750 rzeki Skrwy
Prawej o parametrach ckreslonych w tabeli nr 1

Tabelanrl
Lp. Parametr Obiekt mostowy planowany do rozbidrki
1 | nrewid. dziatki; obreb, gmina dz. nr 103 i 90/2, Mieszczk, Sierpc
n . prawy brzeg: lewy brzeg:
2 Lvlffzodizrifsgii:;i?: T’T.‘fjiir]rerEZOOO X: 5B39370,53 X: 5859366,39
Y. 7407209,69 Y:7407217,95

— szerokos¢ konstrukeji — 6,70 m

— Swiatto poziome mostu —8,10 m

— rzedna géry mostu {w osi rzeki} — 102,32 m n.p.m.

3 | parametry — rzedna spodu kanstrukgeji 101,62 m n.p.m.

— szerokosc jezdni—~2x2,75m

-- szerokodé zabudowy gzymsowej wraz z balustradami — 0,60
m+0,60m

2. Wykonanie urzgdzenia wodnego — obiektu mostowego zlokalizowanego w km 72+750 rzeki Skrwy
Prawej o parametrach okreslonych w tabeli nr 2

Tabelanr 2
Lp. Parametr Obiekt mostowy planowany do wykonania
1 | nrewid. dziatki; obreb, gmina dz. nr 103 i 90/2, Mieszczk, Sierpc
5 ; prawy brzeg: lewy brzeg:
2 | Wspolrzedne w geodezyjnym X: 5859370.85 X: 5859365.49

ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000

Y. 7407205.50 Y: 7407219.67




Lp. Parametr Obiekt mostowy planowany do wykonania

— szerokosé konstrukeji — 9,45 m

— diugosé catkowita— 12,70 m

$wiatto poziome mostu - 10,30 m

swiatto pionowe mostu - 1,86 m

rzedna gory mostu (w osi rzeki) — 102,45 m n.p.m.

rzedna spodu konstrukeji 101,56 m n.p.m.

rzedna posadowienia poczatku mostu {(podpora nr 1) — 99,29

m n.p.m

rzedna posadowienia korica mostu {podpora nr 2)—99,21 m

n.p.m.

szeroko$é jezdni — 2 x 3,00 m

— szarokos¢ zabudowy gzymsowej wraz z balustradami - 2,10
m+1,35m

Most zaprojektowano jako ustrdj jednoprzestowej ramownicy.

Ustréj niosacy zaprojektowano z diwigarow wykonanych z

prefabrykowanych belek strunobetonowych o diugodci 12 m,

zespolonych z zelbetowa plyta pomostu, oparta na dwdch

przyczétkach. Dla obydwu przyczétkéw podpdr skrajnych

zaprojektowano posadowienie na fundamentach palowych

(Srednicy 100 c¢cm). Wymiary faw fundamentowych obydwu

przyczdtkéw wynosza 1,90 m x 9,20 m | wysokoé 1,0 m. Sciany

czotowe przyczdtkdow maja wymiary 1,20 x 8,80 m i wysokosé

2,20 m. Sciany boczne (skrzydta) obydwu przyczétkéw beda

posiadad wymiary 0,50 m x 3,40 m i wysoko$é 2,20 m. Szerokosc

uzytkowg ohiektu stanowié bedy 2 pasy ruchu 3,0 m oraz

zabudowe chodnikowa z barieroporeczami o szerokosci 2,10 m

il1,35m.

W ramach zamierzenia planuje sie wykonanie na odcinku 2 m

ponizej i 2 m powyzej mostu umocnienie rzeki Skrwy Prawej (

taczna dtugosé umocnien ok. 13,5 mj}. Skarpy rzeki umocnic

materacami siatkowo — kamiennymi o grubosci 23 em utozonymi

na podsypee zwirowej grubosci 10 cm | geowtdkninie. Materace

ubezpieczenie cieku pod siatkowo-kamienne nalezy oprzeé¢ na palisadzie z kotkdw

projektowanym mostem drewnianych o srednicy 10 — 12 cm i dtugosci 1,5 m wykonanej

w stopie skarpy rzeki. Na zakorficzeniach umocnien materacami

siatkowo-kamiennymi nalezy wykonaé palisade z kotkow o

Srednicy 10 — 12 cm i dtugosci 1,5 m. Dne rzeki pod mostem na

dtugosci okofo 2 m ponizej i powyzej mostu umocni¢ narzutem

kamiennym luzem warstwa grubosci 30 cm,

3. lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia nowych obiektéw budowlanych tj.

obiektu mostowego zlokalizowanego w km 72+750 rzeki Skrwy Prawej (dz. nr 103 i 90/2, Mieszczk,

Sierpc) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

Parametry obiektow:

4.1 Podpory obiektu mostowego (przyczétki)

a) konstrukcja — przyczéiki posadowione na fundamentach palowych (Srednicy 100 cm). Wymiary
taw fundamentowych obydwu przyczétkéw wynoszg 1,90 m x 9,20 m i wysokos¢ 1,0 m. Sciany
czotowe przyczétkéw majg wymiary 1,20 x 8,80 m i wysoko$¢ 2,20 m. Sciany boczne (skrzydta)
obydwu przyczotkdw bedy posiadaé wymiary 0,50 m x 3,40 m i wysokosé 2,20 m.

b) rzedna posadowienia —podpora nr1- 99,29 m n.p.m; podpora nr 2 - 99,21 m n.p.m.

¢) wspéirzedne geodezyjne w ukfadzie PL-ETRF2000 — X:; 5859370.85 Y: 7407209.50;

X: 5859365.49 Y: 7407219.67
d) usytuowanie — réwnolegle do kierunku przeptywu wéd powodziowych
4.2 Kanat technologiczny
a) dtugosc¢-41,0m
b) konstrukcja — kanat technologiczny wykonany z 1 rury HDPE $4r. 110 mm; 3 rur osfonowych
swiattowodowych z HDPE $r. 40 mm i 1 rury ostonowej z HDPE $r. 44 mm
c) rzedna posadowienia kanatu — 101,65 mn.p.m.— 101,75 m n.p.m.

|

3 | parametry konstrukeyjne

4 | parametry wykonania
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d) wspoirzedne geodezyjne w ukiadzie PL-ETRF2000 — X: 5859379.33 Y: 7407196.65
X:5859361.30 Y: 7407233.68
4.3 Zabudowa chednikowa z barieroporeczami
a) diugosc — po stronie pétnocnej mostu 20,50 m; po stronie potudniowej mostu 20,50 m
b) szerokod¢ — 2,10 m (czes$¢ pdtnocna); 1,35 m (czeéé potudniowa)
) rzedna poziomu zabudowy chodnikowej— 102,25 m n.p.m - 102,10 m n.p.m.
d) konstrukcja — zabudowa chodnikowa wykonana z kostki betonowej wraz z barieroporeczmi
mostowymi zakoriczona od strony drogi kraweznikiem betonowym 20x20 cm
e) wspoéirzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 — X: 5859376.38 Y: 7407207.89;
X:5859366.60 Y: 7407225.95; X: 5859369.11 Y: 7407204.06; X: 5859360.02 Y: 7407222.49
4.4 lezdnia drogowa
a) diugoéc—41,38
b) szeroko$é-50m—-6,0m
c) rzedna poziomu jezdni— 102,27 m n.p.m.—102,36 m n.p.m.
d) konstrukcja tarasu — beton asfaltowy
e) wspotrzedne geodezyjne w ukfadzie PL-ETRF2000 — X: 5859376.80 Y: 7407195.38;
X:5859358.71Y: 7407232.52
4.5 Bariery ochronne
a) dtugosc — pa stronie pétnocnej mostu 36,0 m; po stronie potudniowej mostu 36,0 m
b) szerokos¢—0,36 m
¢) rzedna poziomu barier— 102,30 m n.p.m
d} konstrukcja — bariery stalowe
e) wspofrzedne geodezyjne w ukfadzie PL-ETRF2000 -X: 5859378.78 Y- 7407199.92;
X: 5859362.74 Y: 7407231.87; X: 5859372,30 Y: 7407196,71; X: 5859356,45 Y: 7407228,47
4.6 Schody skarpowe
a) dlugos¢—4,0m
b} wysokos¢—1,10 m
¢) rzedna poziomu posadowienia schoddw - 102,30 m n.p.m. — 101,45 m n.p.m.
d) konstrukcja -betonowa
e} wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 — X:5859368.60 Y:7407226.37; X:5859370.99
Y:7407227.53
4.7 Sciek skarpowy
a} diugoscé - 6,00 m (strona pétnocna mostu); 5,50 m (strona potudniowa mostu)
b) szerokoéé — 0,60 m
c} rzedna posadowienia — 102,30 m n.p.m. — 101,40 m n.p.m.
d} konstrukcja — betonowa
e} wspétrzedne geodezyjne w ukladzie PL-ETRF2000 — X: 5859365,55 Y- 7407225,74;
X: 5859370,56 Y: 7407228,34; X: 5859360,34 Y: 7407223,01; X: 5859356,45 Y: 7407220,99

. Pozwolenie wodnoprawne zostaje wydane pod nastepujacymi warunkami:

a) wykonania robét zgodnie z operatem wodnoprawnym, chowigzujgcymi przepisami oraz w sposob
nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

b) powiadomienia o terminie rozpoczecia prac Nadzoru Wodnego w Sierpcu z co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem,

¢} dokonania protokolarnego odbioru zakoriczonych prac z przedstawicielem administratora cieku tj.
Nadzorem Wodnym w Sierpcu,

d) zgtoszenia do Zarzadu Zlewni we Wioctawku wykonania obiektu w terminie 60 dni od dnia
przystgpienia do jego uzytkowania, celem wpisania do ewidencji urzgdzern wodnych;

e) zapewnienia ciggtego przeptywu wod Skrwy Prawe] w trakcie realizacji prac,

f} prowadzenia prac budowlanych poza okresem zagrozenia powodziowego,

g) usunigcia z terenu robot urzadzer oraz substancii ktdre mogtyby zostaé zalane przy wystgpieniu wad
powodziowych stwarzajgc tym samym niebezpieczefistwo negatywnego oddzialywania na stan i
potencjat ekologiczny wad,

h) zaspokojenia ewentualnych roszczeri odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
o ile zaistniejg takie okolicznosci.
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lll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomaoéci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséh trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W dniu 08.09.2020 roku do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
we Wtoctawku wptynat wniosek Powiatu Sierpeckiego reprezentowanego przez Pana Tomasza Kowieszko
o wydanie pozwolenia wodnoprawnegp na przebudowe mostu przez rzeke Skrwe Prawg w km 72+750 w
miejscowosci Mieszczk, w ciggu drogi powiatowej nr 3725W, polegajacej na rozbidree istniejgcego mostu
i budowie projektowanego mostu drogowego, na dziatkach nr 103, 90/2 w obrebie Mieszczk. Wniosek
skorygowano pismem z dnia 09.10.2020 roku

Do wniosku zataczono komplet dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania
wodnoprawnego tj. operat wodnoprawny sporzadzony we wrzedniu 2020 roku, opis prowadzenia
zamierzone] dziatalnodci niezawierajagcy okredled specjalistycznych, stosowne petnomocnictwo,
uproszczone wypisy z rejestru grunidw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd oraz decyzje Wajta Gminy Sierpc z dnia 04.09.2020 roku R0.6220.10.2020
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane zamierzenie realizowane bedzie w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j.Dz.U.2018r.poz.1474).

Tutejszy organ pismem z dnia 30.09.2020 roku znak WA.ZUZ.7.4210.206.2020.MK wezwat
Whioskodawce do uzupetnienia wniosku.

Strona pismem z dnia 09.10.2020 roku zlozyta stosowne uzupetnienie.

Zgodnie z art. 400 ust 7 Prawo wodne informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego
umieszczono na tablicy ogtoszen Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Ziewni we
Wioctawku, ul. Okrzei 74 A, 87-800 Wioctawek, Urzedu Gminy w Sierpcu, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200
Sierpc, a takze w Biuletynie Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Ponadto o wszczeciu postepowania zawiadomiono strony pismem z dnia 19.10.2020 roku. We wskazanym
terminie nie wniesiono uwag i zastrzezeri do przedmiotowego postepowania.

Rozpatrujgc przedmiotowy wniosek tuiejszy organ zwaiyt, co nastepuje:

Zgodnie z art. 389 pkt 6 oraz 390 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne {(t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) na realizacje zakresu przedfozonego wniosku jest wymagane pozwolenie
wodnoprawne.

Planowane przedsiewziecie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa

maostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciggu drogi powiatowej nr 3725W Pawiowo — Mieszczk wraz z
drogami dojazdowymi” polegaé bedzie na likwidacji istniejacego oraz budowie nowego obiektu
mostowego zlokalizowanego w km 72+750 rzeki Skrwy Prawej oraz lokalizowania na terenie szczegélnego
zagrozenia powodzig na rzednej zabezpieczajace] przed zalaniem wodami o prawdopodobieistwie
wystgpienia 1 raz na 100 lat rzeki Skrwy Prawej nowych obiektéw budowlanych.
W ramach niniejszego zadania planowane jest likwidacja obiektu mostowego zlokalizowanego na
dziatkach nr 103 i 90/2, obreb Mieszczk, gmina Sierpc i posiadajacego parametry: szerokos¢ konstrukeji —
6,70 m; swiatfo poziome mostu — 8,10 m; szerokos¢ jezdni — 2 x 2,75 m; szerokos¢ zabudowy gzymsowej
wraz z balustradami — 0,60 m + 0,60 m oraz wykonaniu w jego miejscu nowego obiekiu mostowego o
parametrach: szerokos¢ konstrukeji — 9,45 m; diugos¢ catkowita — 12,70 m; Swiatlo poziome mostu—10,30
m; $wiatfo pionowe mostu — 1,86 m; szerokos< jezdni— 2 x 3,00 m; szerokoé¢ zabudowy gzymsowej wraz
z balustradami— 2,10 m+ 1,35 m.

Ponadto z uwagi na fakt iz teren realizacji prac zlokalizowany jest w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig rzeki Skrwy Prawej {rzedna wody 1% wynosi 101,09 m n.p.m), obiekty budowalne
planowane do realizacji w ramach przedmiotowego zadania usytuowane hedag w sposdb nie wplywajacy
znaczgco na kierunek i predkosc przeptywu wdd powodziowych, a takze zostang wyniesione ponad
odpowiednio: podpora nr 1 -1,8 m {99,29 m n.p.m.}; podpera nr 2 -~ 1,88 m (99,21 m n.p.m.}; kanat
technologiczny 0,56 m — 0,66 m (101,65 m n.p.m. — 101,75 m n.p.m.); zabudowa chodnikowa 1,16 m —
1,01 m (102,25 m n.p.m — 102,10 m n.p.m.); jezdnia drogowa 1,18 m —1,27 m (102,27 m n.p.m. — 102,36
m n.p.m.); bariery ochronne 1,21 m (102,30 m n.p.m); schody skarpowe 1,21 m—0,36 m (102,30 m n.p.m.
— 101,45 m n.p.m.); Sciek skarpowy 1,21 m —0,31 m (102,30 m n.p.m.— 101,40 m n.p.m.).
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Inwestycja potozona jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty i znajduje sie na obszarze jednalitej
czgsci woéd powierzchniowych RW20002027569 o nazwie: Skrwa od Sierpienicy do ujécia oraz
podziemnych PLGW200048. Z tresci przediozonej dokumentacji wynika, iz ze wzgledu na rodzaj i zakres
przedsiewzigcia moZna uznad, ze przy zastosowanych rozwigzaniach nie wystapi ryzyko nieosiggniecia
celéw sSrodowiskowych okreslonych dla wyzej wymienionych.

W zasiggu zamierzonego korzystania z wad znajduje sie Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze
Skrwy Prawej. Z dokumentaciji wynika ze planowane zamierzenie nie bedzie negatywnie oddziatywalo na
warunki gruntowo-wodne wyzej wymienionej formy ochrony przyrody. Dla przedmiotowego zamierzenia
inwestor uzyskat decyzjg Wdjta Gminy Sierpc z dnia 04.09.2020 roku R0.6220.10.2020 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Majac na wzgledzie materiat zebrany w przedmiotowym postepowaniu stwierdzono, ze nie ma
przeszkod do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej
decyzji.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

0d niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j
Wéd Polskich w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej os$wiodczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeieli,
zaktad nie rozpoczgt wykonywania urzgdzert wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzer stafo sie ostateczne.

DYREKTOR

Otrzymuja:
1. Powiat Sierpecki przez petnomocnika Pan Tomasz Kowieszko

2. Powiat Sierpecki

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
4, afax3

Bo wiadomosci:

1. PGW WP Nadzér Wodny w Sierpcu

Na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r, Prawo wodne (t.]. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), pobranc opfate w wysokosci
674,64 2t o (stownie: szeicset siedemdziesigt cztery ziote 64/100) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
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