Skrzyzowania ze zjazdami — Przekrdj poprzeczny Profil kanatu technologicznego KTu
WMR - prefabrykowana wiazka mikrorur

A-A B-B .
Zjazd 7x PE 12/10mm w ostonie HDPE 44/3,6mm
= — RO 110 — RO 110
N
tasma ostrzegawczo ~N
lokalizacyjna - V_ _H_
5 5 WMR RS
_ b m— 3 : RS RS
proj. kanat technologiczny KTp \ - > w RO 125
rury ostonowe HDPE 110/6,3mm glE
rura ostonowa HDPE 125/7,1mm na RS i WMR =N RO — rury osfonowe HDPE wymiar 125/7,1mm i 110/6,3mm
RS — rury swiattowodowe HDPE 40/3,7mm
WMR — prefabrykowana wigzka mikrorur 7x PE 12/10mm Przekrd] — kanal technologiczny uliczny ukfadny w wykopie
w ostonie HDPE44/3,6mm
Uwaga dopuszcza sie ufozenie rur ostonowych KTp w jednej warstwie -
przy braku mozliwosci zachowania wymaganych odleglosci
tasma ostrzeqwacza szer. 20cm,
) L kalandrowa koloru pomaranczowego
Tab. odleglosci wg przepisow techn. budowlanych z napisem: ,Uwaga Kanat Technologiczny” £
dla obiektow telekomunikacyjnych =
. . . A
Obiekt krzyzowany Odleglos¢ | -g= | Dfugosc rury Przekrdj studni kablowej 1
podstawowa | 2 B | Przepustowe] . .
h Sw [m] wieniec betonowy rama wlazu zeliwna RCW =1
wodociqq rozdzielczy 0,15m .WuD.M 2m pokrywa z zamkiem ryglowym, PCWcz m.ooa kolejne warstwy W=
wodociqg magistralny 0,25m |8 3 m \ i ] ] ziemia z wykopu zageszczana mech. o«
kanalizacja sanitarna 0,3m g ,.mw 2m 77 MO wietrznik_zeliwny tasma ostrzeg.lokalizacyjna  szer. 20cm, -
kanalizacja deszczowa 0,3m 2 5 2m A . z napisem: ,Uwaga Kanat technologiczny o
02000G 05m 2 g T g komora studni element. lok. tasma stal kwasoodporna >
@. - ! S.2 no 20cm zasypka z przesianej ziemi | 3
cieplociag 0.5m a8 2m ’ obsypka i 5cm zasypka z piasku / £ o
linia elekt ty 0,5m 25 Tm ** G ; S
inia_elektro_energetyczna ] S5 m c proj. kanat (RO ) HDPE 110/6,3mm - - P 0§
linia telekomunikacyjna 0,1m 3 Tm ** ElE = uszczelnienie RO, rury z RS obsypka i 5cm Nomé._a z_piasku / »
* dla gazociqgow do 1,6MPa, na pozostalych diugolé rury B I Y " uszczelki z piankq poliuretanowg 10cm podsypka 2 piasku 4
proyjmowné 2g z szeroknicig strefy kontrolovanej gazociggu <~ E m Y rury puste zaslepkami PVC110
** zaberpieczat kabel m_ mn_“ | = proj rury $wiatfowodowe roj rura ostonowa
B < formowa¢ w wiqzke
Lqczenie odcinkdw technol. rur RS i WMR opaskami mocowane
< zlqczkami szczelnymi 1MPa w odstepach 1m
.
—z / =R wspornik
<\ L proj. kanat RS+WMR
T \\ 7777777777 X HDPE40/3,7mm , 1x HDPE40+7xPE12/10mm
\ proj. kanat (RO ) HDPE 125/7,1mm
Ksztatt i zewn. wymiary
studni kablowych [mm]
studnia SKO—2g
1400
wymiar wewnetrzn OBIEKT : Przebudowa mostu or JNI 31001094 w m. Mieszcik X
ym oxh y @) W ciggn drogi powistowej or 3725W Pawiowo - Mieszczk STADIUM: PB
T 1osoisioes0 | | D il
X X -T- 0 0 :
1 0 INWESTOR: Povasiepesi BRANZA: DROGOWA
_ _j . @@.O 09200 Sierpe SKALA 1:50
u | i od Ia t i fabrykat, i . Przekroje kanatu technologicznego RYS. NR 4
waga w zaleznosci od producenta wymiary prefabrykatéw moga sie
nieznacznie roznic. WARSZAWA, 11.2020r.
Projektant, branza drogowa: mgr inZ Tomasz Kowieszko
UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/POOD/14
Sprawdzajycy, branza drogowa: mgr in% Fukasz Wandzel
UPR. PROJ. w spec.drogowej NR SLK/3468/POOD/10




