PRZEKROJ NORMALNY /KONSTRUKCYJNY

km 6+915,90 — km 6+950,60 |

km ©64945,50 — km 6495/,28

Warstwa $cieralna-beton asfaltowy gr.4cm
Warstwa wigzgca-beton asfaltowy gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

lamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
PodtoZe ulepszone, kruszywo stabilizowane

cementem C3/4 gr. 15cm
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Umocn. pobocza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie

PodtoZe ulepszone, kruszywo stabilizowane
cementem C3/4
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OBIEKT : Przebudowa mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk
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STADIUM: PB

'wraz z drogami dojazdowymi
INWESTOR : Powiat sierpecki BRANZA: DROGOWA
e yeka 22 SKALA 1:50
Nazwa rysunku:
in y/konstrukcyjny RYS.NR2C
WARSZAWA, 11.2020r.

Projektant, branza drogowa: mgr in% Tomasz Kowieszko
UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/POOD/14

Sprawdzajacy, branza drogowa: mgr in% Eukasz Wandzel
UPR. PROJ. w spec.drogowej NR SLK/3468/POOD/10




