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DECYZJA podpis

mgr Jpanng Karolewsig

o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia KIEROWNIIX REFERATU

moggqcego potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84,
art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko -
(.t. Dz. U. z 2020 r. Poz. 283 z pézn. zm. zwanej dalej ,,ustawg 0os ) oraz art. 104 i art. 107 § 1, 2 1 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. Poz. 256 z pdzn.
zm. zwanej dalej ,,K.p.a.”), stosownie do zapisu § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddzialywac
na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 24 kwietnia 2020 roku
(datowanego na dzien 22 kwietnia 2020 roku) przez Inwestora — Powiat Sierpecki reprezentowanego przez
petnomocnika w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko pod nazwa: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001094 w miejscowosci Mieszczk w ciggu drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo — Mieszczk wraz z drogami
dojazdowymi” oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wloclawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko 1 ewentualnego zakresu raportu o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko
i ustalam srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia mogqcego potencjalnie
znaczqco oddzialywaé na srodowisko pod nazwgq:

»Przebudowa mostu nr JNI 31001094 w miejscowosci Mieszczk w ciggu drogi powiatowej
nr 3725W Pawlowo — Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi”:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie polegalo na przebudowie mostu nr JNI 31001094
w miejscowosci Mieszczk na terenie gminy Sierpc w ciggu drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo — Mieszczk
wraz z drogami dojazdowymi. Przedsiewzigcie obejmuje nastgpujace dziatki na terenie gminy Sierpc o facznej
powierzchni okoto 1,12 ha: nr ewid. 90/2, 103 w obrebie Mieszczk, nr ewid. 13 w obrebie Zurawieniec, nr ewid.
40 w obrebie Pawlowo. Dlugos¢ przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi powiatowej tacznie z mostem
przez rzeke Skrwa wynosi okoto 0,8 kim.- Istniejacy obecnie most znajduje si¢ w bardzo zlym stanie
technicznym, zagrazajacym bezpieczenstwu ruchu drogowego i nie zapewnia odpowiedniej nosnosci
dla kategorii drogi powiatowej.

Projektowane przedsigwzigcie bedzie wymagato wykonania nastgpujacych prac budowlanych:

rozbiorka konstrukcji istniejagcego mostu wraz z jego wyposazeniem,

rozbidrka przyczotkéw mostu o konstrukeji betonowej,

budowa nowych zelbetowych przyczotkéw w miejscu istniejacych przyczotkow,

budowa nowego jednoprzgstowego obiektu mostowego,

wykonanie urzadzen technicznych wyposazenia mostu,

wykonanie umocnienia nasypow,

budowa umocnienia rzeki Skrwy w bezposrednim sgsiedztwie mostu,

przebudowa drég dojazdowych, tj. odcinka drogi powiatowej nr 3725W o dlugosci okoto 800
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m, polegajgca na wykonaniu podbudowy drogowej, a nastgpnie nawierzchni jezdni drogowej
z betonu asfaltowego,

budowa urzadzen technicznych wyposazenia drogi powiatowej,

budowa kanatu technologicznego w projektowanym do przebudowy pasie drogowym.

Rzeka Skrwa w okolicy projektowanego do przebudowy mostu tworzy szerokie rozlewisko. Jej brzegi
porosnigte sg zaro$lami, roslinnoscig trawiastg oraz drzewami. Kolidujacych z planowanym przedsigwzigciem
kilka sztuk drzew bedzie wymagalo usunigcia. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono wystgpowania
chronionych gatunkéw roslin i grzyboéw. Okolice mostu stanowig tereny uzytkowane rolniczo (grunty orne
oraz 1gki), zagajniki lesne i nieliczna zabudowa zagrodowa.

Dla terenu objetego zakresem planowanej inwestycji nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

2. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw

sqsiednich

W okresie realizacji przedsiewzigcia wystapia uciazliwosci typowe dla matych palcow budowy, spowodowane
pracami maszyn budowlanych i zwigkszonym natgzeniem ruchu pojazdéw, przy czym:

1) prace w obrebie koryta rzeki Skrwa nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ciagtos¢ przeptywu wod
oraz niepowodujacy zwe¢zenia jej koryta,

2) nalezy zaprojektowaé pozostawienie suchego pasa terenu o szerokosci okoto 1,0 m po obu stronach
koryta rzeki Skrwy, jako naturalnego przejscia umozliwiajacego swobodng migracj¢ matych zwierzat,

3) nalezy stosowaé sprawny technicznie sprze¢t i urzadzenia, o jak najnizszym poziomie mocy
akustycznej, eksploatowane i konserwowane w sposob prawidtowy, ktére zapewnia zabezpieczenie
srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynéw technicznych i paliw;

4) teren zaplecza budowy oraz bazy materiatlowej i paliwowej, w szczegdlnosci miejsca postoju
i konserwacji maszyn budowlanych oraz srodkéw transportu, zlokalizowa¢ w odleglosci co najmniej
50 m od koryta rzeki Skrwa oraz terenow podmoktych,

5) teren zaplecza budowy odpowiednio przygotowaé poprzez jednokierunkowe zdjecie i zdeponowanie
w pryzmach wierzchniej warstwy gleby (humusu), a po zakonczeniu prac wykorzystaé
ja do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnych,

6) zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen (np. substancji ropopochodnych) do gruntu
iwod poprzez uszczelnienie podloza, a takze wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace
szybkie usuniecie ewentualnych wyciekoéw paliw,

7) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjag¢ natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekazaé
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia,

8) prace budowlane, w tym ucigzliwe akustycznie oraz transport materiatéw budowlanych prowadzi¢
wylgcznie w godzinach od 6.00 do 22.00,

9) ogranicza¢ mozliwo$¢ wtornego zapylenia poprzez przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych
samochodéw transportujacych materialy pyliste oraz poprzez ograniczenie predkosci pojazdéw
samochodowych w rejonie budowy (unikanie wysokich obrotéw),

10) minimalizowaé emisje spalin z maszyn i samochodéw cigzarowych poprzez wylaczanie silnikow
w trakcie postoju badz zatadunku,

11) podczas prowadzenia robdt ziemnych (wykopoéw) nalezy unikaé tworzenia pulapek dla matych
zwierzat poprzez odpowiednie zabezpieczenie placu budowy; w przypadku stwierdzenia obecnosci
zwierzat w wykopach nalezy je wytapac¢ i uwolnic,

12) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych mostu nalezy zabezpieczy¢ rzeke Skrwe przed
zatamowaniem oraz zanieczyszczeniem,

13) umocnienia skarp nasypéw pod obiektem nalezy dokona¢ przy pomocy materialéw naturalnych
lub geosyntetykdéw (z zasypaniem ich gruntem rodzimym),

14) prace w rejonie koryta rzeki Skrwa nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia; bezwzglednie unikaé
wjazdu maszynami budowlanymi w obrgbie koryta rzeki Skrwa,
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15) prace budowlane prowadzi¢ w sposdéb minimalizujacy mozliwos¢ zanieczyszczenia wod rzeki
lub ingerowania w przylegly teren,

16) podczas przebudowy mostu nalezy zabezpieczy¢é wody rzeki Skrwa przed dostawaniem si¢ do nich
materialbw budowlanych i odpadéw poprzez wykonanie rusztowan, podestéw roboczych
i zabezpieczen, usytuowanych na takiej wysokosci, aby nie zaklécié przeplywu wod;
po zakonczeniu robét rozbidrkowych uporzadkowac teren z gruzéw i odpadow,

17) teren inwestycji utrzymywac w nalezytym porzadku,

18) wode na potrzeby technologiczne dostarczaé¢ beczkowozami,

19) zapewni¢ zaplecze sanitarne i socjalne dla pracownikéw budowy,

20) scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych (przewoznych toalet
lub innych), zbiorniki systematycznie oprozniaé przez uprawnione podmioty (nie dopuszczad
do ich przepelnienia),

21) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu w sposéb
nie powodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwiaszcza
kierunku i nat¢zenia odptywu w/w wod,

22) prace dotyczace koryta rzeki nalezy prowadzi¢ w okresie niskich stanéw wdd oraz po okresie tarfa
ryb srédladowych,

23) zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odkiad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych znajduja si¢ cieki
wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku sptywu wadd
powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych,

24) wykona¢ konstrukcje obiektu mostowego w sposéb, ktdéry nie zawc;za istniejgcego przekroju
poprzecznego koryta rzeki Skrwa oraz nie spowoduje zmian w przeptywie wod z uwzglgdnieniem
wysokich stanéw wad,

25) zapewnic stalg konserwacj¢ urzadzen odwadniajacych w celu sprawnego dzialania tych urzadzen
oraz wysokiej skutecznosci podczyszczania wod opadowych i roztopowych,

26) nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejagcego systemu odwaniajacego bez uprzedniego
wykonania nowego systemu,

27) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca odpowiednio
uksztattowanych spadkéw podiuznych i poprzecznych jezdni oraz za pomoca betonowych Sciekow
skarpowych odprowadzajacych wody opadowe na przylegly do mostu teren zielony; odprowadzanie
w/w wdd do odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zalewania terendw sasiednich
oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natgzenia odplywu w/w waéd,

28) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbgdng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikéw, koszy
i konteneréw do gromadzenia odpadéw,

29) odpady magazynowaé¢ w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

30) wycinke drzew i krzewow wykonaé poza okresem lggowym ptakéw lub w okresie legowym ptakéw
pod nadzorem przyrodniczym,

31) w fazie eksploatacji inwestycji nalezy utrzymaé naturalng roslinno$¢ w obrebie koryta rzeki
oraz w sgsiedztwie mostu,

32) w trakcie zimowego utrzymania drogi i mostu wykluczy¢ stosowanie Srodkéw mogacych
spowodowac zagrozenie dla wdd rzeki Skrwy.

33) utrzymywac tereny zielone w sasiedztwie mostu na brzegach i skarpach rzeki poprzez ich koszenie;
wykluczy¢ stosowanie herbicydow.

3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji

wymaganej do wydania decyzji, o ktdrych mowa w art. 72 ust. 1, w szczegdlnosci w projekcie
udowlanym, w przvpadku decyzji, o ktorvch mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27

ustawy 00s

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowaé w sposdb okreslony przepisami prawa
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie wystepujacych w zasiggu
oddzialywania inwestycji uzasadnionych intereséw osob trzecich, przy czym nalezy:

— zaprojektowac przebudowe mostu nr JNI 31001094 w miejscowosci Mieszczk na terenie gminy
Sierpc w ciagu drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo — Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi
o dtugosci okoto 0,800 km.
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stala sie ostateczna

5. rakterystvka pr.
UZASADNIENIE

Z wnioskiem datowanym na dzien 22 kwietnia 2020 roku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
pod nazwg: ,, Przebudowa mostu nr JNI 31001094 w miejscowosci Mieszczk w ciqgu drogi powiatowej
nr 3725W Pawlowo — Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi” wystapil do Wojta Gminy Sierpc w dniu
24 kwietnia 2020 roku Inwestor — Powiat Sierpecki reprezentowany przez pelnomocnika.

Do wniosku zatagczono nastepujace dokumenty:

karte informacyjna przed51¢w21<;01a sporzadzong zgodme z art. 62a wustawy oos, w czterech
egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach danych;
poswiadczong przez wihasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej, obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz przewidywany obszar,
o ktérym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy 00s;

mape, w postaci papierowej i elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych
danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy
oos wraz z wyznaczong odlegtoscia, o ktorej mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy oos;

wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddzialywa¢ przedsigwzigcie.

Stosownie do tresci art. 75 ust. 1 pkt 4 wustawy oos organem wilasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji projektowanego przedsigwzigcia jest Wojt Gminy Sierpc.

Informacje o wniosku Inwestora zostaly zamieszczone w dniu 06 maja 2020 roku w publicznie
dostepnym wykazie danych o srodowisku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Sierpcu
www.ugsierpc.bipgmina.pl (karta informacyjna nr 32/2020).

Z uwagi na fakt, iz liczba stron przedmiotowego postgpowania przekraczyta dziesig¢, do stron innych
niz Wnioskodawca w mysl zapisu art. 74 ust. 3 ustawy oos zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z ktérym strony
mogg by¢ zawiadamiane o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji publicznej w formie
publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej
miejscowosci lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
wiasciwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uwaza si¢ za dokonane po uptywie czternastu dni
od dnia, w ktérym nastgpito publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostgpnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publiczne;j.

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 106 § 2 K p.a. Wojt Gminy Sierpc zawiadomit w dniu 06 maja 2020 roku
strony postgpowania 0 wszczgciu postgpowania administracyjnego 1 wystgpieniu do organow
wspoldziatajgcych. Ponadto, w/w informacje zostaly podane do publicznej wiadomosci, w drodze
Obwieszczenia Wdjta Gminy Sierpc z dnia 06 maja 2020 roku znak: RO.6220.10.2020, poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Sierpcu www.ugsierpc.bipgmina.pl
(od dnia 06 maja 2020 roku), wywieszenie na tablicy og’(oszen Urze;du Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa -
Floriana 4 (w dniach od 06.05.2020 r. do 04.06.2020 r.), zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Sierpcu, wywieszenie na tablicy ogloszen Urzgdu Miejskiego w Sierpcu przy ulicy
Piastowskiej 11a (w dniach od 08.05.2020 r. do dnia 06.06.2020 r.) oraz przestanie do soltyséw: wsi Mieszczk,
wsi Pawlowo i wsi Podwierzbie, gmina Sierpc z prosba o poinformowanie mieszkancéw ze wzgledu
na miejsce realizacji inwestycji.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019
r. poz. 1839) planowane do realizacji w/w przedsigwzigcie, tj. ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dhugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”
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zaliczane jest do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko moze by¢ wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy oos obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia. Stosownie zas do art. 64 ust. 1 ustawy oos postanowienie, o ktorym mowa wyzej, wydaje
si¢ po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, organu Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (w tym wypadku Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu) oraz organu
wilasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne (w tym wypadku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

W zwigzku z powyzszym W4jt Gminy Sierpc wystgpit w dniu 06 maja 2020 roku pismem znak:
RO.6220.10.2020 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni
we Wioctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z wnioskiem dotyczacym wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji. Do w/w wnioskéw dofaczono: wniosek
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach; kart¢ informacyjng przedsigwzigcia (+ wersja
elektroniczna), informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; poswiadczong
przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie, oraz przewidywany obszar, o ktorym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie
ustawy oos; mape w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych
danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy oos
wraz z wyznaczong odlegloscia, o ktérej mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy oos. Do wystapienia
skierowanego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie dodatkowo zatgczono
oswiadczenie wraz z uzasadnieniem, o ktérym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy 00s.

W odpowiedzi na wniosek otrzymano Opini¢ Sanitarng nr ZNS/11/2020 Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sierpcu datowang na dzien 18 maja 2020 roku (data wpltywu do Urzgdu Gminy
w Sierpcu — 22 maja 2020 roku) znak: PPIS/ZNS-4500/22/2038/2020, ktéry uznat brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na sSrodowisko.

Z uwagi na ogloszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii ze wzgledu na zakazenia
wirusem SARS-CoV-2, a takze wstrzymanie rozpoczgcia lub zawieszenie co do zasady od dnia 31 marca 2020
roku do dnia 23 maja 2020 roku biegu termindéw w postgpowaniach administracyjnych, Wdjt Gminy Sierpc
zawiadomil strony prowadzonego postepowania administracyjnego o rozpoczeciu biegu terminu
do zapoznania sie z dokumentacjg w przedmiotowej sprawie oraz mozliwosci skladania uwag i wnioskow.
Co wiecej, w/w informacje zostaty podane do publicznej wiadomosci w drodze Obwieszczenia Wojta Gminy
Sierpc z dnia 01 czerwca 2020 roku poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy
w Sierpcu www.ugsierpc.bipgmina.pl (od dnia 01 czerwca 2020 roku), wywieszenie na tablicy ogloszen
Urzgdu Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4 (w dniach od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.),
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Sierpcu, wywieszenie na tablicy
ogloszen Urzedu Miejskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a (w dniach od 02.06.2020 r. do dnia
30.06.2020 r.) oraz przestanie do soltysow: wsi Mieszczk, wsi Pawtowo i wsi Podwierzbie, gmina Sierpc
z prosba o poinformowanie mieszkancow ze wzgledu na miejsce realizacji inwestycji.

Informacje dotyczace .wydania Opinii Sanitarnej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora . ... .

Sanitarnego w Sierpcu zostaly podane stronom postepowania w drodze Zawiadomienia i Obwieszczenia Wdjta
Gminy Sierpc z dnia 01 czerwca 2020 roku. Obwieszczenie o wydaniu Opinii Sanitarnej przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu zostalo zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzgdu Gminy w Sierpcu www.ugsierpc.bipgmina.pl (od dnia 01 czerwca 2020 roku), wywieszone na tablicy
ogtoszen Urzgdu Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4 (w dniach od 01.06.2020 r. do 30.06.2020
r.), zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Sierpcu, wywieszone na tablicy
ogloszen Urzedu Miejskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a (w dniach od 02.06.2020 r. do dnia
30.06.2020 r.) oraz przestane do soltysow: wsi Mieszczk, wsi Pawlowo i wsi Podwierzbie, gmina Sierpc
z prosba o poinformowanie mieszkancéw ze wzgledu na miejsce realizacji inwestycji.

W dniu 01 czerwca 2020 roku do Wéjta Gminy Sierpc wplyneta Opinia Dyrektora Zarzadu Zlewni
we Wioctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 maja 2020 roku znak:
WA.ZZS.7.435.1.139.2020.AK stwierdzajaca brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
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przedsiewziecia na srodowisko. Organ wiasciwy do wydania oceny wodnoprawnej w tresci swojego
stanowiska wskazal na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos oraz natozenia obowiazku dziatan, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos formutujac warunki, wymagania oraz obowiazki dzialan
w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej i ochrony wod. Wéjt Gminy Sierpc w tresci niniejszego
rozstrzygniecia zawart w/w warunki i wymagania.

W dniu 24 czerwca 2020 roku do tutejszego organu wptyneta Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku znak: WOOS-1.4220.634.2020.ML stwierdzajaca brak
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie wskazal na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub lit. ¢ ustawy oos,
ktére zostaly umieszczone w tresci niniejszej decyzji.

Informacje dotyczace wydania Opinii przez Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz wydania Opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie zostaly podane stronom postepowania w drodze Zawiadomienia i Obwieszczenia
Wéjta Gminy Sierpc z dnia 30 czerwca 2020 roku. Obwieszczenie o wydaniu Opinii przez Dyrektora Zarzadu
Zlewni we Wioctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o wydaniu Opinii przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie zostaly zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Gminy w Sierpcu www. ugsierpc.bipgmina.pl (od dnia 30 czerwca 2020 roku), wywieszone
na tablicy ogloszefi Urzedu Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4 (w dniach od 30.06.2020 r.
do 15.07.2020 r.), zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Sierpcu,
wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a (w dniach
od 30.06.2020 r. do dnia 14.07.2020 r.) oraz przestane do soltysow: wsi Mieszczk, wsi Pawlowo i wsi
Podwierzbie, gmina Sierpc z prosba o poinformowanie mieszkancow ze wzgledu na miejsce realizacji
inwestycji.

Wéjt Gminy Sierpc majac na uwadze zapisy art. 36 K. p.a. w dniu 30 czerwca 2020 roku zawiadomit
strony postepowania administracyjnego o przedtuzeniu terminu zalatwienia sprawy w przedmiocie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia z uwagi na koniecznos¢
dokonania niezbednych czynnosci urzedowych przed wydaniem rozstrzygnigcia. W w/w zawiadomieniu organ
podal przyczyne zwloki oraz nowy termin zatatwienia sprawy tj. do dnia 04 wrzesnia 2020 roku. Co wigcej,
w/w informacje zostaly podane do publicznej wiadomosci w drodze Obwieszczenia Wojta Gminy Sierpc
zdnia 30 czerwca 2020 roku poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy
w Sierpcu www.ugsierpc.bipgmina.pl (od dnia 30 czerwca 2020 roku), wywieszenie na tablicy ogloszen
Urzedu Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4 (w dniach od 30.06.2020 r. do 15.07.2020 r.),
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Sierpcu, wywieszenie na tablicy
ogloszenn Urzedu Miejskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a (w dniach od 30.06.2020 r. do dnia
14.07.2020 r.) oraz przestanie do soltyséw: wsi Mieszczk, wsi Pawlowo i wsi Podwierzbie, gmina Sierpc
z prosba o poinformowanie mieszkancow ze wzgledu na miejsce realizacji inwestycji.

W drodze zawiadomienia z dnia 17 lipca 2020 roku W¢jt Gminy Sierpc poinformowat strony
postepowania o zakonczeniu postgpowania dowodowego w prowadzonej sprawie i zakreslit 7 — dniowy termin
(od dnia otrzymania zawiadomienia) do sktadania uwag i wnioskow w sprawie. Powyzsze informacje zostaty
takze podane w dniu 17 lipca 2020 roku do publicznej wiadomosci, w drodze Obwieszczenia Wéjta Gminy
Sierpc poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Sierpcu
www.ugsierpc.bipgmina.pl (od dnia 17 lipca 2020 roku), wywieszenie na tablicy ogloszefi Urzegdu Gminy
w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4 (w dniach od 17.07.2020 r. do 17.08.2020 r.), zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Sierpcu, wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu
Miejskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a (w dniach od 17.07.2020 r. do dnia 17.08.2020 r.)
oraz przestanie do soltyséw: wsi Mieszczk, wsi Pawlowo i wsi Podwierzbie, gmina Sierpc z prosba
o poinformowanie mieszkancow ze wzgledu na miejsce realizacji inwestycji. Stosownie do art. 10 § 1173 §
1 Kp.a. pouczono strony o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialoéw
oraz zgloszonych zadan w Urzedzie Gminy w Sierpcu do dnia 11 sierpnia 2020 roku. W wyznaczonym
terminie nie zostaly zgloszone zadne zastrzezenia i uwagi.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy oos w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy organ stwierdza
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko. Decyzja ta wydawana
jest po uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. | i la ustawy oos.
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Stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy oos w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko uzasadnienie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
niezaleznie od wymagan wynikajgcych z przepisow Kodeksu postgpowania administracyjnego, powinno
zawiera¢ informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1, uwzglednionych przy stwierdzaniu
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko.

Bioragc pod uwage otrzymane opinie organdéw wspoéldziatajagcych oraz po doglgbnej analizie
dostarczonych wraz z wnioskiem materiatdéw i uwzglednieniu uwarunkowan przedstawionych w art. 63 ust. 1
ustawy ooS, Wojt Gminy Sierpc uznal, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania
projektowanego przedsigwzigcia na Srodowisko argumentujagc to w odniesieniu do poszczegdlnych
uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposob.

a) skali_przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz_ich _wzajemnych proporcji, a_takze
istotnych rozwiqzan charakteryzujgcych przedsiewziecie

Projektowane przedsiewzigcie dotyczy przebudowy mostu nr JNI 31001094 w miejscowosci Mieszczk
w ciggu drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo — Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi. Inwestycja obejmuje
nastepujace dziatki na terenie gminy Sierpc o tgcznej powierzchni okoto 1,12 ha: nr ewid. 90/2, 103 w obrebie
Mieszczk, nr ewid. 13, w obrebie Zurawieniec, nr ewid. 40 w obrebie Pawtowo. Dhugo$é przeznaczonego
do przebudowy odcinka drogi powiatowej, tacznie z mostem przez rzek¢ Skrwa wynosi okoto 0,8 km.
Istniejacy obecnie most znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, zagrazajgcym bezpieczenstwu ruchu
drogowego 1 nie zapewnia odpowiedniej nosnosci dla kategorii drogi powiatowej. Ze wzgledow
ekonomicznych i utrzymaniowych Inwestor wybral wariant budowy mostu 2z zastosowaniem
prefabrykowanych dzwigarow strunobetonowych zespolonych z plyta z betonu zbrojonego.

Rzeka Skrwa w okolicy projektowanego do przebudowy mostu tworzy szerokie rozlewisko. Jej brzegi
porosniete sg zaroslami, roslinnoscia trawiastg oraz drzewami. Kolidujacych z planowanym przedsigwzigciem
kilka sztuk drzew bedzie wymagato usunigcia. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono wystgpowania
chronionych gatunkoéw roslin i grzybéw. Okolice mostu stanowig tereny uzytkowane rolniczo (grunty orne
oraz 1gki), zagajniki lesne i nieliczna zabudowa zagrodowa. Projektowane przedsiewzigcie bedzie wymagato
wykonama nastgpujacych prac budowlanych:

rozbiodrka konstrukcji istniejagcego mostu wraz z jego wyposazeniem,

rozbidrka przyczotkéw mostu o konstrukeji betonowe;j,

budowa nowych zelbetowych przyczétkéw w miejscu istniejacych przyczotkow,

budowa nowego jednoprzestowego obiektu mostowego,

wykonanie urzadzen technicznych wyposazenia mostu,

wykonanie umocnienia nasypow,

budowa umocnienia rzeki Skrwy w bezposrednim sgsiedztwie mostu,

przebudowa drég dojazdowych, tj. odcinka drogi powiatowej nr 3725W o dlugosci okoto 800
m, polegajgca na wykonaniu podbudowy drogowej, a nastgpnie nawierzchni jezdni drogowe;j
z betonu asfaltowego,

budowa urzadzen technicznych wyposazenia drogi powiatowe;j,

budowa kanatu technologicznego w projektowanym do przebudowy pasie drogowym.

Na czas rozbiorki istniejgcego mostu ruch drogowy przez most bedzie zamkniety i poprowadzony
objazdami. Przed przystgpieniem do roboét rozbidérkowych rzeka Skrwa zostanie zabezpieczona. Roboty
fundamentowe zwigzane z budows podpér mostowych bgda prowadzone w oslonie szczelnych grodzic
stalowych, uniemozliwiajacych przedostanie si¢ ewentualnych wyciekdéw substancji niebezpiecznych do rzeki.
Prace wykonywane bedg sprzetem mechanicznym korzystajacym z drogi powiatowej nr 3725W, a czg$¢ prac
wykonczeniowych wykonana zostanie rgcznie. Przeprowadzone prace nie beda wymagaé przerywania badz
zmiany biegu rzeki. Nie przewiduje si¢ ingerencji maszyn budowlanych w nurt rzeki.

b) powigzari z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddzialywan przedsiewzieé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujgcych sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub ktorych oddzialywania mieszczqg sie w obszarze oddzialywania planowanego
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przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem

Planowana inwestycja bedzie powigzana z istniejaca siecig drogowa. Jednak z uwagi na rodzaj, skale
i charakter projektowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia ponadnormatywnego
kumulowania sie¢ oddziatywan przedsiewzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktdéry bedzie oddziatywad
inwestycja. Ponadto, majac na wzgledzie planowane dziatania minimalizujace oddziatywanie przedmiotowego
przedsiewziecia stwierdza sie, iz jego oddzialywanie nie wplynie w sposéb znaczacy na stan jakosci
srodowiska na przedmiotowym terenie.

¢) roinorodnosci _biologicznej, wykorzystywania _zasobow _naturalnych, w_tym gleby, wody
i powierzchni ziemi

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia na etapie realizacji
inwestycji przewiduje si¢ wykorzystanie gtéwnie takich surowcéw i materiatéw jak stal, beton, beton
asfaltowy, prefabrykaty strunobetonowe, kruszywo, itp. Przewiduje si¢ wykorzystanie materiatlow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadajacych certyfikaty oraz atesty. Ponadto bedzie
zuzywana woda (do celow technologicznych i bytowych).

Szata roslinna w poblizu planowanej inwestycji sktada si¢ z pospolitej ro§linnosci trawiastej porastajace;j
brzegi koryta rzeki Skrwy (m. in. kostrzewa trzcinowa, kostrzewa fgkowa, wiechlina tgkowa, zycica trwata,
wyczyniec tgkowy, perz wlasciwy, pokrzywa zwyczajna, bylica pospolita). W niewielkiej odlegtosci od mostu
rosng drzewa, z ktorych tylko kilka sztuk koliduje z projektowana przebudowa mostu. Na terenie inwestycji
nie wystepujg gatunki chronione, ani drzewa pomnikowe. Projektowane zamierzenie inwestycyjne
nie spowoduje zubozenia réznorodnosci biologicznej

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

W trakcie realizacji inwestycji wystapia ucigzliwosci zwigzane przede wszystkim z emisjg hatasu
oraz zanieczyszczenn pylowych i gazowych do powietrza spowodowane praca sprzgtu budowlanego
oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materialy. Beda to jednak ucigzliwosci okresowe i ustapig
po zakonczeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddzialywan planowanej inwestycji na srodowisko
prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej (6.00 — 22.00), sprzgtem sprawnym technicznie
i prawidtowo konserwowanym, materialy sypkie beda zabezpieczone przed rozwiewaniem, predkos¢ ruchu
na placu budowy bedzie ograniczona, a sprz¢t nie bedzie pozostawiany na biegu jalowym. Ponadto
utrzymywana bedzie czystos¢ placu budowy i dojazdéw do placu. Tankowanie maszyn i pojazdéw odbywac
si¢ bedzie w wyznaczonym miejscu na zabezpieczonym podiozu. Powstajace na etapie realizacji scieki bytowe
beda magazynowane w szczelnych zbiornikach bezodptywowych, a nastgpnie beda oprézniane przez
uprawnione podmioty. Powstajace na etapie budowy odpady beda magazynowane selektywnie
w wyznaczonym miejscu w kontenerach, a nastepnie odbierane przez uprawnione podmioty. Zanieczyszczone
masy ziemne bedg przekazywane uprawnionym podmiotom. Zaplecze budowy zostanie zabezpieczone
na wypadek ewentualnych wyciekdéw substancji zanieczyszczajacych do cieku, na ktérym zlokalizowany jest
most. Zaplecze budowy zostanie usytuowane z dala od cieku wodnego. Z dokumentacji wynika, ze nie
przewiduje si¢ ingerencji maszyn budowlanych w nurt rzeki Skrwy.

Eksploatacja przedsiewzigcia bedzie wigzala si¢ z emisja. zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu,
pochodzacg z pojazdéw poruszajacych si¢ po moscie. Przedsigwzigcie ma celu poprawg stanu nawierzchni,
co moze przyczyni¢ sie do zmniejszenia emisji substancji do powietrza i do zmniejszenia emisji hatasu.
Planowana przebudowa mostu poprawi stan techniczny obiektu oraz bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu. Wptyw
projektowanej inwestycji na srodowisko na etapie eksploatacji bedzie miat charakter staly, ale nie bedzie
to oddziatywanie znaczaco negatywne.

e) ryzvka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu

Podczas realizacji i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystapienia powaznej
awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.
Zakres, skala, charakter inwestycji oraz planowane do zastosowania substancje i technologie nie wplyna
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na ryzyko wystagpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej. Ponadto, zaproponowane w przediozone;j
dokumentacji dzialania pozwalajg na ograniczenie ryzyka wystgpienia katastrofy budowlanej.

)  przewidywanych ilosci i _rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na_srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie

Faza realizacji przedmiotowej inwestycji bedzie wigzata si¢ z wytwarzaniem odpadéw. Beda to odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej oraz odpady
komunalno — bytowe. Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia odpady te
po wytworzeniu beda przekazywane do dalszego gospodarowania firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. Na etapie prac realizacyjnych odpady bedg segregowane,
a nastepnie gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach i przekazywane uprawnionym podmiotom
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

g) zagroienia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji

Najbardziej istotne negatywne oddzialywania na srodowisko przyrodnicze bedg miaty miejsce podczas
realizacji inwestycji. Oddzialywania te beda jednak mialy charakter tymczasowy, krotkotrwaly i ograniczony
do najblizszego otoczenia placu budowy. Zrédtem emisji gazéw i pytdw beda:

maszyny i urzadzenia drogowe,
pojazdy transportujgce materiaty stuzace do budowy,
materiaty sypkie uzywane do budowy.

W fazie realizacji inwestycji moze wystgpi¢ zwigekszona emisja tlenkow azotu, tlenku wegla
i weglowodoréw zawartych w spalinach pracujacych na budowie maszyn i pojazdéw. Ponadto wzrost emisji
pyléw pochodzenia mineralnego zwigzany bedzie z transportem oraz wykorzystaniem do budowy materiatéw
sypkich i pylistych. Hatas emitowany podczas realizacji inwestycji bedzie zwigzany wylacznie z pracg maszyn
budowlanych i ruchem samochoddw ciezarowych.

Bioragc pod uwage charakter oraz lokalizacje przedsigwzigcia, a takze informacje zawarte
w przediozonej dokumentacji stwierdza sig, ze inwestycja nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi.

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska fegowe
oraz ujscia rzek

Z przedtozonych materialéw wynika, ze inwestycja nie bedzie zlokalizowana w rejonie wystepowania
obszaréw wodno — btotnych oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiu wdéd podziemnych, w tym siedlisk
fegowych oraz ujscia rzek.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie

Projektowana do realizacji inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem morskim.

c) obszary gorskie [ub lesne

Z przedlozonych materialéw wynika, ze planowane zamierzenie inwestycyjne jest usytuowane poza
obszarami gorskimi i lesSnymi.

d) obszary objete ochrong, w_tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikow wod
srodlgdowych

Na obszarze przedsigwzigcia i w jego bezposrednim otoczeniu nie wystepuja obszary objete ochronag,
w tym strefy ochronne ujgé wadd i obszary ochronne zbiornikéw waéd srédlgdowych.
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e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzyboéw
izwierzgt lub_ich_siedlisk lub_siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000,
oraz pozostale formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie mostu i drég dojazdowych zlokalizowana jest
w Obszarze Chronionego Krajobrazu , Przyrzecze Skrwy Prawej” wprowadzonym Rozporzadzeniem
Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Przyrzecze Skrwy Prawej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z dn. 11 sierpnia 2006 r. Nr 157 poz. 6154 z pozn. zm.).
Z przepiséw w/w rozporzadzenia wynika szereg zakazow, przy czym nie dotycza one realizacji inwestycji celu
publicznego (art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 55). Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 65 z pézn. zm.) do celow publicznych nalezy m.in. budowa, utrzymywanie
oraz wykonywanie robdt budowlanych tych drég, obiektow i urzadzen transportu publicznego, a takze
acznosci i sygnalizacji.

Najblizej potozonym innym obszarem chronionym przyrodniczo jest Zespdt przyrodniczo —
krajobrazowy ,,Jezioro Bledzewskie” ustanowiony Rozporzadzeniem Nr 220 Wojewody Mazowieckiego
zdnia 10 lipca 2001 roku w sprawie wprowadzenia zespolow przyrodniczo — krajobrazowych na terenie
wojewddztwa mazowieckiego (Dz. U. Woj. Mazow. z 2001 r. Nr 162, Poz. 2402 ze zm.) usytuowany okoto 4 km
na potudnie od planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Najblizej potozonym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 jest:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,, Torfowisko Mielenskie” PLH 040018 zlokalizowany
w odlegtosci okoto 14 km od projektowanego przedsigwzigcia,

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,, Dolina Wkry i Miawki”, PLB 140008 oddalony okoto 17 km
od terenu planowanej inwestycji.

Skrwa Prawa i tereny sasiednie wchodzg w sktad systemu ekologicznego ECONET — POLSKA,
stanowigc korytarz o randze krajowej. W rejonie rzeki Skrwy przebiega takze korytarz wyznaczony
dla utatwienia migracji duzych zwierzat, zgodnie z mapag przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce
opracowang przez Zaklad Badania Ssakéw PAN w Bialowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw)
pod kierownictwem prof. dr hab. Wiodzimierza Jedrzejewskiego. Przedsigwzigcie realizowane po $ladzie
istniejacej drogi nie ograniczy migracji zwierzat, pomimo potozenia na terenie korytarza ekologicznego.

Po zapoznaniu si¢ z charakterem przedmiotowego przedsigwzigcia, biorac pod uwagg jego lokalizacje,
stwierdza si¢ brak znaczacego negatywnego wplywu realizacji planowanej inwestycji na cele i zasoby ochrony
przyrody, w tym na spojnos¢ sieci obszarow Natura 2000.

f)  obszary, na__ktorych _standardy _jakosci _Srodowiska _zostaly _przekroczonme lub _istnicje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia

Z przedtozonej dokumentacji wynika, iz w zwigzku z projektowanym przedsigwzigciem nie wystapia
przekroczenia standardow jakosci srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z dostarczonych materialéw nie wynika, aby planowana inwestycja byla realizowana w miejscach
wystgpowania obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestosc zaludnienia

Gmina Sierpc liczaca 150,23 km? powierzchni i posiadajgca 6981 mieszkancow (wg stanu na dzien
31.08.2020 r.) wyrdznia si¢ gestoscig zaludnienia na poziomie 46 osob/km?.

i) obszary przylegajace do jezior

Miejsce realizacji przedsiewziecia oraz obszar jego oddziatywania nie przylegaja do jezior i innych
naturalnych zbiornikoéw waéd stojgcych.
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Jj)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji inwestycji brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowiqzujgce dla nich cele srodowiskowe

Wedlug informacji zawartych w zalaczonej do wniosku dokumentacji teren planowanego
przedsigwzigcia jest zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisly na obszarze Jednolitych Czesci Wéd
Powierzchniowych PLRW20002027569 o nazwie Skrwa od Sierpienicy do ujscia. Nie przewiduje
sie bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i ilosciowy wod powierzchniowych.

Zaproponowane rozwigzania techniczne pozwola zabezpieczy¢ srodowisko wodne przed emisjg
substancji ropopochodnych do wdd podziemnych. Teren realizacji inwestycji usytuowany jest w obszarze
jednolitej czgsci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, ktéra charakteryzuje si¢ dobrym
stanem ilosciowym oraz chemicznym.

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze planowane przedsigwzigcie ze wzgledu na skale, charakter
i zakres nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiaggniecia celow srodowiskowych jednolitych czgsci wod, w tym
bedzie si¢ odbywaé w sposdb zapewniajacy nienaruszalnos¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wod,
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1911 z pézn. zm.). Ponadto,
przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen warunkow korzystania z wéd regionu wodnego srodkowej Wisty.

Bodear_cochy J_shaly _pnocfivecn oddiialvwdniy reavgiogeeo v cdnfesicniu do brrieriin L okt 112 52 ust. 1 pht 1 - r—

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorq przedsiewziecie moze
oddzialywaé

Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca
jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy przyrodnicze

Projektowane do realizacji przedsigwzigcie polozone jest w srodkowej czesci Polski. Ze wzgledu
na rodzaj inwestycji oraz jej lokalizacje¢ nie przewiduje sig, aby jej oddziatywanie wykraczato poza terytorium
kraju.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigienia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania

Przedlozone informacje pozwalaja stwierdzi¢, ze w zwiazku z realizacjg planowanego przedsiewziecia
nie wystapia oddzialywania o znacznej wielkosci lub zitozonosci. Planowane do realizacji zamierzenie
inwestorskie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na srodowisko. Oddzialywania zwigzane z faza
realizacji inwestycji beda mialy charakter lokalny i krotkotrwaly, gdyz ustapia wraz z zakonczeniem
niezbgdnych prac budowlanych.

d) prawdopodobieristwa oddzialywania

Po analizie zgromadzonych informacji stwierdzono pewnos$¢ wystgpienia oddzialywan na etapie
eksploatacji przedsigwzigcia. Bezposrednie oddzialywania beda mialy jedynie zasieg lokalny i ogranicza
si¢ do najblizszego terenu realizacji inwestycji. Oddzialywania beda ograniczane poprzez zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen i rozwigzan oraz organizacj¢ robot. Z przediozonej dokumentacji wynika,
ze na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia dotrzymane zostang standardy jakosci srodowiska.
Dodatkowo, realizacja planowanego przedsigwzigcia oraz jego eksploatacja nie wplyng negatywnie
na srodowisko gruntowo — wodne.
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e) _czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie charakteryzowat si¢ nieznacznym wzrostem emisji pytow, gazow
oraz hatasu do srodowiska spowodowanej ruchem pojazdéw oraz pracg maszyn budowlanych. Oddzialywanie
to bedzie krétkotrwale i ustgpi po zakonczeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji oddziatywanie
przedsiewzigcia bedzie miato charakter lokalny i ograniczy sig¢ do terenu realizacji przedsigwzigcia.

) powiqgzar z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddzialywar przedsiewzieé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujgcych sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia _lub _ktorych oddzialywania _mieszczqg _sie w__obszarze oddzialywania _planowanego
przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogag prowadzié¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem

Z uwagi na charakter i skalg¢ przedsigwzigcia stwierdza si¢, ze nie beda powstawaly istotne
oddziatywania skumulowane.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania

Oddziatywania powstajgce na etapie realizacji przedsigwzigcia beda krotkotrwale i odwracalne,
a te powstate na etapie eksploatacji beda mialy charakter ciagly, skorelowany swoja wielkoscig i czasem
trwania z natezeniem ruchu samochodowego na drodze.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie jest zgodne z zasadami zréwnowazonego rozwoju, nie bedzie
powodowa¢ zagrozen dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Ztozona wraz z wnioskiem dokumentacja
wskazuje na liczne rozwigzania minimalizujgce ujemny wplyw planowanej inwestycji na srodowisko, w tym
rozwigzania techniczne i technologiczne pozwalajace na ograniczenie niekorzystnego oddzialywania na stan
czystosci gleby i sSrodowiska wodnego, w odniesieniu do wod powierzchniowych i gruntowych. Projektowane
zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje zatem zmian stosunkéw wodnych, nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych ani zmiany rzezby terenu. Zakres planowanego przedsigwzigcia
nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu. Po przebudowie mostu i drég dojazdowych powierzchnia
biologicznie czynna dzialek pozostanie bez zmian, nie zmieni si¢ takze sposéb ich uzytkowania. Szata roslinna
nie zostanie zniszczona. Realizacja tej inwestycji nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, ani nie pogorszy
jego waloréw przyrodniczych. Planowane do przeprowadzenia w ramach przedsigwzigcia czynnosci nie beda
wymagaé przerywania badz zmiany biegu przeptywajacej wody w rzece Skrwa. Nie przewiduje sie ingerencji
maszyn budowlanych w nurt rzeki.

Doglebna analiza przediozonych dokumentéw wskazuje, iz zamierzona inwestycja nie spowoduje
zmiany standardéw jakosci srodowiska i nie wprowadzi nowych czynnikéw wplywajacych degradujaco
na srodowisko, jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi okreslone w tresci niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy oos w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajacej brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, wlasciwy organ moze
okresli¢ warunki lub wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, lub nalozy¢ obowigzek
dziatan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ¢ ustawy o00s.

Stosownie do dyspozycji art. 84 ust. la ustawy oos tutejszy organ w swoim rozstrzygnigciu okreslit
istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia,
ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich, a takze wymagania dotyczace
ochrony srodowiska konieczne do uwzglgdnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1, w szczegblnosci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 ustawy 00s.

W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania na srodowisko na etapie budowy wprowadzono
warunki organizacji czasu robot i placu budowy. Majac na uwadze koniecznos$¢ ograniczenia ucigzliwosci
akustycznej zwigzanej z funkcjonowaniem placu budowy zobowigzano wnioskodawce do prowadzenia robot
budowlanych wylacznie w porze dziennej, to jest w godzinach od 6% do 22%.

W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza, podczas prowadzenia prac budowlanych
bedzie stosowany sprzet sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposéb prawidtowy, ktory
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zapewni zabezpieczenie srodowiska gruntowo — wodnego przed wyciekami plyndw technologicznych i paliw.
W trakcie realizacji przedsigwzigcia materialy pyliste zostang zabezpieczone przed rozwiewaniem
(np. poprzez przykrywanie plandekami skrzyn fadunkowych pojazdéw), silniki pojazdow beda wylaczane
w trakcie postoju badZz zaladunku oraz ograniczona zostanie takze prgdko$¢ pojazdéw poruszajacych
sie w rejonie budowy (unikanie wysokich obrotow).

Na etapie budowy w celu przeciwdziataniu grupie zagrozen wod powierzchniowych i podziemnych
wyciekami eksploatacyjnymi i awaryjnymi, zapewniona bgdzie odpowiednia organizacja robét, takze zaplecza
budowy oraz bazy sprzetowej. Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane z dala od koryta rzeki oraz terendw
podmoktych. Teren budowy zaopatrzony bedzie w s$rodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych. W przypadku ich rozlania zanieczyszczenie begdzie niezwlocznie usuwane, a zebrany
materiat bedzie przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy. Roboty fundamentowe zwigzane z budowg
podpér mostowych bedg prowadzone w ostonie szczelnych grodzic stalowych, uniemozliwiajacych
przedostanie sie¢ ewentualnych wyciekow substancji niebezpiecznych do rzeki. Celem ochrony $rodowiska
gruntowo — wodnego Wnioskodawca zostal zobowigzany takze do prowadzenia tankowania maszyn
i pojazdéw w miejscach wylacznie do tego wyznaczonych i na zabezpieczonym podlozu.

Ponadto, teren inwestycji utrzymywany bedzie w nalezytym porzadku oraz systematycznie czyszczony.

Na etapie realizacji przedsigwziecia pracownicy budowy beda mieli zapewnione zaplecze sanitarne
i socjalne. Scieki bytowe odprowadzane beda do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, skad wywozone
bedg systematycznie przez uprawnione podmioty do oczyszczalni sciekéw (nie dopuscic¢ do ich przepelnienia).

W celu zapewnienia wlasciwego gospodarowania odpadami w niniejszej decyzji wpisano warunki
postepowania z odpadami powstajacymi w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Wytworzone
na etapie budowy odpady bedg magazynowane selektywnie w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych
W wyznaczonym miejscu, a nastepnie sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku
lub unieszkodliwienia. Odpady oraz urobek z wykopdw powstajace podczas prowadzenia prac (gruz
budowlany, elementy prefabrykowane, itp.) nie beda lokalizowane w korycie rzeki. Powstajace na etapie
eksploatacji obiektu mostowego odpady beda zbierane przez stuzby porzadkowe i zagospodarowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Odwodnienie drég dojazdowych do mostu oraz mostu odbywac¢ si¢ bgdzie w sposéb powierzchniowy
za pomoca odpowiednio uksztattowanych spadkéw podluznych i poprzecznych jezdni drogowej
oraz za pomocg betonowych $ciekéw skarpowych odprowadzajacych wody opadowe na przylegajacy
do mostu teren zielony.

Podczas realizacji planowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnego
oddziatywania na walory przyrodnicze i krajobrazowe, przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu i stgzenia
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz negatywnego wplywu na glebg, szate roslinng, wody
podziemne i powierzchniowe, ani na warunki zycia i zdrowia lokalnej spotecznosci.

W wyniku realizacji planowanej inwestycji nastapi poprawa plynnosci ruchu, ktéra przetozy
si¢ na zmniejszenie emisji spalin oraz hatasu. Przebudowany obiekt mostowy zapewni réwniez poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wobec powyzszego nalezato orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy oos charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik do niniejszej
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku z posrednictwem organu wydajacego decyzje, w terminie 14-u dni od dnia
dorgczenia decyz;ji.

2. Zgodnie z art. 86 ustawy oos decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy:

wydajgce decyzje okreslajgce warunki korzystania ze srodowiska w zakresie, w jakim ma by¢
uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji;

wydajace decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00s;

przyjmujace zgloszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. la ustawy oos.

3. W mysl art. 85 ust. 3 ustawy oos organ prowadzacy postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji
i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz dokumentacjg sprawy. Informacje o wydaniu
niniejszej decyzji zostaly podane w dniu 04 wrzesnia 2020 roku do publicznej wiadomosci poprzez
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zamieszczenie ~w  Biuletynie  Informacji  Publicznej Urzgdu Gminy w  Sierpcu
www.ugsierpc.bipgmina.pl (od dnia 04 wrzesnia 2020 roku), wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu
Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4 (od dnia 04 wrzesnia 2020 roku), zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Sierpcu, wywieszenie na tablicy ogloszen
Urzgdu Miejskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 1 1a oraz przestanie do soltyséw: wsi Mieszczk,
wsi Pawtowo i wsi Podwierzbie, gmina Sierpc z prosba o poinformowanie mieszkancéw ze wzgledu
na miejsce realizacji inwestycji.

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia zwolnione z oplaty
skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej
(.t. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1000 z pozn. zm.).

Zgodnie z tredcig art. 127a K. p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego § 2) nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Zalgczniki:
Nr 1 - Charakterystyka przedsiewzigcia

Otrzymujg:
1. Pelnomocnik Inwestora /adres wg odrebnego rozdzielnika/
2. Pozostale strony postgpowania poprzez obwieszczenie (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooS w zwigzku
z art. 49 K.p.a.) /wykaz w aktach sprawy/
3. al.

Do wiadomosci:

I

b

3

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu
ul. Piastowska 24a, 09-200 Sierpc

Dyrektor Zarzqdu Zlewni we Wiloctawku

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Okrzei 74 A, 87-800 Wioctawek

Sprawe prowadzi: Katarzyna Piotrowska tel. 24/275 57 01 wew. 24

Urzgd Gminy w Sierpcu przy ul. B. Floriana 4, 09-200 Sierpc informuje, ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych
odbywa sig zgodhnie z przepisami ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,

str. 1).

Szczegolowe informacje o zasadach przetwarzania Panstwa danych osobowych oraz przystugujgcych Panstwu prawach
z tym zwiqzanych znajdujq sie w siedzibie Urzedu Gminy w Sierpcu.
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ZALACZNIK Nr 1
do decyzji znak: RO.6220.10.2020
z dnia 04 wrzesnia 2020 roku

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

wPrzebudowa mostu nr JNI 31001094 w miejscowosci Mieszczk w ciggu drogi powiatowej
nr 3725W Pawlowo — Mieszczk wraz 7 drogami dojazdowymi”

INWESTOR: Powiat Sierpecki, ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

LOKALIZACJA INWESTYCJI: wojewodztwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina Sierpc, dziatki nr ewid.:
90/2, 103 w obrebie Mieszczk, nr ewid. 13 w obrgbie Zurawieniec, nr ewid. 40 w obrebie Pawlowo.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwziecia

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na przebudowie mostu nr JNI 31001094
w miejscowosci Mieszczk w ciggu drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo — Mieszczk wraz z drogami
dojazdowymi. Przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki na terenie gminy Sierpc o facznej powierzchni
okoto 1,12 ha: nr ewid. 90/2, 103 w obrebie Mieszczk, nr ewid. 13 w obrebie Zurawieniec, nr ewid. 40
w obrgbie Pawlowo. Dhugos$¢ przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi powiatowej tacznie z mostem
przez rzek¢ Skrwa wynosi okoto 0,8 km. Istniejagcy obecnie most znajduje si¢ w bardzo zlym stanie
technicznym, zagrazajagcym bezpieczenstwu ruchu drogowego i nie zapewnia odpowiedniej nosnosci
dla kategorii drogi powiatowej.
Okolice mostu stanowig tereny uzytkowane rolniczo (grunty orne oraz tgki), zagajniki lesne i nieliczna
zabudowa zagrodowa.
Przedsigwziecie bedzie wymagato wykonania nastepujacych prac budowlanych:
— rozbidrka konstrukcji istniejgcego mostu wraz z jego wyposazeniem,
— rozbidrka przyczdétkéw mostu o konstrukcji betonowej,
— budowa nowych zelbetowych przyczotkéw w miejscu istniejacych przyczotkow,
— budowa nowego jednoprzestowego obiektu mostowego,
— wykonanie urzadzen technicznych wyposazenia mostu,
— wykonanie umocnienia nasypow,
— budowa umocnienia rzeki Skrwy w bezposrednim sgsiedztwie mostu,
— przebudowa drég dojazdowych, tj. odcinka drogi powiatowej nr 3725W o dlugosci okoto 800
m, polegajaca na wykonaniu podbudowy drogowej, a nastepnie nawierzchni jezdni drogowej z betonu
asfaltowego,
— budowa urzadzen technicznych wyposazenia drogi powiatowej,
— budowa kanatu technologicznego w projektowanym do przebudowy pasie drogowym.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

2. Powierzchnia  zajmowanej  nieruchomosci, a takie obiektu  budowlanego
oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie szatq roslinng

Planowane przedsigwzigcie obejmuje dziatki na terenie gminy Sierpc o lacznej powierzchni okoto
11200 m? czyli 1,12 ha. Po przebudowie mostu i drég dojazdowych nie nastgpi zmniejszenie powierzchni
biologicznie czynnej dzialek, ani tez nie zmieni si¢ sposéb ich uzytkowania. Wystepujaca w granicach
zajmowanych dziatek szata roslinna nie zostanie zniszczona ani uszkodzona.

Planowany do przebudowy most przez rzeke Skrwa jest usytuowany w ciggu drogi powiatowe;j
nr 3725W Pawlowo — Mieszczk w miejscowosci Mieszczk. Jest to most drogowy jednoprzegstowy. Konstrukcje
mostu stanowi drewniana plyta pomostu oparta na stalowych dzwigarach. Podpory stanowig zelbetowe
przyczotki o konstrukcji zelbetowych $cian oporowych, na ktérych oparty jest ustréj niosagcy mostu.
Nawierzchnia jezdni na obiekcie mostowym jest bitumiczna.

Obiekt posiada nastepujace parametry:
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— dlugos¢ catkowita mostu — 9,30 m;

— szerokos¢ catkowita mostu — 6,70 m;

— szerokos¢ uzytkowa jezdni — 4,50 m;

— szerokos¢ uzytkowa poboczy —2 x 1,10 m.

Szerokos¢ istniejgcej drogi wynosi okoto 4,50 m w obrebie mostu, natomiast na dojazdach jest zmienna
i wynosi od 3,50 m do 5,00 m szerokosci. Sporadyczny ruch pieszych odbywa si¢ po jezdni drogowe;j
lub poboczach gruntowych. Odwodnienie mostu odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych
i roztopowych do przydroznych rowéw lub na przydrozny teren zielony.

W bezposrednim sgsiedztwie mostu i drog dojazdowych przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna.

Szata roslinna w poblizu planowanej inwestycji sktada si¢ z pospolitej roslinnosci trawiastej porastajacej
brzegi koryta rzeki Skrwy, nad ktorg zlokalizowany jest przedmiotowy most. Wsréd traw rosngcych wokoét
obiektu mostowego nalezy wymieni¢ m.in. kostrzewe trzcinowg, kostrzewe fakowa, wiechling fgkows, zycice
trwalg, wyczyniec tgkowy, perz wlasciwy, pokrzywe zwyczajna, bylice pospolita. W niewielkiej odleglosci
od mostu rosng drzewa, z ktorych tylko kilka sztuk koliduje z projektowang przebudowa mostu. Na terenie
inwestycji nie wystepujg gatunki chronione ani drzewa pomnikowe. Nie stwierdzono wystgpowania
chronionych gatunkéw roslin i grzybow na terenie objetym przedmiotowym przedsigwzigciem.

3. Rodzaj technologii
Faza realizacji

Technologia przeprowadzenia prac zwigzanych z projektowana przebudowa mostu polegaé bedzie
na rozbidrce istniejgcego mostu i budowie nowego mostu o dtugosci okoto 12 m. Konstrukcja istniejgcego
mostu sktada si¢ z dzwigaréw stalowych i pomostu drewnianego oraz betonowych podpor — przyczotkow.
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych, Wykonawca robot bedzie zobowigzany zabezpieczy¢ rzeke
Skrwe przed zatamowaniem oraz zanieczyszczeniem. Po wykonaniu robét rozbiérkowych nastgpi budowa
mostu o konstrukcji ramowej, tj. zelbetowych przyczotkéow zintegrowanych z jednoprzestowa plyta nosng
mostu o konstrukcji sktadajgcej sie z prefabrykowanych belek strunobetonowych zespolonych z zelbetowa
plytg pomostu. Prace wykonywane beda sprzetem mechanicznym poruszajacym si¢ i korzystajacym z drogi
powiatowej nr 3725W. Czgé¢ prac wykonczeniowych wykonana bgdzie rgcznie. Przeprowadzone czynnosci
nie bedg wymagaé przerywania badz zmiany biegu przeptywajacej wody w rzece Skrwa. Nie przewiduje
si¢ ingerencji maszyn budowlanych w nurt rzeki. Poruszanie si¢ sprzgtem przy pracy i transport materiatow
odbywac si¢ bedzie po istniejacej drodze powiatowej nr 3725W. ,

W czasie realizacji inwestycji zostanie zastosowany sprzet typu cigezkiego tj. mioty wyburzeniowe,
koparka, dzwig, betonowozy, sprzet drogowy (walec, rozktadarka masy asfaltowej), samochody cigzarowe,
itp. Na etapie realizacji inwestycji wykonywane beda prace polegajace na demontazu istniejagcego obiektu
mostowego, prace ziemne w zakresie ksztaltowania korpusu drég dojazdowych. W ramach inwestycji
prowadzony bedzie transport surowcow, materiatow, prefabrykatéw oraz odpadéw powstalych w trakcie
budowy.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji inwestycji, poza przeprowadzeniem drobnych prac konserwacyjnych
oraz remontow, nie przewiduje si¢ prowadzenia prac mogacych powodowaé ucigzliwos¢ dla srodowiska.
Zastosowanie barier ochronnych na moscie spowoduje istotng poprawg warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato wptywu na nat¢zenie ruchu drogowego w ciagu drogi
powiatowej 3725W relacji Pawlowo — Mieszczk.

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia

Inwestor nie planuje innego wariantu lokalizacyjnego niz ten, ktéry zaklada przebudowe mostu
wraz z odcinkiem drogi powiatowej w istniejacym s$ladzie komunikacyjnym. Inne zalozenia wigzatyby
si¢ z wytyczeniem w terenie nowego pasa drogowego wymagajacego duzych nakladéw finansowych
na wywlaszczenia gruntow oraz budowe mostu i drogi wraz z podbudowa w nowym §ladzie. Wariantowaniu
moze podlegaé jedynie rodzaj technologii przebudowy mostu i odcinka drogi powiatowe;j.
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Wariant zerowy

W przypadku braku srodkow na realizacje przedmiotowej inwestycji i nie podejmowania realizacji
planowanego przedsigwzigcia (wariant zerowy) nalezy liczy¢ sie ze stalym pogarszaniem si¢ stanu
technicznego istniejagcego mostu i drogi powiatowej, co bedzie skutkowaé mozliwoscig awarii mostu, ktéry
jest w bardzo ztym stanie technicznym. Dalsza degradacja nawierzchni drogowej spowoduje rowniez wzrost
zanieczyszczenia powietrza przez zwigkszone pylenie oraz wzrost poziomu hatasu w bezposrednim otoczeniu
mostu i drég dojazdowych.

Dwa warianty technologiczne budowy mostu

Ze wzgledu na budowg obiektu mostowego brano pod uwagg jedynie budowe mostu z zastosowaniem
dzwigaréw prefabrykowanych, ktére mozna przywiezé na teren inwestycji bezposrednio z wytwdrni
i wybudowa¢ bez koniecznosci stosowania szalunkéw i podpér montazowych ustawianych w korycie rzeki.
Jednym z dwéch wariantéw budowy mostu jest zastosowanie konstrukeji zespolonej, tj. dZzwigaréw stalowych
zespolonych z plytg zelbetowg. Drugim wariantem przebudowy mostu jest zastosowanie prefabrykowanych
dzwigaréw strunobetonowych zespolonych z plyta z betonu zbrojonego. W obydwu wariantach budowy mostu,
plyta pomostu oparta bedzie na zelbetowych przyczotkach usytuowanych na brzegach rzeki Skrwy.
Zastosowanie obydwu wariantow konstrukcji mostu ma jednakowy wplyw na srodowisko.

Uzasadnienie wyboru wybranego wariantu przebudowy mostu

Ze wzgledow ekonomicznych i utrzymaniowych Inwestor wybral wariant budowy mostu
z zastosowaniem prefabrykowanych dzwigaréw strunobetonowych zespolonych z ptyta z betonu zbrojonego.
Jest to rozwigzanie tansze w realizacji inwestycji, jak réwniez uzasadnione ekonomicznie na etapie
konserwacji i utrzymania wybudowanego mostu.

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii

Faza realizacji

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykorzystanie giownie takich surowcow i materiatow jak:
stal, beton, beton asfaltowy, prefabrykaty strunobetonowe, kruszywo.

Wielkosci przewidywanych do wykorzystania podstawowych surowcow i materiatéw do przebudowy
mostu z drogami dojazdowymi przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Nazwa Jednostka llos¢
L Beton asfaltowy ' m’ 360
2, Beton m’ 200
3. Stal t 30
4, Kruszywo m’ 800
5. Prefabrykaty strunobetonowe t 70

(dZzwigary mostowe)
6. Kostka betonowa m? 100

Zastosowane materialy powinny posiada¢ Swiadectwa jakosci dopuszczajace do stosowania
w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm budowlanych.

Woda zuzywana bedzie gtéwnie do celow technologlcznych oraz do celow bytowych Przy zatozeniu
zuzycia wody ok. 20 1/dobg/osobg i pracy w szczycie do 20 zatrudnionych, zapotrzebowanie na wode bedzie
wynosi¢ okoto 0,40 m?/dobg. Na tym samym poziomie ksztattowaé sie bedzie ilos¢ powstalych sciekow
socjalno-bytowych. Paliwo zuzywane bedzie do sprzgtu zmechanizowanego wg norm zuzycia
dla poszczegdlnych maszyn i urzadzen. Nie planuje si¢ zuzycia energii cieplnej, elektrycznej czy gazowe;.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ wykorzystywania materiatléw, surowcow i wody.
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6. Rozwiqgzania chronigce srodowisko
v Rozwiqzania minimalizujgce ujemny wplyw na powietrze

Faza realizacji

Emisje do powietrza w czasie realizacji inwestycji beda miaty charakter przejsciowy. Ograniczenie
oddziatywania realizacji inwestycji na powietrze mozna osiggna¢ poprzez:
— transport materiatow budowlanych po drogach utwardzonych,
— transport materialéw sypkich pojazdami do tego przystosowanymi, przykrywanie skrzyn
fadunkowych plandekami,
— magazynowanie materialdw sypkich w miejscach ostonigtych od wiatru,
— ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy.

Dzialania powyzsze sg istotne szczegélnie w rejonie wystgpowania zabudowy mieszkaniowej. -
Stosowanie wlasciwej organizacji pracy, uzycie sprawnego technicznie sprzgtu zmechanizowanego,
eliminowanie pracy maszyn budowlanych na biegu jalowym bedzie réwniez dziataniem majacym na celu
ochrone powietrza podczas realizacji przedsigwzigcia.

Faza eksploatacji

Zrédlem emisji zanieczyszczen beda przejezdzajace przez droge samochody. Biorge pod uwage mate
natezenie ruchu pojazdéw na przedmiotowej drodze, wielko$¢ emisji zanieczyszczen pylowych i gazowych
ztym zwigzanych, nie bedzie powodowaé przekroczenia dopuszczalnych pozioméw zanieczyszczen
w otoczeniu obiektu, stad nie ma potrzeby stosowania rozwigzan ochronnych. Przebudowa nawierzchni
drogowej poprawi ptynnos¢ jazdy i ograniczy emisje spalin do powietrza.

v Rozwiqzania minimalizujgce ujemny wplyw na srodowisko gruntowo-wodne

Faza realizacji

Dla zapewnienia maksymalnej ochrony wod powierzchniowych i gruntowych najwazniejsza jest
wiasciwa organizacja prac budowlanych i zaplecza budowy (w tym bazy materialowo-sprzgtowej). Podczas
realizacji przedsiewziecia Inwestor i Wykonawca robdt zobowiazani sa do przestrzegania nastepujacych zasad:

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu
zmechanizowanego, prawidtlowo eksploatowanego i konserwowanego.

— magazynowane na placu budowy substancje, materialy oraz odpady nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopusci¢ do skazenia Srodowiska gruntowo-
wodnego w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych.

—  w razie awarii np. wycieku paliwa lub oleju nalezy zabezpieczy¢ miejsca wycieku. Przy malej ilosci
wycieku substancje niebezpieczng nalezy zasypa¢ materialem ochronnym np. piaskiem lub ziemig
okrzemkowa, zebraé¢ do oznakowanych pojemnikéw i poddaé odzyskowi lub unieszkodliwi¢ zgodnie
z ustawg o odpadach. Przy duzych wyciekach natychmiast powiadomi¢ odpowiednie shuzby w celu
likwidacji skutkow awarii. Zbierajaca si¢ ciecz obwalowaé, odpompowac i przekaza¢ do odzysku.

— powstajgce podczas realizacji obiektu zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi masy ziemi
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji.

— nie nalezy magazynowac paliw na terenie budowy.

— tankowanie maszyn i pojazdow budowlanych nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum
w miejscach do tego wyznaczonych na odpowiednio zabezpieczonym podtozu, paliwem dowozonym
w niezbednych ilosciach.

— serwis maszyn budowlanych moze odbywaé si¢ tylko poza terenem budowy, odpowiedzialnym
za serwis bedzie Wykonawca prac.

— zaplecze technologiczne budowy nalezy zlokalizowac¢ z dala od koryta rzeki oraz teren6w podmoktych
i uzytkéw rolnych; roboty fundamentowe zwigzane z budowa podpér mostowych beda prowadzone
w osfonie szczelnych grodzic stalowych uniemozliwiajagcych przedostanie si¢ ewentualnych
wyciekéw substancji niebezpiecznych do rzeki. ,

— teren po wykopach nalezy obsia¢ trawg w celu ograniczenia erozji powierzchniowej i nie
przedostawaniu si¢ zawiesin do wod powierzchniowych.
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— Wykonawca rob6t zobowigzany jest do utrzymania w czystosci placu budowy oraz dojazdéw do placu
budowy.

Scieki socjalno-bytowe gromadzone beda w przenosnych urzadzeniach sanitarnych z bezodptywowymi
szczelnymi zbiornikami i oprézniane przez specjalistyczne firmy. Odpady komunalne w postaci stalej beda
tymczasowo gromadzone w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach, a nastgpnie przekazywane
podmiotom posiadajacym zezwolenia na ich zagospodarowanie.

Zaplecze budowy zostanie zabezpieczone na wypadek ewentualnych wyciekdw substancji
niebezpiecznych do rzeki.

Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne pozwola na ograniczenie niekorzystnego
oddzialywania inwestycji na stan czystosci gleby i srodowiska wodnego zarowno w odniesieniu do waéd
powierzchniowych jak i gruntowych.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji wplyw projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko gruntowo-wodne nie
zmieni si¢ w stosunku do stanu obecnego. Oddzialywanie przedmiotowego mostu wraz z odcinkiem drogi
powiatowej w fazie eksploatacji na srodowisko gruntowo-wodne bedzie nieznaczace.

v' Rozwigzania minimalizujgce ujemny wplyw na klimat akustyczny

Faza realizacji

W celu minimalizacji hatasu maszyny i pojazdy mechaniczne bedg sprawne technicznie. Nie stwierdza
si¢ koniecznosci podejmowania specjalistycznych srodkéw ochrony akustycznej na etapie budowy
z wyjatkiem zakazu prowadzenia rob6t w porze nocnej od godz. 22.00 do 6.00. Z uwagi na usytuowanie
inwestycji z dala od terendw przemystowych nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulacji oddziatywan z innych
zrodet.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ pogorszenia oddziatywania inwestycji na klimat
akustyczny, wrecz przeciwnie przebudowa nawierzchni na moscie i na drodze powiatowej poprawi plynnosé
Jjazdy i ograniczy emisje hatasu. Z uwagi na niewielkie natg¢zenie ruchu pojazdéw w obrebie planowanej
inwestycji nie zastosowano urzadzen chronigcych przed hatasem.

v Rozwiqzania minimalizujgce ujemny wplyw na florg i faung
Faza realizacji

Aby zminimalizowa¢ ujemny wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze w trakcie realizacji prac
budowlanych nalezy:

wycinke drzew i krzewow wykonaé poza okresem legowym ptakdw,
podczas prowadzenia robdt ziemnych (wykopdw) nalezy unika¢ tworzenia pufapek dla matych
zwierzat poprzez zabezpieczenie placu budowy, w razie stwierdzenia obecnosci zwierzat nalezy
je uwolni¢ poza teren budowy, S
prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego sprzetu w sposob umemozllw1ajqcy przedostanie
si¢ np. wyciekéw paliw, olejow, smardw do rzeki Skrwy,
bazy materialowo — sprzetowe (magazyny, sklady, bazy transportowe), urobek z wykopow
oraz odpady powstajace podczas prowadzenia prac (gruz budowlany, elementy prefabrykowane itp.)
nie beda lokalizowane w korycie rzeki lub w zasiegu obrysu koron drzew,
przed przystgpieniem do prac nalezy zdjaé wierzchnig, urodzajng warstwe ziemi (humus)
oraz skfadowa¢ w sposob uporzadkowany (pryzmy) w celu wykorzystania,
na czas prowadzenia robot Wykonawca bedzie posiadat instrukcje postepowania w okresie
ewentualnego wystapienia powodzi,
w przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsiewzigcia na obiekty o wartosci
archeologicznej nalezy niezwlocznie powiadomi¢ stuzby Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie uprzatnigty i przywrdcony do stanu umozliwiajacego

Zalgcznik nr 1 do decyzji znak: RO.6220.10.2020 z dnia 04 wrzesnia 2020 roku Strona 5z 8



jego wykorzystanie zgodnie z zatozonymi celami.
W celu minimalizacji niekorzystnego oddzialywania na flore i faune planowane prace budowlane
powinny zostaé przeprowadzone w mozliwie najkrétszym czasie.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji inwestycji nalezy utrzymac tereny zielone w sasiedztwie mostu poprzez
zachowanie naturalnej roslinnosci w obrebie koryta rzeki. Nalezy pozostawi¢ suchy pas terenu o szerokosci
okoto 1,0 m po obu stronach koryta rzeki jako naturalne przejscie umozliwiajace swobodng migracje matych
zwierzat. Optymalizowane beda sposoby zimowego utrzymania drogi i mostu przy zastosowaniu srodkow
wykluczajagcych mozliwosé spowodowania zagrozenia dla wod rzeki Skrwy. Prace budowlane beda
prowadzone w taki sposob, aby minimalizowaé¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia wod rzeki lub ingerowania
w przylegly teren. W trakcie eksploatacji utrzymanie terendéw zielonych w sasiedztwie mostu tj. na brzegach
i skarpach rzeki bedzie zapewnione poprzez ich koszenie. Nie beda stosowane herbicydy.

Faza likwidacji

Faza likwidacji bedzie zwigzana z rozbidrka istniejacego mostu. Podczas rozbiorki poszczegoélnych
elementéw istniejgcego mostu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonanie szczelnych zabezpieczen
w postaci rusztowan uniemozliwiajacych przedostanie si¢ gruzu budowlanego oraz innych odpadéw
pochodzgcych z rozbidrki mostu do rzeki Skrwy. Materialy pochodzace z rozbidrki istniejagcego mostu zostang
wywiezione do miejsc wskazanych przez Inwestora. Odpady betonu i betonu asfaltowego zostang
wykorzystane do ponownego wbudowania, natomiast stal pochodzaca z rozbidrek zostanie wywieziona
do sktadnicy ztomu. Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren zostanie uprzatnigty i przygotowany
do dalszych prac budowlanych zwigzanych z budowa nowego mostu drogowego.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji Ilub energii
przy zastosowaniu rozwigzari chronigcych srodowisko

Faza realizacji

Najbardziej istotne negatywne oddzialywania na srodowisko przyrodnicze bgda miaty miejsce podczas
realizacji inwestycji. Oddzialywania te bedg jednak mialy charakter tymczasowy, krétkotrwaty i ograniczony
do najblizszego otoczenia placu budowy. Podczas prac zwigzanych z budowa mostu wraz z odcinkiem drogi
powiatowej do srodowiska beda wprowadzane:

emisje gazow i pytow,
emisje hatasu,
odpady.

Emisje gazow i pylow do powietrza

Zrédtem emisji gazow i pytow beda:
maszyny i urzadzenia drogowe,
pojazdy transportujgce materialy shuzace do budowy,
materiaty sypkie uzywane do budowy. .

W fazie realizacji inwestycji nalezy spodziewaé si¢ zwiekszonej emlsJ1 tlenkdow azotu, tlenku wegla
i weglowodoréow zawartych w spalinach pracujacych na budowie maszyn i pojazdéw. Wzrost emisji pytow
pochodzenia mineralnego zwigzany bedzie z transportem oraz wykorzystaniem do budowy materiatow
sypkich i pylistych. Stopien zapylenia w fazie realizacji inwestycji bedzie zalezal od warunkéw
atmosferycznych (kierunek i predkos¢ wiatru, wilgotnosé powietrza, opady atmosferyczne, itp.), wilgotnosci
materialu mineralnego (kruszywa), wilgotnosci podioza, predkosci pojazdéw pracujacych na budowie
oraz ich stanu technicznego.

Czas emisji bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlanych. Oddzialywanie wystepujace
na etapie realizacji przedsiewzigcia bedzie miato charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac
i jego najblizszego otoczenia.

W zwigzku z rodzajem zastosowanej technologii oraz niewielkg skalg inwestycji nie przewiduje
si¢ wystgpienia istotnych emisji, ktére moga negatywnie i trwale wplynaé na poszczegélne elementy
srodowiska przyrodniczego.

Zatqeznik nr 1 do decyzji znak: RO.6220.10.2020 z dnia 04 wrzesnia 2020 roku Strona 6z 8



Emisje hatasu

Halas emitowany podczas realizacji inwestycji bedzie zwigzany wylgcznie z pracg maszyn
budowlanych i ruchem samochodéw cigzarowych. Odczuwalne natezenie hatasu bedzie zalezato od odleglosci
obiektow narazonych na oddzialywanie hatasu od miejsca prowadzonych prac.

Emisj¢ hatasu mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu
i prawidtowg eksploatacje urzadzen. Obudowy maszyn i urzgdzen powinny byé szczelne i wytozone wewnatrz
materiatem ttumigcym drgania i dzwigki.

Ucigzliwosci akustyczne podczas fazy budowy bedg mialy ograniczony zasieg oraz czas trwania,
szacowany na okoto 5 miesigcy. Jest to ucigzliwos¢ przemijajgca. Praca wylgcznie w porze dziennej ograniczy
oddzialywanie hatasu na okoliczne srodowisko.

Odpady

Podczas realizacji inwestycji beda powstawaé gléwnie odpady z grupy 17 — odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektow budowlanych-oraz infrastruktury drogowej. W/w odpady bedg sktadowane
na zapleczu budowy lub wywozone bezposrednio z placu budowy samochodami transportowymi.

Odpady powstajace w trakcie budowy beda selektywnie magazynowane w wyznaczonych do tego
miejscach. Miejsca gromadzenia odpadow bgda oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Podczas przebudowy mostu wraz z drogami dojazdowymi bedg powstawac réwniez odpady komunalno-
bytowe o kodzie 20 03 01 — niesegregowane odpady komunalne. Podczas prac budowlanych wykonywanych
przez srednio 20 robotnikéw, trwajacych przez okoto 5 miesigey tylko w dni robocze i w porze dziennej
do 10 h/dobg, wielkos¢ nagromadzonych odpadéw wyniesie ok. 3,3 Mg. Odpady te beda gromadzone
w sposob uniemozliwiajacy niekontrolowane przedostawanie si¢ ich do srodowiska. Na biezgco beda
przekazywane do odbioru uprawnionym podmiotom.

Odpady komunalne w postaci ptynnej pochodzace z przenosnych toalet be;dg zabierane z miejsca
budowy przez specjalistyczne firmy.

Szacunkowe wielkosci wytwarzanych w trakcie budowy odpadéw oraz sposéb ich wykorzystania

rzedstawia ponizsza tabela:
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje Sposdb czasowego Sposob wykorzystania | Ilos¢
odpadow skladowania Mg
1701 01 Odpady betonu oraz gruz Bezposredni zatadunek Recykling — 60,0
betonowy z rozbiérek na samochody transportowe do ponownego
i remontow wbudowania w miejsca
wskazane przez
Inwestora
1703 Mieszanki bitumiczne, Bezposredni zatadunek Recykling — 500,0
smota i produkty smotowe na samochody transportowe do ponownego
wbudowania w miejsca
wskazane przez
Inwestora
17 04 05 Zelazo i stal Na placu budowy w spos6b Przekazanie 10,0
uporzadkowany do sktadnicy ztomu
20 03 01 Niesegregowane W zamknietych Wywo6z na sktadowisko 3,3
(zmieszane) . pojemnikach na placu budowy | odpadéw komunalnych
odpady komunalne przez uprawnionych
odbiorcow

Faza eksploatacji
Wplyw przedsigwzigcia na srodowisko na etapie eksploatacji bedzie miat charakter staly i nie bedzie
oddziatywal negatywnie na srodowisko i zdrowie ludzi.

Emisje gazow i pylow do powietrza
W fazie eksploatacji inwestycji Zrodlem emisji gazéw i pyldw do powietrza bedzie ruch pojazdow.

Budowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nie spowoduje zwigkszenia emisji zanieczyszczen
pylowych i gazowych. Inwestycja poza poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktérg zapewni budowa
nowego mostu oraz budowa nowej nawierzchni jezdni drogowej, wptynie takze korzystnie na ptynno$¢ ruchu,
co przelozy si¢ wprost na poprawg¢ warunkow zwigzanych ze zmniejszeniem ilosci spalin emitowanych
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do atmosfery, a zatem wigze si¢ ze zmniejszeniem szkodliwosci ekologicznej. Emisje zanieczyszczen
pytowych i gazowych do powietrza po realizacji budowy omawianych obiektéw nie spowoduja istotnego
oddziatywania na srodowisko.

Emisje hatasu
W poblizu przedmiotowej inwestycji nie wystepuja punktowe, silne zrédia hatasu. W otoczeniu
projektowanej inwestycji nie wystapig przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Odpady

Eksploatacja obiektu nie jest zrodlem powstawania odpadéw. W trakcie uzytkowania inwestycji mogg
powsta¢ niewielkie ilosci odpadéw o kodzie 20 03 03, tj. odpady z czyszczenia ulic i placow. Beda one zbierane
bezposrednio na srodki transportu stuzb porzadkowych i przekazywane do dalszego zagospodarowania
wlasciwym podmiotom posiadajacym stosowne uprawnienia w tym zakresie.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Z uwagi na niewielkg skale, charakter oraz lokalizacj¢, planowane przedsigwzigcie nie bedzie Zrodtem
jakiegokolwiek oddziatywania na przyrode panstwa sasiedniego. Planowana inwestycja we wszystkich fazach
(realizacji i eksploatacji) bedzie miata charakter lokalny.

9. Informacje o obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody znajdujgcych sig w zasiggu znaczqcego oddzialywania przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,, Przyrzecze Skrwy
Prawej” wprowadzonym Rozporzadzeniem Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 roku
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego
zdn. 11 sierpnia 2006 r. Nr 157 poz. 6154 z pézn. zm.). Z przepisow w/w rozporzadzenia wynika szereg
zakazow, przy czym nie dotycza one realizacji inwestycji celu publicznego (m. in. budowa, utrzymywanie
oraz wykonywanie robét budowlanych tych drég, obiektow i urzadzen transportu publicznego, a takze
lacznosci i1 sygnalizacji).

Najblizej polozonym innym obszarem chronionym przyrodniczo jest Zespdt przyrodniczo —
krajobrazowy ,Jezioro Bledzewskie” ustanowiony Rozporzadzeniem Nr 220 Wojewody Mazowieckiego
zdnia 10 lipca 2001 roku w sprawie wprowadzenia zespolow przyrodniczo — krajobrazowych na terenie
wojewodztwa mazowieckiego (Dz. U. Woj Mazow. z 2001 v. Nr 162, Poz. 2402 ze zm.) usytuowany okoto 4 km
na potudnie od planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Najblizej potozonym obszarem Europejskiej Sieci EkologlczneJ NATURA 2000 jest:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,, Torfowisko Mieleniskie” PLH 040018 zlokalizowany
w odleglosci okoto 14 km od projektowanego przedsigwzigcia,

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,, Dolina Wkry i Mlawki”, PLB 140008 oddalony okoto 17 km
od terenu planowanej inwestycji.

Przez teren planowanej inwestycji przebiega korytarz ekologiczny o randze krajowej, taczacy Doling
Srodkowej Wisly oraz Puszcze Kampinoska. Korytarz ten stanowi w krajowej sieci korytarzy ekologicznych
fragment Gléwnego Korytarza P6étnocno-Centralnego.

Najblizszym parkiem narodowym jest Kampinoski Park Narodowy, rezerwat biosfery, odlegly
od analizowanego terenu o okofo 80 km. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia negatywnego
oddziatywania na obszary KPN.

W promieniu 20 km od projektowanej inwestycji rezerwaty przyrody nie wystepuja.

Z up. Wojta@Sminy Sierpc
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